Wtaz zeliwny D400 ¢ 600 mm

Piersciefi dystansowy

Pfyta nastudzienna ¢ 1670/625 mm

$

Rura przewodowa PP ¢ 300 mm
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/

Krqg zelbetowy DN1500 mm

Dno studzienki zelbetowe DN1500

Przejscie szczelne zalecane przez producenta rury przewodowej

Zamawiajqey:

4

WIELKOPOLSK] ZARZAD
DROG WOJEWODZKICH

Wielkopolski Zarzqd Dr6g Wojewddzkich

ul. Wilczak 51
61-623 Poznan

Jednostka projektowa:

s 3

DRAFT spdtka cywilna
ul. Wojskowa 10a/35
60-792 Poznaf

Nazwa inwestyciji

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 264 Kleczew — Konin w m. Wola taszczowa

Faza projektu:

PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY

Zakres rysunku:

Komora pofqczeniowa KP ¢ 1500mm

Rura przewodowa PVC-U klasy S lita SN8 Dz315

Podsypka i obsypka piaskowa gr. 15 i 30 cm

UWAGA:
Izolacja wewnetrzna i zewnetrzna studni R + 2P

Prefabrykaty zelbetowe z betonu B45 typu BS
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Chudy beton C—8/10, gr. 10 cm na podsypce piask. gr. 5 cm

Fundament betonowy z betonu C—12/15, gr. 15 cm.

800mm

300mm

500mn

800mm
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Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawniefi Podpis
Projektant

branzy kanalizacyjne|

inz. Agnieszka Rak

SLK /1150 /PWOS /06

Sprawdzajgey

branzy kanalizacyjne|

mar inz. Agnieszka Pach

T131-7132/137 /P 2002




