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I.CZESC OPISOWA
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I. Czesc opisowa:

1. Podstawa opracowania:

° zlecenie inwestora,

. opracowanie dokumentacji technicznej , Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 264 Kleczew-
Konin w m. Wola taszczowa”,

. obowigzujgce normy i przepisy,

. wizja w terenie.

2. Zakres opracowania:

Zakres opracowania obejmuje budowe kanalizacji deszczowej wraz z systemem wpustéw

Sciekowych i przykanalikoéw, odwadniajgcej zakres drogowy.

3. Stanistniejacy i uzbrojenie obce:
Teren bedacy przedmiotem niniejszego opracowania uzbrojony jest w nastepujace istniejgce
sieci:
— kanalizacji sanitarnej,
— wodociggowe,
— energetyczne,

— telekomunikacyjne,

4. Opis rozwigzan projektowych
Projektowany zakres zostanie odwodniony za pomocg kanalizacji deszczowej wraz z
systemem wpustéw sciekowych i przykanalikéw. Catos¢ wod opadowych z projektowanego
zakresu zostanie wprowadzona do istniejgcego przepustu DN800 poprzez zabudowe studni

Dn1500 mm.

4.1 Rury
Projektowana kanalizacja deszczowa zostanie wykonana z rur PVC-U klasy S SN8 litych o
Srednicy Dz 315 mm i Dz 200 mm (przykanaliki), fgczonych kielichowo za pomocg uszczelki

gumowej. Potgczenia rur wykona¢ zgodnie z zaleceniami Producenta.

4.2 Studnie rewizyjne, wpusty sciekowe, osadniki
Na projektowanych kanatach oraz na istniejgcym kanale nalezy zabudowa¢ studnie rewizyjne

1000 i 1500 mm ( nabudowana na istniejgcym przepuscie DN800 wraz z podfgczeniem
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istniejgcych kolektoréw) z elementéw betonowych i zelbetowych. Studnie przykry¢ ptytg
zelbetowg prefabrykowang PP144/600, zabudowa¢ wtaz zeliwny typu ciezkiego ¢600 mm z
wypetnieniem betonowym. Studnie wykonac¢ w oparciu o norme PN-B-10729:1999. Ponadto
przy przejsciu rur przez sciany studni nalezy zastosowac przejscia szczelne np. typu in situ.
Studnie dla wpustéow ulicznych podkraweznikowych zaprojektowano z elementéw
betonowych i Zzelbetowych o $rednicy Dn 500 mm, z osadnikiem o wysokosci 0,50 m.
Umiejscowienie wpustdéw ulicznych jest zgodne z projektem drogowym.

Przewiduje sie zastosowanie wpustdw ulicznych podkraweznikowych.

Rzedne wlotéow i wylotéw oraz wysokos¢ studni wpustowych pokazano na profilach
podtuznych — rys nr 3.2 i 3.4. Na wylotach kanatéw do zabudowanej studni B18 na

istniejgcym przepuscie nalezy zabudowac klapy zwrotne.

ZESTAWIENIE STUDNI KANALIZACYINYCH DLA KANAtU A | B:

Srednica rzedna | rzedna | wysokos¢
nr studni | studni [mm] | wiazu dna studni [m]
Al 1000 101,84 100,28 1,56
A2 1000 101,81 100,2 1,61
A3 1000 101,78 100,13 1,65
Ad 1000 101,74 100,02 1,72
A5 1000 101,69 99,94 1,75
A6 1000 101,58 99,86 1,72
A7 1000 101,37 99,79 1,58
A8 1000 101,28 99,73 1,55
A9 1000 101,32 99,66 1,66
A10 1000 101,28 99,61 1,71
All 1000 101,23 99,57 1,78
B1 1000 102,76 100,93 1,83
B2 1000 102,65 100,87 1,78
B3 1000 102,54 100,79 1,75
B4 1000 102,38 100,71 1,67
B5 1000 102,22 100,64 1,58
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B6 1000 102,07 100,51 1,56
B7 1000 101,96 | 100,36 1,6
B8 1000 101,86 100,29 1,57
B9 1000 101,78 | 100,21 1,57
B10 1000 101,7 100,14 1,56
B11 1000 101,62 100,06 1,56
B12 1000 101,72 99,94 1,78
B13 1000 101,52 99,84 1,68
B14 1000 101,32 99,7 1,62
Bl4a 1000 101,24 99,64 1,60
B15 1000 101,15 99,55 1,6
B16 1000 101,03 99,51 1,52

1500
nabudowana
na istn.
przepuscie
B18 DN800| 101,23 99,24 1,99

Ponadto przed wylotami kanalizacji do istniejgcego przepustu zaprojektowano osadniki szlamowe o

parametrach — kanat A— Dn1000/2 m3, dla kanatu B—Dn1200/2,5 m3,

Ponizej dobdr urzagdzen:

DANE DO DOBORU

Odwodnienie naw. utwardzonych 0,189ha

Qrom =2,83 dm*/s
Qmax=24,57 dm®/s

DANE DO DOBORU OSADNIKA

q=151I/s/ha

Fzr = 0,189 ha

¢o=1

Z4 = 300 mg/dm?®

Z» = 100 mg/dm?®

Hr = 800mm (opad roczny)

1) Obliczenie sprawnosci osadnika

N =(Z1—2Z) * 100% / Z;

Z4 — stezenie zawiesiny ogdlnej na wlocie do osadnika [mg/dm3]
Z,— stezenie zawiesiny ogdélnej na wylocie z osadnika [mg/dm3]
n =(300-100) / 300 * 100% = 67%

Z tabeli nr 1 dla n=67% Vo= 24 m*m?xh
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2) Powierzchnia osadnika A
Q=qxFzrxo

Q=15*0,189 x 1=2,83 I/s = 10,206 m*h
A=a*Q/Vo

Przyjeto o = 1,26

A=1,26* 10,206/ 24 =0,536 m”

3) Srednica osadnika
D=V(4A/IT)
D =0,83m
Dobrano osadnik o $rednicy 1,0m
4) Objetosc¢ i wysokosé czynna osadnika
- czes¢ osadowa
M = Fzr* (Z1-22) * Hr/ 100
M = 0,189* (300-100) * 800 / 100 = 302,4 kg/rok
Przyjeto dwukrotne czyszczenie osadnika w ciggu roku n=2 oraz uwodnienie osadu 40% (z tab.3 Vu = 1,9m%1000 kg s.m)
Vos = (M*Vu) / (n * 1000)
Vos = (302,4 * 1,1)/ (2 * 1000) = 0,17 m*
hos = Vos/A
Dla dobranego osadnika O/S o srednicy 1,2m A=1 ,13m2
ho =0,17/0,785= 0,212 m
- czes¢ przeplywowa
Fp = Q/ (Vmax*3600)
Fp =10,206 / (0,05*3600) = 0,057 m?
hp=Fp/B
B=D/2
B=1,0/2=0,5
hp =0,057/0,5=0,113
- wysokos¢ czynna osadnika
hcz = ho + hp
hcz = 0,212+ 0,113 = 0,325
- objetosé czynna osadnika
Vcz=hcz* A
Vez = 0,325* 0,785 = 0,26 m®

Dobrano osadnikik AWAS fi1000/2m3 ktory przy przeptywnie nominalnym 2,83 I/s osigga sprawnos$¢ okofo 67% ;

DANE DO DOBORU
Odwodnienie naw. utwardzonych 0,312ha

Quom =4,68 dm*/s

Qmnax=40,56 dm?/s

DANE DO DOBORU OSADNIKA

q=151I/s/ha

Fzr = 0,312 ha

¢o=1

Z4 = 300 mg/dm?®

Z» = 100 mg/dm?®

Hr = 800mm (opad roczny)

1) Obliczenie sprawnosci osadnika

N =(Z1—2Z2) * 100% / Z;

Z4 — stezenie zawiesiny ogdlnej na wlocie do osadnika [mg/dm3]
Z,— stezenie zawiesiny ogdélnej na wylocie z osadnika [mg/dm3]
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n = (300-100) / 300 * 100% = 67%
Z tabeli nr 1 dla n=67% Vo= 24 m*m?xh

2) Powierzchnia osadnika A
Q=qxFzrxo

Q=15*0,312 x 1=4,68 /s = 16,848 m°h
A=a*Q/Vo

Przyjeto a = 1,26

A =1,26 * 16,848/ 24 =0,885 m*

3) Srednica osadnika
D=V(4A/IT)
D =1,06 m
Dobrano osadnik o $rednicy 1,2m
4) Objetosé i wysokosé czynna osadnika
- czes¢ osadowa
M = Fzr* (Z1-22) * Hr / 100
M = 0,312* (300-100) * 800 / 100 = 499,2 kg/rok
Przyjeto dwukrotne czyszczenie osadnika w ciggu roku n=2 oraz uwodnienie osadu 40% (z tab.3 Vu = 1,9m%1000 kg s.m)
Vos = (M*Vu) / (n * 1000)
Vos = (499,2 * 1,1) / (2 * 1000) = 0,27 m*
hos = Vos/A
Dla dobranego osadnika O/S o srednicy 1,2m A=1 ,13m2
ho =0,27/1,13=0,243 m
- czes¢ przeplywowa
Fp =Q/ (Vmax*3600)
Fp =16,848 / (0,05*3600) = 0,094 m?

hp=Fp/B
B=D/2
B=1,2/2=0,6

hp =0,094 /0,6 = 0,156

- wysokos¢ czynna osadnika
hcz = ho + hp
hcz = 0,243+ 0,156 = 0,399

- objetosé czynna osadnika
Vcz=hcz*A
Vez = 0,399* 1,13 = 0,45 m®

Dobrano osadnikik AWAS fi1200/2,5m3 ktory przy przeptywnie nominalnym 4,68 I/s osigga sprawnos¢ okoto 67% ;

4.3 Wylot kanatu

Projektowane wyloty kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ do nabudowanej studni DN1500
na istniejgcym przepuscie. Wyloty kanatdw wyposazy¢ w klapy zwrotne Dz315 mm.
Odbiornikiem ze zlewni oczyszczonych wdd deszczowych jest row A potozony na dziatce nr
151 bedacy w zarzadzie Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji i Urzgdzen Wodnych w Poznaniu

— Oddziat Rejonowy w Koninie.

4.4 Przebudowa istniejgcego przepustu.

Podstawowy zakres przebudowy przepustu polegaé bedzie na:
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e rozbidrce istniejgcej scianki czotowej na wylocie przepustu,

e czeSciowym demontazu rur zelbetowych fi 800mm,

e wykonaniu komory potgczeniowej jako studni zelbetowej 1500mm na wylocie
istniejgcego przepustu g800mm

o wykonaniu fundamentu wylotowej Scianki czotowej,

e wykonaniu scianki czotowej wylotowej,

e wykonaniu umocnienia dna i skarp cieku na wlocie i wylocie przepustu

4.5 Préba szczelnosci

Przed zasypaniem wykonanego odcinka kanatu nalezy dokonaé jego kontroli wizualnej, a
takze przeprowadzi¢ prébe jego szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610 Budowa i badania
przewoddéw kanalizacyjnych. Podczas wykonywania proby szczelnosci nalezy rdéwniez

stosowac sie do zalecen producenta rur.

4.6 Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomié
zainteresowane instytucje i uzytkownikéw, ktdrych instalacje znajdujg sie w poblizu trasy
projektowane]j kanalizacji deszczowej. W miejscach szczegdlnego uzbrojenia podziemnego
nalezy wykonac¢ prébne poprzeczne wykopy dla doktadnego usytuowania przewodéw.
Pozwoli to na ewentualng korekte trasy kolektoréw lub wykonanie specjalnych zabezpieczen
uzbrojenia wzgledem kanalizacji deszczowej w przypadku zbyt bliskich, niezgodnych
z przepisami, odlegtosci miedzy nimi. W trakcie budowy kanalizacji deszczowej nalezy
wykonaé¢ wykopy o scianach pionowych. Wszystkie wykopy powinny by¢ zabezpieczone i
oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Projektowany rurocigg nalezy utozy¢ na
podsypce piaskowej o grub. 20 cm i stosowaé nadsypke o grubosci 20 cm ponad najwyzszy
punkt zewnetrznej powierzchni rury. Wykopy nalezy prowadzi¢ jako umocnione.
W przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzi¢ recznie pod
nadzorem wtasciciela istniejgcej sieci. Pozostatg czes¢ wykopu zasypac nalezy gruntem
rodzimym. Rury uktada¢ zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami podanymi na profilu
podtuznym sieci kanalizacji deszczowej. Na cafej dtugosci projektowanej kanalizacji nalezy

wykona¢ wymiane gruntu.

4.7 Uwagi koricowe
e Prace ziemne wykonaé recznie przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem, w miejscu
gdzie nie wystepuje uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.

Roboty nalezy prowadzi¢ odcinkowo i zgodnie z wtascicielami istniejgcego uzbrojenia.
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Wykopy na catej dtugosci nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wszystkie parametry przyjete w projekcie okreslono na podstawie elementéw
wykonanych z rur PVC-U klasy S SN8 litych, dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw

o takich samych parametrach technicznych.

Prowadzone roboty nalezy wykonaé zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 47),
wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu i eksploatacji obiektéw iurzadzen
Sciekowych w gospodarce komunalnej (CTBK 1998),

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zleci¢ nadzdr wszystkim wiascicielom
uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie.

Kanalizacje deszczowg przed zasypaniem wykopu nalezy poddac probie szczelnosci oraz
zgtosic jg do odbioru technicznego.

Wykonana kanalizacja powinna by¢ naniesiona na mapy zasadnicze przez odpowiednie
stuzby geodezyjne.

Catos¢ robodt nalezy wykonac zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét cz. Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych.

Materiaty uzyte do wykonania kanalizacji deszczowej w zakresie inwestycji powinny
posiadac stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Osoby wykonujace prace budowlane powinny posiadaé¢ stosowne uprawnienia do
prowadzenia robét.

Doktadng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopdw
kontrolnych wykonywanych pod nadzorem wifascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia.
Wszystkie roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywaé pod
nadzorem wiascicieli i uzytkownikéw, stosujgc sie do ich zalecern odnosnie zabezpieczen

urzadzen.

UWAGA:

W przypadku wystgpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym nie uwzglednionym w

niniejszym opracowaniu oraz za wzgledu na ptytki utozenie kanatu nalezy skontaktowac sie

z projektantem w celu opracowania odpowiedniego rozwigzania i zlikwidowania kolizji.
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4.8 Zestawienie materiatow dla kanalizacji deszczowej
Lp. Wyszczegdlnienie llos¢
Rury PVC-U klasy S SN8 lite Dz 315 mm tgczone
1 kielichowo na uszczelke gumowg 722,20 m
) J/w lecz Dz 200 mm (przykanaliki) 170,10 m
Studnie kanalizacyjne z elementdéw betonowych i
3 zelbetowych Dn1000 mm kompletne wraz z 28 kpl.
przejsciami dla rur kompletne
4 J/w lecz Dn1500 mm nabudowana na istn. przepuscie 1 kol
DN800 Pl
5 Wpusty sciekowe z elementéw betonowych Dn500 z 34 kol
0,50 m osadnikiem kompletne Pl
Klapy zwrotne Dz315 na wylotach kanalizacji — wylot A
6 B 2 szt.
7 Osadnik szlamowy Dn1000/2m3 1 kpl.
8 J/w lecz Dn1200/2,5 m3 1 kpl.
9 Przebudowa istniejgcego przepustu wg pkt—u 4.4 1 kpl.

5. Informacje dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike

projektowanej kanalizacji deszczowej

W ramach budowy i przebudowy urzadzen wod kan wystepowac beda nastepujace roboty

stwarzajgce zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi:

Wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz

1,5 m oraz:
. Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw.
. Roboty w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, gazowych
. Roboty wykonywane w poblizu czynnych ciggdw komunikacyjnych.

Dla w/w robét Kierownik budowy, przed jej rozpoczeciem, jest zobowigzany sporzadzic lub

zapewnic sporzadzenie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfike

obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.

6. Obliczenia hydrauliczne

Dane ogdlne:

e (,=15I/s ha—nominalne natezenie deszczu,

e F,—powierzchnia asfaltowa [ha],

e F,—powierzchnia terendw zielonych [ha],

o | ,=0,90 - wspodtczynnik sptywu powierzchniowego dla powierzchni asfaltowej,
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e H =600 mm/rok ha —wielko$¢ rocznego opadu.

1. Metoda obliczen — metoda granicznych natezen deszczu w oparciu o norme PN-S-
02204:1997 Drogi samochodowe Odwodnienie drég. Prawdopodobienstwo deszczu
miarodajnego zostato dobrane i odczytane na podstawie w/w normy.

Czas miarodajny deszczu t.,:

gdzie:
| — dtugos¢ kanatu [m],
v — predkosé przeptywu [m/s],
t « — czas koncentracji terenowej odczytany z normy
PN-S-02204 [s].
2. Miarodajny przeptyw obliczeniowy Q ,;:

Q,=F-y-q,

gdzie:

F — powierzchnia zlewni [ha],

W — wspdtczynnik sptywu,

g m — hatezenie miarodajne opadu deszczu [l/s x hal.

3. Natezenie miarodajne opadu deszczu q

A

(t )0,667
m
gdzie:

A — stata odczytana z normy PN-5-02204 (tablica 2)

q, =15,347-

4. Nominalny przeptyw obliczeniowy Q .:
Q,=Fvy-q,
gdzie:
F — powierzchnia zlewni [ha],
W — wspdtczynnik sptywu,
g »— natezenie nominalne opadu deszczu [I/s x ha].

5. Roczna ilo$¢ odprowadzanych wdd deszczowych:
_ 3
O oome =F-H-10 [m’/rok]

gdzie:
F — powierzchnia zlewni [ha],
H — wielko$¢ rocznego opadu [mm/rok x hal.

Projekt budowlano - wykonawczy



Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 264 Kleczew — Konin w m. Wola taszczowa

2013
Zestawienie tabelaryczne obliczen hydraulicznych:
Miarodajn NelminEl Roczn
; Powierzchnie zlewni zredukowane | Natezenie y Natezenie y y
Ciag/L.p : ; .|y przeptyw ; odptyw z
dla danego odcinka kanatu lub miarodajn nominaln | przeptyw :
. : na danym powierzchn
cieku e deszczu ; e deszczu | na danym . :
odcinku ; i zlewni
odcinku
LACZNI
chodni Ziele E na
K (drc))ga A danym Om Qn On Q, Qroczne
odcinku
[ha] [ha] [ha] [ha] I/s/ha [I/s] I/s/ha [I/s] m®/rok
Konin
kanatA | 0,000 | 0,189 | 0,000 | 0,189 130,00 24,51 15,00 2,83 1508
kanatB | 0,000 | 0,312 | 0,000 | 0,312 130,00 40,60 15,00 4,68 2498
Opracowata:

inz. Agnieszka Rak
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Il. CZESC RYSUNKOWA
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