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(326/1; 326/2); 327 (327/1; 327/2); 330 (330/1; 330/2); 331 (331/1; 331/2); 333/1 (333/4; 333/5);
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459/2) - j. ewidencyjna Siedlec - obreb 0011 Kietpiny, wyttuszczonym drukiem podano numery ewidencyjne dziatek
objetych inwestycjq
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URZAD GMINY W SIEDLCU
UL. ZBASZYNSKA 17, 64-212 SIEDLEC

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ,Prawa budowlanego” o$wiadczamy, ze powyzsza dokumentacja projektowa dla inwestycji ww. zostata wykonana zgodnie z
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Prawo budowlane Dz. U. nr 6 poz. 41/2004), obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz obowigzujacymi Polskimi Normami i zostaje wydana w
stanie kompletnym w celu jakiemu ma stuzy¢.
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OPIS TECHNICZNY

1. Inwestor

Urzad Gminy w Siedlcu
Ul. Zbaszynska 17
64-212 Siedlec

2. Podstawa opracowania

1. Umowa zawarta pomiedzy Urzedem Gminy w Siedicu a firmg M-TRAKT Pracowania Projektowa w
Zielonej Gorze ul. Budowlanych 2H/7.

2. Aktualne matryce planéw sytuacyjno - wysoko$ciowych terenu projektowanej inwestycji w skali 1 : 500
3. Wizje lokalne w terenie oraz ustalenia z wtasciwymi instytucjami i wtascicielami gruntow.

4. Literatura fachowa.

3. Cel, przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany odwodnienia budowanej Sciezki
pieszo — rowerowej oraz chodnika wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 303 w Siedlcu.

4. Zakres rzeczowy inwestyc;ji
Ponizej przedstawiono zakres rzeczowy kanalizacji deszczowej:

e faczna dtugosc¢ kanatow & 400 HDPE - 1=542,50 m
e faczna diugo$c¢ kanatow & 200 HDPE - 1=123,00 m
e ilos¢ wpustow ulicznych & 500 - 5szt.

o ilos¢ wpustow kraweznikowo — jezdniowych & 500 - 22 szt.

e ilos¢ studni betonowych & 1000 - 21 szt.

5. Rozwiazania techniczne

5.1. Kanalizacja deszczowa

Kanalizacje deszczowg — tradycyjna, zbierajagca wody opadowe i roztopowe pochodzace z odwodnienia
projektowanej $cieki pieszo — rowerowej i chodnika wzdtuz drogi wojewodzkiej nr 303, projektuje sie w
systemie rur kielichowych HDPE. Kanaty o $rednicy d =400-200 mm zaprojektowano klasy S, faczone na
uszczelki gumowe z rur HDPE bez rdzenia spienionego wyposazone w studnie kanalizacyjne betonowe
d=1000mm. Studzienki przykry¢ wtazem Zeliwnym D400.

Przytacza deszczowe zaprojektowano z rur @200mm HDPE klasy S z lita Scianka, kielichowe o
pofaczeniach uszczelnianych za pomocg gumowych uszczelek np. Wavin-Metalplast w Buku.
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Do przykrycia studzienek podlegajacym obcigzeniom komunikacyjnym projekiuje sie zwezki
redukcyjne betonowe z otworem wiazowym. Zwezki redukcyjne taczone sg z kregami za pomocg uszczelek
gumowych. Do regulacji wysoko$ci osadzenia wtazu zeliwnego stuzg pierscienie dystansowe @600 typu
ECO pod wtazem. taczna wysoko$¢ regulacji pod wiazem nie moze przekracza¢ 25cm, w przeciwnym
razie nalezy wstawi¢ dodatkowy krag pod ptyte.

StosowaC wiazy kanatowe (typ ciezki) producentow, ktorzy uzyskali certyfikat zgodnosci z normg PN-B-
10729 oraz PN-EN 124.

Studnie betonowe osadzi¢ na podtozu, w sktad ktorego wchodzi warstwa betonu klasy C12/15 grub. 10 cm
oraz 10 cm warstwa podsypki z piasku. Studzienki rewizyjne oraz kaskadowe nalezy wykona¢ zgodnie z
normg KB-4.12.1./6/. W przypadku wystepowania wod gruntowych 50 cm powyzej poziomu posadowienia
studni, nalezy zastosowac pierscien balastowy.

Stopnie ztazowe z pretow stalowych w otulinie tworzywowej lub ze stali nierdzewnej (przeciwposlizgowe)
@32 mm pod wiazem powinny by¢ zamocowane drabinkowo, w odlegtosciach pionowych 25 cm
Wszystkie elementy stalowe nalezy wykonac ze stali kwasoodpornej min. 1.4301.

Studzienki betonowe o $rednicy ©31000 mm, wykonane z nastepujacych prefabrykatow:

dna studni betonowe monolityczne,
kregi betonowe,
ptyty posrednie Zelbetowe,
e pierscienie dystansowe betonowe.
Podstawowe elementy wyposazenia studzienki to:

komora robocza,

przejscia kanatow przez $ciany studzienki,
komin wtazowy,

przykrycie,

stopnie wtazowe.

Zaprojektowano 27 szt. betonowych studzienek Sciekowych o $rednicy & 500 z osadnikiem, z wpustem
ulicznym zeliwnym typu ciezkiego, jako uliczne i kraweznikowo - jezdniowe. Krata zamykana na zawias.
Studzienki Sciekowe nalezy wyposazy¢ w diugi kosz. Kraty $ciekowe montowaé na ptytach odcigzajacych.

Charakterystyka projektowanego systemu kanalizacyjnego z rur HDPE:

e rury kanalizacji grawitacyjnej z HDPE-u ze $cianka litg jednorodng spetniajg wymagania PN-EN
1401:1999, w tym:
v’ sg odporne na dichlorometan (odporno$¢ potwierdzona przez laboratorium certyfikowane)
potwierdzajace odpowiedni stopien zzelowania (przetworzenia) HDPE-u,
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v’ materiat rury ma potwierdzong w te$cie 1000 godzinnym odporno$¢ na ci$nienie wewnetrzne

(pozytywny wynik testu badania odpornosci na cisnienie wewnetrzne — testu 1000 godzinnego
potwierdza trwato$¢ na poziomie 100 lat),

o  ksztattki kanalizacji grawitacyjnej z HDPE-u spetniajg wymagania PN-EN 1401:1999,

e  ksztattki zaprojektowano z rur SDR34 SN8, kanaty o sztywno$ci SN8,

e rury w $rednicach dn> 200 posiadajg nadruk wewnatrz umozliwiajacy identyfikacje rur podczas
inspekcji telewizyjnej. Parametry podlegajace identyfikacji to co najmniej technologia wykonania
rury (rury lite jednorodne), $rednica oraz sztywno$¢ obwodowa,

e uszczelki sg zgodne z normg zharmonizowang PN-EN 681-1, posiadajg znakowanie CE, do
zastosowania w systemach kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC.

Kanalizacje deszczowa projektuje sie wytgcznie do odwonienia nawierzchni ulic i chodnikow. Wody
deszczowe z dachow i utwardzonych nawierzchni na posesjach odprowadzane powinny by¢ na teren,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetniaC przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U.06.137.984)§19.

llo$¢ odprowadzanych wod:

Zatozenia do obliczen:

Wspdtczynnik deszczu miarodajnego:

wspotczynnik sptywu W = 0,95,
czestotliwos¢ wystepowania deszczu ¢ = 5,
czas deszczu nawalnego t =10 minut,
wspdtczynnik opoznienia ¢ = 1,0

q=A/t0667 = 804/100-667 = 172,90 dm?/sha

Powierzchnia zredukowana | Przeptyw catkowity Przeptyw
Nrwylotu [ha] [dm3/s] [m¥rok]
W-1 0,38 65,70 2280,00

*Uwaga: opad roczny - przyjeto 600 mm/rok

Srednig roczna objetosé opadéw odprowadzanych do odbiornika obliczono ze wzoru:

o Vg=HxFxx104, gdzie H— wysoko$¢ opadu rocznego = 600mm

Srednig dwutygodniowa objeto$é opadéw odprowadzanych do odbiornika obliczono ze wzoru:
o Vg=H/26 x Fx x 10*, gdzie H — wysoko$¢ opadu rocznego = 600mm

powierz. Q Q an Q $r. dwutygodn.
Nrwylotu | zred. Fa iy oy 3 3l Qr [m3/rok] | obj. opadow
[hal [dm3/s] [m3/h] [dm?/s] [m3/h] Ve [m7]
W-1 0,38 65,70 236,52 5,70 20,52 2 280,00 87,69

*Uwaga: opad roczny - przyjeto 600 mm/rok
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5.2 Wylot kanalizacji deszczowej

Odbiornikiem wdd deszczowych bedzie istniejacy réw, do ktérego bedg odprowadzane wody deszczowe w
ilos¢ zgodnie z pkt. 5.1. Zakonczenie kanatu deszczowego bedzie stanowit wylot z rur HDPE o $rednicy d=
400mm obudowany $ciankq z betonu lub dopuszcza sie zastosowanie wylotu prefabrykowanego. Skarpe i
przeciwskarpe nalezy umocni¢ ptytami prefabrykowanymi np. ptytami azurowymi. Na zakoriczeniu wylotu
nalezy zastosowac krate.

6. Wykopy oraz sposoéb utozenia kanatéw

Rury HDPE nalezy uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych umocnionych. Wykopy mechaniczne z
urobkiem na wywdz, w miejscach zblizen do budynku prace wykonywaC reczne, ze szczegdlng
ostroznoscia. Z uwagi na grunty wystepujace w podiozu oraz biorgc pod uwage konieczno$¢ zageszczenia
wykopu zaktada sie, ze 100 % wydobytego urobku nalezy wymieni¢ na piaski.

Rury nalezy uktada¢ na 10 cm podsypce piaskowej zageszczonej w taki sposob, aby uzyska¢ wskazniki
zageszczenia Proctora = 1 (w drogach) i 0,98 (poza drogami).

Obsypka kanatow w wykopie sktada sie z dwdch warstw:

o warstwy ochronnej kanatéw o wysoko$ci 30 cm ponad wierzch rury,

o warstwy do powierzchni terenu.
Obsypke nalezy wykonac przed przeprowadzeniem proby szczelnosci.
W momencie zasypywania kanatéw nalezy uzyska¢ wskaznik zageszczenia Proctora = 1 (w drogach) i 0,98
(poza drogami). Warstwe ochronna rury wykonuje sie z piasku sypkiego $rednioziarnistego bez grod i
kamieni, ktéra musi by¢ starannie ubita po obu stronach kanatéw. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie
ochronnej nalezy wykona¢ warstwami z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego deskowania. Grubo$¢
ubijanej warstwy nie powinna przekracza¢ /3 $rednicy sieci. Po zakonczeniu rob6t nawierzchnie nalezy
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

7. Skrzyzowania projektowanych kanatéw z istniejagcym uzbrojeniem

Skrzyzowania projektowanego kanatu deszczowego z innymi przewodami nalezy wykona¢ w oparciu o
nastepujace zalecenia:

1. Przed przystapieniem do prac nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw sieci, z ktorymi bedg sie
krzyzowaty lub zblizaty kanaty deszczowe.

2. Przy skrzyzowaniu i zblizeniu z istniejacq infrastrukturg techniczng nalezy:

e W przypadku kolizji projektowanego kanatu z istniejgcymi kablami energetycznymi
zaprojektowano na kablach niskiego i $redniego napiecia rury ochronne dwudzielne np.
typu A160 PS ,AROT” o ditugosci jednostkowej L=3,0m. Zblizenia i skrzyzowana z kablami
i stupami energetycznymi wykona¢ zgodnie z normami PN-76/E-5125 i PN-E-05100-1;
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o W przypadku kolizji projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejacym wodociagiem, przy
odlegtosciach pionowych mniejszych, niz 0,3 m, zaprojektowano rury ochronne na
przewodzie wodociggowym zgodnie z PN-92/B-01706.

e Skrzyzowania z gazociggiem nalezy wykonywac zgodnie z:
- normg PN-91/M-34501 - ,Skrzyzowania gazociggow z przeszkodami terenowymi”,
- Rozporzadzeniem Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14 listopad 1995 r (Dz.U. Nr 139,
poz. 686) w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe,
- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r (Dz.U. Nr 97, poz. 1055) w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe,
- Zarzadzenie Ministra Lacznosci z dnia 02.09.1997 r (M.P nr 59, poz. 567) w sprawie
warunkéw, jakim powinny odpowiadaC linie i urzadzenia telekomunikacyjne oraz
urzadzenia do przesytania ptyndw lub gazéw w razie ich skrzyzowania lub zblizenia.
Przyjeto posadowienie istniejgcego gazociggu w miejscu skrzyzowan 1,10m p.p.t liczac do
osi rury. Rzeczywistg rzedng utozenia gazociggu nalezy ustali¢ po jego odkryciu.

8. Préba szczelnosci przewodoéw kanalizacyjnych

Kanalizacja powinna by¢ poddana badaniom w zakresie szczelno$¢ na eksfiltracje Sciekow do gruntu i
infiltracje wod gruntowych do kanatu sanitarnego. Kontrole szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
normg PN — EN 1610 — Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych przy wykorzystaniu cisnien
powietrza lub wody odpowiednio do ustalonych w normie cisnieri i czasow probnych

9. Projektowane odwodnienie wykopow

Ze wzgledu na wystepowanie wody gruntowej, przy budowie kanalizacji deszczowej oraz przykanalikdw
deszczowych przewiduje sie prowadzenie statego lub okresowego i miejscowego odwadniania wykopow.

Projektuje sie nastepujace sposoby odwodnienia wykopow:

e odwodnienie powierzchniowe przy pomocy pomp montowanych w studniach z kregow
zelbetowych na dnie wykopu. Wydajnos¢ pomp do 10,0 I/s. Odwodnienie wymaga
odpowiedniego wyprofilowania dna wykopu.

e w przypadku niekorzystnych warunkéw grunowo- wodnych - odwodnienie igtofiltrami, utozonymi
dwustronnie w odlegtosci co 1,0 m, w uktadzie jednopietrowym. Przewiduje sig, na odlegtosci
25,0 m, zastosowanie dwdch zestawdw igtofiltrow (po jednym zestawie na kazdg strone wykopu).
Wydajno$¢ z jednego igtofiltra przy piaskach gliniastych wynosi 0,2-0,25 m3/h; wydajno$¢ ze 100
m odwodnienia wynosi 30-40 m3/h. Rurocigg nalezy wykonywa¢ odcinkami o dtugo$ci 50 m.
Odcinek ten obstuguja 4 zestawy igtofiltrow oraz 4 pompy.

Czas pracy urzadzen do odwodnienia odcinka dt. 50,0 m dotyczy wykonania podfoza, utozenia rurociggow
oraz wykonania obsypki. Przyjeto czas pracy urzadzen 100 godz.
Zmiana sposobu odwodnienia moze zaistnie¢ w szczegdlnych przypadkach:

e przy wyzszym poziomie wod gruntowych poprzez zageszczenie rozstawu igtofiltrow,

e przy nizszym poziomie wod gruntowych — poprzez rzadsze rozstawienie igtofiltrow,

e w przypadku braku wody gruntowej — nie stosowac igtofiltrow.
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Kazdorazowo sposob odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujgcych warunkéw gruntowo-wodnych i
uzgodni¢ go z projektantem i inspektorem nadzoru.

10. Uwagi koncowe

1.

Kanaty HDPE uktada¢ zgodnie z warunkami montazu podanymi w opisie technicznym oraz w instrukcji
montazowej producenta rur.

2. Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ze szczeg6inym uwzglednieniem
wiasciwego oznakowania i prowadzenia robot ziemnych.

3. Scisle przestrzega¢ wytycznych producentéw materiatéw i urzadzen.

4. Przed zasypaniem siec zainwentaryzowa¢ geodezyjnie.

5. W razie zaistnienia trudno$ci w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nalezy powiadomi¢
projektanta i inspektora nadzoru. W szczegdinych przypadkach (np. w razie konieczno$ci odciecia
wody do odbiorcow lub dlugotrwatego wytaczenia z eksploatacji kanalizacji) nalezy réwniez
powiadomi¢ eksploatatora sieci wodociggowej i kanalizacyjnej oraz inwestora.

6. W miejscach wystepowania istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne i montazowe nalezy
prowadzi¢ ze szczegding ostroznoscig i w porozumieniu z wiascicielami lub uzytkownikami tych sieci.
Zaleca sie wykonanie robot w oparciu 0 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-
Montazowych.

7. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne takie jak kable, drenaz,
kanaty ogdlnosptawne i deszczowe itp. nalezy je zabezpieczy¢ i po zakonczeniu prac doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego.

Opracowata:

mgr inz. Marta Sawczynska




