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Beton C12/15
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Wpust krawężnikowo-jezdniowy

Płyta odciążająca

Obsypka studni

Wylewka z betonu

Podsypka gr. 15cm

Część osadnikowa

Krążek pośredni

Podbudowa z betonu gr. 15cm

Pierścień redukcyjny

600/500mm

UWAGA:

Wylewkę betonową z betonu C16/20 stosować

w przypadku występowania wysokiego poziomu

wód gruntowych

Studzienkę wykonać zgodnie z normą

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki

kanalizacyjne
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TEMAT:

NAZWA RYSUNKU:

FAZA PROJEKTU SKALA NR RYSUNKU NR STRONY

PROJEKT
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2018R.
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PROJEKTANT UPRAWNIENIA DATA PODPIS

BRANZA SANITARNA SPEC. SANITARNA

LBS/0047/POOS/08

SPRAWDZAJACY UPRAWNIENIA DATA PODPIS

BRANZA SANITARNA SPEC. SANITARNA

17/2000/GW
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WPUST KRAWĘŻNIKOWO - JEZDNIOWY Ø500mm

TEMAT:

nr umowy: 44/2016 DATA ZLECENIA: 14.10.2016R.

URZĄD GMINY W SIEDLCU

UL. ZBĄSZYŃSKA 17, 64-212 SIEDLEC

 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 303 od km ok. 38+149 do km 39+067 na odcinku Siedlec - Powodowo
polegająca na budowie chodnika, ścieżki rowerowej oraz kanalizacji deszczowej
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