
Rz. dna

Projektowane umocnienie dna rowu za

pomocą narzutu kamiennego

Podsypka piaskowa gr. 10cm

Skarpy rowu zabezpieczyć płytami ażurowymi na podsypce o gr.

10cm z jednoczesnym przybiciem kołkami na odcinku 1,5m  poniżej

wylotu

Krata uchylna

na zawiasach

Rz. skarpy

Skarpy rowu zabezpieczyć płytami ażurowymi

na podsypce o gr. 10cm
Krata uchylna

na zawiasach

Umocnienie płytami ażurowymi

Projektowane umocnienie dna rowu

za pomocą narzutu kamiennego
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RYSUNEK WYLOTU DO ROWU

TEMAT:

NAZWA RYSUNKU:
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------- 6

INWESTOR:
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PROJEKT
WYKONAWCZY

URZĄD GMINY W SIEDLCU

UL. ZBĄSZYŃSKA 17, 64-212 SIEDLEC

2018R.

CZERWIEC

2018R.

CZERWIEC

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 303 OD KM OK.38+149 DO KM 39+067

 NA ODCINKU SIEDLEC - POWODOWO POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CHODNIKA,

ŚCIEŻKI ROWEROWEJ ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
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