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KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIECIA

,, Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 178 Watcz — Oborniki polegajgca na budowie sciezki
rowerowej na odcinku m. Potajewko — m. Potajewo od km 62+810 do km 64+780”

l. RODZAJ, CECHY, SKALA | USYTUOWANIE PRZEDSIEWZIECIA

Rodzaj przedsiewziecia

Przedmiotem inwestycji jest ,,Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 178 Watcz — Oborniki
polegajaca na budowie S$ciezki rowerowej na odcinku m. Polajewko — m. Potajewo
od km 62+810 do km 64+780”.

Sumaryczna dlugo$¢ drogi objetej opracowaniem wynosi ok. 1,97 km.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w granicach administracyjnych
wojewodztwa wielkopolskiego, w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, na terenie gminy
Potajewo.

Zgodnie z obowigzujacym obecnie prawem, to jest zgodnie z art. 59 ust.1, pkt 2. Ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko
(Dz.U. 2018 poz. 2081), oraz zgodnie z aktem wykonawczym do tej ustawy, tj].
Z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogqcych znaczqco oddzialywaé na Srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839) analizowana
inwestycja zaliczana jest do grupy — ,,) drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dlugosci
przedsigwzigCia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty
mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylgczeniem przebudowy drog lub obiektow
mostowych, stuzgcych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza
obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5,819
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ”. Tak wiec zgodnie z art. 59 ustawy
z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
analizowana inwestycja nalezy do kategorii przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko, dla ktérych obowigzek sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
srodowisko moze by¢ wymagany.

Zgodnie z ustawg z dnia 3 paZdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji
o srodowisku (...), z uwagi na fakt, ze projektowana inwestycja nie przebiega przez tereny
zamkniete, a cato$¢ terenu, na ktorym ma by¢ realizowane przedsiewzigcie znajduje si¢
w granicach administracyjnych gminy Potajewo, organem wiasciwym do wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach jest Wojt Gminy Potajewo.

Skala przedsiewziecia

Przedmiotowa inwestycja obejmuje:
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droge wojewodzka nr 178 (Watcz — Oborniki) na odcinku od km 62+810
do km 64+780. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana bedzie wzdluz prawej
krawedzi w/w drogi — poza rowem drogowym.

a) Stan istniejacy:

Nr drogi

Dhugo$¢ [km]

Szeroko$¢ [m]

Rodzaj nawierzchni

DW178 1,97

6,0 bitumiczna

b) Stan projektowany

Projekt przebudowy w/w drog przewiduje:

wykonanie nowej konstrukcji $ciezki rowerowej na catej dtugosci tj. 1,97 km,

wykonanie zatoki autobusowej,
odtworzenie rowu drogowego,
wykonanie $cianki szczelnej,

e dostosowanie niwelety

Sciezki rowerowej

do przylegtego

terenu w celu

odprowadzenia wody powierzchniowo do odtwarzanego rowu drogowego,
e wykonanie zjazdow na sasiednie dziatki.

Podstawowe parametry techniczne drogi wojewodzkie;j:

kategoria drogi

klasa drogi

kategoria ruchu
rodzaj nawierzchni
predkos¢ projektowa

szerokos¢ drogi
e pozostale parametry

wojewodzka
G (glowna)
KR4
asfaltowa

40 km/h (teren zabudowany), 70km/h (teren

niezabudowany)
6,0 m

zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124)

e S$rednie natezenie ruchu zgodnie z generalnym pomiarem ruchu w 2015 r. wyniosto:

Odcinek
Huta — Polajewo
od km 55+745 do km 64+571

Odcinek
Polajewo - Ludomy
od km 64+571 do km 72+272

SDR 5793 poj./dobe 3566 poj./dobe
w tym

motocykle 58 poj./dobe 18 poj./dobe
samochody osobowe 4907 poj./dobe 2975 poj./dobe
lekkie samochody ciezarowe 353 poj./dobe 225 poj./dobe
samochody cigzarowe bez przyczep | 180 poj./dobe 103 poj./ dobe
samochody ciezarowe z przyczepg | 243 poj./dobe 210 poj./dobe
autobusy 29 poj./dobe 21 poj./dobe
ciggniki rolnicze 23 poj./dobe 14 poj./dobe
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Usytuowanie przedsiewziecia

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w granicach administracyjnych
wojewodztwa wielkopolskiego, w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, na terenie gminy
Potajewo 1 obejmuje dziatki:

L.p. Obreb Nr obrebu Nr dziatki Wiasciciel

1 Potajewo 300206 _2.0005 | 58/4 Gmina Potajewo

2 Potajewo 300206 2.0005 | 76/6 Gmina Polajewo

3 Potajewo 300206 _2.0005 | 76/7 Gmina Potajewo

4 Potajewo 300206 2.0005 | 77/1 Gmina Polajewo

5 Potajewo 300206 _2.0005 | 78/1 Gmina Potajewo

6 Potajewo 300206 2.0005 | 90/1 Gmina Polajewo

7 Potajewo 300206 _2.0005 |91/1 Gmina Potajewo

8 Potajewo 300206 _2.0005 | 92/3 Gmina Potajewo

9 Potajewo 300206 _2.0005 | 92/5 Gmina Potajewo

10 | Polajewo 300206 _2.0005 | 93/1 Gmina Potajewo

11 | Potajewo 300206 _2.0005 | 98/1 Gmina Potajewo

12 | Potajewo 300206_2.0005 | 99/1 Gmina Potajewo

13 | Potajewo 300206_2.0005 | 145/1 Gmina Potajewo

14 | Potajewo 300206 _2.0005 | 148/1 Gmina Potajewo

15 | Potajewo 300206_2.0005 | 149/1 Gmina Potajewo

16 | Potajewo 300206 _2.0005 | 150/1 Gmina Potajewo

17 | Potajewo 300206_2.0005 | 151/1 Gmina Potajewo

18 | Potajewo 300206 _2.0005 | 152/1 Gmina Potajewo

19 | Potajewo 300206 _2.0005 | 153/1 Gmina Potajewo

20 | Potajewo 300206_2.0005 | 155/1 Gmina Potajewo

21 | Potajewo 300206_2.0005 | 157/1 Gmina Potajewo

22 | Potajewo 300206_2.0005 | 161/1 Gmina Potajewo

23 | Potajewo 300206_2.0005 | 163/1 Gmina Potajewo

24 | Polajewo 300206 _2.0005 | 167/1 Gmina Potajewo

25 | Potajewo 300206_2.0005 | 264/1 Gmina Potajewo

26 | Potajewo 300206_2.0005 | 265/5 Gmina Potajewo

27 | Potajewo 300206_2.0005 | 270/1 Gmina Potajewo

28 | Potajewo 300206_2.0005 | 147/1 Skarb Panstwa

29 | Potajewo 300206 _2.0005 | 177/2 Wojewodztwo Wielkopolskie
30 | Potajewo 300206 _2.0005 | 177/3 Wojewoddztwo Wielkopolskie
31 | Potajewo 300206 _2.0005 | 177/4 Wojewodztwo Wielkopolskie
32 | Potajewo 300206 2.0005 | 1324/1 Wojewodztwo Wielkopolskie
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Rys. Zakres planowanego przedsigwzigcia na tle ortofotomapy. (2rédlo: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy).

Usytuowanie przedsiewziecia z uwzglednieniem uwarunkowan miejscowych planow
zagospodarowania przestrzennego:

Zgodnie z uchwatg nr VII/38/2007 Rady Gminy Potajewo z dnia 29 czerwca 2007r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Potajewo (Dziennik
Urzedowy Wojewoddztwa Wielkopolskiego z dnia 10 sierpnia 2007 r. nr 120 Poz. 2809)
droge wojewodzka nr 178 oznaczono na rysunku jako KD2 i ustalono:

e istniejaca szerokos$¢ w liniach rozgraniczajacych - zgodng z ewidencjg gruntow;

e zakaz wykonywania nowych bezposrednich zjazdow z drogi do terenow
zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowg;

e zakaz lokalizacji, w obrgbie jezdni, infrastruktury technicznej nie zwigzanej z
funkcjonowaniem drogi, dopuszcza si¢ przejscia poprzeczne Ssieci infrastruktury
technicznej przez jezdni¢ oraz wykonanie przytaczy do istniejacych sieci;

e w liniach rozgraniczajacych drogi, w centrum wsi, nalezy usytuowac S$ciezke
rowerows,

e droga wojewodzka gtowna KD2 posiada powigzanie z drogami zbiorczymi:
a) z drogami powiatowymi klasy Z KD3, KD4 i KD5 poprzez skrzyzowania.

str. 6



/ . - 4 q
Ll

/ f s o - \ --".:
t ¢ b g , + N A e

s{n = V. Qi’ ,/////,-"" Vine,

i,

il VRIS
by,
gl Y5
~wecis
= TN R
sy tofe S N 1
TR N
i T ~“."‘\-\ e {

Rys. Zakres planowanego przedsigwziecia na tle miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
(Zrodlo: https://www.poznan.uw.gov.pl/)

Usytuowanie przedsiewziecia z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla Srodowiska,
w_szczegllnoSci przy istniejacym uzytkowaniu terenu, zdolno$ci samooczyszczania si€
srodowiska i odnawiania sie zasoboéw naturalnych, waloréw przyrodniczych i krajobrazowych
oraz uwarunkowan miejscowych plandéw zagospodarowania przestrzennego - uwzgledniajace:

a)  obszary wodno-blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych:
Na obszarze przebudowywanej drogi wojewddzkiej nie wystepuja obszary wodno-
btotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych.

b)  obszary wybrzezy:

Na obszarze przebudowywanej drogi wojewodzkiej nie wystepuja obszary
wybrzezy.
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9)

h)

)

obszary gorskie i lesne:

Na obszarze przebudowywanej drogi wojewodzkiej nie wystepuja obszary gorskie
1 lesne.

obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne zbiornikow wod srodlgdowych:

Na obszarze projektowanego przedsiewzi¢cia nie wystepujg strefy ochronne
zbiornikow waod $rodladowych.

obszary wymagajqcej specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow
roslin i zwierzqt lub innych siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym
obszary natury 2000 oraz pozostate formy ochrony przyrody:

Na obszarze projektowanego przedsiegwzigcia nie wystepuja obszary wymagajace
specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkoéw roslin i zwierzat lub ich
siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary Natury 2000.
obszary, na ktorych standardu jakosci srodowiska zostaly przekroczone:

W zwiazku z projektowanym przedsiewzieciem nie bedg wystgpowac
przekroczenia standardow jakos$ci srodowiska w stosunku do stanu istniejgcego.
obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub
architektoniczne:

Na obszarze projektowanego przedsiewzigcia nie wystepuja obszary o krajobrazie
majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub architektoniczne.

gestos¢ zaludnienia:

Na terenie projektowanego przedsiewzigcia wystepuja budynki jednorodzinne i
gospodarcze oraz grunty rolne.

obszary przylegajqce do jezior:

nie wystepuja.

uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

nie wystepuja

Projektowana przebudowa drogi wojewodzkiej nie wptynie na pogorszenie $rodowiska,
pozostanie rowniez bez wplywu na kryterium wykorzystania przylegajacych terendw.
Projektowana inwestycja nie zmienia sposobu zagospodarowania terenu.
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Rys. Lokalizacja inwestycji wzgledem Obszaru NATURA 2000 (Zrddio: http://geoserwis.gdos.gov.pl)

1. POWIERZCHNIA ZAJMOWANEJ NIERUCHOMOSCI, A :I‘AKZE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ DOTYCHCZASOWY SPOSOB ICH
WYKORZYSTANIA I POKRYCIA SZATA ROSLINNA

Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci

Przewidywana 1!gczna powierzchnia zajmowanego terenu dla rozbudowy drogi
wojewodzkiej wynosi ok. 23 ha, w tym:

e Nawierzchnia sciezki rowerowej — ok. 0,394 ha
e Pobocza, skarpy, rowy — ok. 0,788 ha

Dotychczasowy sposdb wykorzystania terenu (istniejace zagospodarowanie)

Przedmiotowa droga o nawierzchni bitumicznej obstuguje ruch tranzytowy. Jezdnia drogi
usytuowana jest w pasie drogowym o szerokosci 16 — 21 m. Korona drogi posiada jezdnig
0 nawierzchni bitumicznej szeroko$ci 6,0 m, obustronne pobocza gruntowe oraz odwodnienia
drogi poprzez rowy chtonno-odparowujgce.

Dotychczasowy sposob wykorzystania drogi jako drogi wojewodzkiej nie ulegnie
zmianie. Do nieruchomosci zlokalizowanych przy drodze istniejg zjazdy, niektore utwardzone
roznymi materiatami, wykonane przez wlascicieli przyleglych posesji. Powierzchnia
zajmowanego terenu nie ulegnie zmianie podczas budowy i dalszej eksploatacji. Forma
uzytkowania drogi nie ulegnie zmianie. Odwodnienie jezdni drogi odbywa si¢ za pomoca
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spadkow podtuznych i poprzecznych na istniejagce pobocza gruntowe a nastgpnie do rowu
przydroznego.

Szata roslinna

Charakter obszaru znajdujacego si¢ w otoczeniu analizowanej drogi wojewddzkiej mozna
okresli¢ jako wiejski, droga czgsciowo tylko przebiega przez obszar zabudowany WSI
Potajewko oraz Potajewo. Na przewazajacej diugosci projektowanego odcinka droga
przebiega po terenie ptaskim. W najblizszym sasiedztwie analizowanej inwestycji znajduja si¢
miejscowosci Potajewko i Potajewo oraz pola uprawne.

Inwentaryzacja drzew przeznaczonych do wycinki

obwod pnia
Namapie | daaa | e gatunkowa | PHETE | T e | crzona
[cm]
1 92/3 | s$wierk pospolity 70 125 dobry
2 92/3 | $wierk pospolity 85 152 dobry
3 99/1 klon jawor 100 120 dobry
4 99/1 klon jawor 95 115 dobry
5 99/1 klon jawor 66 90 dobry
6 99/1 klon jawor 115 145 dobry
7 148/1 klon jawor 95 130 dobry
8 148/1 klon jawor 145 183 dobry
9 149/1 klon jawor 140 167 dobry
10 150/1 klon jawor 115 145 dobry
11 150/1 | jesion wyniosty 100 135 dobry
12 150/1 | jesion wyniosty 110 150 dobry
13 150/1 klon jawor 110 135 dobry
14 150/1 klon jawor 25 40 dobry
15 150/1 klon jawor 52 70 dobry
16 151/1 klon jawor 90 110 dobry
17 151/1 klon jawor 100 120 dobry
18 177/3 olcha czarna 35 53 dobry
19 17713 olcha czarna 35 55 dobry
20 177/3 olcha czarna 30 50 dobry
21 17713 olcha czarna 40 70 dobry
22 17713 olcha czarna 55 87 dobry
23 177/3 olcha czarna 55 90 dobry
24 177/3 olcha czarna 30 50 dobry
25 177/3 olcha czarna 35 57 dobry
26 177/3 olcha czarna 75 115 dobry
27 17713 olcha czarna 95 145 dobry
28 177/3 olcha czarna 40 75 dobry
29 177/3 olcha czarna 85 125 dobry
30 17713 olcha czarna 40 70 dobry
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31 177/3 olcha czarna 85 120 dobry
32 17713 olcha czarna 85 135 dobry
33 177/3 | jesion wyniosty 45 70 dobry
34 177/3 | jesion wyniosty 30 55 dobry

Planowane nasadzenia zastepcze

Planuje si¢ wykonanie nasadzen zastgpczych w stosunku 1:1. Nasadzenia zostang
wykonane z gatunkéw drzew miododajnych w pasach drogowych drog publicznych
w lokalizacji wskazanej przez organ wydajacy decyzj¢ zezwalajaca na wycinke.

Grzyby, mchy. porosty, ptaki, plazy i inne gatunki zwierzat wystepujace w_obrebie
planowanej inwestycji

W dniu 19 sierpnia 2020r. na terenie planowanej inwestycji przeprowadzono wizje
lokalng pod katem wystepowania mchow, porostow, grzybow, ptakow, ptazow, nietoperzy,
mrowisk i1 innych gatunkéw zwierzat. Komisja w sktadzie:

Maciej Nowicki — Przedstawiciel Urzedu Gminy Czarnkow
Paulina Drewna — Specjalista RDW Czarnkow

Joanna Szwed — z-ca Kierownika RDW Czarnkoéw
Przemystaw Burdajewicz — Przedstawiciel Firmy VIABUD
nie stwierdzita wystepowania w/w gatunkow chronionych.
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Rys. Notatka ze sporzqdzonej wizji lokalnej terenu inwestycji pod kgtem gatunkéw chronionych
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I11.  RODZAJ TECHNOLOGII

Faza budowy

Na obecnym etapie zaktada si¢ wybudowanie $ciezki rowerowej o nawierzchni asfaltowe;j
na podbudowie =zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
Sciezka ta zlokalizowana bedzie po stronie prawej na skarpie, za rowem przydroznym.

Zjazdy indywidualne i publiczne przewiduje si¢ o nawierzchni asfaltowej na podbudowie
z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.

W obrebie dziatki nr 157/1, gdzie wystepujg tereny podmokie przewiduje si¢ wykonac
Scianke szczelng z grodzic stalowych.

W  ramach przedsigwzigcia przewiduje si¢ rowniez odtworzenie odwodnienia
powierzchniowego — rowu drogowego, wycinke drzew i krzewow oraz wykonanie urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego — oznakowania pionowego i poziomego.

Sprzet do wykonania robot bedzie typowy dla realizacji inwestycji drogowych:

wywrotki,

koparki,

tadowarki,

rowniarki,

walce,

uktadarki,

inny lekki sprzet budowlany.

Stosowana technologia bedzie technologia typowa stosowang w budownictwie drogowym.
Realizacja inwestycji odbywac si¢ bedzie przy uzyciu powszechnie stosowanego sprzgtu
budowlanego i materialow posiadajacych wszystkie wymagane prawem certyfikaty, aprobaty
I dopuszczenia do stosowania. Wszystkie roboty wykonane zostang zgodnie z 0bwigzujacymi
przepisami i normami pod nadzorem Wykonawcy i Inwestora.

Wszelkie prace zwigzane z planowanym przedsigwzigciem zostang wykonane tak,
aby spowodowac¢ jak najmniejsze ucigzliwosci dla okolicznych mieszkancow 1 otaczajacego
srodowiska naturalnego.

W przypadku kolizji badz zblizenia si¢ do istniejagcych sieci uzbrojenia, na etapie
opracowywania projektu budowlanego i wykonawczego zostang uzyskane od wtascicieli
1 zarzadcOw sieci warunki techniczne, na podstawie ktorych zostang okreslone odpowiednie
srodki zabezpieczenia lub przebudowy sieci.

Faza eksploatacji

W fazie eksploatacji przewiduje si¢ sprzet do nastepujacych robot (w zaleznosci od potrzeb
i stanu nawierzchni):

e utrzymanie biezgce (solarki, ptugi, szczotki samobiezne, kosiarki, sprzet
do biezacych napraw, itp),
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e remonty czastkowe (co 5 — 10 lat) — sprzet budowlany dostosowany do zakresu

remontu,

e remonty okresowe (co 10 — 15 lat) — sprzgt budowlany dostosowany do zakresu
remontu,

e remont Kkapitalny — odnowa nawierzchni: sprzet typowy dla realizacji inwestycji
drogowych.

IV.  EWENTIALNE WARIANTY PRZEDSIEWZIECIA

Wariant proponowany przez wnioskodawce oraz racjonalny wariant alternatywny

Wybor mozliwych wariantow trasy Sciezki rowerowej wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 178,
byt w zasadzie ograniczony do przyjecia przebiegu po prawej stronie drogi za rowem
odwadniajagcym. Taka lokalizacja $ciezki zapewni minimalng odlegto$§¢ krawedzi $ciezki
rowerowej od krawedzi jezdni rdwng min. 5,0m zgodnie z obowigzujacym prawem tj. §46.2
Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
W sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124).

Wariantem proponowanym przez inwestora jest wykonanie §ciezki rowerowej o szerokosci
2,0m na skarpie za rowem w odlegtosci od krawedzi jezdni min. 5,0m. Odwodnienie
zapewnione zostanie poprzez odpowiednie spadki porzeczne i podluzne w kierunku
istniejacego rowu przydroznego. Jest to wariant optymalny.

Niweleta s$ciezki rowerowej zaprojektowana zostanie w oparciu o0 dostosowanie
do wysokosci istniejacych zjazdow oraz istniejacego terenu przy zatozeniu zachowania
ciggtosci sptywu wod opadowych. Przyjete parametry techniczne zapewniaja poprawng
statyke $ciezki rowerowej oraz ekonomike kosztow budowy. Sa zgodne z katalogiem
projektowania typowych nawierzchni drogowych. Wykonana asfaltobetonowa nawierzchnia
zabezpiecza¢ bedzie $ciezke przed rozmywaniem w czasie padajacych, ulewnych deszczy.
Powierzchnia warstwy jezdnej i powierzchnia podbudowy goérnej warstwy zapewni
odpowiednig
jej sztywno$¢ i nosnos¢. W wyniku przeprowadzonych prac powstanie nowoczesny
I wygodny szlak komunikacyjny.

Projektowana $ciezka rowerowa  Stworzy  bezpieczng tras¢  komunikacyjng
dla niechronionych uczestnikow ruchu drogowego dla gminy Potajewo taczac dwie
sasiadujace miejscowosci tj. Polajewko — Potajewo.

Majac powyzsze uwarunkowania na wzgledzie nalezy uznaé, ze wariant proponowany —
jest jednoczesénie wariantem racjonalnym.

Wariant najkorzystniejszy dla $rodowiska to rowniez wariant zaproponowany przez
wnioskodawce ze wzgledu na:

e zachowanie istniejacego Krajobrazu,
e obnizenie poziomu hatasu komunikacyjnego oraz obniZenie poziomu spalania

paliw poprzez uplynnienie jazdy pojazdow,
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e poprawe bezpieczenstwa niechronionych uczestnikow ruchu drogowego.

Ze wzgledu na istotng poprawe warunkéw trakcyjnych drogi oraz zmniejszenie
ucigzliwosci w jej otoczeniu nie przewiduje si¢ innych wariantéw niz opisany w karcie
informacyjnej.

V. PRZEWIDYWANA ILOSC WYKORZYSTYWANEJ WOQODY,
SUROWCOW, MATERIALOW, PALIW ORAZ ENERGII

Faza realizacji

Materiaty wykorzystywane w toku budowy to: woda, piasek, kruszywo, mieszanki
mineralno-asfaltowe, kruszywo naturalne, beton cementowy, prefabrykaty betonowe, farby,
humus, paliwa do napedu pojazdéw samojezdnych.

Stosowane materialy kamienne (grysy, zwiry, piasek itp.) pochodzi¢ beda ze zrodet
kopalnianych spoza terenu budowy. Asfalt i cement pochodzi¢ bedzie z zakladow
petrochemicznych i z cementowni. Woda niezbedna do wykonania robo6t drogowych
dowozona bedzie beczkowozami przystosowanymi do realizacji robdt drogowych
lub za zgoda zarzadcy pobierana z sieci wodociggowej rozdzielczej. Materiaty niezbedne
do realizowania inwestycji dowozone beda transportem samochodowym odpowiednio
dostosowanym do przewozonych materiatlow i wykorzystywanych tras transportu.

Na obecnym etapie, przed ostatecznym opracowaniem projektu wykonawczego,
nie sg znane przewidywane ilo$ci wykorzystywanej wody 1 innych surowcow, materialow,
paliw oraz energii w Okresie realizacji inwestycji. Ilosci wykorzystanych surowcow
do budowy drogi beda wynikaty z przedmiaru robot. Ponadto ilosci te zalezne beda rowniez
posrednio od przysztego Wykonawcy robot wylonionego w trybie przetargowym
(m.in. od sprzetu technicznego jakiego bedzie uzywal, przyjetych technologii i organizacji
robot).

Wszystkie uzyte do budowy surowce beda wykorzystywane zgodnie z obowiazujacymi
normami 1 przepisami ze szczegolnym zwrdceniem uwagi na odzysk materialow 1 surowcow
w trakcie gospodarki materialowej, w tym gospodarki odpadami. Materialy szkodliwe
dla srodowiska w sposob trwaly nie beda dopuszczone do uzycia.

Faza eksploatacji

W fazie eksploatacji bedzie wystgpowato zapotrzebowanie na $rodki do utrzymania
zimowego Sciezki (zalezne od warunkow atmosferycznych i rodzaju stosowanych srodkow).
Srednio ilo$¢ ta wynosi okoto 1,5 kg/m2 utrzymywanej powierzchni drogi. Ponadto wystapi
koniecznos$¢ biezacego utrzymania terenow zieleni (w tym okresowe podlewanie 1 nawozenie,
zuzycie materialdow pednych dla sprzetu mechanicznego — zgodnie ze standardami utrzymania
drog publicznych). Zuzycie tych materialdéw bedzie zalezne od sposoboéw i zasad eksploatacji
drogi i1 bedzie takie samo jak dla pozostatej czesci drog eksploatowanych przez tego samego
zarzadce.
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Na potrzeby remontéw czastkowych, okresowych 1 kapitalnego zajdzie potrzeba zuzycia
asortymentu materialdw podobnych jak dla etapu budowy. Ich ilosci i szczegotowy zakres
bedzie zalezat od zakresu niezbednych remontoéw i ich technologii okreslonych w projektach
wykonawczych.

VI. ROZWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO

Przy realizacji inwestycji planuje si¢ przyja¢ technologi¢ robot budowlanych speiniajaca
polskie normy budowlane. Wytwarzanie mas mineralno-asfaltowych, betonu, prefabrykatow
budowlanych musi odbywa¢ si¢ w wytworniach spehniajacych wymagania ochrony
srodowiska. Wszystkie materiaty i produkty jakie zostang uzyte musza posiada¢ dokumenty
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

Ze wzgledu na zakres oraz specyfikg przedsigwzigcia, jakim jest przebudowa drogi
w trakcie jej realizacji, moga wystapi¢ negatywne oddzialywania na $rodowisko,
beda to jednak oddzialywania krotkotrwate i przemijajace. Uciazliwosci te 1 niekorzystne
oddzialywanie na otoczenie planowanej inwestycji nie daja si¢ catkowicie wyeliminowac.

Mozliwe do =zastosowania dziatania majace na celu zapobieganie i ograniczanie
negatywnych oddzialywan inwestycji na srodowisko na etapie realizacji beda nastepujace:

Ochrona powierzchni ziemi

Zapobieganie zanieczyszczeniu powierzchni ziemi planuje si¢ osiggnaé poprzez taka
organizacj¢ placu budowy, aby na jego terenie i w okolicy nie pozostawaty resztki materiatow
budowlanych, ktére moglyby powodowaé zanieczyszczenie gruntu. Gospodarka odpadami
bedzie prowadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami 1 wymogami ochrony srodowiska;
wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane b¢dg magazynowane czasowo
w miejscach do tego przeznaczonych, przy czym odpady niebezpieczne beda magazynowane
W specjalistycznych pojemnikach do tego przeznaczonych, a pdzniej zostang zebrane
i przekazane do unieszkodliwienia lub odzysku przez uprawniony podmiot, poza teren
przedsiewzigcia.

Zminimalizowanie ryzyka wycieku substancji niebezpiecznych takich jak oleje
czy benzyna, zwigzane bedzie z uzywaniem na terenie budowy urzadzen i1 maszyn
budowlanych w nalezytym stanie technicznym. Rowniez ewentualnie zbierany z fragmentow
terenu humus winien by¢ skladowany i1 wykorzystany do zaktadania nowych terenéw
zielonych.

W pierwsze] kolejnosci przeciwdziatanie zagrozeniom dla wod powierzchniowych
i podziemnych na terenie inwestycji polega¢ bedzie na stosowaniu urzadzen oraz maszyn w
nalezytym stanie technicznym, a takze odpowiedniej organizacji robot i lokalizacji zaplecza
budowy 1 bazy sprzetowej, tak, aby zminimalizowaé szkodliwo$¢ ewentualnych wyciekow
eksploatacyjnych i awaryjnych. Dla ograniczenia negatywnych wptywow srodowiskowych
inwestycji przewiduje si¢ rowniez zorganizowanie zaplecza budowy wyposazonego
w przenos$ne toalety.
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W trakcie wykonywania podiloza konstrukcji drogowej w miejscach plytkiego
wystepowania wod podziemnych zostang wykonane izolacje poziome i pionowe.

W trakcie eksploatacji przedsiewziecia wody opadowe i roztopowe odprowadzane beda jak
do tej pory, powierzchniowo do urzadzen odwadniajgcych w postaci: rowow odwadniajgcych,
rowow chlonnych. W wyniku realizacji przedsiewzigcia nastgpi uporzadkowanie spltywu wod
opadowych do odbudowywanego rowu przydroznego.

Ponadto biorgc pod uwage rodzaj i skale przedsiewzigcia, a takze zakres planowanych
prac, nie przewiduje si¢ jego negatywnego oddzialywania na elementy hydromorfologiczne
rzek ani na Jednolite Czesci Wod Powierzchniowych i Jednolite Czgsci Wod Podziemnych.
W zwigzku z powyzszym nalezy uznaé, ze realizacja inwestycji nie begdzie miata
negatywnego wplywu na osiggniecie celow $rodowiskowych okreslonych w Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Ochrona przed halasem

W trakcie robot drogowych i budowlanych wystepuje nieunikniony, wzmozony hatas
zwigzany z pracg urzadzen i maszyn budowlanych. Korzystanie z dopuszczonego do uzytku
sprzetu budowlanego, posiadajagcego wlasciwe atesty i1 bedacego w nalezytym stanie
technicznym zapewni zmniejszenie hatasu emitowanego podczas robot. Znaczna cze$¢ prac
wykonywana bedzie poza terenem zabudowanym, co réwniez jest korzystne z punktu
widzenia ucigzliwo$ci zwigzanej z hatasem. Planuje si¢ rowniez zaniechanie prowadzenia
hatasliwych prac w nocy by zmniejszy¢ lokalne ucigzliwosci w czasie trwania przebudowy

drogi.

Ochrona powietrza atmosferyczneqo

W trakcie budowy do atmosfery beda emitowane typowe zanieczyszczenia zwigzane
z korzystaniem =z mechanicznego sprzetu budowlanego 1 samochodéw. Forma
zanieczyszczania powietrza bedzie takze pylenie z drog i powierzchni terenu objetych
pracami ziemnymi. Ze wzgledu na swoj krotkotrwaly i1 przemijajacy charakter emisja
ta skonczy si¢ wraz z zakonczeniem poszczegélnych etapéw prac budowlanych i mozna
Jja uzna¢ za pomijalng.

Zmiany klimatu

Z uwagi na skale przedsiewzigcia nie przewiduje si¢ réwniez jego znaczacego wptywu
na zmiany klimatu. Oddzialywanie przedsiewzigcia na klimat na etapie jego realizacji bedzie
czasowe 1 ustanie po zakonczeniu prac budowlanych.

Drzewa i krzewy

W zwigzku z realizacjg przedsigwziecia przewiduje si¢ wycinki nielicznych drzew
1 krzewow. W trakcie prowadzenia robdt drogowych, na placu budowy planuje si¢
zabezpieczenie istniejacych drzew i1 krzewow (ktore znajdowac beda sie stosunkowo blisko
prowadzonych prac drogowych). Zaleca si¢ zabezpieczenie pni drzew obudowsg z desek do
wysokosci pierwszych gatezi, czyli okoto 2 m, okreslonej jednak indywidualnie dla kazdego
drzewa, aby nie uszkodzi¢ najblizszych konaréw. Przymocowanie deskowania do pnia nalezy
wykona¢ opaskami z drutu okraglego, migkkiego ocynkowanego lub tasmy stalowej
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ocynkowanej. Wymienione wyze] oddzialywanie inwestycji na S$rodowisko jest S$cisle
zwigzane z okresem jego realizacji. Ewentualne ucigzliwo$ci maja charakter czasowy.

W celu ograniczania negatywnych oddziatywan przedsiewzigcia na $rodowisko
w trakcie jeqo eksploatacji zastosowane bedg nastepujgce rozwigzania:

Ochrona powierzchni ziemi

Nieuniknionym jest, ze w wyniku korzystania z drogi przez pojazdy, gleby w bliskim
sasiedztwie drogi zanieczyszczane bgda spalinami i czgstkami materiatow Sciernych (jezdni,
opon, tarcz hamulcowych). W trakcie eksploatacji powstawa¢ bedzie nieznaczna ilo$¢
odpadéw zwigzana z funkcjonowaniem drogi np. odpady powstate w wyniku ewentualnych
wypadkow drogowych, odpadowa masa roslinna.

Ochrona wod powierzchniowych i podziemnych

Na etapie eksploatacji kazdej drogi, wody powierzchniowe i podziemne narazone sg na
zanieczyszczenie. Przewiduje si¢, iz wody opadowe i roztopowe z drogi beda odprowadzane
powierzchniowo do nowobudowanego rowu przydroznego odpowiednio wyprofilowanego
1 obsadzonego trawa.

Ponadto biorac pod uwage rodzaj i skalg przedsigwzigcia, a takze zakres planowanych
prac, nie przewiduje si¢ jego negatywnego oddzialywania na elementy hydromorfologiczne
rzek ani na Jednolite Cz¢$ci Wod Powierzchniowych i Jednolite Czesci Wod Podziemnych.
W zwigzku z powyzszym nalezy uznaé, ze realizacja inwestycji nie bedzie miata
negatywnego wplywu na osiggniecie celéw Srodowiskowych okreslonych w Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Ochrona przed hatasem

Ze wzgledu na poprawe jakoSci nawierzchni oraz warunkéw ruchu (ptynnosci jazdy)
zmniejszy si¢ emisja hatasu do srodowiska.

Ochrona powietrza atmosferycznego

Eksploatacja przedsiewziecia wigzg si¢ z emisjg substancji szkodliwych ze ZzZrodet
komunikacyjnych, jednak po realizacji przedsigwziecia, dzigki lepszej organizacji ruchu,
dobremu stanu nawierzchni sprzyjajacemu poruszaniu si¢ pojazdow z jednakowa predkoscia
optymalng, emisja ulegnie zmniejszeniu w stosunku do stanu przed realizacja.

Zmiany klimatu

Z uwagi na skale przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ rdwniez jego znaczacego wplywu
na zmiany klimatu.
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VII. RODZAJE 1 PRZEWIDYWANE ILOSCI WPROWADZANYCH
DO SRODOWISKA SUBSTANCJI LUB ENERGII PRZY
ZASTOSOWANIU ROZWIAZAN CHRONIACYCH SRODOWISKO

Obiekt sam w sobie nie generuje jakichkolwiek zanieczyszczen. Zanieczyszczenia
powietrza i ewentualnie wod gruntowych zwigzane s3 jedynie z krotkotrwatym etapem
budowy, a pdzniej juz z eksploatacja $ciezki rowerowej przez jej uzytkownikow.

Oddziatywanie drogi na srodowisko pod wzgledem wprowadzania do niego substancji
lub energii wystapi w nastepujacych, podstawowych zakresach:

e cmisja hatasu,
e cmisja zanieczyszczen do atmosfery,
e odprowadzanie wod opadowych,

e odpady.

A. Emisja halasu

Wartosci  dopuszczalnego réwnowaznego poziomu hatasu w $rodowisku, ustala
si¢ w zaleznosci od istniejacego 1 planowanego sposobu uzytkowania terenow
przeznaczonych pod zabudowe¢ mieszkaniowa, zabudowe zwigzang z ochrong zdrowia
1 o$wiatg oraz terenéw ochrony uzdrowiskowej i wypoczynkowo-rekreacyjnej poza miastem.

Dopuszczalny poziom hatasu drogowego w §rodowisku okresla si¢ odrebnie dla 16 godzin
w przedziale godz. 6% - 22% (pora dzienna) i dla 8 godzin w przedziale godz. 22%° - 6%
(pora nocna). W zataczniku do Rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007
r. (Dz. U. 2014, poz. 112) podane sa wartoéci dopuszczalnych pozioméw hatasu
w Srodowisku.

Dla grupy hatasow drogowych, dopuszczalny rownowazny poziom hatasu, wynosi:

e W porze dziennej, w przedziale odniesienia rownym 16 godz., od 50 do 68 dB,
e W porze nocnej, w przedziale odniesienia rownym 8 godz., od 45 do 60 dB.

Przebudowywana droga przebiega cze$ciowo przez tereny zabudowane o zréznicowanym
charakterze zabudowy, tj. czeSciowo przez zabudowe zagrodowa, czg¢sciowo zabudowe
mieszkaniowa jednorodzinng, dlatego tez do wyznaczenia granicznych wartosci wybrano
parametry dla zabudowy o najnizszych dopuszczalnych normach.

Wobec powyzszego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, przyjeto za dopuszczalny
réwnowazny poziom hatasu, zwigzany z hatasami drogowymi:

e W porze dziennej Laeqp = 65 dB dla zabudowy zagrodowej,
e W porze dziennej Laeqo = 61 dB dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
e W porze nocnej Laegn =56 dB

Dla terenéw lesnych, rolnych, tak i pastwisk, zgodnie z aktualnie obowiazujacymi
przepisami, normatywow akustycznych nie wyznacza sig.

Oddzialywanie w trakcie realizacji inwestycji
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W trakcie budowy inwestycji moga pojawi¢ si¢ ucigzliwosci akustyczne zwigzane
z prowadzeniem prac budowlanych z uzyciem urzadzen mechanicznych. Jest to zwigzane
z wykonaniem robdt ziemnych i1 nawierzchniowych oraz zastosowaniem sprzetu drogowego
(pojazdow ciezarowych, koparek, zageszczarek, walcow do zaggszczania, przycinarek
prefabrykatéw). Ucigzliwo$ci te bedg miaty charakter krotkotrwaty i ustapig wraz z oddaniem
inwestycji do uzytku. Ich zminimalizowanie bedzie polegalo na odpowiedniej organizacji
robot, przeprowadzaniu robdt w porze dziennej oraz mozliwie krotkim okresie trwania
budowy. Ze wzgledu na swoj krotkotrwaty 1 przemijajacy charakter emisja hatasu skonczy sig¢
wraz z zakonczeniem poszczegolnych etapow prac budowlanych i mozna jg uznaé
za pomijalna.

Qddzialywanie w trakcie eksploatacji inwestycii

Emisja hatasu w trakcie eksploatacji zwigzana jest gléwnie z ruchem pojazdow
samochodowych na zjazdach. Niechronieni uczestnicy ruchu (piesi i rowerzy$ci) emitujg
hatas w znikomej ilo$ci. Ze wzglgedu na poprawe jakosci nawierzchni zjazdéw oraz warunkow
ruchu (plynnos$ci jazdy) zmniejszy si¢ emisja hatasu do $§rodowiska. Ucigzliwos¢ akustyczna
jest tym wigksza, im wigksze jest natezenie ruchu. Majac na wzgledzie klas¢ drogi i okreslong
w pkt. 1 wielko$¢ natezenia ruchu, a takze jej lokalizacje gléwnie poza obszarem
zabudowanym nie przewiduje si¢ przekroczenia dopuszczalnych pozioméw hatasu
okreslonych W rozporzqdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow halasu w srodowisku (Dz. U. z 2014r., poz. 112) na terenach
objetych ochrong akustyczna.

B. Emisja zanieczyszczen do atmosfery

Stan powietrza atmosferycznego w obszarze planowanej inwestycji w gldwnej mierze
zaleze¢ bedzie od zanieczyszczen komunikacyjnych. Komunikacja samochodowa jest
zrédlem emisji, w ktorych dominuje ditlenek azotu powstajacy podczas spalania paliw
w silnikach. Innymi zanieczyszczeniami komunikacyjnymi sa: otéw, benzen oraz ditlenek
siarki. Ponadto transport jest zrédlem réwniez weglowodoréw  aromatycznych,
weglowodorow alifatycznych, pytu PM 10 oraz tlenkow wegla.

Oddziatywanie na powietrze atmosferyczne w fazie realizacii inwestycii

Planowana inwestycja polega¢ bedzie na budowie S$ciezki rowerowej. Na etapie
prowadzenia prac budowlanych Zrédlami zanieczyszczen gazowych beda silniki pojazdow
uczestniczacych w pracach ziemnych i transportowych oraz prace ziemne, ktore beda zrédtem
pylenia. Biorac pod uwagg skupienie prac budowlanych na krotkich odcinkach, ucigzliwosci
placu budowy ograniczy si¢ tylko do tych odcinkéw, ktére przesuwac si¢ beda w miare
postgpowania prac budowlanych. Oddziatywania te bgda odwracalne 1 krotko
lub $rednioterminowe (w zalezno$ci od czasu wykonywania roboét). Etap realizacji inwestycji
nie spowoduje trwatych 1 nieodwracalnych negatywnych zmian w stanie powietrza
atmosferycznego.

Oddzialywanie na powietrze atmosferyczne w fazie funkcjonowania inwestycii

Stan powietrza atmosferycznego w fazie eksploatacji planowanej inwestycji wiaze si¢
z natezeniem ruch pojazdéw na poszczegolnych odcinkach drogi. Majac na wzgledzie klase
drogi i obecne natgzenie ruchu na drodze (pojazdy lekkie — 5318 poj./dobe na odc. Huta —
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Potajewo oraz 3218 poj./dobe na odc. Potajewo — Ludomy; pojazdy ci¢zkie — 475 poj./dobe
na odc. Huta — Potajewo oraz 348 poj./dobg na odc. Potajewo - Ludomy) oraz szacowany na
poziomie ok. 10% wzrost nat¢zenia ruchu po zrealizowaniu przedsiewzigcia, uzna¢ mozna, ze
inwestycja na etapie eksploatacji nie bgdzie znaczacym zrodtem emisji zanieczyszczen do
powietrza oraz emisji halasu. W ramach realizacji przedsigwziecia wykonana zostanie nowa
konstrukcja jezdni przez co nastgpi poprawa plynnosci ruchu, co w konsekwencji przyczyni
si¢ do zmniejszenia emisji spalin wydzielanych przez silniki poruszajgcych si¢ po drodze
pojazdoéw. Biorac powyzsze pod uwage, uwzgledniajac klas¢ drogi oraz niewielkie nat¢zenie
ruchu pojazdéw, na etapie eksploatacji przedsi¢wziecia nie przewiduje si¢ wystgpienia
przekroczen w zakresie emisji substancji do powietrza.

Niechronieni uczestnicy ruchu (piesi 1 rowerzysci) nie emituja szkodliwych
zanieczyszczen do atmosfery

Z uwagi na skalg¢ przedsiewzigcia nie przewiduje si¢ rOwniez jego znaczacego wpltywu
na zmiany klimatu.

C. Ilo$é i sposéb odprowadzania $ciekéw socjalno-bytowych

Nie wystepuja. Jedynie na etapie budowy okresowo powstawa¢ beda $cieki bytowo-
gospodarcze z racji wyposazenia placu budowy w przenosne toalety, ktorych eksploatacja
zajmie si¢ posiadajacy stosowne zezwolenia podmiot wynajmujacy.

D. Hlo$é i sposob odprowadzania Sciekow technologicznych

Nie wystepuja

E. Ilo$é i sposob odprowadzania wod opadowych

Wody opadowe i roztopowe odprowadzone be¢da powierzchniowo do odpowiednio
profilowanych, oczyszczonych i1 obsadzonych trawa rowow przydroznych, gdzie beda
zachodzily naturalne procesy oczyszczania wod z  zawiesiny 1 weglowodorow
ropopochodnych. Efektywnos$¢ rowow 1 powierzchni zadarnionych zabezpieczajacych
srodowisko wodne wyniesie 40% dla zawiesiny ogdlnej. W przypadku analizowanej
inwestycji odprowadzenie wod opadowych w przedstawiony sposdb zapewni wymagany
prawem stopien redukcji zawiesiny ogolnej oraz nie nastapi przekroczenie st¢zenia
weglowodoréw ropopochodnych.

VIIl. MOZLIWE TRANSGRANICZNE ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

Przebudowa drogi wojewodzkiej nie spowoduje transgranicznego oddzialywania
na $rodowisko, gdyz omawiana inwestycja zlokalizowana jest w bardzo duzej odleglosci
od granic panstwa polskiego. Nie ma mozliwosci, by analizowana droga wptyneta
niekorzystnie na panstwa z nami sgsiadujgce, a ewentualnie powstate w trakcie realizacji
I eksploatacji zanieczyszczenia przedostatly si¢ poza granice naszego panstwa.
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OBSZARY PODLEGAJACE OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z
DNIA 16 KWIETNIA 2004R. O OCHRONIE PRZYRODY ORAZ
KORYTARZACH EKOLOGICZNYCH, ZNAJDUJACYCH SIE
W ZASIEGU ZNACZACEGO ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA

Przedsiewzigcie potozone jest poza obszarami chronionymi wymienionymi w ustawie
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2018 poz. 1614 ze zmianami). Z uwagi
na rodzaj, charakter i lokalizacje przedsiewziecia nie przewiduje si¢ negatywnego
oddzialywania na obszary wodno-btotne oraz inne obszary o plytkim zleganiu wod
podziemnych, obszary le$ne oraz obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wod
oraz na wody powierzchniowe.

Najblizej potozone obszary chronione:

Rezerwat przyrody ,,Bagno Chlebowo” —-8,7 km

Dane podstawowe:

Nazwa: Bagno Chlebowo

Data uznania: 1959-07-16

Powierzchnia [ha]: 4,6300

Rodzaj rezerwatu: torfowiskowy

Typ rezerwatu: biocenotyczny i fizjocenotyczny

Podtyp rezerwatu: biocenoz naturalnych i péinaturalnych
Typ ekosystemu: r6znych ekosystemow

Podtyp ekosystemu: lasoéw i torfowisk

Rezerwat przyrody ,,Zrodliska Flinty” —9,2 km
Dane podstawowe:

Nazwa: Zrédliska Flinty

Data uznania: 1998-12-20

Powierzchnia [ha]: 44,8300

Rodzaj rezerwatu: lesSny

Typ rezerwatu: fitocenotyczny

Podtyp rezerwatu: zbiorowisk lesnych

Typ ekosystemu: roznych ekosystemow

Podtyp ekosystemu: mozaiki roznych ekosystemow

Obszar chronionego krajobrazu ,,Puszcza Notecka” — 5,5 km

Dane podstawowe:

Nazwa: Puszcza Notecka

Data wyznaczenia: 1989-07-01

Powierzchnia [ha]: 58170,0000

Opis wartosci przyrodniczej i krajobrazowej: Obejmuje czg$¢ Pojezierza
Poznanskiego 1 Kotliny Gorzowskiej, w sktad obszaru wchodzi znaczna czgsé
Puszczy Noteckiej, ktora stanowi jeden z wigkszych kompleksow lesnych kraju.

Obszar specjalnej ochrony Natura 2000 ,,Puszcza Notecka PLB300015” — 5,2 km
Dane podstawowe:

Nazwa: Puszcza Notecka

Data wyznaczenia: 2007-10-13

Kod obszaru: PLB300015
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Rodzaj ochrony: Dyrektywa ptasia
Powierzchnia [ha]: 178255,7600

e Obszar specjalnej ochrony Natura 2000 ,,Bagno Chlebowo PLH300016” — 7,3 km
Dane podstawowe:
Nazwa: Bagno Chlebowo
Data wyznaczenia: 2009-03-06
Kod obszaru: PLH300016
Rodzaj ochrony: Dyrektywa siedliskowa
Powierzchnia [ha]: 465,3100

e Obszar specjalnej ochrony Natura 2000 ,,Kiszewo PLH300037” — 8,3 km
Dane podstawowe:
Nazwa: Kiszewo
Data wyznaczenia: 2011-03-01
Kod obszaru: PLH300037
Rodzaj ochrony: Dyrektywa siedliskowa
Powierzchnia [ha]: 2301,1100

Majac na wzgledzie lokalizacje przedsigwzigcia poza obszarami chronionymi, jego skale
charakter, nie przewiduje si¢ jego znaczacego negatywnego oddziatywania na $rodowisko
przyrodnicze, w tym na roznorodnos$¢ biologiczna, rozumiang jako liczebno$¢ i kondycje
populacji wystepujacych gatunkow, w szczegdlnosci gatunkow chronionych, rzadkich lub
gingcych oraz ich siedliska. Realizacja inwestycji nie wplynie takze na obszary chronione,
a w szczegolno$ci na gatunki, siedliska przyrodnicze lub gatunki roslin, zwierzat 1 ich
siedlisk, dla ktérych zostat wyznaczony obszar Natura 2000, ani na pogorszenia integralnosci
tego obszaru lub powigzania z innymi obszarami. Przedsiewzigcie nie spowoduje ponadto
utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wptynie na funkcj¢ ekosystemu.

X. WPLYW PLANOWANEJ DROGI NA BEZPIECZENSTWO RUCHU
DROGOWEGO W PRZYPADKU DROGI W TRANSEUROPEJSKIEJ
SIECI DROGOWEJ

Nie dotyczy. Przedmiotowe przedsigwzigcie nie posiada powigzania z transeuropejska
siecig drogowa TEN-T.

XIl.  PRZEDSIEWZIECIA REALIZOWANE I ZREALIZOWANE,
ZNAJDUJACYCE SIE NA TERENIE, NA KTORYM PLANUJE SIE
REALIZACJE PRZEDSIEWZIECIA, ORAZ W OBSZARZE
ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA LUB KTORYCH
ODDZIALYWANIA MIESZCZA SIE W OBSZARZE ODDZIALYWANIA
PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA - W ZAKRESIE, W JAKIM ICH
ODDZIALYWANIA MOGA PROWADZIC DO SKUMULOWANIA
ODDZIALYWAN Z PLANOWANYM PRZEDSIEWZIECIEM,
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Nie dotyczy. Przedmiotowe przedsiewzigcie zlokalizowane jest na terenie, na ktorym
nie bylo wczeséniej realizowane przedsigwzigcie potencjalnie oddzialywujace na srodowisko.

XIl. RYZYKO WYSTAPIENIA POWAZNEJ AWARII LUB KATASTROFY
NATURALNEJ | BUDOWLANEJ

Przedmiotowe przedsigwzigcie zlokalizowane jest na terenie, na ktorym nie odnotowano
wczesniej powaznej awarii lub katastrofy naturalne;.

Przebudowa drogi wojewoddzka posiada charakter obiektu liniowego, ktdorego
charakterystycznym parametrem jest dtugo$¢. Na obiektach tego typu nie odnotowuje si¢
powazniejszych katastrof budowlanych.

XI1l. PRZEWIDYWAE ILOSCI I RODZAJE WYTWARZANYCH ODPADOW
ORAZ ICH WPLYW NA SRODOWISKO

W przypadku analizowanej inwestycji gospodarka odpadami powinna by¢ realizowana
zaréwno na etapie budowy jak i eksploatacji drogi.

Na obecnym etapie ilos¢ i jako$¢ odpadow, ktore beda powstawaly w zwigzku z realizacja
projektowanej inwestycji jest niemozliwa do okreslenia

Faza realizacji

W tej fazie, zagospodarowaniem odpaddéw powinien zajaé si¢ wytworca odpadow,
czyli firmy wykonujace prace budowlane. Ich prace beda zwigzane z:

e zagospodarowaniem wszystkich odpadow powstajacych w czasie budowy,

e przedstawieniem informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami do wlasciwego organu ochrony
srodowiska,

e gromadzeniem w sposob selektywny powstajacych odpadow,

e zapewnieniem  wlasciwego  postepowania z  ewentualnymi  odpadami
niebezpiecznymi i zgromadzeniem ich w sposob nie zagrazajacy Srodowisku,

e przekazaniem ewentualnych odpadéw niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu
do prowadzenia dzialalno$ci w zakresie transportu i unieszkodliwiania tego typu
odpadow.

Przewiduje si¢, ze w fazie realizacji powstawac beda odpady z nastepujacych prac:

e robot ziemnych,
e ulozenia nawierzchni drogi.

Przewiduje sie, iz w czasie realizacji przedsiewzigcia, powstang gtownie odpady z grupy
17 wlaczajac glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych, w tym odpady o kodzie:
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e 1701 81 — odpady z remontoéw i przebudowy drog,
e 1703 02 — asfalt inny niz wymieniony w 17 03 01,
e 1705 04 — gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy o odpadach (Dz.U. 2019 poz. 701) odpady te powinny
zosta¢ w pierwszej kolejnosci poddane odzyskowi.

Wszystkie odpady powinny podlega¢ sortowaniu, celem ich odzysku i tylko nie nadajace
si¢ do powtornego wykorzystania zostang skierowane na sktadowisko (reszta — okresowo
magazynowana). Odpady nie nadajace si¢ do odzyskania powinny zosta¢ wywiezione

na wysypisko.
Ponadto, przewiduje si¢, iz na zapleczach budowy tez bedg powstawaly odpady, jak np.

e nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne - opakowania po napojach,
artykutach spozywczych itp. (kod 20 03 01),

Odpady komunalne odbierane powinny by¢ sukcesywnie przez wyspecjalizowane
przedsigbiorstwo na podstawie indywidualnej umowy.

Odpady opakowaniowe (m.in. réznego rodzaju pojemniki) powstale na etapie budowy
powinny zosta¢ zagospodarowane zgodnie z Ustawq z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce

opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2019 poz. 542).

Faza eksploatacji

Powstawac tutaj bedzie nieznaczna ilo$¢ odpaddéw zwigzana z funkcjonowaniem drogi.
Zgodnie z wcze$niej wymienionym katalogiem odpadéw na etapie eksploatacji moga
powstawac:

e (0201 03 — odpadowa masa roslinna,

e 15 02 03 - sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania
ochronne inne niz wymienione w 15 02 02 — wytwarzane w zwiazku z likwidacja
ewentualnych rozlewow substancji innych niz niebezpieczne na drodze,

e 16 81 01* - odpady wykazujagce wlasnosci niebezpieczne - powstate w wyniku
ewentualnych wypadkow drogowych

e 1681 02 - odpady powstate w wyniku ewentualnych wypadkow drogowych — inne
niz wymienione w 16 81 01

e 200303 - odpady z czyszczenia ulic i placow.

Powstate odpady w fazie eksploatacji przedsigwziecia bedg selektywnie gromadzone
i sukcesywnie przekazywane uprawnionym podmiotom z uwzglednieniem zasad
postepowania z odpadami niebezpiecznymi oraz odpadami nadajacymi si¢ do powtdrnego
wykorzystania

str. 25



XIV. PRACE  ROZBIORKOWE  DOTYCZACE  PRZEDSIEWZIEC
MOGACYCH ZNACZACO ODDZIALYWAC NA SRODOWISKO

Nie dotyczy. Przedmiotowe przedsiewzigcie nalezy do przedsiewzig¢ mogacych

potencjalnie oddziatywac na srodowisko.

XV. PRZEPISY PRAWNE

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku 1 jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz.U. 2020 poz. 283 ze zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2020 poz. 1219),
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2020 poz. 797 ze zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2020 poz. 55),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1121 ze zm.),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 470 ze zm.)
Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz.U. 2020 poz. 10 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w §rodowisku (Dz.U. 2014 poz. 112),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkow bedacych przedmiotem zainteresowania Wspdlnoty, a takze
kryteriow wyboru obszarow kwalifikujacych si¢ do uznania lub wyznaczenia jako obszary
Natura 2000 (Dz.U. 2014 poz. 1713),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz.U. 2016 poz. 2183),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej ro$lin (Dz.U. 2014 poz. 1409),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej grzybow (Dz.U. 2014 poz. 1408),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczgco oddzialywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 ze zm.),
Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 z zm.).

Opracowatl:
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