przekrdj normalny

od km 70+800,00 do km 71+400,00
od km 71+700,00 do km 72+000,00

pobocze umocnione
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q ” w-wa $cieralna SMA 8, gr.4 cm destruktem
estrukiem w-wa wyréwnawcza 75 kg/m2
frezowanie nawierzchni gr. 3 cm
istniejaca konstrukcja jezdni
przekrdj normalny
od km 71+400,00 do km 71+700,00
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pobocze umocnione

w-wa $cieralna SMA 8, gr. 4 cm

destruktem

istniejaca konstrukcja jezdni

przekrdj normalny
zatoka autobusowa
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obrzeze betonowe 8x30 cm

podsypka cem. - piaskowa gr. 3 cm

tawa z betonu C8/10 z oporem

N \]'

w-wa $cieralna SMA 8, gr.4 cm

istniejaca konstrukcja jezdni

kraweznik betono

wy 20x30 cm

podsypka cem. - piaskowa gr. 3 cm

tawa z betonu C12/15 z oporem

kostka betonowa gr. 8 cm

podsypka cem. - piaskowa gr. 5 cm

-

w-wa $cieralna SMA 8, gr.4 cm
istniejaca konstrukcja jezdni

przekrdj normalny

skrzyzowanie
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w-wa $cieralna SMA 8, gr.4 cm

w-wa $cieralna SMA 8, gr.4 cm
istniejaca konstrukcja jezdni

frezowanie nawierzchni gr. 4 cm

istniejaca konstrukcja

NSNS /j/l

pobocze umocnione

destruktem

Remont nawierzchni drogi wojewé6dzkiej nr 263 Stupca -

Dabie na odcinku od m. Korzecznik do m. Rysiny

tre§¢ rysunku

Przekroje normalne

Skala 1:50

branza drogowa
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