REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWODZKIEJ nr 263 SLUPCA

PRZEDMIAR ROBOT

- DABIE

na odcinku od m. KORZECZNIK do m. RYSINY tj. od km 70+800.00 do km 72+000.00

Lp. SST Podstawa Opis Jedn. Obmiar
obm.
1 Roboty rozbiorkowe
Rozebranie betonowych ptytek chodnikowych
35x35x5 na podsypce cementowo-piaskowej wijaz z
KNR 2-31 wywiezieniem materiatéw z rozbioérki przy
1.1 |D-01.02.04 0815-06 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu m2 [(1.40 m * 6.30 m)*2 =17.64
samochodem samowytadowczym.
Rozbiérka dotyczy nawierzchni na peronie na
zatokach autobusowych
Rozebranie kragznika 20x30 cm na tawie z betonu
C12/15 z oporem wraz z wywiezieniem materiatgw z
12 |D-01.02.04 KNR 2-31 [rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i m |2 %5500 m =110.00
0813-04 |wyladowaniu samochodem samowytadowczym
Rozhioérka dotyczy kragznika na zatokach
autobusowych.
Rozebranie obrza 8x30 cm na tawie z betonu
C8/10 z oporem wraz z wywiezieniem materiatow z
13 |D-01.02.04 KNR 2-31 |rozbibrki przy mechanicznym zatadowaniu i m |(6.30+1.60+1.60)*2 49.00
0814-02 |wyladowaniu samochodem samowytadowczym.
Rozbidrka dotyczy obrza przy peronie na zatoka¢h
autobusowych.
(70850-70800)*6.0+(71000-
70850)*((6.0+6.2)*0.5)+(71150-
. . ) S 71000)*((6.0+6.2)*0.5)+(71400-
14 |D-01.02.04 Z 1001 02 I:rzzoo;virr:e korekcyjne nawierzchni bitumé&o m2 |71150)%.0+(71755-
gr. 71700)*(6.0+6.3)*0.5)+(71820-
71755)*((6.0+6.3)*0.5)+(72000-71820)*6.0 =
5448.00
15 |D-01.02.04 Z 1001 02 Frezowanle_ nawlerzchnl bltgmlcznej 0 grdctm m2 16.0%4.0+6.0%4.0+5.5%4.0 50.0
na pohczeniach i skrzsowaniu
2 Nawierzchnia bitumiczna
KNR 2-31 |Remont castkowy na gagco nawierzchni
2.6 |D-05.03.05C [1106-01 |bitumicznej betonem asfaltowym AC16P dla KR3-4,t |140m2 *0.08m*2.5 t/m3 28.00
gr.8cm
(70850-70800)*6.0+(71000-
70850)*((6.0+6.2)*0.5)+(71150-
71000)*((6.0+6.2)*0.5)+(71540-
71150)*6.0+(71615-
KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej 71540)*((6.0+6.3)°0.5)+(71690-
27 |D-04.03.01 [1004-06 | (nag\'/ierzchnia e agie) | m2 |71615)%((6.0+6.3)*0.5)+(71755-
) jezdni, skeo 71690)*((6.0+6.3)*0.5)+(71820-
71755)*((6.0+6.3)*0.5)+(72000-
71820)*6.0+((12.0+18.0)*0.5)*3.0+20.0*3.0+
12.0+18.0)*0.5)*3.0+20.0*3.0+16.0*4.0 =
7546.00
(70850-70800)*6.0+(71000-
* * -
Skropienie nawierzchni kationavemulsj asfaltovs 70850)((6.0+6.2)°0.5)+(71150
. - . 71000)*((6.0+6.2)*0.5)+(71400-
KNR 2-31 |drogow pod warstw wyrdwnawcz nawierzchni
2.8 |D-04.03.01 1004-07  |bitumicznej w ildci 0,3 kg/m2 z zamkaciem m2 |71150)*6.0+(71755-
e e 5 71700)*(6.0+6.3)*0.5)+(71820-
pienny 71755)*((6.0+6.3)*0.5)+(72000-71820)*6.0 =
5448.00
29 |p-05.03.05c |<NR2-31 \Wyrownanie nawierzchni mieszapkineralno- t  |5448.00m2%0.03m=163.44m3*2.5/m308.60
1107-02  |bitumiczra w ilosci 75 kg/m2
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Jedn.

Lp. SST Podstawa Opis obm. Obmiar
(70850-70800)*6.0+(71000-
70850)*((6.0+6.2)*0.5)+(71150-
71000)*((6.0+6.2)*0.5)+(71540-

Skropienie nawierzchni kationavemulsy asfalto 71150)%6.0+(71615-
KNR 2-31 |dro g od warstw $cieral n(:lwierzcﬁni " 71540)*((6.0+6.3)°0.5)+(71690-

2.10 1 D-04.03.01 1004-07 bitu?nivt\:aér?e'wildci\% 17 k /?122 zamkaciem m2 | 71615)((6.0+6.3)"0.5)+(71755-

mleczkiemlwa N g e 71690)*((6.0+6.3)*0.5)+(71820-
pienny 71755)%((6.0+6.3)*0.5)+(72000-
71820)*6.0+((12.0+18.0)*0.5)*3.0+20.0*3.0+
12.0+18.0)*0.5)*3.0+20.0*3.0+16.0*4.0 =
7546.00
(70850-70800)*6.0+(71000-
70850)*((6.0+6.2)*0.5)+(71150-
71000)*((6.0+6.2)*0.5)+(71540-
71150)*6.0+(71615-
L . . 71540)*((6.0+6.3)*0.5)+(71690-
2.11 |D-05.03.13 521%_2053/%6 V\r/a;zf/‘\’/":scéel\;i'”;;l\;”éej;%%'fg:asrtyfg‘;"o m2 |71615)%((6.0+6.3)*0.5)+(71755-
grysowe gr 71690)*((6.0+6.3)*0.5)+(71820-
71755)*((6.0+6.3)*0.5)+(72000-
71820)*6.0+((12.0+18.0)*0.5)*3.0+20.0*3.0+
12.0+18.0)*0.5)*3.0+20.0*3.0+16.0*4.0 =
7546.00
3 Nawierzchnia chodnika (perony)
KNR 2-31 |Utozenie krawgznika betonowego 20x30x100 cm na
312 |D-08.0101 0402-04 IQW|e betqnowej Z oporem na podsypce CementONanb 2%55 00 m =110.00
KNR 2-31 |piaskowej gr 3 cm.
0403-04  |Kraweznik na zatokach autobusowych.
KNR 2-31 (Utozenie obrzea betonowego 8x30x100 cm na
313 |D-08.03.01 0407-05 podsypce.cementowo-plaskowej gr 3 cm i fawie mb |(2.0+20.0+2.0)*2 =48.00
KNR 2-31 |betonowe;.
0403-04 |Obrzee na peronach zatok autobusowych.
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej
314 |D-08.0401 [KNR?2:3L |grub. 8 cm na podsypce cem.- piaskowej gr-5CMz ;15 54 0420 0%2.0= 80.00
0511-03 |wypetnieniem spoin piaskiem.
Nawierzchnia na peronach zatok autobusowych.
4 Uzupetnienie poboczy
KNR 2-31 Uzupetnienie poboczy na szerdkbl,0 m warstw
4.15 | D-06.03.01 0114-03 grubdci srednio 5 cm destruktem pozyskanym z | m2 [((72000-70800)*2-110.0)*1.02290.00
frezowania wraz z profilowaniem i zgggczeniem
5 Oznakowanie poziome
Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych,
KNR 2-31 |krawegdziowych, przej¢ dla pieszych, elementéw na
516 | D-07.01.01 0706-03  [skrzyzowaniach fark rozpuszczalnikowdrogowa m2 1457.12

akrylows jednosktadnikow z kulkami szklanymi
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