Przebudowa przepustu na przepust pod drogg wojewodzkg nr 178 w m. Kuznica Czarnkowska, km 39+855

KOSZTORYS OFERTOWY

Numer ST Opis rob6t Jm llosé Cena jedn. Wartosé

1 2 3 4 5 6 7

D-01.00.00 [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktéw wysoko  $ciowych

1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z robotami

pomiarowymi obiektu km 0,251

2 Montaz znakéw wysokosciowych szt 6,000

D-01.02.02 |Zdjecie humusu

3 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ o grubosci warstwy do 30
cm, z przewozem taczkami i wytadowaniem przy granicy robét: humus z darnig, m2 450,600
(Krotnosc= 2)

4 Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy
przewozie urobku po terenie lub po drogach gruntowych samochodami
samowytadowczymi o tadownosci ponad 5 do 10 t grunt kat. Il - transport gruntu
na odl. 5km - wywdéz humusu (Krotno$¢= 8)

m3 135,200

ROBOTY ROZBIORKOWE

D-01.02.03 |Wyburzenie obiektéw in  zynierskich

5 Demontaz stalowych elementéw wyposazenia - przy uzyciu palnika acetylenowo-

t 4,210
tlenowego

Rozebranie elementéw zelbetowych o grubosci : - do 40 cm m3 61,700

7 Rozbiérka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych m3 22,930

Rozebranie recznie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce
cementowo-piaskowej - rozbiérka umocnienia stozkéw (materiat do ponownego m2 36,300
wbudowania)

9 Wywiezienie gruzu z rozbiérek samochodem samowytadowczym z zatadunkiem
mechanicznym na odlegto$¢ 15km wraz z optatg za sktadowanie gruzu m3 114,700

D-01.02.04 |Rozbiérki elementéw drég i ulic

10 Rozebranie mechaniczne konstrukcji nawierzchni (przyjeto warstwy bitumiczne gr.

10cm, podbudowe gr. 30,) wraz z wywozem gruzu m2 201,900

11 Rozbiérka kraweznikéw z odtozeniem do ponownego wbudowania wraz z

rozbiérka tawy betonowej i wywozem gruzu m 80,500

12 Rozbiérka chodnika wraz z podbudowa, z oczyszczeniem i pozostawieniem kostki

betonowej do ponownego wbudowania m2 50,400

BRANZA DROGOWA

D-02.00.00 [ROBOTY ZIEMNE

D-02.01.01 |Wykonanie wykop6w w gruntach kat. I-V

13 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci lyzki:

0,25m3 grunt kat. lll-IV (przyjeto 80% catkowitaj ilosci) m3 259,900

14 Roboty ziemne reczne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi o
tadownosci 5-10 t na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. Il (przyjeto 20% catkowitaj m3 65,000
ilosci)

15 Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy
przewozie urobku gruntu kat.lll-IV po drogach utwardzonych, samochodami
samowytadowczmi o tadownosci: ponad 5 do 10 t - wyw6z gruntu (krotno$¢ 30)
(Krotno$¢= 18)

m3 324,900

16 Wykonanie stopni ziemnych na skarpach o szerokosci: do 5,0m, nachylenie

skarpy 1:1,5, kategoria gruntu |-l m2 119,348

D-01.03.01 |Wykonanie nasypow

17 Reczne formowanie i zageszczanie nasyp6w z ziemi dowozonej samochodami
samowytadowczymi: grunt kat. Ill-IV - nasyp na dojazdach + zakup kruszywa m3 404,800
(przyjeta odlegtos¢ transportu 15 km)

18 Wzmacnianie podloza gruntowego geosiatkg na gruntach o umiarkowanej
nosnosci sposobem recznym - geosiatki jednokierunkowe o wytrzymatosci min. na| m2 226,500
rozcigganie 40kN/m

19 Umocnienie poboczy klincem, warstwa gr. 10cm m3 8,410

D-04.00.00 |[PODBUDOWY

D-04.01.01 |Koryto z profilowaniem i zag eszczeniem

20 Reczne wykonanie koryt pod konstrukcje nawierzchni jezdni na gteboko$é okoto

60cm m2 201,400

21 Reczne wykonanie koryt pod chodnik na gtebokos$¢ 15cm m2 50,000

22 Korekta wysokosci studzienek w jezdni przed i za przepustem szt 2,000

D-04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie warstw konstruk  cyjnych

23 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej i skropienie nawierzchni

drogowych asfaltem m2 1438,200)

D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mech  anicznie

24 Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm -

podbudowa grubosci 20 cm pod nawierzchnie jezdni m2 234,500

Podbudowa i ulepszone podio ze z gruntu lub kruszywa stabilizowango

D-04.05.01
cementem

25 Warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana recznie

0 grubosci 20cm m3 49,100
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1 2 3 4 B 6 7
D-04.07.01 |Podbudowa z betonu asfaltowego
26 Podbudowy z betonu asfaltowego AC 16P o grubosci warstwy 7cm wykonywane
S m2 203,500
mechanicznie dla KR3-KR4
D-05.00.00 |NAWIERZCHNIE
D-05.03.05 [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumi  cznych - warstwa wi azaca
27 Wyk i 1\ iazacej z bet falt AC 16W bosci 7
ykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego o grubosci 7cm m2 54,400
28 Ulozenie siatki zbrojeniowej z wtokien szklanych wstepnie przesaczona asfaltem o
wytrzymatosci na rozciaganie > 100 kN/m i maksymalnym wydtuzeniu przy
zerwaniu 3% - siatka na potaczeniu starej i nowej nawierzchni oraz nad m2 194,400
przepustem
D-05.03.11 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych
29 Frezowanie istniejgcej nawierzchni na gtebokos¢ od 2 do 14cm wraz z wywozem m2 464,900
destruktu
D-05.03.13 [Nawierzchnie z mieszanki mastyksowo-gryso ~ wej SMA - warstwa $cieralna
30 Wyk i twy Scieralnej i ki tyk: - j SMA 11 gr. 4
ykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mastyksowo-grysowej gr. 4cm m2 506,000
D-07.00.00 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D-07.01.01 |Oznakowanie poziome - state
31 Oznakowanie poziome jezdni farba: linie segregacyjne i krawedziowe ciagle 2 36.072
malowane recznie. m !
32 Punktowe elementy odblaskowe (PEO) najezdniowe osadzane w gniazdach z
L B szt 150,000
trzpieniem, klejone
D-07.02.01 |Oznakowanie pionowe - tymczasowe
33 Montaz, utrzymanie i demontaz oznakowania pionowego na czas trwania robét wg Kol 1,000
projektu tymczasowej organizacji ruchu p !
D-07.05.01 |Bariery ochronne stalowe
34 Montaz barier ochronnych o parametrach H1, W5, A - jednostronne, wraz z
odcinkami przejsciowymi i koncowymi oraz pochwytem w obrebie przepustu m 150,800
35 Wykonanie fundamentéw zelbetowych z betonu B30 pod stupki barier nad " 3.000
przepustem sz !
D-08.00.00 |ELEMENTY ULIC
D-08.01.01. |Kraw ezniki betonowe
36 Wykonanie law betonowych z oporem 40x15cm pod krawezniki i obrzeza m3 6,256
37 Whbudowanie kraweznikéw betonowych 20x30cm - podsypka cementowo-
. . . A - m 78,200
piaskowa, spoiny wypelniane zaprawa (krawezniki z rozbiérki)
38 Ustawienie obrzezy trawnikowych o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3cm, spoiny wypelniane zaprawa - obrzeza chodnika (przyjeto 60% m 70,000
materiatu z rozbiérki)
D-08.02.02. [Chodnik z betonowj kostki brukowej
39 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem (przyjeto 10% nowego materiatu) m2 50,000
40 Renowacja balustrady rurowej - oczyszczenie, naprawa powtoki ochronnej, 40.000
wykonanie kotew mocowania na przepuscie m !
41 Montaz balustrady rurowej przy chodniku (materiat z rozbiérki) m 40,000
D-08.05.01. |Sciek z elementéw prefabrykowanych
42 Betonowanie tawy betonowej B15 o grubosci 15cm m3 3,544
43 Ulozenie sciekéw drogowych - prefabrykaty sciekowe o grubosci 15cm, podsypka 31.500
cementowo-piaskowa m !
44 Sciek drogowy skarpowy z elementéw prefabrykowanych skrzynkowych
: - m 8,000
trapezowych (materiat z rozbiérki)
BRANZA MOSTOWA
M-22.00.00 |KORPUSY PODPOR | KONSTRUKCJE OPOROWE
M-22.10.00 |Konstrukcje oporowe
M-22.10.01 |Konstrukcje oporowe z scianek szczelnych obetonowanych
45 Whijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic w gruncie kategorii Ill - $cianki o 13800
Wx=2500cm3, H=12m m :
46 Whijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic w gruncie kategorii lll - $cianki o 4200
Wx=2500cm3, H=10m m :
47 Whijanie stalowych scianek szczelnych z grodzic z ladu, rusztowania lub pomostu
w grunt kat. I-Il - $cianka umocnienia skarpy o0 Wx=140cm3, H=4.5m m 4,200
48 Obciecie $cianki szczelnej m 22,350
49 Przygotowanie i montaz na budowie zbrojenia podpory, przy $rednicy pretow: 8, ¢ 1.600
10, 12, 16 mm (RB500W) ’
50 Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - podbeton B15 m3 0831
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51 Betonowanie konstrukcji zbrojonych przy uzyciu zurawia, w desk. tradycyjnym, z
zageszcz. betonu wibratorem pograz./dowéz betonu transportem zewn./- beton
B35 - betonowanie obudowy $cianek szczelnych m3 28,600
52 Montraz tasm dylatacyjnych wewnetrznych na styku przepustu i $cian oporowych 4300
wraz z uszczelnieniem szczeliny kitem trwaleplastycznym m !
53 Uszczelnianie reczne stykéw kitem trwale plastycznym m 4,250
54 Wykonanie dylatacji pozornej $ciany poprzez naciecie betonu 2x4cm wraz z 6.900
wypetnieniem dylatacji kitem trwale plastycznym m !
M-22.10.10 |Konstrukcje oporowe gabionowe
55 Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wymiarach 5,0x1,5x0,5m -
. - L ] o m3 11,250
wykonanie sciany z gabionéw dt. 15m i wysokosci 1.5m
M-23.00.00 [USTROJ NOSNY
M-23.25.00 |Ustroje tunelowe
M-23.25.01 |Ustr6j tunelowy z elementéw prefabrykowan  ych
56 Whijanie stalowych scianek szczelnych z grodzic z ladu, rusztowania lub pomostu
w grunt kat. I-1l - $cianka na przedtuzeniu przepustu o Wx=140cm3, H=3.5m m 17,500
57 Whijanie stalowych scianek szczelnych z grodzic z ladu, rusztowania lub pomostu
w grunt kat. I-Il - $cianka 0 Wx=600cm3, H=4.5m, zabezpieczenie przed filtracjg m 9,100
wody
58 Obciecie $cianki szczelnej m 26,600
59 Betonowanie podwodne. Spos6b wymuszony pompowy z ladu - wykonanie korka 3 26.400
betonowego gr. 60cm z betonu B15(C12/15) m !
60 Wykonanie gruntu stabilizowanego cementem 150kg/m3 zageszczonego
. m3 74,300
warstwami gr. 30cm
61 Wiercenie otworéw o $rednicy do 25mm i gtebokos$ci L=20cm wraz z wklejeniem
P . X [ szt 44,000
pretéw $rednicy 20mm na zaprawe niskoskurczowa - taczniki
62 Przygotowanie i montaz na budowie zbrojenia konstrukcji przepustu, przy $rednicy ¢ 9938
pretéw: 8, 10, 12, 16 mm (RB500W) !
63 Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - podbeton B15
m3 15,800
64 Betonowanie konstrukcji zbrojonych przy uzyciu zurawia, w desk. tradycyjnym, z
zageszcz. betonu wibratorem pograz./dowéz betonu transportem zewn./- beton m3 87,000
B30 - betonowanie konstrukcji przepustu
65 Betonowanie warstwy ochronnej izolacji z betonu B25 w deskowaniu tradycyjnym m3 4350
66 Wykonanie, transport i montaz prefabrykatéw skrzynkowych otwartych " 13.000
450x100cm o ciezarze 7450kg Sz !
67 Reczne uszczelnianie stykdw scian zewnetrznych kitem trwale plastycznym z
zalaniem zaczynem cementowym - uszczelnienie stykow prefabrykatéw z ptyta m 26,000
denng
68 Uszczelnienie stykéw miedzy prefabrykatami kitem trwale plastycznym odpornym 87 600
na wysokie temperatury m !
69 Wykonanie drenu z grysu bazaltowego 8/16mm otoczonego kompozycjg
m2 0,800
epoksydowg
M-27.00.00 |HYDROIZOLACJA
M-27.01.01 |lzolacja bitumiczna "na zimno"
70 Izolacja pi tok d 1) lepik falt i
zolacja pionowa powtokowa dwuwarstwowa z lepiku asfaltowego na zimno m2 91,600
M-27.02.01 |lzolacja z papy zgrzewalnej
71 Wyk ie izolacji d 1) j i Inej ukladanej h
ykonanie izolacji dwuwarstwowej z papy termozgrzewalnej ukladanej na sucho m2 117,200
72 Wykonanie fasety miedzy $ciang prefabrykatow a istniejaca $ciang przepustu z 29.000
zaprawy PCC m !
M-29.00.00 |ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
M-29.10.01 |Schody skarpowe
73 Schody betonowe prefabrykowane o szerokosci 0,8m na skarpach nasypow i 4300
przekopow m !
M-29.15.01 |Umocnienie skarp
74 Plantqwanle (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypow, w m2 181,600
gruncie kat.I-ll
75 Betonowanie podbetonu B10 gr. 10cm pod umocnienie skarp /dow6z betonu
m3 4,500
transportem zewnetrznym/
76 Umocnienie skarp brukiem kamiennym - materiat z rozbiérki stozkéw (przyjeto
; m2 45,000
25% nowego materiaty)
77 H ie sk bsiani i ka t bosci twy h
l(L)JCr:]nusowame skarp z obsianiem mieszanka traw przy grubosci warstwy humusu m2 136,600
M-30.00.00 |ROBOTY NAWIERZCHNIOWE i ZABEZPIECZAJ ACE
M-30.20.05 |Zabezpieczenie antykorozyjne betonu
78 Cienkowarstwowa powtoka poliuretanowo-bitumiczna gr. 3mm na powierzchniach
m2 123,755
betonowych odkrytych - 2 warstwy
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M-35.00.00 |[INNE ROBOTY

M-35.01.01 |Inne roboty - regulacja i umocnienie rzek i
79 Plantowanie reczne skarp i dna rzek, kanaléw i rowéw w gruncie kategorii lll m2 47,000
80 Wykonanie umocnienia z narzutu kamiennego w warstwie gr. okoto 50cm -

- ) . o - m3 23,500
umocnienie dna (przyjeto 50% materiatu z istniejacego umocnienia dna)

RAZEM ROBOTY NETTO

PODATEK VAT:

RAZEM ROBOTY BRUTTO
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