B-2. INFRASTRUKTURA TOWARZYS4CA ODC.
1

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 185
Obrzycko - Szamotuty
od km 7+519,56810+252,8Qkm istn. 11+792,50- 14+525,80)

. . Cena
Nr Rodzaje robot Jednostka dnostkd  Vartase
Specyfikacji| opis robot, lokalizacja lub nr rysunku z projek{u J wa pozyciji
Technicznej| oraz obliczenie iléci jednostek przedmiarowych Nazwa|  llai¢ z¥)
zb)
2 3 4 5 6 7
D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * * * *
D 01.03.04 PRZEBUDOWA KABLOWYCH I . . . .
NAPOWIETRZNYCH LINI
WLASNQSC TP SA * « * x
Kolizja km 7+910 * * * *
- budowa obiektdéw podziemnych - moatar 4
ostonowych A120PS na istnaejych chgach kablowych m
- korekta trasy kabla.w gr.kat.1ll m 14
Kolizja km 7+990 * * * *
- budowa obiektdéw podziemnych - montar
ostonowych A120PS i rur RPP110/5,0, zabezpieczg¢niem 16
kanalizacji, przedizenie przepustow
Kolizja km 8+470 * * * *
- budowa studni kablowych prefabrykowanych
rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii lll szt 2
- budowa studni kablowych rozdzielczych SKR z 1
bloczkéw betonowych, typ SKR-1, grunt kategorii Il szt
- budowa obiektdéw podziemnych - moatar 15
m

ostonowych A120PS na istnaejych chgach kablowyc

=)

~

- budowa obiektéw podziemnych z rur RHDPEp11(
pod drogami i ulicami w gr.kat.lll, 1 warstw.wagu, 1| m 8
rur.w warstwie, 1 otw.w ggu

- wykonanie przepustow pod przeszkodami terenoy
metod; ptuczco-wiercory sterowan, kategoria grunti

I, przepust do 30 m, rury HDPE Fi 110 mm, nakiady m 44
podstawowe (na 1 m)

- wykonanie przepustow pod przeszkodami terenoy

metod; ptuczco-wiercory sterowan, kategoria grunti ot 5

I, przepust do 30 m, rury HDPE Fi 110 mm, nakiady
pozostate (na 1 przepust)

- budowa kanalizacji kablowej z rur RHDPEp110/6,
gr.kat.lll, 1 warstw.w ¢igu kan., 1 rur.w warstwie, 1 m 8
otw.w ciagu kan
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Lp.

Nr
Specyfikacji
Technicznej

Rodzaje robot

Jednostka

opis robdt, lokalizacja lub nr rysunku z projek{u

oraz obliczenie iléci jednostek przedmiarowych Nazwa

llase

Cena
jednostkg
wa

zb)

Wartasé

pozyciji
zb)

2

3

4

5

6 7

11

- uktadanie kabla XzTMKXpw 10x4x0,6s0. do 30
mm w powtoce termoplast.w rowie kablow.w gr.kat;
pierwszy

26

12

- uktadanie kabla XzTMKXpw 5x4x0,6 @. do 30 mnj
w powtoce termoplast.w rowie kablow.w gr.kat.III -
pierwszy

20

13

- uktadanie kabla XzTKMXpw 10x4x0,84%. do 30
mm w powtoce termoplast.w rowie kablow.w gr.kat;
kazdy nast.

14

- reczne weaganie kabla XzZTKMXpw 25x4x0,5 w
powtoce termoplast. do kanaliz.kablow.

84

15

- reczne weaganie kabla XzZTKMXpw 15x4x0,5 w
powtoce termoplast. do kanaliz.kabl

42

16

- reczne weaganie kabla XzZTKMXpw 5x4x0,5 w
powtoce termoplast. do kanaliz.kablow.

126

17

- reczne weaganie kabla XzZTKMXpw 5x4x0,6 w
powtoce termoplast. do kanaliz.kablow.

54

18

- eczne wciganie kabla XzZTKMXpw 15x4x0,6 w
powtoce termoplast. do kanaliz.kablow.

50

19

- reczne weiganie kabla XzTKMXpw 10x4x0,8 w
powtoce termoplast. do kanaliz.kablow.

55

20

- wprowadzenie na stup drewniany kabla XzTKMXpw

10x4x0,8 cér. 15 mm w rurze ochronnej

10

21

- monta i ustawienie podpér o diug. 6 m ze
szczudtamielbetowymi - kat.gr. llI-1V

Szt.

22

- przestawianie stupéw A-owych (ze skrzykablowg)
o diugaci 8.5 m ze szczudtamkelbet.w terenie
ptaskim o kat.gruntu 11l z odkopaniem i przesiaiem
dochodzcych kabli

Szt.

23

- wycigganie kabla ér. do 30 mm w powioce
termoplast.z kanal.kablow.

228

24

- mechaniczna rozbiodrka studni kablowych

stud.

25

- zdemontowanie stupow A-owych o dhggio8.5 m ze
szczudtamizelbet.w terenie ptaskim o kat.gruntu Ill

Szt.

Kolizja km 8+530 do 9+370

26

- budowa obiektow podziemnych - mantar
ostonowych A120PS na istnaejych chgach kablowyc

=)

38

27

- budowa obiektdéw podziemnych - moatar
ostonowych A120PS na istnaejych chgach kablowyc
z korekstrasy kabl:

48

28

- przestawianie stupdw pojedynczych o diey@ m w
szczudtactrelbet.z ustojami w terenie ptaskim

Szt.

Kolizja km 8+670

29

- wykopy liniowe pod fundamenty, ruragi, kolektory
w gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobkd
topaty lub wyciagiem rcznym gebokas¢ do 1.5 m

m3
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. . Cena
Nr Rodzaje robot Jednostka dnostkd  Vartase
Lp. | Specyfikacji| opis robét, lokalizacja lub nr rysunku z projek{u J pozyciji
Technicznej| oraz obliczenie iléci jednostek przedmiarowych Nazwa|  llai¢ z¥)
1 2 3 4 5 7
30 - przygotowanie i montazbrojenia taw betonowych - ( 0.07
prety zebrowane (30kg/m3) '
31 - tawy fundamentowe typ Belbetowe, szer.do 1m m3 2,25
- budowa obiektéw podziemnych z rur RHDPEp11(
32 pod drogami i ulicami w gr.kat.lll, 1 warstw.wagu, 1| m 19
rur.w warstwie, 1 otw.w ggu
Kolizja km 8+975 * * *
33 - wymiana ramy studni 600x1000 na ramy najazdojve ‘ 1
typu ciezkiego i wzmocnienie kosgkgory studni szt
- wymiana pokryw studni 600x1000 na najazdowe
34 Klasy D szt. 1
Kolizja km 9+240 do 9+330 * * *
- budowa studni kablowych magistralnych SKM-3 z
35 bloczkéw betonowych, typ SKMP-3, grunt kategoriill szt 1
- wykopy liniowe pod fundamenty, ruragi, kolektory
36 w gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobkd m3 57
topaty lub wyciagiem rcznym gébokas¢ do 1.5 m
- przygotowanie i montazbrojenia taw betonowych - 0.42
37 prety zebrowane (30kg/m3) t ’
38 - tawy fundamentowe typ Belbetowe, szer.do 1m me 14
- budowa obiektéw podziemnych z rur RHDPEp11(
39 pod drogami i ulicami w gr.kat.lll, 1 warstw.wagu, 2l m 95
rur.w warstwie, 2 otw.w ggu
40 - wymiana ramy studni 600x1000 na ramy najazdojve 3
typu ciezkiego i wzmocnienie kosgkgory studni szt.
a1 - wymiana pokryw studni 600x1000 na najazdowe | gzt 3
42 - korekta trasy kanalizacji kablowej m 13
- przebudowa gardta studni kablowej z kostki
43 betonowej (bloczkéw) w gruncie kat.lll gard. 1
Kolizja km 9+400 * * *
- przebudowa studni SK-6 - studnia murowana z
bloczkéw uktadanych na ptasko, gardto wzmocnione
44 S stud. 1
ptyta betonovg gr. 0,15m, wzmocnienigian od stron
jezdni zbrojon wylewka z pokryws najazdowy
Kolizja km 9+610 * * *
45 - przestawienie stupka rozdzielczego szt 1
Kolizja km 9+850 * * *
46 - mechaniczna rozbiorka studni kablowych SK-6 stud. 1
- budowa obiektdéw podziemnych - moatar
47 ostonowych 4xA120PS i rur RPP110/5,0, m 2
zabezpieczenie kanalizacji po demamnitatudni
- budowa obiektéw podziemnych z rur RHDPEp11(
48 pod drogami i ulicami w gr.kat.lll, 1 warstw.wagu, 2f m 24
rur.w warstwie, 2 otw.w ggu
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. . Cena
Nr Rodzaje robot Jednostka | Wartasé
— . . . . jednostkg -
Lp. | Specyfikacji| opis robot, lokalizacja lub nr rysunku z projek{u wa pozyciji
Technicznej| oraz obliczenie iléci jednostek przedmiarowych Nazwa|  llai¢ 2#) z¥)
1 2 3 4 5 6 7
Kolizja km 10+240 * * * *
49 - budowa studni kablowych prefabrykowanych szt 1
rozdzielczych SKR, typ SKR-1,
50 - budowa studni kablowych rozdzielczych SKR z ( 1
bloczkéw betonowych, typ SKR-2, Sz
- wykonanie przepustow pod przeszkodami terenoy
metod; ptuczco-wiercory sterowan, kategoria gruntiy
51 1, przepust do 30 m, rury HDPE 2xFi 110 mm, m 17
naktady podstawowe (na 1 m)
- wykonanie przepustow pod przeszkodami terenoy
50 metod; ptuczco-wiercory sterowan, kategoria gruntiy ot 1
I, przepust do 30 m, rury HDPE 2xFi 110 mm,
naktady pozostate (na 1 przepust)
- uktadanie kabla XzTMKXpw 15x4x0,5&. do 30
53 mm w powtoce termoplast.w rowie kablow.w gr.kat{ m 8
pierwszy
- uktadanie kabla XzTMKXpw 2x2x0,5%. do 30 mnj
54 w powtoce termoplast.w rowie kablow.w gr.kat.III - m 4
pierwszy
- uktadanie kabla XzTKMXpw 5x4x0,5%. do 30 mnj
55 w powtoce termoplast.w rowie kablow.w gr.kat.III - m 16
kazdy nast.
- uktadanie kabla XzTKMXpw 2x2x0,5 4. do 30 mnj
57 w powtoce termoplast.w rowie kablow.w gr.kat.IlI - m 8
kazdy nast.
- reczne weaganie kabla XzZTKMXpw 15x4x0,5 w
o8 powtoce termoplast. do kanaliz.kablow. m 32
59 - reczne weaganie kabla XzZTKMXpw 5x4x0,5 w 64
powtoce termoplast. do kanaliz.kablow. m
60 - reczne weaganie kabla XzZTKMXpw 2x2x0,5 w 155
powtoce termoplast. do kanaliz.kablow. m
61 - wycigganie kabla ér. do 30 mm w powioce m 140
termoplast.z kanal.kablow.
62 - mechaniczna rozbiodrka studni kablowych stud. 1
D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO * * * *
D.03.01.03a. PRZEPUST Z RUR POLIURETANOWYCH HDPE | . . N
SPIRALNIE KARBOWANYC
63 - wykonanie przepustu z rur HDPESrednicy@=0,80
m wraz z umochieniem wiotu i wylotu (1 szt), m 16
D 03.02.01 SYSTEM ZBIERAJO-ODPROWADZAJCY WODY
* * * *
OPADOWE
64 - wykonanie przykanalikdw z rur PVCsoednicy 20cn| m 178
65 - wykonanie studni rewizyjnych betonowych sz{.
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. . Cena L
Nr Rodzaje robot Jednostka dnostkd  Vartase
Lp. | Specyfikacji| opis robét, lokalizacja lub nr rysunku z projek{u J wa pozyciji
Technicznej| oraz obliczenie iléci jednostek przedmiarowych Nazwa| Il 2#) zb)
1 2 3 4 5 6 7
66 -’wyk(_)name studzienedciekowych betonowych o szt 149
srednicy 0,5 m
67 - wykonanie obudowy wylotu przykanalika szt 23
D 03.02.01b KANALIZACJA DESZCZOWA * * * *
68 - monta rury PVC dn 160mm wraz z ksztattkami, m 1093
69 - monta rury PVC dn 200mm wraz z ksztattkami m 17
70 - monta rury PVC dn 300mm wraz z ksztattkami m 268
71 - monta rury PVC dn 300mm wraz z ksztattkami m 129
72 - monta rury PVC dn 500mm wraz z ksztattkami m 68
73 - mont& studni betonowej z kgéw betonowych g
dn1000 gtbokdci do 1,5m szt
- mont& studni betonowej z kgéw betonowych
74 dn1000 gtbokasci do 1,5m z whazemeliwnym z szt 1
kotnierzem betonowym - studnia D2
- mont& studni betonowej z kgéw betonowych
7 dn1000 gibokdici od 1,5m do 2,0m szt 19
- mont& studni betonowej z kgéw betonowych
76 dn1000 gtbokdici od 2,0m do 2,5m szt 4
- mont& studni betonowej z kgéw betonowych
& dn1000 gtbokdici od 2,5m do 3,0m szt 4
- mont& studni betonowej z kgéw betonowych
8 dn1000 gtbokdici od 3,0m do 3,5m szt 2
- mont& studni betonowej z kgéw betonowych
79 dn1000 gtbokdici od 3,5m do 4,0m szt 1
80 - mont& studni betonowej z kgéw betonowych 9
dn1000 gtbokdici od 4,0m do 4,5m szt
- mont& studni betonowej z kgéw betonowych
81 dn1000 gtbokasci od 4,0m do 4,5m z wlazem szt 1
zeliwnym z kotnierzem betonowym - studnia [
- studzienka rewizyjna dn425e¢tpokasci 2 m z
82 zestawem monf@wym na istn. rurogg szt 2
Studzienkaciekowa uliczna betonowd 500 z
83 . szt 47
wpustem ulicznym D400
- studzienk&ciekowa uliczna betonow@d 500 z
84 wpustem krawznikowo-jezdniowym C250 szt ”
85 - wymiana odwodnienia liniowego kmpl 1
- nabudowanie studni na istniejacym rurociagu /bez
86 ceny studni/ - rozecie istn. kanatu, przygotowanie szt 15
miejsca na posadowienie studni
- umartwienie chudym betonemndadwek istniejacej
87 sieci wylaczonej z eksploatacji szt 12
- mechaniczne czyszczenie kanatu dn 500
88 wypetnionego osadem do 1/3 m 803
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Lp.

Nr
Specyfikacji
Technicznej

Rodzaje robot

Jednostka

opis robdt, lokalizacja lub nr rysunku z projek{u

oraz obliczenie iléci jednostek przedmiarowych Nazwa|  lic¢

Cena
jednostkg
wa

zb)

Wartasé

pozyciji
zb)

2

3

4

5

6

7

89

- mechaniczne czyszczenie kanatu dn 400
wypetnionego osadem do 1/3

m

325

90

- mechaniczne czyszczenie kanatu dn 300
wypetnionego osadem do 1/3

186

91

- mechaniczne czyszczenie kanatu do dn 250
wypetnionego osadem do 1/3

45

92

- demonta studni rewizyjnej dn 1000 gpokasci 3,0 m
wciggarky

szt

93

- demonta studzienkisciekowej dn 500 wyaigarka

szt

94

- regulacja wysoki istniepcych studni
kanalizacyjnych zlokalizowanych poza pasem jeza
projektowanego poziomu na przebudowywanm

szt

23

95

- regulacja wysoki istniepcych studni
kanalizacyjnych zlokalizowanych w pasie jezdni do
projektowanego poziomu drogi na przebudowywanm
odcinku - zabezpieczenie wlazemliwnym z
kotnierzem betonowym..

szt

D 04.00.00

PODBUDOWY

D 04.01.01

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM |
ZAGESZCZANIEM PODLGA.

96

- wykonanie mechanicznie profilowania i zagczenig
podiaza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruntach kat. I-VI

13 235

D 04.03.01

OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW
KONSTRUKCYJNYCH.

97

- oczyszczenie i skropienie mechaniczne nawierchmi

drogowych nieulepszonych - warstwy niebitumiczn

8 384

D 04.04.02b

PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI
KRUSZYWA NIEZ\YZANEGO.

98

Wykonanie podbudowy z mieszanki niezranej
kruszywa 31,5 mm gr. 20c¢

8 384

D 04.05.01

PODBUDOWA | ULEPSZONE POD¥Z
MIESZANKI ZWHZANEJ CEMENTEM.

99

- wykonanie podbudowy z mieszanki zZmanej cem. ¥
betoniarni C3/4 gr. 16cm,R5,0MPa

347

100

- wykonanie podbudowy z mieszanki zménej cem. ¥
betoniarni C5/6 gr. 20ct

347

101

- wykonanie ulepszone podi®z mieszanki zwizanej
cem. z betoniarni C1,5/2 gr. 15¢

12 888

D 05.00.00

NAWIERZCHNIE

D 05.03.05/b

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO -
WARSTWACIERALNA.

102

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AG
warstwascieralna gr.3cr

4504
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Lp.

Nr
Specyfikacji
Technicznej

Rodzaje robot Jednostka

opis robdt, lokalizacja lub nr rysunku z projek{u
oraz obliczenie iléci jednostek przedmiarowych Nazwa

llase

Cena
jednostkg
wa

zb)

Wartasé

pozyciji
zb)

2

3 4

5

6

7

D 05.03.23

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ *

*

*

*

103

- wykonanie nawierzchni z bet. kostki brukowej gr.
8cm na podsypce kruszywowej gr. 5cm

4504

104

- wykonanie nawierzchni z bet. kostki brukowej gr. )
8cm na podsypce cem.-kruszywowej 1:4 gr. 3cm

347

D 07.00.00

OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA
BEZPIECZE NSTWA RUCHU

D 07.03.01

URZDZENIA DO REGULACJI RUCHU
(SYGNALIZACJAWIETLNA)

105

- budowa kompletnej sygnalizagwietinej w km

8+258, 9+376,5 oraz 9+769, szt

D 08.00.00

ELEMENTY ULIC *

D 08.03.01

BETONOWE OBRZE CHODNIKOWE. *

106

- ustawianie obrzsgy betonowych o wymiarach 30x8
cm podsypce krusz. gr. 3 cm spoiny wypetnione m
zapravg cementow

2917

107

- ustawianie obrzsgy betonowych o wymiarach 30x8
cm a podsypce krusz. gr. 3 cm i tawie betonowej z
betonu C12/15 0,01m3/1 oraz spoiny wypetnione
zapravg cementow

4 554

D 09.00.00

ZIELEN DROGOWA *

D 09.01.01

ZIELE DROGOWA (TRAWNIKI, DRZEWA LUB
KRZEWY, KWIETNIKI)

108

- sadzenie i piegnacja drzew fciastych wraz z
zakupem materiatéw, transportem, robotami
przygotowawczymi, porgdkowymi, ziemnymi i
zabiegami agrotechnicznyr

Szt.

25

109

- sadzenie i piegnacja drzew iglastych wraz z
zakupem materiatéw, transportem, robotami
przygotowawczymi, porgdkowymi, ziemnymi i
zabiegami agrotechnicznyr

Szt.

80

110

- sadzenie i piegnacja krzewow fciastych wraz z
zakupem materiatéw, transportem, robotami
przygotowawczymi, porgdkowymi, ziemnymi i
zabiegami agrotechnicznymi

Szt.

1936

D 10.00.00

INNE ROBOTY *

D 10.06.02

WIATY AUTOBUSOWE | £tAWKI *

111

- odtworzenie istnigcych wiat przystankowych, sz7t.

Razem roboty
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