KOSZTORYS OFERTOWY - KANALIZACJA DESZCZOWA

Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 434 w m. Czmon - dtugos¢é ok. 0,9 km

CENA
LP N:'\SA_ER WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH JEDJ(\IAOST ILOSC |JEDNOSTKO| WARTOSC
WA
DZIAL 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - KOLEKTORY DESZCZOWE
1. | KD-01.00. |[Roboty pomiarowe przy trasie kanalizacji deszczowej km 0,373
4. | KD-02.00. |Zabezpieczenie kabli teletechnicznych dzielong rurg PS - 4szt x metr 6
Razem:
DZIAL 2 ROBOTY ZIEMNE - KOLEKTORY DESZCZOWE
Wykop z wywozem gruntu na na plac sktadowy Wykonawcy z
o. | kp-02.00 zabezpieczeniem skarp wykopu oraz z zabezpieczeniem dna 922
' <Y lwykopu przed wodg gruntowg lub opadowg w gruncie kat 1-4 ms3
gleb do 3,0 miszerdo1,5m
Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i gleb do 3,0 m w gruncie
suchym kat 3-4 - dokop reczny dla wykopéw mechanicznych z
11.] KD-02.00. zatadunkiem i wywozem na sktadowisko Wykonawcy i m3 102
zabezpieczeniem skarp wykopu i dna
Roboty ziemne z hatd koparkami przedsiebiernymi 0,60 m3 w
12.| KD-02.00. |gruncie kat 1-4 z transportem wywrotkami 5 Mg - materiat na m3 320
podsypke i zasypke z dokopu Wykonawcy
14. | kD-02.00. Odspole.n.le i przemieszczenie do 10 m kat 1-2 - wykonanie m3 288
podsypki i zasypki pod kolektory
15 | KD-02.00. Zasyp reczny wykopu I|n|qwego szer 0,8-1,5 mi gteb dg 3,0mw m3 32
gruncie kat 1-2 - wykonanie warstwy podsypki i obsypki
Roboty ziemne z hald koparkami przedsigbiernymi 0,60 m3 w
16. | KD-02.00. [gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami 5 Mg - zakup i dow6z m3 672
gruntu na zasypke
Mechaniczne zasypanie wykopéw warstwami z zageszczeniem
18. | KD-02.00. |grunt kat 1-2 - materiat z dokopu Wykonawcy m3 605
Reczne zasypanie wykop6w warstwami z
19. | KD-02.00. |zageszczeniemgruntem kat. 1-2 - materiat z dokopu m3 67
Wykonawcy
Razem:
DZIAL 3 ROBOTY KONSTRUKCYJNE - KOLEKTORY DESZCZOWE
Rura kanalizacyjna 2 warstwowa z PEHD fi 300 SN8 o gtadkiej
21.| KD-04.00. |$ciance wewnetrznej i karbowanej zewnetrznej fgczona na metr 372,78
uszczelke w wykopie umocnionym suchym - zgodnie z
22.| KD-04.00. [Préba wodna szczelnosci sieci kanalizacyjnej (200 m) z rur do fi szt 2
23. | kD-04.00. Stu(.1n_|a.reW|zana z kregoyv betonowych fl 1000 z p|erSC|gn|em ot 17
docigzajacym, wlazem zeliwnym - zgodnie z dokumentacja
24| kD-04.00. Studma reW|z¥Jna z kregow beton(?vyych fi 2000 - nabudowanie ot 1
studni SW projektowanym przepuscie 800mm
25. | kD-04.00. Analog:_O;adn!k w formie studni Ze|be't’0W6J'fI .1500 z.w’raze.m . ot 2
typu cigzkiego i deflektorem , wysokos$c¢ czesci osadnikowej min.
Razem:
DZIAL 5 ROBOTY ZIEMNE - PRZYKANALIKI DESZCZOWE
30. | kD-02.00. Wykop w gruncie kat 1-4 z wywozem gruntu na plac sktadowy m3 345
Wykonawcy
32 | kD-02.00. Wykop liniowy p|qnowy szer 9,8—1,5 w gruncie kat 1-4 - wykop m3 38
reczny dla wykopéw mechanicznych
33 | kD-02.00. Roboty 2|e.mne z hald koparkami zakup i dow6z gruntu na m3 130
podsypke i obsypke - z dokopu Wykonawcy
35. | KD-02.00. mechaniczne wykonanie podsypk| i obsypki z zageszczeniem m3 117
gruntu z dostarczonego materiatu
36. | KD-02.00. |Reczne wykonanie podsypki i obsypki z zageszczeniem m3 13
Roboty ziemne z hatd koparkami w gruncie kat 1-4 z
37.| KD-02.00. |transportem wywrotkami - zakup i dow6z gruntu na zasypke - m3 248
dokop Wykonawcy
39| kD-02.00. Mechaniczne zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem gruntu m3 293
z dostarczonego materiatu.
40| kD-02.00. Zasyp wykopu I|n|owe.go'szer 0,8-1,5 m w gruncie kat 1-4 - m3 25
zasypka z gruntu dowiezionego recznie
Razem:
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DZIAL 6 ROBOTY KONSTRUKCYJNE - PRZYKANALIKI DESZCZOWE
Rura kanalizacyjna 2 warstwowa z PEHD fi 150 SN8 o gtadkiej
42. | KD-04.00. |$ciance wewnetrznej i karbowanej zewnetrznej tgczona na metr 223,19
uszczelke w wykopie umocnionym suchym - zgodnie z
43. | KD-04.00. |Préba wodna szczelnosci sieci kanalizacyjnej (200 m) z rur fi szt 2
Studzienka $ciekowa uliczna betonowa fi 500 z osadnikiem,
44.| KD-04.00. |komora docigzajgca, zelbetowa piytg pokrywajaca, zelbetowym szt 29
pierécieniem odcigzajgcym zwienczong nasadg wpustu
Razem:
DZIAL 7 ROBOTY TOWARZYSZACE
45 |D-01.02.04. Mechaniczne rozebranie istniejgceh nawierzchni bitumicznej , m2 147,600
wraz z wywozem na plac sktadowy Wykonawcy
46, |D-01.02.04. Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub ok 20 cm m2 147,600
, wraz z wywozem (analog) na sktadowisko Wykonawcy
Rozbiérka wpustéw z przykanalikami z wywozem na plac
47.|D-01.02.04. skiadowy Wykonawcy kmpl 4,000
Razem:
Razem:
VAT 23%:
tacznie:
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