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KOSZTORYS OFERTOWY

Podstawa . A Cena s
Lp. SST Y Opis Jedn. | llo s¢ iedn. Warto §¢
Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
KNR 2-01
1. ] 01.01.01 0121- |[Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach drogowyct] ha 0,37
02
KNR 2-31
2. | 01.02.04 0%110' Rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej m2 | 544,00
analogia
KNR 2-31
3. | 01.02.04 0814- Rozebranie obrzezy betonowych m 158,80
01
KNR 2-31
4. | 01.02.04 0813- Rozebranie kraweznikéw betonowych m 219,80
03
Rozebranie nawierzchni bitumicznej pod ciek
KNR 2-31 przykraweznikowy
5. 01.02.04 0803- o ' . m2 | 200,05
03 0803-04 pod krawezniki wraz z tawg oraz pod poszerzenie
jezdni
KNR 2-31 | Rozebranie ogrodzenia metalowego wraz z bramg metalowg
6. | 01.02.04 0818- m 50,00
05 dwuskrzydiowg
KNR 2-02
7.1 01.02.04 1%%1' Rozebranie cokotu betonowego m 46,00
analogia
s | 01.0204 K(r)\ﬁlzt-gzm Rozebranie studni wpustowych betonowych sred. 500 kpl. 2.00
- mm
Roboty nawierzchniowe
Jezdnia
KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta gtebokosci 43,0 cm na
9.| 04.01.01 0102- poszerzeniach m2 | 133,34
01 0102-02 w gruncie kat. Il
KNR 2-31 ; o . .
10.| 04.01.01 0103. Mechaniczne zageszczenie i wyprofilowanie dna koryta m2 | 13334
02 w gruncie kat. Il
KNR 2-31 Warstwa odcinajgca z piasku, grubosé warstwy 10,0 cm
11.| 04.02.01 0105- ) ' : ’ m2 | 133,34
03 0105-04 po mechanicznym zageszczeniu
KNNR 6 L L
12.| 0s.01.01 0403- Ulozenie kraweznika b_etonowego Ua 100>_<30x20 wraz z m 127,80
04 wykonaniem tawy betonowej
KNR 2-31 i
13.| 04.06.02 0100 Dolna warstwa podbudowy beton C16/20 grubosci 20 m2 | 133.34
03 0109-04 cm
KNR 2-31 Gorna warstwa podbudowy z mieszanki mineralno -
14.| 04.07.01 0110- bitumicznej m2 | 133,34
01 0110-02 grub. 13 cm
KNR 2-31
15.| 08.05.11 0606- Ulozenie cieku betonowego przy istniejgcym krawezniku m 298,60
03
KNR AT-03| Frezowanie na zimno nawierzchni bitumicznej na gtebokos¢
16.| 01.02.04 | ") 0501 3.0 cm - 80% powierzchni m2 |2 238,71
KNR 2-31
17.| 03.02.01 1406- Regulacja pionowa wtazéw studni rewizyjnych szt. 6,00
03
KNR 2-18 Studzienka $ciekowa z gotowych elementéw betonowych
18.| 03.02.01 0625- . L szt. 2,00
02 $red. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
KNR 2-18 | Przykanaliki z rur betonowych $red. 150 mm z wykonaniem
19.| 03.02.01 0911- wykopéw, utozeniem rur w wykopie ich uszczelnieniem m 10,00
01 i zasypaniem
KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie podbudowy (starej nawierzchni)
20.| 04.03.01 0202_0'2 i skropienie 65% emulsjg asfaltowg w iloci 0,8 kg/ m2 |2 798,39
m2
KNR 2-31
0310- . . P P .
21.| 04.08.01 |o1+KnR 2 Warstwa Wyroyvnavyc_za z mieszanki mineralno-bitumicznej m2 |2 798,39
a1 $redniej grub. 2 cm (50 kg/m2)
0310-02
KNR 2-31 Skropienie warstwy wyréwnawczej 65% emulsjg asfaltowg
22.| 04.03.01 1003- S m2 |2 798,39
o1 w ilosci 0,6 kg/m2
KNR 2-31 Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno - bitumicznej
23.| 05.03.13 0310- S b 00 ka/m2 m2 |2 798,39
05 0310-06 (SMA) grub. 4 cm (1 g/m2)
Chodniki
KNR2:31 | oprzeze betonowe 6x25x100 cm na podsypce piaskowej
24.] 08.03.01 0407- m | 192,27

01

grub. 5,0 cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg




KNR 2-31 . ‘i )
25| 04.01.01 0102- Reczne wykonanie koryta gtebokosci 25,0 cm pod ptytki m2 | 156,40
01.0102-02 betonowe szare
KNR 2-31 Mechaniczne wyprofilowanie i zageszczenie dna koryta
26.| 04.01.01 0103- ) m2 | 712,76
04 w gruncie Il kat.
KNR 2-31 Warstwa odcinajgca z piasku grubosci 10,0 cm po
27.| 04.02.01 0105- mechanicznym m2 | 156,40
03 0105-04 zageszczeniu
KNR 2-31
28.| 04.06.02 0109- Podbudowa betonowa C16/20 grubosci 10 cm m2 | 156,40
03
KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym -
29.| 05.03.23 0105- o ) m2 | 712,76
03 3 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
KNR 2-31 - . ; ! ! ! 4
30.| 05.03.23 0511, Nawierzchnie z kostki brukowej betlonowej szarej grubosé m2 | 457,28
o1 6 cm na podsypce piaskowej
KNR 2-31 : : : : : :
31| 05.03.23 0511 Na\{v'lerzchnle z kostki bruk_owej be_tonowej_czerwonej m2 | 8448
o1 grubos$¢ 6 cm na podsypce piaskowej (chodnik przy parku)
Zjazd
KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta gtebokosci 30,0 cm w gruncie
32.| 04.01.01 0101- K ' m2 | 32,50
05 0101-06 Il kat.
KNR 2-31 Mechaniczne wyprofilowanie i zageszczenie dna koryta
33.| 04.01.01 0103- ) m2 | 32,50
04 w gruncie Il kat.
KNNR 6 Ulozenie kraweznika betonowego najazdowego
34.| 08.01.01 0403- : . m 9,00
04 20x22x100 wraz z wykonaniem fawy betonowe;j
KNNR 6 L .
35.| 08.01.01 0403- Ulozenie kraweznika betqnowego typu Db 1Qx25x100 m 4,00
03 wraz z wykonaniem tawy betonowej
KNR 2-31 Warstwa odcinajgca z piasku, grubosci 10,0 cm po
36.| 04.02.01 0106- mechanicznym m2 32,50
03 0106-04 zageszczeniu
KNR 2-31
37.| 04.06.01 0109- Podbudowa betonowa C16/20 grubosci 20,0 cm m2 32,50
03 0109-04
KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem
38.| 05.03.23 0105- mechanicznym m2 32,50
07 - 3 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
KNR 2-31 ; ; - ; : - o
39.| 05.03.23 0511 Nawierzchnie z kostki brukowej bet_onowej szare] grubosé m2 | 32,50
04 8 cm na podsypce piaskowej
Skwer
KNR 2-31
40.( 08.01.01 0404- Ulozenie kraweznika kamiennego wokot skweru m 98,00
03
KNR 2-31
0105- . L . — .
41.| 04.02.01 03 0105-04 Wyrdwnanie zwirem starej naw. bitumicznej m2 | 419,17
analogia
KNR 2-31 | Podsypka cem. piaskowa z zageszczeniem mechanicznym
42.| 05.03.23 0105- - 3 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu pod kostke m2 | 171,00
03 betonowg
KNR2-31 | Nawierzchnia z kostki betononowej grubosci 6,0 cm, biata
43.|] 05.03.23 0511- ’ ’ m2 | 171,00
o1 frezowana
KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym -
44, 05.03.01 0105- bosé . d kostk . m2 | 248,17
03 0105-04 | 5 €M grubos¢ warstwy po zageszczeniu pod kostke granitowg
KNR 2-31 . ; ; . . -
45.] 05.03.01 0301 Nawierzchnia z kostki rzedowej gra_nltowej 0 wym. m2 | 24817
03 12,0x12,0 cm na podsypce piaskowej
Regulacja zaworéw wodoci ggowych i gazowych
KNR 2-31 P ’ . ;
6. 03.02.01 1406 Regulacja pionowa studz_lenek dla zaworéw wodociggowych szt 8,00
04 i gazowych

Razem




