Opis techniczny

Remont nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 263 StupceDabie

w m. Klodawa, ul. Bierzwienska

1. Lokalizacja

Przedmiotowe opracowanie dotyczy wykonania remdrigi wojewodzkiej nr 263 w m. Kiodawa, ul.
Bierzwienska tj. od km 82+130,00 do km 82+725,00.

Remont realizowanyedlzie w granicach istniggego pasa drogowego drogi wojewodzkiej nr 263 na
dziatkach ewidencyjnyc64/1, 102, 202/1 w m. Kiodawa

2. Stan istniejcy

Dlugaé¢ remontowanego odcinka wynosi 595,0m i zlokalizoyvjest w terenie zabudowy.

Droga posiada klas techniczn: giowm ,G” o szerokdci nawierzchni 6,00m, 8,70m, przekroju
po6tulicznym, ulicznym.

Na w/w odcinku s:

a) skrzyowania z drogami publicznymi:

- w km 82+160,00 z ul.Cegie Inign

- w km 82+442,00 z ul. Stowackiego;

- w km 82+685,00 z ul. Warszawsk

b) zatoki autobusowe o nawierzchni bitumicznej:

- w km 82+373,00, strona lewa;

- w km 82+529,00, strona prawa.

- Zjazdy na posesije.

Na odcinku remontu nawierzchnia wykazuje:

- spekania siatkowe;

- utrat naénasci wraz z spkaniami siatkowymi na kragdzi jezdni po stronie prawej na szergkiol,30-
1,60m;

- faty po remontach gstkowych.

3. Stan progektowany

Zakres rob6t do wykonania w zakresie jezdni
- remonty czstkowe betonem asfaltowym AC 16P gr. 8 cm w mighkcavskazanych przez
Zamawiajcego poprzez wyetie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniemlaegych ksztatow,
oczyszczenie, skropienie, soetanie mieszanki i zagzczenie;
- frezowania korekcyjne nawierzchni bitumicznej o. ¢ cm (ul. Bierzwiéska, ul. Kolska,
skrzyzowania);

- frezowania nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm wejatach remontow gstkowych;



- oczyszczenie nawierzchni bitumicznej;
- skropienie nawierzchni emufsasfaltowa pod warstwécieralr;

- ulozenie warstwyscieralnej z mieszanki mastyksowo- grysowej SMA8BP#5/80-55, gr. 4 cm.

Zakres rob6t do wykonania w zakresie skoayan:
- frezowanie nawierzchni gruf@ gr. 4cm;
- oczyszczenie nawierzchni bitumiczne;.
- skropienie nawierzchni emudsasfaltowa pod warstwscieralra.

- ulozenie warstwyscieralnej z mieszanki mastyksowo- grysowej SMA8BP#5/80-55, gr. 4 cm.

Zakres robot do wykonania w zakresie zatok autobysh:

- frezowanie nawierzchni gruf@ gr. 4cm;
- 0czyszczenie nawierzchni bitumicznej.
- skropienie nawierzchni emujsasfaltowa pod warstwécieralr.

- ulozenie warstwyscieralnej z mieszanki mastyksowo- grysowej SMA8BP#5/80-55, gr. 4 cm.

Zakres robot do wykonania w zakresie poboczy
- §cinka pobocza na odcinku od km 82+130,00 do km 8R0® po stronie prawej, na szeréko
1,50 m o gibokascido 10 cm;

Zakres rob6t do wykonania w zakresie rowow
- rowy nalery oczycic z warstwy namutu o gruboi 30 cm wraz z profilowaniestian i dna rowu;

- rury pod skrzyowaniami nalgy oczycic z namutu.

Zakres rob6t do wykonania w zakresie oznakoward@optego

- wykonie trasowania oznakowania poziomego w zakrhrsi segregacyjnych i kragdziowych oraz
innych elementéw zgodnie z Szczegdélowymi warunkaethnicznymi dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz ueglzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkOw ich umieszczanialnogach
zahcznik do rozporgdzenia Ministra Infrastruktury z dna 3 lipca 2003r.

Plac budowy po zakozonych robotach nate uporadkowat.



