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|. KOPIE ZA SWIADCZE N | UPRAWNIE N
PROJEKTANTA

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
. 1ZBA
' INZYNIEROW
l BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-254/2006 Poznar, dnia 18 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 31 4, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i

Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz,
U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Robert Salomon

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 20 stycznia 1973 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0235/POOD/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.pa. odstgpuje sig¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstaws do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy /
Okregowej Komisji Kwahﬁkjacy-‘nep

{
\

o
N1/,
Przewodniczacy — dr inz, Daniel Pawlicki: ... v [ Aol 4 /

TR,V PP S

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyniski:.......

Czionek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:. {............ [/

Przebudowa chodnika wraz z odwodnieniemggeiDW182 w m. Wronki - ul. kea



Pracownia Projektowa EKODROGA

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Robert Salomon jest

upowazniony w specjalnoéci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 . w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustéw

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okregowe] Jzby Inzyniercw Budownictwa

: LV
dr [sz]z./Lamel Pl%lki

Otrzymuja;:
1. Pan Robert Salomon
62-025 Kostrzyn Wikp., ul. Piasta 4/16
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala
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ZASWIADCZENIE

Robert Salomon
BanlPanl g e e el

MiEjSCe ZAMIESZKANIA ......coo. oot
62-025 Kostrzyn Wielkopolski

jest cztonkiem Wiekopolskiej Okrggowej izby Inzynierow
: . : WKP/BD/0119/07
Budownictwa o numerze ewidencyjnym ..

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia i sk

do dnia s W e s s N

=WODNICZACY
' kregowej Izby

Fudownictwa

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel./fax 61 854 2014, 61 854 2011
e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl
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Il Projekt techniczny

dla przebudowy chodnika wraz z odwodnieniem w agu DW182 w m.
Wronki - ul. Le$na
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Il. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny - rys. nr 1

2. Plan sytuacyjny w skali 1:500 - rys. nr 2
3. Przekroje normalne w skali 1:20, 1:50, - rys31ir3.2
4. Przekroj podtzny w skali 1:50/500 - rys. nr 4
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Przebudowa chodnika wraz z odwodnieniemggeiDW182 w m. Wronki - ul. kea 7



Pracownia Projektowa EKODROGA

Projekt techniczny
CZESC OPISOWA

dla przebudowy chodnika wraz z odwodnieniem w agu DW182 w m.

Wronki - ul. Le $na

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowadnika wraz z popraw

odwodnienia w gigu DW182 w m. Wronki — ul. Llsa.

2. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscoéeo Wronki, w powiecie szamotulskim, w

wojewodztwie wielkopolskim.

3. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Wielkopolskiego @z Drog Wojewddzkich w

Poznaniu, na podstawie umowy nr 809/57.Sz/15 z 28.i480.2015r.
Dokumentagj opracowano w oparciu 0 nagtijagce materiaty wyjciowe:

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiepaia 2 marca 1999
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpdai drogi publiczne i ich
usytuowaniéDz.U. Nr 43 z 1999r., poz. 430/,

Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodaviorskiej z dnia 16
maja 2012r.w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny edadaé drogowe
obiekty irrynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2012, Nr 0, [&08),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (D2Q15r., Nr 0, poz. 528 z po.
zm.),

Ustawe z dnia 10 kwietnia 200310 szczegolnych zasadach przygotowania i realizaciji
inwestycji w zakresie drég publicznytide.U. Nr 80, poz. 721 z 10 kwietnia 2003r./,
Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r..MDZNr 257, poz. 2573 z
2004r./w sprawie okrélenia rodzajow przedswzie¢ mogicych znaczco oddziatywa
na srodowisko oraz szczegétowych uwarunkewawigzanych z kwalifikowaniem
przeds¢wziecia do sporzdzenia raportu o oddziatywaniu n&rodowisko wraz z
Rozporadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 maja 2005r. zn@goym w/w
rozporadzenie,

Ustawe z dnia 18 lipca 2001r.Rrawo wodne

Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001Prawo ochronysrodowiskai ustawy z dnia 18 maja
2005r. 0 zmianie ustawyRrawo ochronyrodowiskai innych ustaw,

Ustawe z dnia 03 padziernika 2008ro udosgpnianiu informacji osrodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczgtwa w ochronigrodowiska oraz o ocenach oddziatywania
nasrodowisko,

Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodavlorskiej z dnia 28
marca 2012r.w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumenpacjektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roldmtdowlanych oraz programu
funkcjonalno-aytkowego (Dz.U. 2012 nr 0, poz. 365)
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* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2Q0dr sprawie okrélenia
metod i podstaw spaydzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plarowh
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosrtdét budowlanych okseonych w
programie funkcjonalnogytkowym/Dz.U. Nr 130, poz. 1389/,

» podkiady sytuacyjno — wysokoiowe w skali 1:500,

* normatywy i wytyczne,

* ustawy i zarzdzenia obowjzujace w budownictwie,

* Wwizje w terenie oraz pomiary uzupetrjeg.

4. Zakres opracowania

Zasadniczym zadaniem przedmiotowej inwestycji @gebudowa drogi wojewodzkiej
nr 182 w miejscow&ri Wronki w zakresie budowy chodnika. Przedmiotopr@ebudowa
wplynie pozytywnie na bezpiear&wo ruchu pieszych oraz na estetykagospodarowania
samej drogi.

W ramach przebudowy chodnika przewidujee¢ swykonanie nasgpujacych
podstawowych robdét:
- zdjecie warstwy humusu,
- profilowanie z zagszczeniem istniegego podiaa,
- wykonanie nawierzchni zjazddw publicznych z betasfaltowego,
- wykonanie nawierzchni zjazdéw indywidualnych z#o brukowej betonowej (koloru
grafitowego) gr. 8cm utmnej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm,
- wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowejonowej (koloru szarego) gr. 8cm
utozonej na podsypce piaskowej gr. 3cm,
- wykonanie nawierzchni opaski przy kragmiku z kostki brukowej betonowej (koloru
czerwonego) gr. 8cm utonej na podsypce piaskowej gr. 3cm,
- utozenie obrzea betonowego 8x30cm na podsypce cementowo-piaskgpweem na tawie
betonowej z betonu C12/15.
- odtworzenie rowu,
- umocnienie skarp rowu betonowymi ptytamueowymi 60x40x10cm,
- wykonanie wpustéw kragznikowych,
- wykonanie przykanalikow @160,
- utozenie prefabrykowanych wylotow przykanalika,
- humusowanie i obsianie traw
- wykonanie poboczy z ttucznia 0/31,5

5. Zagospodarowanie istnigjcego pasa drogowego

Przedmiotowa inwestycja przebudowy chodnika zlddliana jest w miejscowoi
Wronki na odcinku o diugei 0,356,16km przy drodze wojewddzkiej nr 182.

Na calym przedmiotowym odcinku droga wojewoOdzka eprega przez tereny
zabudowane — po i prawej stronie drogi wpsija liczne zabudowania mieszkaniowe, po stronie
lewej zlokalizowany jest las.

W pasie drogowym w rejonie projektowanej inwestysjwierdza s wyskpowanie
nastpujacych uradzen infrastruktury technicznej: linii  energetycznych NN, linii
telekomunikacyjnej, sieci wodaggowej, si¢ gazowa.
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6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przedmiotowa inwestycja polega przede wszystkimpoprawie warunkow ruchu i
bezpieczéstwa pieszych na istnigjej drodze wojewodzkiej nr 182.

Projektowany chodnik zlokalizowano po prawej steojezdni. Chodnik projektuje ¢si
bezpdrednio przy krawdzi jezdni. Chodnik &dzie miat szerok& 2,0-3,0m (wraz z opagk
Projektowany chodnik od strony jezdni ograniczoggizie kravwgznikiem betonowym 20x30cm
natomiast od strony posesji obieen betonowym 8x30cm. Nawierzchrchodnika projektuje
sie z betonowej kostki brukowej gr. 8cm w kolorze gpaoraz opaskprzy krawezniku z kostki
koloru czerwonego.

Pas terenu mdzy chodnikiem a grardgposesji projektuje siobsi& trawg.

Przebudowa chodnika catkowicie ograniczy negatyvatklziatywania zwjzane z
dotychczasowymi utrudnieniami w ruchu pieszych. Boge ulegnie rownie estetyka zjazdow
indywidualnych z drogi na przylegte posesje poprzegkonanie ich z betonowej kostki
brukowej w kolorze grafitowym.

6.1. Przyjete parametry projektowe
Parametry techniczne i geometryczne chodnika gi@yzgodnie z Rozpogdzeniem

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia @2arca 1999rw sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowigddrogi publiczne i ich usytuowanie

e szerokac¢ chodnika — 2,00-3,00m,

e pochylenie poprzeczne chodnika — 2,0%

e szerokd¢ zjazdow indywidualnych - istnigga,

e pochylenie podine chodnika dostosowane do istadgigo pochylenia kragdzi jezdni.

e poszerzenie pasa ruchu do - 3,50m,

7. Rozwhzania projektowe
7.1. Roboty rozbiorkowe
W ramach przebudowy chodnika rozbiérce ulegnie:
- krawedz jezdni,
- zjazdy indywidualne o nawierzchni bitumicznej,
- zjazdy indywidualne o nawierzchni z ptyt betonahy
- zjazdy indywidualne o nawierzchni betonowej,
- chodnik z kostki granitowej,
- chodnik z kostki betonowej,
- chodniki betonowe,
- przepust rurowy fi400.
Zakres rozbiérek istniggej konstrukcji nawierzchni ¢fo w przedmiarze robot
drogowych.
Uwaga: materiaty rozbiorkowe stanewitasnag¢ Wykonawcy i odtransportowaned
na jego sktadowisko przy zachowaniu usidlz.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001r. — Ustawa 628 z
dnia 27.04.2001r. ,,O odpadach”.
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7.2. Przebudowa chodnika w planie

Pocatek chodnika zlokalizowany jest w km 39+036,40 yonée ronda. Koniec przyjo
w km 39+392,56 na kau miejscowéci Wronki.

Od km: 39+036,40 do km: 39+133,08 chodnik ngleykona na szerok& 3,00m. Ma
pozostatym odcinku chodnik nalewykona na szerok& 2,00m.

Zjazdy indywidualne z drogi wojewoddzkiej zaprojekBmo o0 szerok@iach
wynikajacych ze stanu istniggego. Lokalizag zjazdow dostosowano do lokalizacji zjazdéw
istniejgcych z uwzgddnieniem dosfpu do wszystkich dziatek zlokalizowanych wzdidrogi
wojewddzkiej nr 182.

7.3. Przebudowa chodnika w przekroju podt@nym

Przekréj podtany przedmiotowego chodnika zaprojektowano uwdgiajgc minimalne
pochylenia podine oraz odpowiednie odprowadzenie wéd opadowych.

Projektowana niweleta zostata dgmana do istnigcych rzdnych wysokéciowych.
Przebieg projektowanej niwelety jest zbiny do istniegjcych rzdnych z uwagi na
zminimalizowanie robdt ziemnych i obskugprzylegtych dziatek za pomec zjazdow
indywidualnych.

7.4. Przebudowa chodnika w przekroju poprzecznym

Od km: 39+036,40 do km: 39+1133,08 szekgkchodnika wynosi 3,00m. Na pozostatej
diugcsci przedmiotowej inwestycji szerokd chodnika wynosi 2,00m. Chodnik ograniczony
bedzie od strony jezdni kramnikiem betonowym 20/30cm na podsypce cementowd<pias
(1:3) grubdci 5cm i tawie betonowej z oporem z betonu C12/lddastrony posesji obrzem
betonowym 8/30cm na podsypce cementowo-piaskowd) (@r. 5cm oraz tawie z betonu
cementowego C12/15. Na catym odcinku projektowgmegbudowy chodnika zaprojektowano
nowa konstrukcg z kostki betonowej (koloru szarego oraz opaskay gprmawezniku koloru
czerwonego) gr. 8cm.

Zjazdy indywidualne zaprojektowano o szer@kach wynikagcych ze stanu
istniejgcego. Zjazd indywidualny ograniczonyedzie opornikiem betonowym 12/25cm na
podsypce cementowo-piaskowej (1:3) grédi&dem i fawie betonowej z betonu C12/15. Pghy;j
konstrukcg zjazdu indywidualnego z kostki betonowej (kolorafgowego) grubéci 8cm.

Pochylenia poprzeczne chodnika zaprojektowano do#ar2% w kierunku jezdni, za
wyjatkiem obszaru zjazdow, gdzie pochylenie poprzecehednika przyjto identyczne z
pochyleniem podiznym zjazdow.

Geometr¢ przekroju oraz konstrukgjprojektowanej nawierzchni w sposob graficzny
pokazano w agci rysunkowej projektu (rys. ,Przekroje normalne”).

7.5. Projektowana konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni chodnikow:

Przyjto nastpujaca konstrukcg nawierzchni chodnikéw:

- w-wascieralna z prefabrykowanej kostki brukowej betonpgre 8cm (koloru szarego i
czerwonego),

- w-wa podsypki piaskowej gr. 5cm,

- podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowanegenggm o Rm=5MPa gr. 10cm,
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Od strony posesji obrze betonowe 8/30cm na podsypce cementowo-piaskdu®)j @r.
5cm na tawie betonowej z betonu C12/15.

Od strony jezdni kragznik betonowy 20/30cm na podsypce cementowo-piask{in@)
gr. 5cm na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem

Konstrukcja nawierzchni zjazdow indywidualnych:

Przyjto nastpujaca konstrukcg nawierzchni zjazdow/opaski utwardzone;j:

- w-wa scieralna z prefabrykowanej kostki brukowej betonpwge. 8cm (koloru
grafitowego — zjazd, czerwonego — opaska),

- w-wa podsypki cementowo-piaskowej (1:3) gr. 5¢cm,

- w-wa podbudowy zasadnicze] z kruszywa tamanegbilstowanego mechanicznie
0/31,5mm gr. 20cm,

Od strony jezdni kraeznik najazdowy 20/22cm na podsypce cementowo-piaskow
(2:3) gr. 5cm na tawie betonowej z betonu C12/bparem.

Od strony posesji opornik betonowy 12/25cm na ppdsycementowo-piaskowej (1:3)
gr. 5cm na tawie betonowej z betonu C12/15.

Konstrukcja odbudowy nawierzchni oraz zjazdu punlego:

- w-wascieralna z betonu asfaltowego SMAS8S gr. 4cm,

- w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5cm,

- w-wa podbudowy zasadniczej, warstwa gorna z he&sfialtowego AC 22P gr. 7cm,

- w-wa podbudowy pomocniczej, warstwa dolna z kyusz tamanego stab.
mechanicznie o uziarnieniwggtym 0/63mm gr. 20cm,

- podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanegoeteem o Rm=5MPa gr. 15cm,

W celu poprawnego pgtzenia dobudowywane] nawierzchni do istqoej
zaprojektowano dodatkowe podfrezowanie istymej nawierzchni na szer. 50cm zgodnie z rys.
.Przekroje normalne”.

Wzdtwz krawedzi jezdni z lewej strony nieograniczonej kegwikiem zaprojektowano
pobocze szerokoi 1,25m z tlucznia 0/31,5 gr. 15 cm. Wzitabrzery chodnikowych naley
wykona opask szerokdci 0,50m z humusu obsianego mieszatikw na gr. 10 cm.

Od km: 39+036,40 do km: 39+133,08 peary projektowanym obrzem, a istnigjcym
murem betonowym natg zastosowawypetnienie kruszywem 0/31,5 gr. 30 cm.

8. Projektowane odwodnienie

Po stronie lewej drogi wojewddzkiej zaprojektowantttworzenie rowu.

Pochylenia poprzeczne chodnika zaprojektowano ¢o#@r2% w kierunku jezdni. Przy
krawezniku zaprojektowandciek z dwoch regdow kostki betonowej 2 cm pomj krawedzi
jezdni oraz wpusty kragznikowe z ktérych woda odprowadzona jest przykamahk z rur
PEHD @160 SN-12 do rowu po lewej stronie drogi wdjdzkiej nr 182. Wylot przykanalikow
nalezy wykona w formie elementéw prefabrykowanych wedtug KPED.20.

Od km: 39+036,40 do km: 39+200,00 odtwarzany r@kety wykona o pochyleniu
skarp 1:1,5 wraz z umocnieniem humusem wraz z piggramieszanktraw gr. 10 cm. Od km:
39+200,00 do km: 39+403,80 odtworzenie rowu haleykona o pochyleniu skarp 1:1 wraz z
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umocnieniem ptytamizairowymi 60x40cm gr. 10 cm na podsypce cementowskpiaej gr. 10
cm.

9. Roboty ziemne

Roboty ziemne przy przebudowie chodnika ograniczsig praktycznie do robot
prowadzonych przy wykonaniu korytowania pod prapekdry nawierzchng chodnika. Przy
wykonaniu robo6t naley zachowa wymagania BHP. Roboty ziemne najewykona& wg
nastpujgcych norm:

» PN-S-02205: 1998 Roboty ziemne,
» PN-B-06050: 1999 Geotechnika; Roboty ziemne; Wymagagolne,
» BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu.

Przed przysipieniem do wiéciwych robot ziemnych naby zdja¢ warstwe darniny i
gleby gr. 40 cm z terenu aiggo przebudow chodnika. Po zggiu warstwy humusu natg
wykona nasyp z gruntu pozyskanego z dokopu addmej projektowanej podbudowy.

Na etapie wykonawstwa nale okresli¢ przydatné¢ wyskpujagcych gruntdw jako
podiaza pod konstrukejnawierzchni. W przypadku wygtienia gruntow nieprzydatny naleje
usunyé i zasgpi¢ gruntem niewysadzinowym.

10. Okreslenie granic terenu przebudowy chodnika
10.1. Wykaz dziatek, na ktérych zlokalizowana jesinwestycja
Ponizej przedstawiono numery dziatek, na ktorych zld@liano przedmiotowv
inwestycg:
Obreb Wronki, dziatki o nr ewid.: 699, 700,

11. Wplyw projektowanej inwestycji nasrodowisko

Realizacja inwestycji nieytpliwie zakioci bezpérednio tryb zycia podré@nych
korzystagcych z ulicy Lénej, a w szczegdldai okolicznych mieszkacow. Bedg to jednak
tylko chwilowe ucizliwosci, ktére nie lda miaty wptywu nasrodowisko podczas normalnej
eksploatacji ulicy. Na ograniczenie gidiwosci inwestycji w fazie realizacji dy wptyw bedzie
miata dobra organizacja robét i zastosowanie noeszgo Spetu.

Przebudowa chodnika wplynie pozytywnie r@odowisko poprzez zwkszenie
bezpieczastwa uczestnikdw ruchu drogowego a w szczegéinachu pieszych . Planowana
budowa chodnika niegblizie stanowd zagraenia dla wod powierzchniowych i podziemnych.

Opracowat:

Robert Salomon
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Projekt techniczny

CZESC RYSUNKOWA
przebudowy chodnika wraz z odwodnieniem w agu DW182 w m. Wronki -
ul. Lesna

Rys. nr 1 Plan orientacyjny

Rys. nr 2 Plan sytuacyjny w skali 1:500

Rys. nr 3.1-3.2 Przekroje normalne w skali 1:20, 50,
Rys. nr 4 Przekroj podtuzny w skali 1:50/500

Rys. nr 5 Przekroje poprzeczne w skali 1:100
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