SZCZEGOt
WPUST SCIEKOWY KRAWEZNIKOWO-JEZDNIOWY
wg PN-EN 124:2000
Z UCHYLNA KRATA | UCHYLNA KLAPA - NA ZAWIASACH
O WYSOKOSCI LICA KRAWEZNIKOWEGO 120 MM

SZCZEGOt BETONOWEJ STUDNI WPUSTOWE]

skala 1:20
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(krata z uchylna Klapg na zawiasach)

Plyta utrzymujgca wpust 960/250x150

Pierscier odcigzajacy 960/660x250

Plyta pod pierscien odcigzajgcy 1200/660x100
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ODBIORNIK

wi

urmocnienie_dna —
piyta azurowa 60x40x10
na podsypce piaskowey gr. |5 cm
Z wypelnieniem humusem

Nadstawka betonowa — prefabrykat 500x500 lub 500x300
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Wylot rurociggu #160-200mm wg KPED 01.20
(adaptacja)

obsiew mieszankq traw

na 10 cm warstwe humusu

umocnienie skarp

pivta azurowa B0x40x10

na podsypce piaskowej gr. 5 cm
Z wypelnieniem humusem

podsypka

R
.

konstrukcja
prefabrykaty

cementowo—piaskowa gr. 5em

umocnienie skarp

plyta azurowa 60x40x10

na podsypce piaskowey gr. 5 cm

z wypeffieniem humusem

Osadnik betonowy wpustu ulicznego - prefablykat 500,/1000

SZCZEGOt MANSZETY TYPU ZW

skala 1:10
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dopuszczalne przemieszczenie katowe — 12 st,
dopuszczalne przemieszczenie linowe - 50 mm
uszczelnienie: eleastomer tyou EPOM

czesci metalowe: stal nierdzewna

umocnienie dna

pivta azurowa 60x40x 10
na podsypce piaskowef gr. 5 ¢
Z wypelnieniem humusern

WIDOK 0D CZOtA

m

M
%

UWAGA:

Obsiew mieszankq {raw wykonac
na cafej szerokosci umocnien.
Umocnienie dna rowu tylko

w obrebie wylotu

Row

SCHEMAT
skala 1:50

160 PEHD

ZESTAWIENIE PRZYKANALIKOW (OZNACZENIA ZGODNIE ZE SCHEMATEM)
Kilometracja mww%m Fzgana 1 fizgana %m Nr wylotu fizedna Dlugos¢ Pochylenie
gory odotywu Stuani ) wylotu . .
woustu wpust wousty | woustowe) przykanalika Dizvkanalica orzykanalika | przykanalika
A B C c D L i
39+080,00 50,50 49,61 49,11 wi 49,51 10,00 1%
39+123,40 50,38 49,53 49,03 we 49,43 10,00 1%
39+196,40 50,10 49,24 48,74 w3 49,15 930 1%
39+251,00 49,99 49,19 48,69 W4 49,10 875 1%
39+295,00 49.89 49,13 48,63 ws 49,04 870 1%
39+336,00 49,81 49,06 48,56 we 48,97 865 1%
39+385,00 49.77 48,75 48,25 74 46,65 9.50 1%
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TEMAT:  Przebudowa chodnika wraz z odwodnieniemw ci  ggu DW182

w m. Wronki - ul. Le $na

RrRYsunek:Przekroje normalne
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zamiaru przebudowy




