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OPIS TECHNICZNY
A. DANE OGOLNE

1.

Przedmiot opracowania

Remont drogi wojewodzkiej nr 436 wraz z rozbidrkg istniejagcego mostu i budowg przepustu

w

2.

m. Konarskie

Zamawiajacy

Wielkopolski Zarzagd Dr6g Wojewddzkich w Poznaniu

ul.

Wilczak 51

61-623 Poznan

3.

4.

Podstawa opracowania

Umowa 105/14.WM/16

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych

Inwentaryzacja techniczna i fotograficzna mostu

,Badania podfoza gruntowego dla remontu drogi wojewddzkiej nr 436 wraz z obiektem
mostowym w m. Konarskie gmina Ksigz WIkp., powiat Srem wykonane przez Przedsigbiorstwo
Projektowo — Ustugowe mgr inz. Pawet tuczak , Poznan ul. Wojciecha Bogustawskiego 30
lok. 3

Uzgodnienia i decyzje administracyjne.

Projekt opracowano w oparciu o :

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku "Prawo budowlane" (Dz.U.2013 poz.1409)
"Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie" zawarte w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej nr 43 z dnia 14 maja 1999
roku
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 sierpnia 2000 roku
"W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie"

Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych — GDDKIA z dnia

1 kwietna 2010 r
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury nr 407 z dnia 1 kwietnia 2010 r w sprawie zmian
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury nr 408 z dnia 1 kwietnia 2010 r w sprawie zmian
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty mostowe i ich
usytuowanie
Wytyczne projektowe stosowania drogowych barier ochronnych na drogach wojewddzkich —
Zarzad Drog Wojewddzkich w Katowicach, listopad 2012 r.

PN-85/S-10030. Obiekty mostowe. Obcigzenia.

PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
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5. Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest rozbiérka mostu i budowa przepustu dla zapewnienia bezpiecznej
eksploatacji obiektu przy zaktadanych obcigzeniach klasy A wg normy PN-85/S-10030. Prace
budowlane pozwolg réwniez na uporzadkowanie terenu przy obiekcie.

Zakres opracowania obejmuje obiekt mostowy oraz dostosowanie odcinkéw dojazdéw do
istniejgcej drogi o tgcznej dtugosci ~40 m.

B. STAN ISTNIEJACY

6. Charakterystyka terenu budowy

Obiekt znajduje sie w ciggu drogi nr 436 na terenie niezabudowanym. Obiekt wybudowany nad
rowem melioracyjnym R-10.

W strefie prowadzonych prac zwigzanych z budowg obiektu inzynierskiego (pas drogi
wojewodzkiej) nie stwierdzono wystepowania zinwentaryzowanych urzadzen obcych.

7. Dane ogdlne i parametry istniejacego obiektu

Obiekt zlokalizowany jest w ciggu drogi wojewddzkiej nr 436 w km 12+033 na odcinku tuku
poziomego R=300 m przechodzgcego w prostg. Nosnos¢ szacunkowa 30 ton z uwagi na brak
ograniczen obcigzen.

Istniejgcy most betonowy, jednoprzestowy o schemacie belki swobodnie podpartej. Konstrukcja
przesta w postaci belek prefabrykowanych opartych bezposrednio na kamiennych przyczoétkach.
Obiekt bezkraweznikowy. Jezdnia zakonczona gzymsem, do kitdérego przymocowano
barieroporecze. Skrzydetka odchylone, kamienne. Koryto cieku na dtugosci przepustu umocnione
narzutem kamiennym. Stozki nieumocnione.

Podstawowe parametry obiektu:

— dtugosc¢ catkowita mostu ~5.0m

— szeroko$c¢ catkowita mostu ~9.58 m

— szerokos$¢ jezdni na moscie ~8.7m

— Swiatto poziome ~3.4m

— przyczokki masywne kamienne ze skrzydtami

kamiennymi odchylonymi

8. Wyniki badan gruntowych

W celu rozpoznania stanu technicznego podioza gruntowego pod projektowang budowe
przepustu wykonano 3 otwory badawcze:
— 2 otwory do gtebokosci 6.0 i 6.5 m,
— 1 otw6r do gtebokosci 4.0 m,
Dla posadowienia zelbetowej konstrukcji przepustu podtoze gruntowe charakteryzuje sie
utrudnionymi warunkami geotechnicznymi. W podtozu pod nasypami drogowymi zalegaja
stabonosne grunty organiczne w postaci torfow i gytii. Spag tych osadéw zalega na gtebokosci
5,0 — 5,4 m od poziomu jezdni, przy stabilizacji wody na poziomie 1,65 m. Grunty te nie nadaja
sie do bezposredniego posadowienia projektowanego przepustu.
Na podstawie analizy wynikéw badan polowych i laboratoryjnych, w nawigzaniu do przekroju
geotechnicznego, biorgc pod uwaga geneze, rodzaj oraz stan gruntéw, wydzielono w podtozu
nastepujgce warstwy geotechniczne:
| — grunty nasypowe zwigzane z drogg wojewddzka:

la — nasypy niebudowlane z préchniczych piaskéw gliniastych w stanie

twardoplastycznym i préchniczych piaskow drobnych w stanie $rednio zageszczonym,

ksztattujgce skarpy nasypu, o uogélnionej zawartosci czesci organicznych lom = 2,5%,

Ib — nasypy niebudowlane z préchniczych piaskéw drobnych i piaskéw drobnych

z domieszkg ziaren zwiru, w stanie luznym o ID = 0,33 i zawartosci lom < 2,5%,

lc — nasypy niebudowlane z piaskow $rednich i piaskow drobnych w stanie srednio

zageszczonym o ID = 0,45,

Id — nasypy niebudowlane z préchniczych piaskéw drobnych z niewielkimi

domieszkami torfow w stanie srednio zageszczonym o ID = 0,50 i zawartosci lom = 3,9%.

4
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Il — holocenskie osady akumulacji bagienne;j:
lla — torfy 0 usrednionej zawartosci czesci organicznych lom = 63,2%,
llb — gytie oraz gytie organiczne w stanie od plastycznych do miekkoplastycznych
i uSrednionej zawartosci lom = 20,9%.
[ll — osady akumulacji rzecznej teraséw nadzalewowych Warty zlodowacenia
pétnocnopolskiego:
Illa — piaski drobne i piaski pylaste w stanie srednio zageszczonym o uogdlnione;j
wartosci stopnia zageszczenia ID = 0,60,
lllb — piaski pylaste w stanie zageszczonym o ID = 0,70,
lllc — piaski $rednie w stanie srednio zageszczonym o ID = 0,60.
Obiekt nalezy do drugiej kategorii geotechnicznej.

9. Zielen

Tereny przylegte do mostu charakteryzuje sie szatg roslinng wystepujacg na terenach polnych i
takowych. Skarpy nasypu w bezposrednim sgsiedztwie obiektu porosniete sg trawa.

10. Ochrona srodowiska

Teren planowanego przedsiewziecia nie znajduje sie na obszarach podlegajgcych ochronie
prawnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 627 z pézn. zm.). Najblizej potozone obszary chronione to :
— Natura 2000 Obszary Specjalnej Ochrony — Ostoja Rogalinska PLB300017 w odlegtosci
~4,3 km,
— Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony — Dolina Srodkowej Warty PLB300002 w
odlegtosci ~14 km.
— Rezerwat Czmon — w odlegtosci ~15 km
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C. STAN PROJEKTOWANY

11. Charakterystyka ogolna

Zaprojektowano przepust z prefabrykatéw zelbetowych skrzynkowych o przekroju zamknietym.
Przepust bedzie wykonany w miejscu istniejgcego obiektu po jego catkowitej rozbiorce. Prace
budowlane beda prowadzone metodg potdwkowa. Przepust zakonczony zawieszonymi
skrzydetkami réwnolegtymi do osi drogi. Przyjeta rzedna gory obiektu i niwelety drogi umozliwia
przejscie nad przepustem petng konstrukcjg nawierzchni drogi wojewddzkiej. Posadowienie
bezposrednie, prace fundamentowe wykonywane w sciankach szczelnych. Spadek podtuzny dna
wyprofilowany w narzucie kamiennym.

Parametry konstrukcyjne i komunikacyjne obiektu po przebudowie :

— klasa obcigzenia A wg normy PN-85/S-10030

— klasa drogi G

— wymiary zewnetrzne prefabrykatu 3.50 x 2.50 m
— Swiatto poziome 3.00m

— Swiatto pionowe 1.61-1.67 m
— spadek podtuzny dna 0.5%

— dlugosé catkowita 11.60 m

— szerokosc¢ catkowita 3.50-4.00m
— szerokos¢ jezdni nad obiektem  7.00 m

— szerokos¢ poboczy 2x2.0m

— kat skrzyzowania 90°

— rzedna wlotu/wylotu 64.74/64.68 m n.pm.
Przeprowadzone obliczenia hydrauliczno-hydrologiczne wykazaty, ze Swiatto przepustu jest
wystarczajgce do przeprowadzenia wody stuletnie;.

12. Dojazdy

12.1 Opis ogoliny

Na odcinku przebudowy droga w planie prowadzona jest w tuku poziomym R=300 m
przechodzgcym bezposrednio przed obiektem w odcinek prosty. Przebudowa dojazdéw na
odcinkach przylegajgcych do projektowanego przepustu ogranicza sie do niezbednych korekt
zwigzanych z budowg przepustu i dostosowaniem do stanu istniejgcego. Zgodnie z zaleceniami
Zamawiajgcego zaprojektowano niezbedng czesciowg renowacje konstrukcji nawierzchni
z uzupetnieniami  wynikajgcymi z poszerzenia drogi i regulacji geometrycznej jezdni.
W maksymalnym mozliwym stopniu zostata zachowana istniejgca konstrukcja nawierzchni.
Lacznie przebudowie ulega odcinek dojazdéw o dtugosci ~39 m (wraz z obiektem).

12.2 Parametry drogi na dojazdach

— klasa techniczna drogi G

— kategoria ruchu KR3

— szerokos¢ jezdni 7.00m

— szerokos¢ poboczy 2x2.00m

— spadek poprzeczny nad obiektem 2% daszkowy
— spadek poprzeczny na dojazdach dostosowany do istniejacych spadkow
— spadek podtuzny 0.83 %

12.3 Konstrukcja jezdni i poboczy

Projektowana konstrukcja drogi (KR3, obcigzenie nawierzchni 115 kN):
e warstwa Scieralna grubosci 4 cm z masy mineralno — asfaltowej SMA 11
e warstwa wigzgca grubosci 7 cm z ACWMS 16 W,
e podbudowa zasadnicza grubosci 7 cm z AC WMS 16 P
e podbudowa pomocnicza grubosci 20 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31.5 mm.




Remont drogi wojewddzkiej nr 436 wraz z rozbidrka istniejgcego

mostu i budowg przepustu w m. Konarskie Projekt wykonawczy

e warstwa wzmacniajaca podtoze grubosci 20cm z gruntu stabilizowanego
cementem o0 Rm=5 MPa wg PN-S-96012

Na pozostatych odcinkach konstrukcja istniejgca powigzana jest z konstrukcjg nowg (na
poszerzeniach jezdni). Wszystkie taczenia poprzeczne i podtuzne konstrukcji istniejacej z
konstrukcja dobudowang sg wzmocnione — zbrojone siatkg z widkien szklanych wstepnie
przesgczonej asfaltem o wytrzymato$ci na rozcigganie 2100kN/m i maks. wydtuzeniu przy
zerwaniu 3%.
Na wysokosci przepustu zaprojektowano 1 warstwe geosiatek dwukierunkowych o sztywnych
weztach i wytrzymatosci na rozcigganie min. 30 kN/m utozonych pod podbudowg pomocnicza.
Pobocza umocnione klincem gr. 10 cm. Skarpy w spadku 1:1,5 obsiane mieszankg traw, jesli nie
0znaczono inacze;.

12.4 Bariery ochronne

Na dtugosci dojazdow zaprojektowano bariere o nastepujgcych parametrach :

— minimalny poziom powstrzymywania H1

— maksymalna szeroko$¢ pracujgca W4

— minimalny poziom intensywnosci zderzenia B
Przyjeta bariera drogowa musi by¢é systemowo zgodna z barieroporeczg zastosowang na
obiekcie i posiada¢ ten sam poziom powstrzymywania. Bariery drogowe zakonczy¢ odchylonymi
odcinkami poczatkowymi i koncowymi.

12.5 Oznakowanie pionowe i poziome

Istniejgce oznakowanie pionowe i poziome odtworzy¢ wg zatgczonego projektu statej organizaciji
ruchu.

13. Technologia wykonania przepustu — etapowanie robét

Rozbidrke istniejacego mostu i budowe przepustu zaprojektowano przy zatozeniu wykonania prac
metoda potowkowa.

13.1 Rozbiérka istniejgcego mostu

W ramach projektu przewiduje sie catkowite rozebranie przesta zelbetowego oraz istniejgcych
podpér. Technologie rozbiérki opracuje Wykonawca robét dostosowujgc metody do mozliwosci
technicznych. Dobér sprzetu zalezy od wykonawcy robét. Zaleca sie uzycie sprzetu redukujgcego
strefe burzenia i przyspieszajgcego tempo rob6t np. ciecie betonu lancami wodnymi.

Plyte zelbetowa nalezy podzieli¢ na elementy dostosowane cigezarem do zastosowanego zurawia
samochodowego. Zdemontowane elementy nalezy rozkruszyc¢ i przewies¢ na sktadowisko.
Bezposrednio przed przystgpieniem do rozbiorki ptyty nalezy wykona¢ wykopy odstaniajgce na
catej szerokosci tylne sciany przyczotkédw do poziomu terenu w celu ograniczenia parcia gruntu
lub zabezpieczy¢ statecznos¢ przyczotkéw tymczasowymi rozporami.

Zaktada sie nastepujgca kolejnos¢ robot rozbidrkowych ustroju niosacego:

— rozbiérka nawierzchni jezdni i chodnikow, balustrad

— zabezpieczenie terenu robét (odgrodzenia, porecze tymczasowe itp.)

— rozkucie ptyty pomostu

— podziat na elementy i demontaz

— rozbiérka podpor
Warunki bezpieczenstwa
Prace wyburzeniowe winny by¢é prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi warunkami BHP.
Wszyscy pracownicy wyznaczeni do wykonywania prac muszg przejS¢ odpowiednie
przeszkolenie. Pracami moze kierowa¢ osoba posiadajgca wymagane uprawnienia. Odpowiada
ona za prawidtowg organizacje pracy i bezpieczenstwo podczas wykonywania prac. Do strefy
wykonywania rozbiérek majg prawo wstepu tylko osoby bezposrednio zwigzane z tymi pracami.
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Materiaty z rozbiorek

Materiaty rozbiérkowe odtransportowane bedg przez Wykonawce na sktadowisko lub miejsce
wskazane przez Inzyniera przy zachowaniu przepisOw ochrony s$rodowiska. Materialty do
ponownego wbudowania lub wykorzystania — np. kostka kamienna jest wtasnosciag
Zamawiajgcego.

Elementy bariery drogowej oraz kostke kamienng odtransportowa¢ do Obwodu Drogowego w
Zaniemyslu ul. tekno 3 63-020 Zaniemysl.

13.2 Etapowanie robot

13.2.1 Etap 1

W ramach etapu zatozono wykonanie:
— wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu
— rozbiérke czesci istniejagcego mostu
— przegrodzenie cieku
— wykonanie czesci przepustu wraz z tymczasowg nawierzchnig

13.2.2 Etap 2

W ramach etapu zatozono wykonanie:
— zmiane organizacji ruchu — przetozenie ruchu na wykonang czes$¢ przepustu
— rozbiorke pozostatej czesci istniejgcego mostu
— wykonanie pozostatej czesci przepustu

13.2.3 Etap 3

W ramach etapu zatozono wykonanie:
— zmiane organizacji ruchu — przetozenie ruchu na wykonang w etapie-2 cze$¢ przepustu
— rozbiérke tymczasowej nawierzchni z ptyt drogowych i wykonanie docelowe;j

13.2.4 Etap 4

W ramach etapu zatozono wykonanie:
— wprowadzenie docelowej organizacji ruchu
— prace porzgdkowe i wykonczeniowe przy przepuscie

13.3 Uwagi ogdlne do etapowania robét

— podczas etapu nr 1 i 2 zakfada sie wykorzystanie ptyt betonowych jako nawierzchni
tymczasowej zgodnie z zakresem pokazanym w projekcie tymczasowej organizacji
ruchu

— podczas etapu nr 2 nalezy przewidzie¢ wykonanie tymczasowej konstrukcji oporowe;j
rozpartej o scianki szczelne, na wysokosci projektowanego wykopu, w celu uniknigcia
rozluzniania sie podsypki pod ptyty betonowe

14. Projektowany przepust

14.1 Posadowienie

Zaprojektowano bezposrednie posadowienie obiektu na warstwie piaskow drobnych. Ze wzgledu
na wysoki poziom wéd gruntowych, roboty fundamentowe i prace zwigzane z budowg konstrukciji
przepustu, nalezy wykona¢ w $ciankach szczelnych Wymin=1200 cm®/m i H=7,0 m rozpartych
50 cm od gory rozporg. Pod projektowang konstrukcje przepustu wykonaé¢ korek betonowy
o gr. ~120 cm z betonu C16/20 metoda podwodnego betonowania oraz podsypke zageszczong
do Is= 1.0 gr. 70 cm. Prace fundamentowe bedg wykonywane potdwkowo.

Przed przystgpieniem do prac zweryfikowac szerokos¢ odsadzek istniejgcych przyczotkdéw oraz
zastosowac rozpory uniemozliwiajgce ich przemieszczenie pod wptywem parcia od strony
istniejgcej zasypki.
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14.2 Konstrukcja nosna

Konstrukcje prefabrykatow przyjeto na podstawie katalogu ,Przepusty drogowe. Przepusty
drogowe z elementéw prefabrykowanych” wydanego przez Transprojekt Warszawa w 2007r.
Zaktada sie wykonanie prefabrykatow zelbetowych o wymiarach 300 x 200 m i dtugosci 0.99 m
z betonu C35/45 zbrojone pretami @10-20. Otulina min. 4 cm. Czoto pierwszego i ostatniego
prefabrykatu nalezy wyposazy¢ w powierzchnie przystosowang do zespolenia. Prefabrykaty
zespolone go6rag zelbetowg ptytg zespalajgcg o grubosci min. 14 cm (beton C25/30) poprzez
taczniki @14 wklejone w prefabrykaty przy pomocy kleju epoksydowego. Rozstaw i ilo$¢ wg rys.
szczego6towego. Spadek poprzeczny ptyty zespalajgcej - daszkowy 4%.

Prefabrykaty ustawia¢ na warstwie swiezej zaprawy cementowej grubosci 1-2 cm.

14.3 Wiot i wylot

Wioty i wyloty wykonywane sg na budowie z betonu C25/30 i zespolone z przepustem przy
pomocy odpowiednio wyksztatconych powierzchni w skrajnych prefabrykatach. Skrzydetka
gr. 0.30 m i diugosci ~2.50 m réwnolegte do gtéwnej drogi i potagczone monolitycznie z
przepustem.

14.4 lzolacja

Izolacje z papy termozgrzewalnej nalezy wykonac na :

— catej gérnej powierzchni ptyty zespalajgcej — 1 warstwa

— catej powierzchni bocznej przepustu — 1 warstwa

Pozostate powierzchnie betonu stykajgce sie z gruntem nalezy po zagruntowaniu pokry¢ powtoka
bitumiczng grubosci wymaganej aprobatg techniczna.

Szczeliny miedzy prefabrykatami uszczelni¢ materiatem trwale plastycznym odpornym na
wysokie temperatury.

14.5 Zasypka i potgczenie konstrukcji z nasypem

Zasypke przepustu wykona¢ z gruntu przepuszczalnego zageszczonego do Is = 1.0. W celu
zapobiezeniu pekaniom nawierzchni na styku konstrukcji z nasypem, zaprojektowano
dwukierunkowe geosiatki polipropylenowe o sztywnych weztach, umieszczone w podbudowie (o
wytrzymatosci na rozcigganie min. 30kN/m). Sposdb utozenia geosiatek i ich dtugosé wg rysunku
~Widok ogélny — stan projektowany”.

14.6 Konstrukcja nawierzchni jezdni nad przepustem

Nad przepustem wykona¢ petng konstrukcje nawierzchni (4+7+7+20 cm) wg rozwigzania na
dojazdach do przepustu.

14.7 Bariery ochronne

Na obiekcie i dojazdach na dtugosci 10 m po obu stronach zaprojektowano barieroporecz
min=1.10 m i parametrach :
— minimalny poziom powstrzymywania H1
— maksymalna szeroko$¢ pracujgca W7
— minimalny poziom intensywnosci zderzenia B
Na wysokosci obiektu stupki barier mocowa¢ do betonowych fundamentéow wklejanymi kotwami
wg zalecen producenta barier.

14.8 Zabezpieczenie antykorozyjne

Odkryte powierzchnie betonowe nalezy zabezpieczy¢ powtokg ochronng na bazie zywicy
akrylowej, odporng na dziatanie czynnikdw atmosferycznych, srodkéw alkalicznych i procesow
starzenia oraz o zdolnosci do pokrywania zarysowan <0,15mm. Grubo$¢ utwardzonej powtoki wg
zlecen producenta zgodnie z narzuconymi wymaganiami.

14.9 Znaki pomiarowe

Dla oceny prawidtowej pracy obiektu nalezy zainstalowac¢ znaki wysokosciowe na czotach
przepustu po 2 na wlocie i wylocie.
Znaki wysokosciowe ze stali nierdzewnej @20mm dtugosci min. 13 cm umiesci¢ w konstrukgji
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betonowej poprzez wklejenie w wywiercony otwoér.
Nalezy zapewni¢ powigzanie ze statym znakiem wysokosciowym umieszczonym w niewielkiej
odlegtosci od obiektu. Instalacje znakéw nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie.

15. Umocnienia koryta i prace konserwacyjne

Na dtugosci przepustu oraz ~2.5 m przed i za przepustem umocni¢ koryto na catej szerokosci
narzutem kamiennym gr. 35 cm (dno) i 15 cm (skarpy) z kamieni 8-63 mm. Umocnienia zakohczy¢
palisada z kotkow @10 cm L=120 cm.

Na dtugosci 12 m przed i 57 m za przepustem przewidziano wykonanie prac konserwacyjnych w
korycie rowu melioracyjnego R-10 polegajgcych na odmuleniu dna na gtebokos¢ 20-30 cm.

16. Elementy matej architektury

Umocnienie powierzchni poboczy
Umocnienie wykonaé z kostki kamiennej 10x10x10 cm na podbetonie C12/15 gr. 10 cm.
Spoiny zacierane zaprawg cementowo-piaskowa.

Umocnienie powierzchni skarp
Umocnienie wykona¢ z narzutu kamiennego gr. 15 cm z kamieni 8-63 mm.

Schody skarpowe
Na skarpie wykonaé schody dla obstugi z poreczg o szerokosci 80cm z prefabrykatéw
betonowych.

17. Prace porzadkowe
Teren sagsiadujgcy z budowg przywroci¢ do stanu poczatkowego.

18. Urzadzenia obce. Kolizje

W granicach pasa drogowego nie wystepujg zinwentaryzowane urzgdzenia obce. Nalezy
zachowaé szczeg6lng ostroznos¢ podczas prac konserwacyjnych w korycie rowu na wysokosci
istniejacych kabli telekom.

19. Tyczenie obiektu

Tyczenie obiektu i osi drogi nalezy wykona¢ w oparciu o wspétrzedne geodezyjne. W ramach
robét przygotowawczych potozenie wytyczonych osi  nalezy odnies¢ do punktow
charakterystycznych istniejgcych obiektdéw jako potwierdzenie zgodnosci z projektem. Krawedzie
i punkty charakterystyczne powinny by¢ wytyczone przy wykorzystaniu metod geodezyjnych.

20. Kolorystyka obiektu

Szczegoty rozwigzan kolorystycznych oraz dobér kolorow nalezy uzgodnic z Inwestorem na etapie
realizacji.

21. Uwagi koncowe

1. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych i rozbiérkowych nalezy zapoznaé sie
z inwentaryzacjg urzadzen obcych i wykonac przekopy prébne w celu ustalenia doktadnej
lokalizacji ~ urzadzeh  podziemnych oraz ewentualnego wykrycia instalacji
niezinwentaryzowanych w opracowaniu geodezyjnym. Zlokalizowane urzadzenia trwale
oznakowac w trakcie prowadzenia robot.

2. Rozpoczecie robét poprzedzi¢ nalezy zabezpieczeniem terenu robédt i oznakowaniem
terenu budowy

3. Prace bezposrednio nad kablem telekomunikacyjnym prowadzi¢ recznie.

4. Przedmiar robét rozbidrkowych jest wartoscig szacunkowg. Korekte podanych wartosci
nalezy przeprowadzi¢ na podstawie obmiardw.
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5. Materiaty zastosowane do budowy przepustu powinny mie¢ atesty i aktualne certyfikaty.

6. Wykonawca zapozna sie z trescig wszystkich uzgodnien i decyzji w celu wypetnienia
zalecen i ustalen w nich zawartych.

7. Wykonawca jest zobowigzany do wyjasnienia z Projektantem wszelkich watpliwosci, ktére
wystapig w projekcie przed podjeciem dziatan.

22. Zastosowane podstawowe materiaty

Betony konstrukcyjne Stal konstrukcyjna
Prefabrykaty - C35/45 (N5, W8, F150) RB500W
Ptyta zespalajgca, gzymsy, wloty - C25/30 (N5, W8, F150) RB500W
Schody skarpowe - C25/30 S235J2
Izolacje powierzchni odziemnych - Powtoki izolacyjne na bazie bitumow

Powierzchniowe zabezpieczenie betonu Powtoka na bazie zywicy akrylowej

Projektant :

mgr inz. Jakub Koztowski
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KATALOG ELEMENTOW POWTARZALNYCH — SPIS KART

FUND 083.05 Szczeg6t wykonania tawy fundamentowej pod bariery
SCHO 01.01 Prefabrykat stopnia
SCHO 02.03 Schody skarpowe z porecza




PRZEKROJ POPRZECZNY
SKALA 1:25
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Nr Dlugosc llosé Dt. catkowita [m]
[mm] [cm] [szt.] 710
1 10 340 10 34.0
2 10 163 23 37.49
Dtugosc¢ razem 71.49
Masa 1 mb [kg/m] 0.616
Ogotem stali [kg] 44.04

UWAGI:

1. Wymiary pretow podano w ich osiach.
2. Promienie giecia pretéw przyjmowac zgodnie z PN-91/S-10042.
3. Otulina pretow wynosi 5¢cm.
4. Gobrng powierzchnie tawy dostosowac do spadku nawierzchni pobocza.

WYKONAC x2
= 0.665 m?
BETON C25/30
Fo= 3.04 m?
STAL RB500W (AllIN)

SZCZEGOL WYKONANIA
FAWY FUNDAMENTOWEJ POD BARIERY

MOST-PROJEKT S.C.

Jakub Kozlowski, Tomasz Bielazik, Jarostaw Tafelski
UL. TROJPOLE 3B, 61-693 POZNAN

NIP 972-124-82-49, REGON 302659159
www.most-projekt.pl, biuro@most-projekt.pl

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

FUND 03.05




ZBROJENIE PREFABRYKATU STOPNIA
SKALA 1:10
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ZESTAWIENIE STALI DLA 1 STOPNIA

Nr

[mm]

Dtugosé
[cm]

llos¢
[szt.]

Diugos¢é catkowita [m]

8

310

10

75

6

4.50

8

90

6

5.40

Dtugos¢ razem [m]

5.40

4.50

Masa 1

mb [kg/m]

0.395

0.617

Masa razem [kg]

2.13

2.78

Ogotem stali [kg]

4.9

\(=0.05 m> BETON C25/30

F=0.075 STAL St3SX-B (Al)

PREFABRYKAT STOPNIA

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

SCHO 01.01




SCHODY - WIDOK Z BOKU
SKALA 1:25

400

1507

50!

Obrzeze kamienne
12x25cm

Opornik betonowy C12/15
gr. 10—15cm

Podsypka cement.—piask.
1:4 gr. 10 cm

PRZEKROJ PRZEZ SCHODY
SKALA 1:25

$51.0/3.8 Warstwa podbetonu
< > C12/15 gr. 10 cm
Fundament porgczy

$38.0/3.2 <:>

35%35x70cm

$51.0/3.6 O
BETON C25/30 (W8, F150, N5)

m B [los¢ betonu:
Beton C25/30: 0.09m?3/ 1 fundament

\ Beton C12/15: 0.05m?®/ mb + 0.25m?
a .
; iOpornlk betonowy C12/15

gr. 10—15cm

/

Obrzeze kamienne
12x25¢cm

Fundament poreczy/
35%35x70cm

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W MILIMETRACH.

SCHODY SKARPOWE Z PORECZA
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE SCHO 02-03




