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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

o kompletnosci i poprawnosci opracowanej dokumentacji

REMONT DROGI WOJEWODZKIEJ NR 436
WRAZ Z ROZBIORKA ISTNIEJACEGO MOSTU
| BUDOWA PRZEPUSTU W M. KONARSKIE

PROJEKTANT

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca1994 r. Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz.
U. z 2010 roku Nr 243, poz. 1623, z pdzniejszymi zmianami), opracowana dokumentacja projektowa jest
kompletna i zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Jakub Koztowski
nr upr. WKP/0112/POOM/09

SPRAWDZAJACY

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca1994 r. Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz.
U. z 2010 roku Nr 243, poz. 1623, z pdzniejszymi zmianami), opracowana dokumentacja projektowa jest
kompletna i zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Tomasz Bielazik
nr upr. WKP/0307/POOM/09




WIELKOPOLSKA
| OKREGOWA
S 1ZBA

~— " INZYNIEROW
%Tf BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-MP-0054-167/2009 Poznan, dnia 10 czerwca 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt.1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 19 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Jakub Bartosz Kozlowski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 03 pazdziernika 1979 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0112/POOM/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci mostowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
[
Skiad orzekajacy |
Okrggowej Komisji Kwaliﬁtacyjn ]
-

...... o

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: KV\
N

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:........ 4




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Jakub, Bartosz Koztowski

jest upowazniony w specjalnosci mostowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia budowlane zgodnie z § 19 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu
1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych;

2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz
nadziemne i podziemne przejscie dla pieszych, w rozumieniu przepiséw o warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe

oraz zgodnie z § 19 ust. 2 rozporzadzenia jw. do obliczania $wiatta mostow i przepustow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PREEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Pkregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa

dr?

Otrzymuja:

1. Pan Jakub, Bartosz Koztowski
60-480 Poznan, ul. Podjazdowa 16

2.0krggowa Rada Izby

3.Gloéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-31U-441-NSQ *

Pan Jakub Bartosz Koztowski o numerze ewidencyjnym WKP/BM/0406/09

adres zamieszkania ul. Podjazdowa 16, 60-480 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-03 roku przez:

Jerzy Stronski, Zastepca Przewodniczgcego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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.| OKREGOWA
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-MP-0054-261/2009 Poznan, dnia 18 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt.1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 19 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Tomasz Stanislaw Bielazik

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 21 kwietnia 1978 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0307/POOM/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gloéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skifad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalt[fkac jnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...} 1/)/ ........
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyﬁskl .......... ;

Cztonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:..............




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Tomasz Stanistaw Bielazik

jest upowazniony w specjalnosci mostowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia budowlane zgodnie z § 19 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepisdw o drogach publicznych;

2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz
nadziemne i podziemne przejscie dla pieszych, w rozumieniu przepisoéw o warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe

oraz zgodnie z § 19 ust. 2 rozporzadzenia jw. do obliczania $wiatla mostow i przepustow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

ifikacyjnej

; _ OWTLT lnTieréw Bu}ownictwa
M

dr ini. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:

1. Pan Tomasz Stanistaw Bielazik
60-687 Poznan, os. St. Batorego 59/22

2.0kr¢gowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-BX6-WSC-AXD *

Pan Tomasz Stanistaw Bielazik o numerze ewidencyjnym WKP/BM/0057/10

adres zamieszkania Os. St. Batorego 59 B/22, 60-687 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-25 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

TERENU
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Remont drogi wojewddzkiej nr 436 wraz z rozbidrkg
istniejgcego mostu i budowg przepustu w m. Konarskie

CZESC OPISOWA PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projekt Budowlany

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont drogi wojewo6dzkiej nr 436 wraz z rozbiérkg istniejgcego
mostu i budowa przepustu w m. Konarskie.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Inwestycja potozona jest na terenie powiatu Ssremskiego w m. Konarskie - wojewddztwo
wielkopolskie. Most zlokalizowany na terenie niezabudowanym w km 12+033 DW 436, nad rowem
melioracyjnym R-10. Na przebudowywanym odcinku drogi nie wystepuja zjazdy z drogi gtowne;j.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
3.1 Rozbidrka istniejgcego mostu
3.1.1 Charakterystyka ogélna

Obiekt zlokalizowany jest w ciggu drogi wojewddzkiej Nr 436 na tuku poziomym i odcinku prostym.
Nosnos¢ szacunkowa 30 ton z uwagi na brak ograniczen obcigzen.

Istniejgcy most betonowy, jednoprzestowy o schemacie belki swobodnie podpartej. Konstrukcja
przesta w postaci belek prefabrykowanych opartych bezposrednio na kamiennych przyczétkach.
Obiekt bezkraweznikowy. Jezdnia zakonczona gzymsem do ktdérego przymocowano
barieroporecze. Skrzydetka odchylone, kamienne. Koryto cieku na diugosci przepustu umocnione
narzutem kamiennym. Stozki nieumocnione.

3.1.2 Charakterystyczne parametry techniczne

— dtugosc¢ catkowita mostu ~5.0m
— szerokosc¢ catkowita mostu ~9.58 m
— szerokos¢ jezdni na moscie ~8.7m
— $wiatto poziome ~3.4m

— przyczétki masywne, kamienne ze skrzydtami kamiennymi odchylonymi

3.2 Budowa przepustu
3.2.1 Charakterystyka ogélna

Budowa przepustu wynika z potrzeby zapewnienia bezpiecznej eksploatacji obiektu przy
zaktadanych obcigzeniach klasy A wg normy PN-85/S-10030. Istniejacy most zostanie catkowicie
rozebrany. Zaprojektowano przepust z prefabrykatéw zelbetowych z podwieszanymi
skrzydetkami réwnolegtymi do drogi na wlocie i wylocie.

Charakterystyczne parametry techniczne

— klasa obcigzenia A wg normy PN-85/S-10030
— klasa drogi G

— wymiary zewnetrzne prefabrykatu 3.50 x 2.50 m

— dtugosc¢ catkowita 11.60m

— szerokosc catkowita 3.50m

— szerokosc jezdni 7.00 m

— szerokosc¢ poboczy 2x2.00m

— kat skrzyzowania 90.00°

3.3  Przebudowa dojazdéw

Przebudowa dojazd6éw na odcinkach przylegajgcych do projektowanego przepustu ogranicza sie
do niezbednych korekt zwigzanych z budowag przepustu i dostosowaniem do stanu istniejgcego.
Zgodnie z zaleceniami Zamawiajgcego zaprojektowang niezbedng czesciowg renowacje
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Remont drogi wojewddzkiej nr 436 wraz z rozbidrkg

istniejgcego mostu i budowg przepustu w m. Konarskie Projekt Budowlany

konstrukcji nawierzchni  z uzupetnieniami wynikajagcymi z poszerzenia drogi i regulaciji
geometrycznej jezdni. W maksymalnym stopniu zostata zachowana istniejgca konstrukcja
nawierzchni. Catkowita dtugosé przebudowy dojazdéw ~38.7 m.

4. Uwarunkowania ekologiczne, urzadzenia bezpieczenstwa i odwodnienie
Planowana inwestycja nie jest potozona jest w granicach obszaru chronionego.
4.1 Zielen

Po wykonaniu prac budowlanych na skarpach dojazdéw do projektowanego przepustu zostanie
odtworzone umocnienie mieszankami traw. Skarpy przy przepuscie zostang umocnione narzutem
kamiennym.

4.2 Bariery ochronne

Na dtugosci przepustu i odcinkach dojazdéw bezposrednio przy przepuscie zaprojektowano
barieroporecze i bariery ochronne montowane w poboczu projektowanego odcinka drogi.

4.3 Odwodnienie

Odwodnienie zostanie zapewnione przez nadanie nawierzchni spadkéw poprzecznych
i podtuznych. Sposéb odprowadzania wody z drogi pozostat bez zmian. llos¢ waod
odprowadzanych z projektowanego odcinka drogi nie ulegta zwiekszeniu.

5. Zajetos¢ terenu:

Na zatgczonym planie zagospodarowania terenu kolorem zielonym zaznaczono granice i numery
istniejgcych dziatek. Kolorem czerwonym zaznaczono linie rozgraniczajgce teren inwestycji.
Przedsiewziecie bedzie realizowane na dziatce nr 63.

Prace konserwacyjne w obrebie rowu melioracyjnego wymagajgce czasowego zajecia bedag
prowadzone na dziatkach : 21/4, 79/2, 95/5. Na powyzsze prace zostata uzyskana zgoda
wiascicieli gruntéw.

6. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Teren inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

7. Zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia
Inwestycja nie stwarza zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia.

8. Ochrona konserwatorska

Planowana inwestycji nie jest zlokalizowana na terenach wpisanych do rejestru zabytkow.
Przedmiotowe dziatki nie podlegajg réwniez ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

9. Wplyw eksploatacji gérniczej na teren prac budowlanych
Inwestycja nie znajduje sie na terenach szkod goérniczych.

10. Analiza powiazania drogi z drogami publicznymi.

Przebudowa bedzie realizowana na odcinku drogi na terenie niezabudowanym. Na czas budowy
przepustu zostanie wprowadzony ruch wahadtowy.

Projektowana przebudowa nie ma wptywu na powigzania drogi wojewodzkiej 436 z innymi
drogami publicznymi.

11. Okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagosp. terenu.

Inwestycja spowoduje zmiany w zagospodarowaniu terenu:
— rozbiérka istniejgcego mostu i budowa przepustu
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Projekt Budowlany

— poszerzenie korpusu drogowego na dojazdach

— zamontowanie urzgdzenh bezpieczenstwa ruchu w postaci barier ochronnych

— umochienie koryta rowu

— umochienie skarp w bezposrednim sgsiedztwie obiektu

12. Urzadzenia obce. Kolizje

W granicach pasa drogowego nie wystepujg zinwentaryzowane urzgdzenia obce.

13. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu zwigzany z jego budowa ogranicza sie do linii rozgraniczajgcych

teren przebudowy.

Na dziatkach sasiadujgcych z terenem przebudowy nie powstang ograniczenia w

zagospodarowaniu terenu.

14. Kategoria obiektu

Obiekt nalezy do kategorii XXVIII. Wspétczynnik kategorii obiektu k=5.0. Wspdtczynnik wielkosci

obiektu w=1.0.
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Remont drogi wojewddzkiej nr 436 wraz z rozbiorkg

istniejgcego mostu i budowg przepustu w m. Konarskie Projekt Budowlany

Nr

WYKAZ UZGODNIEN

Urzad/firma Sygnatura
Stwierdzenie braku potrzeby wydania decyzji o srodowiskowych G.6220.6.2016
uwarunkowaniach ) e
_StW|erdz§n|e braku_ potrzeby wydania decyzji o ustaleniu lokalizaciji G.6733.2.2016
inwestycji celu publicznego
Decyzja Pozwolenie wodnoprawne

08S.6341.18.2016

Uzgodnienie z Wielkopolskim Wojewddzkim Konserwatorem PO-
Zabytkow WN.5183.7088.1.2016
Zgoda Agencji Nieruchomosci Rolnych na czasowe zajecie PO.SGZ.4293.31.42.383
dziatki nr 21/4, 79/2 i 95/5 8.2016AS

Zgoda dzierzawcy dziatki nr 95/5 na czasowe zajecie
Zgoda dzierzawcy dziatki nr 79/2 na czasowe zajecie

Zgoda dzierzawcy dziatki nr 21/4 na czasowe zajecie
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PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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Remont drogi wojewddzkiej nr 436 wraz z rozbidrkg istniejagcego

mostu i budowg przepustu w m. Konarskie Projekt budowlany

OPIS TECHNICZNY
A. DANE OGOLNE

1. Przedmiot opracowania

Remont drogi wojewddzkiej nr 436 wraz z rozbiérkg istniejgcego mostu i budowg przepustu
w m. Konarskie

2. Zamawiajacy
Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu

ul. Wilczak 51
61-623 Poznan

3. Podstawa opracowania

Umowa 105/14.WM/16

— Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych

— Inwentaryzacja techniczna i fotograficzna mostu

- ,Badania podtoza gruntowego dla remontu drogi wojewodzkiej nr 436 wraz z obiektem
mostowym w m. Konarskie gmina Ksigz WIkp., powiat Srem wykonane przez Przedsigbiorstwo
Projektowo — Ustugowe mgr inz. Pawet tuczak , Poznan ul. Wojciecha Bogustawskiego 30
lok. 3

Uzgodnienia i decyzje administracyjne.

4. Projekt opracowano w oparciu o :

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku "Prawo budowlane" (Dz.U.2013 poz.1409)

— "Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie" zawarte w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej nr 43 z dnia 14 maja 1999
roku

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 sierpnia 2000 roku
"W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie"

— Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych — GDDKIA z dnia
1 kwietna 2010 r

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury nr 407 z dnia 1 kwietnia 2010 r w sprawie zmian
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury nr 408 z dnia 1 kwietnia 2010 r w sprawie zmian
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty mostowe i ich
usytuowanie

— Whytyczne projektowe stosowania drogowych barier ochronnych na drogach wojewodzkich —
Zarzad Drég Wojewddzkich w Katowicach, listopad 2012 r.

— PN-85/S-10030. Obiekty mostowe. Obcigzenia.

— PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

5. Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest rozbiérka mostu i budowa przepustu dla zapewnienia bezpiecznej
eksploatacji obiektu przy zaktadanych obcigzeniach klasy A wg normy PN-85/S-10030. Prace
budowlane pozwolg réwniez na uporzadkowanie terenu przy obiekcie.

Zakres opracowania obejmuje obiekt mostowy oraz dostosowanie odcinkéw dojazdéw do
istniejgcej drogi o tacznej diugosci ~40 m.
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B. STAN ISTNIEJACY

6. Charakterystyka terenu budowy

Obiekt znajduje sie w ciggu drogi nr 436 na terenie niezabudowanym. Obiekt wybudowany nad
rowem melioracyjnym R-10.

W strefie prowadzonych prac zwigzanych z budowag obiektu inzynierskiego (pas drogi
wojewddzkiej) nie stwierdzono wystepowania zinwentaryzowanych urzgdzen obcych.

7. Dane ogolne i parametry istniejgcego obiektu

Obiekt zlokalizowany jest w ciggu drogi wojewddzkiej nr 436 w km 12+033 na odcinku tuku
poziomego R=300 m przechodzacego w prosta. Nosnos¢ szacunkowa 30 ton z uwagi na brak
ograniczen obcigzen.

Istniejgcy most betonowy, jednoprzestowy o schemacie belki swobodnie podpartej. Konstrukcja
przesta w postaci belek prefabrykowanych opartych bezposrednio na kamiennych przyczétkach.
Obiekt bezkraweznikowy. Jezdnia zakonczona gzymsem, do ktérego przymocowano
barieroporecze. Skrzydetka odchylone, kamienne. Koryto cieku na dtugosci przepustu umocnione
narzutem kamiennym. Stozki nieumocnione.

Podstawowe parametry obiektu:

— dtugos¢ catkowita mostu ~5.0m

— szerokosc¢ catkowita mostu ~9.58 m

— szerokos¢ jezdni na moscie ~8.7m

— Swiatto poziome ~3.4m

— przyczofkki masywne kamienne ze skrzydtami

kamiennymi odchylonymi

8. Wyniki badan gruntowych

W celu rozpoznania stanu technicznego podioza gruntowego pod projektowang budowe
przepustu wykonano 3 otwory badawcze:
— 2 otwory do gtebokosci 6.0 6.5 m,
— 1 otwor do gtebokosci 4.0 m,
Dla posadowienia zelbetowej konstrukcji przepustu podioze gruntowe charakteryzuje sie
utrudnionymi warunkami geotechnicznymi. W podtozu pod nasypami drogowymi zalegajg
stabonosne grunty organiczne w postaci torfow i gytii. Spag tych osadéw zalega na gtebokosci
5,0 — 5,4 m od poziomu jezdni, przy stabilizacji wody na poziomie 1,65 m. Grunty te nie nadajg
sie do bezposredniego posadowienia projektowanego przepustu.
Na podstawie analizy wynikéw badan polowych i laboratoryjnych, w nawigzaniu do przekroju
geotechnicznego, biorgc pod uwaga geneze, rodzaj oraz stan gruntéw, wydzielono w podtozu
nastepujace warstwy geotechniczne:
| — grunty nasypowe zwigzane z droga wojewodzka:
la — nasypy niebudowlane z préchniczych piaskéw gliniastych w stanie
twardoplastycznym i préchniczych piaskédw drobnych w stanie srednio zageszczonym,
ksztattujgce skarpy nasypu, o uogélnionej zawartosci czesci organicznych lom = 2,5%,
Ib — nasypy niebudowlane z préchniczych piaskéw drobnych i piaskéw drobnych
z domieszka ziaren zwiru, w stanie luznym o ID = 0,33 i zawartosci lom < 2,5%,
Ic — nasypy niebudowlane z piaskéw $rednich i piaskow drobnych w stanie $rednio
zageszczonym o ID = 0,45,
Id — nasypy niebudowlane z préchniczych piaskéw drobnych z niewielkimi
domieszkami torfow w stanie srednio zageszczonym o ID = 0,50 i zawartosci lom = 3,9%.
Il — holocenskie osady akumulacji bagiennej:
Ila — torfy o urednionej zawartosci czesci organicznych lom = 63,2%,
IIb — gytie oraz gytie organiczne w stanie od plastycznych do miekkoplastycznych
i usrednionej zawartosci lom = 20,9%.
lIl — osady akumulacji rzecznej teraséw nadzalewowych Warty zlodowacenia
potnocnopolskiego:
Illa — piaski drobne i piaski pylaste w stanie srednio zageszczonym o uogélnionej
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wartosci stopnia zageszczenia ID = 0,60,

Illb — piaski pylaste w stanie zageszczonym o ID = 0,70,

Illc — piaski Srednie w stanie srednio zageszczonym o ID = 0,60.

Obiekt nalezy do drugiej kategorii geotechniczne;.

9. Zielen

Tereny przylegte do mostu charakteryzuje sie szatg roslinng wystepujaca na terenach polnych i
tgkowych. Skarpy nasypu w bezposrednim sgsiedztwie obiektu porosniete sg trawa.

10. Ochrona srodowiska

Teren planowanego przedsiewziecia nie znajduje sie na obszarach podlegajacych ochronie
prawnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 22013 r.,

poz. 627 z p6zn. zm.). Najblizej potozone obszary chronione to :

— Natura 2000 Obszary Specjalnej Ochrony — Ostoja Rogalinska PLB300017 w odlegtosci

~4,3 km,

— Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony — Dolina Srodkowej Warty PLB300002 w

odlegtosci ~14 km.
— Rezerwat Czmon — w odlegtosci ~15 km
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C. STAN PROJEKTOWANY

11. Charakterystyka ogdlna

Zaprojektowano przepust z prefabrykatow zelbetowych skrzynkowych o przekroju zamknietym.
Przepust bedzie wykonany w miejscu istniejacego obiektu po jego catkowitej rozbiérce. Prace
budowlane beda prowadzone metodg potéwkowa. Przepust zakohczony zawieszonymi
skrzydetkami réwnolegtymi do osi drogi. Przyjeta rzedna géry obiektu i niwelety drogi umozliwia
przejscie nad przepustem petng konstrukcjg nawierzchni drogi wojewddzkiej. Posadowienie
bezposrednie, prace fundamentowe wykonywane w $ciankach szczelnych. Spadek podtuzny dna
wyprofilowany w narzucie kamiennym.

Parametry konstrukcyjne i komunikacyjne obiektu po przebudowie :

— klasa obcigzenia A wg normy PN-85/S-10030
— klasa drogi G

— wymiary zewnetrzne prefabrykatu 3.50 x 2.50 m

— $wiatto poziome 3.00m

— Swiatto pionowe 1.61-1.67 m

— spadek podtuzny dna 0.5%

— dlugos¢ catkowita 11.60 m

— szerokos¢ catkowita 3.50-4.00m

— szerokos¢ jezdni nad obiektem ~ 7.00 m

— szerokos¢ poboczy 2x2.0m

— kat skrzyzowania 900

— rzedna wlotu/wylotu 64.74/64.68 m n.pm.

Przeprowadzone obliczenia hydrauliczno-hydrologiczne wykazaty, ze Swiatto przepustu jest
wystarczajgce do przeprowadzenia wody stuletniej.

12. Dojazdy

12.1 Opis ogdiny

Na odcinku przebudowy droga w planie prowadzona jest w tuku poziomym R=300 m
przechodzacym bezposrednio przed obiektem w odcinek prosty. Przebudowa dojazdéw na
odcinkach przylegajacych do projektowanego przepustu ogranicza sie do niezbednych korekt
zwigzanych z budowag przepustu i dostosowaniem do stanu istniejgcego. Zgodnie z zaleceniami
Zamawiajgcego zaprojektowano niezbedng czesciowg renowacje konstrukcji nawierzchni
z uzupetnieniami  wynikajagcymi z poszerzenia drogi i regulacji geometrycznej jezdni.
W maksymalnym mozliwym stopniu zostata zachowana istniejgca konstrukcja nawierzchni.
tacznie przebudowie ulega odcinek dojazdéw o dtugosci ~39 m (wraz z obiektem).

12.2 Parametry drogi na dojazdach

— klasa techniczna drogi G

— kategoria ruchu KR3

— szerokos¢ jezdni 7.00m

— szerokosc¢ poboczy 2x2.00m

— spadek poprzeczny nad obiektem 2% daszkowy
— spadek poprzeczny na dojazdach dostosowany do istniejgcych spadkow
— spadek podtuzny 0.83 %

12.3 Konstrukcja jezdni i poboczy
Projektowana konstrukcja drogi (KR3, obcigzenie nawierzchni 115 kN):
e warstwa Scieralna grubosci 4 cm z masy mineralno — asfaltowej SMA 11
e warstwa wigzgca grubosci 7 cm z AC WMS 16 W,
¢ podbudowa zasadnicza grubosci 7 cm z AC WMS 16 P
e podbudowa pomocnicza grubosci 20 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31.5 mm.
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e warstwa wzmacniajgca podioze grubosci 20 cm z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm=5 MPa wg PN-S-96012

Na pozostatych odcinkach konstrukcja istniejgca powigzana jest z konstrukcja nowg (na
poszerzeniach jezdni). Wszystkie tgczenia poprzeczne i podtuzne konstrukcji istniejgcej z
konstrukcja dobudowang sg wzmocnione — zbrojone siatkg z widkien szklanych wstepnie
przesaczonej asfaltem o wytrzymatosci na rozcigganie =2100kN/m i maks. wydtuzeniu przy
zerwaniu 3%.
Na wysokosci przepustu zaprojektowano 1 warstwe geosiatek dwukierunkowych o sztywnych
weztach i wytrzymatosci na rozcigganie min. 30 kN/m utozonych pod podbudowg pomocniczg.
Pobocza umocnione klincem gr. 10 cm. Skarpy w spadku 1:1,5 obsiane mieszanka traw, jesli nie
0znaczono inaczej.

12.4 Bariery ochronne

Na dtugosci dojazdow zaprojektowano bariere o nastepujagcych parametrach :

— minimalny poziom powstrzymywania H1

— maksymalna szerokos$¢ pracujgca w4

— minimalny poziom intensywnosci zderzenia B
Przyjeta bariera drogowa musi by¢ systemowo zgodna z barieroporeczg zastosowang na
obiekcie i posiadac ten sam poziom powstrzymywania. Bariery drogowe zakonczy¢ odchylonymi
odcinkami poczgtkowymi i koAcowymi.

12.5 Oznakowanie pionowe i poziome

Istniejgce oznakowanie pionowe i poziome odtworzy¢ wg zatgczonego projektu statej organizacji
ruchu.

13. Technologia wykonania przepustu — etapowanie robo6t

Rozbidrke istniejacego mostu i budowe przepustu zaprojektowano przy zatozeniu wykonania prac
metoda potowkowa.

13.1 Rozbidrka istniejgcego mostu

W ramach projektu przewiduje sie catkowite rozebranie przesta zelbetowego oraz istniejgcych
podpér. Technologie rozbiérki opracuje Wykonawca robot dostosowujgc metody do mozliwosci
technicznych. Dobo6r sprzetu zalezy od wykonawcy robét. Zaleca sie uzycie sprzetu redukujgcego
strefe burzenia i przyspieszajgcego tempo robét np. ciecie betonu lancami wodnymi.

Ptyte Zzelbetowg nalezy podzieli¢ na elementy dostosowane ciezarem do zastosowanego zurawia
samochodowego. Zdemontowane elementy nalezy rozkruszy¢ i przewies¢ na sktadowisko.
Bezposrednio przed przystagpieniem do rozbiérki ptyty nalezy wykona¢ wykopy odstaniajace na
catej szerokosci tylne sciany przyczotkéw do poziomu terenu w celu ograniczenia parcia gruntu
lub zabezpieczy¢ statecznosé przyczotkdw tymczasowymi rozporami.

Zakfada sie nastepujgcg kolejnosc¢ robét rozbidrkowych ustroju niosgcego:

— rozbiérka nawierzchni jezdni i chodnikéw, balustrad

— zabezpieczenie terenu robét (odgrodzenia, porecze tymczasowe itp.)

— rozkucie ptyty pomostu

— podziat na elementy i demontaz

— rozbiérka podpor
Warunki bezpieczeristwa
Prace wyburzeniowe winny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi warunkami BHP.
Wszyscy pracownicy wyznaczeni do wykonywania prac muszg przejs¢ odpowiednie
przeszkolenie. Pracami moze kierowaé osoba posiadajagca wymagane uprawnienia. Odpowiada
ona za prawidtowg organizacje pracy i bezpieczenstwo podczas wykonywania prac. Do strefy
wykonywania rozbiérek majg prawo wstepu tylko osoby bezposrednio zwigzane z tymi pracami.
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Materiaty z rozbidrek

Materialy rozbiérkowe odtransportowane bedg przez Wykonawce na sktadowisko lub miejsce
wskazane przez Inzyniera przy zachowaniu przepiséw ochrony Srodowiska. Materiaty do
ponownego wbudowania lub wykorzystania — np. kostka kamienna jest wilasnoscia
Zamawiajgcego.

13.2 Etapowanie robot

13.2.1 Etap 1

W ramach etapu zatozono wykonanie:
— wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu
— rozbiérke czesci istniejacego mostu
— przegrodzenie cieku
— wykonanie czesci przepustu wraz z tymczasowag nawierzchnig

13.2.2 Etap2

W ramach etapu zatozono wykonanie:
— zmiane organizacji ruchu — przetozenie ruchu na wykonang czes¢ przepustu
— rozbiérke pozostatej czesci istniejgcego mostu
— wykonanie pozostatej czesci przepustu

13.2.3 Etap 3

W ramach etapu zatozono wykonanie:
— zmiane organizacji ruchu — przetozenie ruchu na wykonang w etapie-2 czes$¢ przepustu
— rozbiérke tymczasowej nawierzchni z ptyt drogowych i wykonanie docelowe;

13.2.4 Etap4

W ramach etapu zatozono wykonanie:
— wprowadzenie docelowej organizacji ruchu
— prace porzadkowe i wykonczeniowe przy przepuscie

13.3 Uwagi ogdlne do etapowania robot

— podczas etapu nr 1 i 2 zaktada sie wykorzystanie ptyt betonowych jako nawierzchni
tymczasowej zgodnie z zakresem pokazanym w projekcie tymczasowej organizacji
ruchu

— podczas etapu nr 2 nalezy przewidzie¢ wykonanie tymczasowej konstrukcji oporowej
rozpartej o Scianki szczelne, na wysokosci projektowanego wykopu, w celu unikniecia
rozluzniania sie podsypki pod ptyty betonowe

14. Projektowany przepust

14.1 Posadowienie

Zaprojektowano bezposrednie posadowienie obiektu na warstwie piaskéw drobnych. Ze wzgledu
na wysoki poziom wod gruntowych, roboty fundamentowe i prace zwigzane z budowg konstrukgcji
przepustu, nalezy wykona¢ w $ciankach szczelnych Wymin=1200 cm3/m i H=7,0 m rozpartych
50 cm od gory rozporg. Pod projektowang konstrukcje przepustu wykona¢ korek betonowy
o gr. ~120 cm z betonu C16/20 metodg podwodnego betonowania oraz podsypke zageszczong
do Is= 1.0 gr. 70 cm. Prace fundamentowe bedg wykonywane potoéwkowo.

Przed przystapieniem do prac zweryfikowa¢ szeroko$¢ odsadzek istniejgcych przyczétkéw oraz
zastosowac rozpory uniemozliwiajgce ich przemieszczenie pod wptywem parcia od strony
istniejgcej zasypki.

14.2 Konstrukcja nosna

Konstrukcje prefabrykatow przyjeto na podstawie katalogu ,Przepusty drogowe. Przepusty
drogowe z elementéw prefabrykowanych” wydanego przez Transprojekt Warszawa w 2007r.
Zaktada sie wykonanie prefabrykatow zelbetowych o wymiarach 300 x 200 m i dlugosci 0.99 m
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z betonu C35/45 zbrojone pretami &10-20. Otulina min. 4 cm. Czoto pierwszego i ostatniego
prefabrykatu nalezy wyposazyé w powierzchnie przystosowana do zespolenia. Prefabrykaty
zespolone gorg zelbetowg plytg zespalajagcg o grubosci min. 14 cm (beton C25/30) poprzez
taczniki @14 wklejone w prefabrykaty przy pomocy kleju epoksydowego. Rozstaw i ilo$¢ wg rys.
szczegotowego. Spadek poprzeczny ptyty zespalajgcej - daszkowy 4%.

Prefabrykaty ustawia¢ na warstwie $wiezej zaprawy cementowej grubosci 1-2 cm.

14.3 WiIot i wylot

Wioty i wyloty wykonywane sg na budowie z betonu C25/30 i zespolone z przepustem przy
pomocy odpowiednio wyksztatlconych powierzchni w skrajnych prefabrykatach. Skrzydetka
gr. 0.30 m i dlugosci ~2.50 m roéwnolegte do gtéwnej drogi i potgczone monolitycznie z
przepustem.

14.4 Konstrukcja nawierzchni jezdni nad przepustem

Nad przepustem wykona¢ petng konstrukcje nawierzchni (4+7+7+20 cm) wg rozwigzania na
dojazdach do przepustu.

14.5 Bariery ochronne

Na obiekcie i dojazdach na dtugosci 10 m po obu stronach zaprojektowano barieroporecz
Hmin=1.10 m i parametrach :

— minimalny poziom powstrzymywania H1

— maksymalna szerokos$¢ pracujgca W7

— minimalny poziom intensywnosci zderzenia B
Na wysokosci obiektu stupki barier mocowac do betonowych fundamentéw wklejanymi kotwami
wg zalecen producenta barier.

15. Umocnienia koryta i prace konserwacyjne

Na dtugosci przepustu oraz ~2.5 m przed i za przepustem umocni¢ koryto na catej szerokosci
narzutem kamiennym gr. 35 cm (dno) i 15 cm (skarpy) z kamieni 8-63 mm. Umocnienia zakonczy¢
palisadg z kotkéw @10 cm L=120 cm.

Na dtugosci 12 m przed i 57 m za przepustem przewidziano wykonanie prac konserwacyjnych w
korycie rowu melioracyjnego R-10 polegajgcych na odmuleniu dna na gtebokos¢ 20-30 cm.

16. Elementy matej architektury

Umocnienie powierzchni poboczy
Umocnienie wykona¢ z kostki kamiennej 10x10x10 cm na podbetonie C12/15 gr. 10 cm.
Spoiny zacierane zaprawg cementowo-piaskowa.

Umocnienie powierzchni skarp
Umocnienie wykona¢ z narzutu kamiennego gr. 15 cm z kamieni 8-63 mm.

Schody skarpowe
Na skarpie wykonac¢ schody dla obstugi z poreczg o szerokosci 80cm z prefabrykatow
betonowych.

17. Prace porzadkowe
Teren sasiadujgcy z budowg przywrécic¢ do stanu poczatkowego.

18. Urzadzenia obce. Kolizje

W granicach pasa drogowego nie wystepujg zinwentaryzowane urzgdzenia obce. Nalezy
zachowaé szczeg6lng ostroznos¢ podczas prac konserwacyjnych w korycie rowu na wysokosci
istniejgcych kabli telekom.
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19. Tyczenie obiektu
Tyczenie obiektu i osi drogi nalezy wykona¢ w oparciu 0 wspéirzedne geodezyjne. W ramach

robot

przygotowawczych potozenie wytyczonych osi nalezy odnies¢ do punktéw

charakterystycznych istniejacych obiektow jako potwierdzenie zgodnosci z projektem. Krawedzie
i punkty charakterystyczne powinny by¢ wytyczone przy wykorzystaniu metod geodezyjnych.

20. Uwagi koncowe

1.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych i rozbiérkowych nalezy zapoznac sie
z inwentaryzacja urzgdzen obcych i wykonac przekopy prébne w celu ustalenia doktadne;
lokalizacji ~ urzadzen  podziemnych oraz ewentualnego wykrycia instalacji
niezinwentaryzowanych w opracowaniu geodezyjnym. Zlokalizowane urzadzenia trwale
oznakowac w trakcie prowadzenia robét.

Rozpoczecie rob6t poprzedzi¢ nalezy zabezpieczeniem terenu robét i oznakowaniem
terenu budowy

Prace bezposrednio nad kablem telekomunikacyjnym prowadzi¢ recznie.

Przedmiar robot rozbiérkowych jest wartoscig szacunkowg. Korekte podanych wartosci
nalezy przeprowadzi¢ na podstawie obmiaréw.

Materiaty zastosowane do budowy przepustu powinny mie¢ atesty i aktualne certyfikaty.
Wykonawca zapozna sie z trescig wszystkich uzgodnien i decyzji w celu wypetnienia
zalecen i ustalen w nich zawartych.

Wykonawca jest zobowigzany do wyjasnienia z Projektantem wszelkich watpliwosci, ktére
wystapig w projekcie przed podjeciem dziatan.

Projektant :

mgr inz. Jakub Koztowski
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z:
ROZPORZEDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz, 1126).

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Remont drogi wojewddzkiej nr 436 wraz z rozbidrkg istniejgcego mostu i budowa przepustu w
m. Konarskie

Nazwa i adres inwestora:

Wielkopolski Zarzad Droég Wojewddzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan

Projektant sporzadzajacy informacje:

mgr inz. Jakub Koztowski
ul. Podjazdowa 16, 60-480 Poznan
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1.

W proj

Zakres robot dla zamierzenia budowlanego

ekcie przyjeto, ze technologia wykonania robét przy budowie obiektu inzynierskiego

obejmuje nastepujgcag kolejnos¢ prac:

Roboty przygotowawcze, usuniecie kolizji, usuniecie drzew i krzewéw
Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu

Rozbidrka istniejgcego obiektu

Budowa obiektu inzynierskiego

Wprowadzenie statej organizacji ruchu

Prace porzadkowe

Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych

istniejgca droga
istniejgcy most

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

istniejgce obiekty inzynierskie
istniejgca droga

réw R-10

kable telekomunikacyjne

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Zagrozenie zdrowia ludzi wystapi przy pracach z uzyciem sprzetu mechanicznego do
specjalistycznych rob6t mostowych, rozbiérkowych i drogowych (kafary, dzwigi, walce,

koparki

Dodatk

itd.). Zagrozenie moze powstaé¢ miedzy innymi w wyniku:

uderzen odtamkami podczas rozbiorki

przygniecen elementami z rozbidrki

kolizji pojazdéw sprzetu budowlanego z innymi pojazdami, elementami konstrukcji,
rusztowaniami

awarii maszyn, utraty ich statecznosci podczas pracy

porazenia prgdem elektrycznym

poparzen chemicznych lub termicznych uzywanymi materiatami chemicznymi
przysypania

pracy maszyn budowlanych, maszyn transportowych i roztadunkowych
upadku ludzi z wysokosci

upadku przedmiotéw z wysokosci

uderzen o wystajgce elementy (np. zbrojenia)

pyt, opitki i drzazgi powstajace w trakcie rob6t budowlanych i rozbiérek
uderzenia, przygniecenia elementami budowlanymi podczas transportu

owo robotnicy bedg narazeni na hatas sprzetu budowlanego uzywanego w trakcie

budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do szczegoétowej identyfikacji zagrozen na kolejnych etapach
realizacji. Szczegétowe zagrozenia mogg by¢ okreslone dopiero po przyjeciu konkretnej

technol

ogii realizacji robét.

Gtéwne zagrozenia bezpieczehstwa pracy wystepujg w nastepujgcych okolicznosciach:

roboty przy rozbiérce istniejgcego obiektu
roboty przy zabezpieczeniu wykopow fundamentowych
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— roboty przy realizacji fundamentow

— roboty montazowe konstrukcji mostowych

— roboty spawalnicze

— prace zwigzane z umocnieniem skarp drogowych

— roboty nawierzchniowe mieszanek mineralno-bitumicznych
— roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw, pomp do betonu
— obstuga specjalistycznego sprzetu

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do
robét szczegodlnie niebezpiecznych

Niektore z planowanych do wykonania robét majg charakter szczegélnie niebezpiecznych,
w nawigzaniu do art. 21a ust.2 ustawy z dn. 07.07.1994r. - Prawo budowlane.

W zwigzku z powyzszym pracownicy przy wykonaniu tych prac muszg posiada¢ swiadectwa
dopuszczenia do pracy na swoich stanowiskach wydane przez lekarza medycyny pracy. Musza
réwniez posiada¢ aktualne $wiadectwa ukonczonych szkolen podstawowych BHP oraz
przechodzi¢ instruktaz na stanowisku pracy przed wykonaniem poszczegélnych zakresow robot
z przedstawieniem zagrozen mogacych wystgpi¢ w trakcie robo6t. Przeprowadzone szkolenia
powinny by¢ udokumentowane.

Dodatkowo operatorzy sprzetu budowlanego powinni posiada¢ odpowiednie $wiadectwa
kwalifikacji i uprawnienia do obstugi sprzetu, na ktérym pracuja.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Roboty powinny by¢ wykonane przez firmy o profilu mostowym. Prace nalezy powierzy¢ firmom
majgcym duze doswiadczenie w robotach przez siebie wykonywanych. Dotyczy to szczegdlnie
robét palowych, montazowych, uktadania izolacji i nawierzchni.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa dla pracownikéw wykonujgcych roboty nalezy:

— Zagrozenie:
uderzenia lub przygniecenia odtamkami z rozbiérki
Srodki zapobiegajgce niebezpieczenstwom:
Prowadzenie prac przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Wszyscy
pracownicy wyznaczeni do wykonywania prac muszg przejs¢ odpowiednie
przeszkolenie. Do strefy wykonywania rozbiorek majg prawo wstepu tylko osoby
bezposrednio zwigzane z tymi pracami. Zastosowanie oston ochronnych.

— Zagrozenie:
Kolizja pojazdéw sprzetu budowlanego z innymi pojazdami, elementami konstrukcii,
rusztowaniami
Srodki zapobiegajgce niebezpieczenstwom:
Whprowadzenie tymczasowych organizacji ruchu na czas budowy, wprowadzenie
ograniczenia predkosci pojazdéw w rejonie budowy, wykonanie szczelnych
pomostow roboczych, siatek zabezpieczajgcych nad drogami publicznymi
i technologicznymi  budowy, oznaczenie strefy niebezpiecznej dla maszyn
budowlanych
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Zagrozenie:
Awaria maszyn, utrata ich statecznosci podczas pracy

Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom:
Zachowanie stref bezpieczenstwa przy pracy maszyn, zachowanie wymaganych
odlegtosci maszyn od krawedzi wykopdw

Zagrozenie:
Porazenie prgdem elektrycznym

Srodki zapobiegajgce niebezpieczenstwom:
Wykonywanie przekopéw kontrolnych w celu dokfadnej lokalizacji przewodow
elektro-energetycznych, zabezpieczenie i oznaczenie potozenia przewodéw
elektro-energetycznych w rejonie robét

Zagrozenie:
Poparzenia chemiczne lub termiczne uzywanymi materiatami chemicznymi

Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom:
Stosowanie s$rodkéw chemicznych zgodnie z zasadami bezpieczenstwa BHP,
z zastosowaniem wiasciwych $rodkéw ochrony osobistej dopasowanych do
uzywanych substancji,
Wykonywanie rob6t zagrozonych poparzeniami termicznymi (np. spawanie,
uktadanie izolacji grubej) wytacznie przez wykwalifikowanych i przeszkolonych
pracownikéw, wyposazenie pracownikéw we wiasciwe srodki ochrony osobistej

Zagrozenie:
Przysypanie

Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom:
Zachowanie bezpiecznych pochylen skarp, zastosowanie tymczasowych konstrukgcji
oporowych, ochrona wykopdw przed naptywem wody, rozmyciem skarp

Zagrozenie:
Praca maszyn budowlanych, maszyn transportowych i roztadunkowych

Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom:
Wyznaczenie stref niebezpiecznych, stosowanie wtasciwych zawiesi, kontrola lin
i sprawnosci technicznej maszyn, kontrola przeszkolenia BHP, zdolnosci do pracy
i kwalifikacji operatoréw maszyn

Zagrozenie:
Upadek pracownikéw z wysokosci

Srodki zapobiegajgce niebezpieczenstwom:
Wykonanie pomostow roboczych, barierek, schodni, siatek zabezpieczajgcych,
ciggta kontrola urzadzen =zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci,
stosowanie srodkéw ochrony osobistej (szelek)

Zagrozenie:
Uderzenia o wystajgce elementy (np. zbrojenia)
Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom:
Zabezpieczanie zbrojenia tasmami ostrzegawczymi i naktadkami
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— Zagrozenie:
Pyt, opitki i drzazgi powstajace w trakcie rob6t budowlanych i rozbiérek
Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom:
Stosowanie oston, ekranéw, przeston, okularéw ochronnych, kurtyn z mgty wodnej,
innych $rodkéw ochrony osobistej

— Zagrozenie:
Uderzenia, przygniecenia elementami budowlanymi podczas transportu
Srodki zapobiegajgce niebezpieczenstwom:

Stosowa¢ sprawne zurawie i zawiesia, wykonanie stabilnych stanowisk do
ustawienia zurawi, kontrola stanu zawiesi, zapewnienie stabilnosci rozbieranych
elementéw w trakcie podnoszenia, opuszczania, transportu i skladowania,
stosowanie stezen, sciggdéw dla zapewnienia statecznosci rozbieranych elementow,
wykonywanie rozbiérek wytgcznie przy wstrzymanym ruchu dla pojazdéw w rejonie
roboét, zabezpieczenie terenu robdt

7. Uwagi koncowe

Podczas wykonywania rob6t zwigzanych z budowa nalezy przestrzega¢é norm krajowych,
wymagan technicznych i ustawowych dotyczacych bezpieczenstwa pracy. Wykonawca musi
zapewni¢ uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczehstwa i ochrony zdrowia w
procesie budowy z uwzglednieniem specyfiki przyjetej technologii i uzytych maszyn. Za
bezpieczenstwo i ochrone zdrowia w trakcie budowy odpowiada Kierownik Budowy, ktéry musi
spetni¢ wymagania prawa budowlanego. Kierownik robét zobowigzany jest do opracowania
szczeg6towego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 23 wrzesnia 2003r. w sprawie informacji dotyczacych bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia - Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Plan powinien uwzglednia¢ m.in. zatozone przez Wykonawce technologie wykonania robét,
przewidziane maszyny i urzadzenia, ilos¢ i kwalifikacje zatrudnionych, organizacje planu
budowy. Plan powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.
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1. OPRACOWANIE TEKSTOWE

1.1. Wprowadzenie

Na zlecenie Spotki MOST-PROJEKT Jakub Koztowski,nmBEsz Bielazik, Jarostaw
Tafelski siedzih w Poznaniu przy ulicy Trojpole 3B opracowano nadgiawie bada
polowych i laboratoryjnych, w oparciu o nagrRN-EN 1997-2:2009, niniejsziokumentag
geotechniczg ktérej celem jest okéienie warunkdédw gruntowo — wodnych pogio dla
remontu odcinka drogi wojewédzkiej nr 436rem — Kkka z obiektem mostowym
w miejscowdci Konarskie, gmina Kgiz WIkp.

Zakres prac obejmagy rozmieszczenie oraz ¢flokas¢ otworéw badawczych

uzgodniono ze Zleceniodawmgr inz. Jakubem Koztowskim.

1.2. Kroétki opis projektowanej inwestycji

Projektuje s} rozbiorke istniegcego mostu i budogvzamiast niego prefabrykowanego
przepustu o konstrukcjtelbetowej skrzynkowej i wymiarachwiatta 3,0 x 1,6 m oraz
diugcsci 10 m. Po osadzeniu prefabrykatow wykonane zgstatbetowe skrzydta wlotow
rozchylonych pod #em 30 — 45° Wypetienie dna przekroju przewidaidorukiem
kamiennym. Posadowienie przepustu projektujge rea gktbokosci 1,8 — 1,9 m potgj
powierzchni doliny. Po wykonaniu przepustu zostasdénvorzony odcinek drogi o diuga

ok. 60 m z zachowaniem parametréw istggej drogi.

1.3. Zakres przeprowadzonych bada

W celu rozpoznania stanu technicznego paaltgruntowego pod projektowatbudowe
przepustu przeprowadzono ngmijace badania:
- odwiercono 3 otwory badawcze:
1 otwér do gébokasci 6,5 m,
1 otwér do gtbokasci 6,0 m,
1 otwor do gtbokasci 4,0 m,
tacznie odwiercono 16,5 mb,
- otwory wytyczono metagddomiaréw prostodtnych oraz zaniwelowano w nayzaniu
do punktu statlego zaznaczonego na mapie dokumémepey zahczniku 2.2, za ktory

przyjeto rzedng naraznika mostu podanprzez Zleceniodawg
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badania makroskopowe probek gruntu jakd — 5 pobranych metgdB wykonano
zgodnie z PN-86/B-02480 i PN-88/B-04481,

badania laboratoryjne wybranych prébek gruntu wykan dla okréenia ich
podstawowych cech fizycznych zgodnie z PN-EN 192029 i PN-88/B-04481,
stan gruntow niespoistych okleno na podstawie ich genezy, oporu jaki stawiahgr
podczas wiercenia oraz dwéch sond udarowych lekkiEth z kaicoéwky stazkows
whbitych przy otworach nr 1 i 2; stopieag:szczenia wyznaczono wedtug zalesci
podanej w normie PN-B-04452:2002,

parametry geotechniczne dla poszczegdélnych warategajcych w obebie podiaa
takie jak: kty tarcia wewstrznego, edometryczne modulcisliwosci, moduty
pierwotnego odksztatcenia oragstpsci objetosciowe ustalono ( metad,B” ) wedtug

korelacji ze stopniem zagzczenia podanych w normie PN-81/B-03020.

1.4. Uwagi ogolne dotycgce badar geotechnicznych

. Rozpoznanie budowy podia ma charakter punktowy. Dokladne cheaie rodzaju
i stanu gruntu oraz przelotu poszczegodlnych wadsityczy wyhcznie poszczegolnych
punktéw wiercé.

. Doktadna¢ okreslania mipzszaici warstw geotechnicznych wynosi +/- 10 cm.

. Doktadna¢ okreslania nawierconego poziomu wody oragcza jest taka sama jak
doktadnd¢ okreslania przelotu warstw, natomiast pomiar ustabiliaoego zwierciadta
wody wykonany zostat z doktadémg +/- 3 cm i dotyczyt doktadnie dnia pomiaru.

. Miazsza¢ nasypow mee by miedzy punktami bada zmienna i odbiega od

migzszaci wykazanych w otworach.

1.5. Spis wykorzystanych materiatow

. Dostarczona przez Zleceniodaymapa do celdw projektowych terenu bade skal
1:500.

. Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodavkorskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechmich warunkow posadowienia
obiektéw budowlanych ( Dz.U. z dnia 27 kwietnia 20fioz. 463 ).

. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczgémicze ( Dz.U. Nr 163, poz.
981).
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4. Norma PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7. Projektowamrgetgchniczne. G#¢ 1: Zasady
ogolne.

5. Norma PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7. Projektowaneotgchniczne. G#é 2:
Rozpoznanie i badanie podogruntowego.

6. Norma PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowageotechniczne. Zasady
ogolne.

7. Norma PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Glkeaia, symbole, podziat i opis
gruntow.

8. Norma PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologidgtawowa, symbole literowe
i jednostki miar.

9. Norma PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienézpdrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

10. Norma PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.

11. Norma PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania gkairuntu.

12. Norma PN-B-06050:1999. Geotechnika. Roboty zierivigmagania ogolne.

13. Norma PN-S-02205:1998. Drogi samochodowe. Rob@myeme. Wymagania i badania.

14. Szczegbtowa Mapa Geologiczna Polski 1 : 50 00Quszrkr 544 -Srem. Pastwowy
Instytut Geologiczny, arkusz opracowata J. Nowdl998.

15. J. Kondracki ,Geografia Polski. Mezoregiony fizpmez— geograficzne” Wydawnictwo
Naukowe PWN Warszawa 1994.

16. St. Pisarczyk ,Gruntoznawstwo zynierskie” Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa 2001.

1.6. Lokalizacja terenu bada

Miejsce bada znajduje sj w miejscowdci Konarskie i jeskcisle zwigzane z istnigjcym
mostem w cigu drogi wojewddzkiej nr 438rem — Kkka w km 12+033. Konarskie jest wsi
potozong w gminie Ksiaz WIkp., w powieciesremskim, w wojewddztwie wielkopolskim, ok.
60 km na potudnie od Poznania ( ok. 15 km na wsduftemu ).

Szczegotow lokalizacg miejsca bad@a oraz rozmieszczenie otworow badawczych

zilustrowano na planie orientacyjnym i mapie dokataeyjnej w zajcznikach 2.1 2.2.
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1.7. Morfologia i budowa geologiczna

Omawiany teren zgodnie z podziatem na jednosthodiaficzne rzdu mezoregionu
znajduje s¢ wedtug J. Kondrackiego ( ,Geografia Polski. Mezpoay fizyczno —
geograficzne” ) w potudniowej egci Kotliny Sremskiej stanovecej dolire Warty, ktora
nieopodal kontaktuje size spitrzonym glacjotektonicznie Wate#erkowskim uwaanym za
forme¢ marginala fazy leszcziiskiej zlodowacenia poétnocnopolskiego. Geomorfologie
jest to zatorfiona dolina z wieloma oczkami wodnyodprowadzajca wody z wyej
potozonych wzniesié watu Zerkowskiego.

Niweleta drogi wojewodzkiej nr 436 ndi@ sie w rejonie istniggcego mostu w granicach
rzednych 67,4 — 67,5 m n.p.m., przgdnych dna doliny na poziomie 65,7 — 66,0 m n.p.m.

Budowa geologiczna jest stosunkowo prosta. Nasymawy zbudowany z piaskow
prochniczych oraz piaskéw drobno-riednioziarnistych ma misza¢ bezpdrednio przy
mascie do 2,8 m. Uteony on zostat na holoaskich osadach organicznych w postaci torfow
i gytii wypetniajgcych dolire. Smg tych utworow zalega na gigokasci 3,4 — 3,8 m od
powierzchni terenu, tj. w granicachednych 61,9 — 62,3 m n.p.m. ébiej odtazone g piaski
akumulacji rzecznej zlodowacenia poétnocnopolskieggksztatcone jako piaski pylaste,
drobne isrednie. Spgu ich nie przewiercono dogpokasci 6,5 m od powierzchni terenu, tj.
do rzdnej 59,2 m n.p.m.

Budow geologiczn podiaza zilustrowano na przekroju geotechnicznym wg@atiku
2.6.

1.8. Stosunki hydrogeologiczne

W trakcie prowadzonych baflapolowych w dniu 07 maja 2016 r. stwierdzono
w wierconych otworach, w osadach organicznych skaah rzecznych, wygiowanie wody
Zwigzanej bezpgednio z poziomem wody w dolinie Warty. Jej zwiadipb stabilizowato si
na gkbokasci 0,52 — 0,66 m od dna doliny, tj. w granicackdrzych 65,07 — 65,23 m n.p.m.
W nasypie drogowym woda utrzymywatae shieco wyej, na gébokasci 1,65 m
odpowiadajcej rzdnej 65,69 m n.p.m. Nie zéyta jeszcze ona infiltrowlado cieku po
ostatnich opadach deszczu. Pomiarow dokonano wsiekrgystpowaniasredniego stanu
wod. W okresach suchych ciek wysycha.

Dla scharakteryzowania wodoprzepuszczatnopiaskbw nasypowych i rzecznych,

w celu okrélenia maliwosci odwodnienia podtea, wyznaczono dla nich wspétczynniki
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filtracji metody empiryczn, korzystagc z krzywych uziarnienia gruntéw wedtug wzoru tzw.
.amerykaskiego” US BSC, gdzie:
kio=0,0036 x e[ m/s ],
a tho jestsrednig miarodajm ziaren gruntu odpowiadgja zawartdci 20% ziaren na krzywej
uziarnienia.
Wyniki obliczen zestawiono w zatzniku 2.11, a uogdlnione wastm wspotczynnikdw

filtracji kiodla poszczegolnych warstw w zetniku 2.5.

1.9. Warunki geotechniczne

Dla posadowieniaelbetowe] konstrukcji przepustu podéogruntowe charakteryzujegsi
utrudnionymi warunkami geotechnicznymi. W padiopod nasypami drogowymi zalegaj
stabond@ne grunty organiczne w postaci torfow i gytii.g8dych osadow zalega nalgbkasci
50 - 5,4 m od poziomu jezdni, przy stabilizacjidyona poziomie 1,65 m. Grunty te nie
nadaj si¢ do bezpéredniego posadowienia projektowanego przepustu.

Na podstawie analizy wynikéw batigpolowych i laboratoryjnych, w nawdaniu do
przekroju geotechnicznego, biorpod uwag genez, rodzaj oraz stan gruntéw, wydzielono
w podtazu nasg¢pujace warstwy geotechniczne:

| — grunty nasypowe zwkane z drogwojewodzlk:

la — nasypy niebudowlane z préchniczych piaskowniggitych w  stanie
twardoplastycznym i préchniczych piaskéw drobnyctstaniesrednio zagszczonym,
ksztattupce skarpy nasypu, o uogoélnionej zawsetazesci organicznychdm = 2,5%,
Ib — nasypy niebudowlane z prochniczych piaskéwbdyoh i piaskéw drobnych
z domieszl ziarenzwiru, w stanie lanym o b = 0,33 i zawartci lom < 2,5%,
Ic — nasypy niebudowlane z piaské&@nednich i piaskow drobnych w stanieednio
zagszczonym od = 0,45,
Id — nasypy niebudowlane z préchniczych piaskéw bdyoh z niewielkimi
domieszkami torfow w stanigednio zagszczonym od = 0,50 i zawartéci lom = 3,9%.
Il — holoceiskie osady akumulacji bagienney:
lla — torfy o drednionej zawarii czesci organicznychdm = 63,2%,
llb — gytie oraz gytie organiczne w stanie od pleshych do mikkoplastycznych
I usrednionej zawar&ei lom = 20,9%.
Il — osady akumulacji rzecznej teraséw nadzalewdwyWarty zlodowacenia

potnocnopolskiego:
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llla — piaski drobne i piaski pylaste w starfieednio zagszczonym o uogoélnionej
wartasci stopnia zagszczeniad = 0,60,
[llb — piaski pylaste w stanie zeggczonym od = 0,70,
lllc — piaskisrednie w staniérednio zagszczonym od = 0,60.
Uogdlnione wartéci parametrow geotechnicznych dla poszczegolnyaistwaniezlgdne
do zaprojektowania posadowienia przepustu zgodmoigozvgzujgcymi normami, zestawiono

tabelarycznie w za€zniku 2.5.

1.10. Ocena przydatnéci gruntow niespoistych do zagszczenia ,in situ”

lub wbudowania w nasyp

Na podstawie analizy krzywych uziarnienia veyatjigcych w podtau piaskdéw rzecznych
oraz piaskow nasypow drogowych stwierdzowne, grunty te nie spetnigjkryterium tzw.
.,dobrego uziarnienia” ze wzgllu na zagszczalnét tzn., ze wartgci wskanikdéw
roznoziarnistéci U i wskaniki krzywizny uziarnieniaC nie mieszcz sig w zalecanych
granicach, tj. nie spetni@jednoczénie poniszych kryteriow:

Uzﬁ >6 i 1<C:M<3
d;, d,odeo

Piaski nasypow nie spetniakryterium r&noziarnistéci U, natomiast piaski rzeczne nie
spetniaj ani kryterium r@noziarnistéci U, ani kryterium krzywizny uziarnieni€. Znaczy
to, ze bez ich doziarnienia nie rma wykonywé& z nich kwalifikowanych nasypow
budowlanych o diym zagszczeniu. Mana je natomiast wykorzystdaam, gdzie wymagane
s3 nizsze wskaniki zagszczeniad< 0,97.

Wyniki obliczea przedstawiono w za¢zniku 2.12.

1.11. Wnioski

Zgodnie z rozporgzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawistalania
geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow ladaioych, dla projektowanej budowy
przepustu pod dragwojewddzlg nr 436 warunki gruntowe nade zaliczy¢ do zt@onych ze
wzgledu na wysipowanie poniej poziomu posadowienia obiektu stabémgch gruntéw
organicznych przy wysokim poziomie zwierciadta wodyuntowej. Dlatego przepust
proponuje si zakwalifikowa do drugiej kategorii geotechnicznej. Ostateczriagyikacji

I przyjecia kategorii obiektu dokona Projektant.
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W podtazu projektowanego przepustu wystija stabonéne grunty organiczne w postaci
torfow i gytii, ktorych spg znajduje si na gkbokdsci 3,4 — 3,8 m porej poziomu doliny, tj.

w granicach rgdnych 61,9 — 62,3 m n.p.m. ébiej zalegag nosne rzeczne piaski pylaste,
drobne isrednie w staniesrednio zagszczonym, 0 stopniu zesgczenia wahagym st
w granicach ¢ = 0,50 — 0,60. Przepust ma konstrgksgtywry, dlatego proponuje i
wymienic grunty organiczne na nasyp budowlany najlepiejveieu lub pospétki i na nim go
posadowt. Wymiare gruntow, ich zagszczenie oraz uienie konstrukcji przepustu naie
przeprowadad w sciankach szczelnych przy czasowym dlemiu zwierciadta wody np. przy
pomocy igtofiltrow lub igtostudni. Aby zakres robétvigzany z odwadnianiem wykopu byt
jak najmniejszy, prace najlepiej przeprowadai okresie wysipowania niskich standéw waod,
tj. poznym latem i jesieni. Alternatywnym rozwjzaniem mae by posrednie podsadowienie
przepustu na kolumnactwirowych w ostonach lub na studniach.

Istniejgcy nasyp drogowy na gbokasci od 0,5 do 1,5 m od poziomu jezdni jest w stanie
luznym na granicysrednio zagszczonego i wymaga przy odtwarzaniu odcinka drogi
dogeszczenia.

Posadowienie przepustu, a #akroboty ziemne naly zaprojektowd w oparciu
0 obowhzujagce normy, przyjmujc do obliczé wartasci parametrow geotechnicznych dla

poszczegolnych warstw zestawione tabelarycznietyczaiku 2.5.
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mgrinz. Pawet tuczak

60-214 Pozfyaul. W. Bogustawskiego 30 lok. 3 tel. kom.+48 682737

Zat. 2.3

OBJASNIENIA SYMBOLI UZYTYCHW DOMUMENTACJI

Grunty mineralne rodzime

KW zwietrzelina

KWg zwietrzelina gliniasta
KR rumasz

K kamienie

Ot otoczaki

Z Zwir

Ao zwir gliniasty

Po posp6ika

Pog pospoitka gliniasta
Pr piasek gruby

Ps piasekredni

Pd piasek drobny

Pt piasek pylasty

Pg piasek gliniasty
Mp pyt piaszczysty

M pyt

Gp glina piaszczysta
G glina

Gn glina pylasta

Gpz glina piaszczysta zyuta
Grz glina pylasta zwizta
Ip it piaszczysty

I it

It it pylasty

Grunty organiczne rodzime
H humus

Nmp namut piaszczysty
Nmg namut gliniasty

T torf

Gy gytia

Grunty nietypowe

Gb gleba

Kr kreda

WB wegiel brunatny
WK wegiel kamienny
Grunty nasypowe

nN nasyp niekontrolowany
nB nasyp budowlany
Domieszki

C ceglta

B beton

D drewno

Th tluczen

7l zuzel

Gr gruz budowlany

H prochnica

CaCQ weglan wapnia

Znaki dodatkowe

[]

+

1
/

okreslenie sktadu nasypu
domieszki
przewarstwienia
pogranicze innego gruntu

Stany gruntow niespoistych

In

luzny
srednio zagszczony
zagszczony

Stany gruntow spoistych

©  szg
@ 9
ZW
O  pzw
() tpl
® 1
9 mpl
@ ph
1/2/1
m. sp.

zwarty

potzwarty
twardoplastyczny
plastyczny
mickkoplastyczny
ptynny

ils¢ wateczkow
grunt mato spoisty

Wilgotnos¢ gruntow

| su
I mw
I w
[iom
Il n

suchy
matowilgotny
wilgotny
mokry
nawodniony

Inne oznaczenia

3
2A

53,89

N- -S

IVa
Ip=0,45
IL=0,20
NU

NW
NNS

numer otworu

numer otworu archiwalnego
rzdna wysokéciowa otworu

numer przekroju geotechnicznego

kierunek przekroju

linia podziatu geologicznego

linie podziatu geotechnicznego
numer warstwy geotechnicznej
stopié zag:szczenia

stopié plastycznéci

prébka o naturalnym uziarnieniu
prébka o naturalnej wilgotdoi
prébka o nienaruszonej strukturze

Obserwacje wody gruntowej
o ] yg J

VAR
¥y

NN

S

poziom swobodnego ZWG
nawiercone ZWG
ustabilizowane ZWG
siczenie wody gruntowej

otwor suchy



— osady kulturowe

— osady akumulacji bagiennej

Qh

— osady akumulacji rzecznej
terasow nadzalewowych Warty
zlodowacenia poétnocnopolskiego

Wykonawca: PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO - USLUGOWE

mgrinz Pawel Luczak

60-214 Poznan, ul. W. Bogustawskiego 30 lok. 3 tel. +48 61 8667652
NIP 779-104-95-60 REGON 632336937 tel. kom. +48 602 187737

Zleceniodawca: ) )
MOST-PROJEKT S.C. Badania podtoza gruntowego dla remontu drogi

Jakub Kozlowski, Tomasz | wojewodzkiej nr 436 wraz z obiektem mostowym

Bielazik, Jarostaw Tafelski| w m. Konarskie, gmina Ksigz Wikp., powiat Srem
ul. Tréjpole 3B, Poznan

Zat. 2.4
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PRZEDSIBIORSTWO PROJEKTOWO — USLUGOWE Zat. 2.5

mgr in Pawet Ltuczak
60-214 Pozmaul. W. Bogustawskiego 30 lok. 3 tel. kom.+48 @87 737

Temat:DW 436 km 12+033

PARAMETRY GEOTECHNICZNE

wartdgci normowe parametru®) * rumty nawodnione PN-81/B620
Wilgotnos¢ Cigzar .. .. | Kattarcia | Edometryczny modut Modut Zawarté¢ | Wspotczynnik
Stan gruntu naturalna | objgtoscio- Spojna¢ wewrgtrz- scisliwosci pierwotnego CZg$Ci filtracji
Nr Symbol wy nego odksztalcenia  organi- wg US BSC
warstwy/ geolog. . . P cznych
geotech Rodzaj gruntu konsol.| Stopiei | Stopier plenwotnej  wtomel
nicznej gruntu gag:szczeq plastycz-| Wi % Cu ®y Mo M Eo lom K1o
nia nosci
Ip I [%] [ Gleny] [kPa] [°] [ MPa] [MPa] [MPa] [ % ] [ m/s ]
Nasypy niebudowlane| ) i ) ) i ) i
la [ PgH, PdH ] szg tpl 13,2 2,5
Nasypy niebudowlane| i i ) i i i i
Ib [PdH // Pd ] 0,33 18,5 1,70 do 2,5
Nasypy niebudowlane| i 15,5 1,79 ) i i ) i i
Ic | [ piaskisrednie // Pd ] 0,45 235% | 1.04* 4,76 x 16
ig | Nasypyniebudowlane| - | 5, i 31,5% | 1,75* i i i i i 39 | 1,00x%0
[préchnicze piaski drobng]
lla Torfy - - - 333,3 1,10 - - - - - 63,2 -
lIb Gytie, gytie organiczne - - plmpl| 188,2 1,35 - - - - - 20,9 -
Piaski drobne, . .
lla piaski pylaste } 0.60 - 23,5 1,93 - 31,0 74,7 93,4 55,3 - 9,2B0¢
b Piaski pylaste - 0,70 - 22,5* 1,96* - 31,5 88,9 a1 65,8 - 8,00 x 10
lllc Piaskisrednie - 0,60 - 21,5* 2,01* - 33,7 114.( 1267 94,6 - 2,50 x 1€

Dla parametrow naky stosowa wspoétczynnik materiatowyn, = 1+ 0,10



SW NE/SE NW

1 2 2 3
68, 0_[ 658,?3 % 67S,j4 65,75 _[ 68.0
67,0 I I 67,0
66,0 I I 66,0
65,0 I I 65,0
64,0 I I 64,0
63,0 63,0
62,0 u u 62,0
61,0 I I 61,0
60,0 h 60,0
590 6,5 4,0 6,0 gteb. [m] 290
m n.p.m. 145 52 odl. [m] m n.p.m.

Wykonawca: PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO - USLUGOWE
mgrinz Pawetl Luczak

60-214 Poznan, ul. W. Bogustawskiego 30 lok. 3 tel. +48 61 8667652

NIP 779-104-95-60 REGON 632336937 tel. kom. +48 602 187737

Zleceniodawca: ) ) )
MOST-PROJEKT S.C. Badania podtoza gruntowego dla remontu drogi

Jakub Kozlowski, Tomasz | wojewodzkiej nr 436 wraz z obiektem mostowym Zat. 2.6

Bielazik, Jarostaw Tafelski | w m. Konarskie, gmina Ksigz Wikp., powiat Srem
ul. Tréjpole 3B, Poznan
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. Przekrdj geotechniczny Skala
mgr inz. P. Luczak . 50
S . czerwiec 1: ——
uprawnienia geologiczne 2016 I-1 100
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO — USLUGOWE Zat. 2.7

mgrin. Pawet tuczak
60-214 Pozna ul. W. Bogustawskiego 30 lok. 3 tel. kom.+48 6&7737

Dziennik otworu badawczego nr 1

Miejsce wiercé: kdna otworu: Data wierie  Nawiercony poz. wod,90 m gczenie
DW 436 km 12+033 65,73 mmp 2016 — 05— 07 Ustabilizowany pozionD,66 m
L.p. | Przelot| Glebokas¢ Domieszki| Wil- | llos¢ Obecna¢
wars q{warstwy| pobrania ) got- |walecz-{ Stan wody
twy |od-dom|  probki Rodzaj gruntu Barwa CaCcQ nos¢ | kowan na dnie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 0,0 1,0 Torf czarna +D W 1/0/1 i 0.90m
2,7 2,2 i brunatna <1 14/14 sgczenie
2,7 . oliwkowo 2,70 m
2 3,4 33 Gytia szara >5 W al4 pl sagczenie
3,4 . Szara +H 3,40 m
3 3,9 38 Piasek pylasty |; ;s1i0s7ard ~ >5 " i S2| jest
4 3.9 4,3 Piasek drobn Szanata D n - sz jest
4,8 ' y 3_5 g i
5 g? - Piasek pylasty szara - n - zg jes
51 : .
6 65 5,9 Piasek pylasty szara 5 n - szg jest
Dziennik otworu badawczego nr 2
Miejsce wiercé: FRdna otworu: Data wierie  Nawiercony poz. wody:,65 m
DW 436 km 12+033 67,34 mmp 2016 — 05— 07 Ustabilizowany poziomt,65 m
L.p. | Przelot| Glebokas¢ Domieszki| Wil- | llos¢ Obecna¢
wars q{warstwy| pobrania ) got- |walecz-{ Stan wody
twy |od-dom|  probki Rodzaj gruntu Barwa CacQ nos¢ | kowan na dnie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,0 Nasyp niebudowlan 0/1/0 | tpl //
Y los | ©° [PgH,PdH] | &S2@| 3.5 | W | y. | szg
2 0,8 192 Nasyp niebudowlan| szarobgzo- +7 w i In i
1,5 ' [ PdH // Pd ] wa i zotta <1
15 Nasyp niebudowlan . +H w i 1,65m
3 2,2 1.8 [ piaseksredni // Pd szargotta <1 n 29 jest
2,2 Nasyp niebudowlan| szara +IT .
4 2,8 2,5 [ PdH ] i brunatna <1 " 29 Jest
5 | 281 35 Torf brunatna | +D |\ | g | .| A00M
4,0 I czarna <1 sgczenie




PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO — USLUGOWE Zat. 2.7

mgrin. Pawet tuczak
60-214 Pozna ul. W. Bogustawskiego 30 lok. 3 tel. kom.+48 6&7737

Dziennik otworu badawczego nr 3

Miejsce wiercé: kdna otworu: Data wierie  Nawiercony poz. wody;,00 m
DW 436 km 12+033 65,75mmp 2016 — 05— 07 Ustabilizowany poziond,52 m
L.p. | Przelot| Glebokas¢ Domieszki| Wil- | llos¢ Obecna¢
wars warstwy| pobrania ) got- |walecz-{ Stan wody
twy |od-dom|  probki Rodzaj gruntu Barwa CaCcQ nos¢ | kowan na dnie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,0 czarna +D 1/1 1,00 m
1 2,7 0.7 Torf i brunatna| <1 w 8/8 " | saczenie
2 2,7 29 Gytia organiczna | bragzowa w 12/12 | 2,70 m
3,4 3,3 // torfem i oliwkowa| 3-5 10/10| P sgczenie
3,4 . .
3 38 3,6 Gytia oliwkowa 5 w | 16/16| mpl -
3,8 . : +H 3,80 m
4 45 4,2 Piasek drobny j.szarg 4 ¢ n - szg est
5 jg - Piaseksredni zéltoszare +D n - szg jest
6 gg - Piasek drobny szaréita - n - szg jest
5,3 . +//Pd :
7 6.0 5,7 Piasek pylasty szara| o ¢ n - b4 jest




PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO — UStUGOWE Zat. 2.8

mgrin. Pawet tuczak
60-214 Pozné ul. W. Bogustawskiego 30 lok. 3 tel. kom.+48 682737

Wykres sondowania song lekka DPL z koncowka stozkowg
Dynamic penetration test (lightweight cone)

Temat: DW 436 km 12+033 Rzdna: 65,73 m.n.p.m.
Subject: G.L.
Sondowanie nr: 1 przy otworze nr 1 Data: 2016-05-07
No of sounding:
Profil Gleb. | luzny srednio zaggszczony zaggszczony b. zagszcz. War-
otworu Deptf < 0,33 0,34 - 0,66 0,67 -0,80 >0,80 tos¢
T. of soil [N1g 45 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 s Ip
10
2 J20 0.20
1 30 0.07
2 J40 0.20
2 50 0.20
2 Js0 0.20
4 70 0.33
4 Js0 0.33
! 90 0.43
/ 100 0.43
9 10 0.48
b 20 0.28 0.37
3 30) .
T*P 340 0.28
2 50 0.20
2 J60 0.20
70 0.20
80 0.33
90 0.33
200 0.33
10 0.33
20 0.37
30 0.33
40 0.33
50 0.33
60 0.37
5] 70 0.37
80 0.43
3 90 0.46
G o - 040046
3 10 .
y al 0.46
3 30 0.46
9 J40 0.48
2 50 0.63
P +H % 60 0.61 0.66
70 .
n 54 ]s0 0.66
2 90 0.67
33 0.72
2 10 0.69
23 J20 0.66
pa® | = 095061
40 .
1 50 0.59
20 Js0 0.63
2 70 0.65
80 0.64
3 90 0.70
Pn 36 1 500 0.74
10 0.69
9 J20 0.62
30 0.58
40 0.61
3 50 0.55
3 |60 0.55
% 70 0.53 0.60
80 .
Pn g oo 0.61
01600 0.63
10
20
30)
40
50)
60
70
80
90|
70
10
20
30
40
50
50
70
30
90
800
Wskaznik zag.l g 091 092 094 0,95 0,96 0,97 0,98 0,98 0,99 0,99 1,00 1,00 1,01




PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO — UStUGOWE Zat. 2.8

mgrin. Pawet tuczak
60-214 Pozné ul. W. Bogustawskiego 30 lok. 3 tel. kom.+48 682737

Wykres sondowania song lekka DPL z koncowka stozkowg
Dynamic penetration test (lightweight cone)

Temat: DW 436 km 12+033 Rzdna: 67,34 mn.p.m.
Subject: G.L.
Sondowanie nr: 2 przy otworze nr 2 Data: 2016-05-07
No of sounding:
Profil Gleb. | luzny srednio zaggszczony zagszczony b. zagszcz. War-
otworu Deptf < 0,33 0,34 -0,66 0,67 -0,80 >0,80 tos¢
T. of soil [N1g 45 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 o Ip
b1 1 1
% 10 LIIIRTlTI11d 0.20037
20 .
nN 1 gl 058
40 .
[PgH, 2] 058 "
60 .
PdH] |2 70 0.33
9 80 o 0.37 0.40
nN 10 0'33 0.33
10| .
[PdH// 20 0.33 0.40
+7Z 30] .
Pd] 40 0.33
50 0.33
60 0.37
9 70 0.40 0.43
+H 80 .
n ] 049 53
[Ps//Pd] =% - 0.48
9 J20 0.48
i 3 = 055 50
+IT 40 .
nN 4 50 056
60 .
[PAH] 5T 0.55
8 Jso 0.46
i 90 0.43
7 1300 0.43
10|
20
30
D 40
T+ 50
60
70
80
90
10|
20
30
40
50
60
70
80
90
500
10|
20
30
40
50
60
70
80
90
600
10|
20
30
40
50
60
70
80
90)
70
10
20
30
40
50
60
70
80
90
800
Wskaznik zag.l g 091 092 094 0,95 0,96 097 098 0,98 0,99 0,99 1,00 1,00 1,01




Zat. 2.9

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO — UStUGOWE

mgrin Pawet tuczak
60-214 Pozn@ ul. W. Bogustawskiego 30 lok. 3 tel. kom.+48 682737

WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU

Temat:DW 436 km 12+033,0twornr 1, giebokas¢ 4,3 m, piasek drobny,warstwallla
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WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU
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PRZEDSEBIORSTWO PROJEKTOWO - UStUGOWE

mgrin. Pawel tuczak
60-214 Pozni ul. W. Bogustawskiego 30 lok. 3 tel. kom.+48 £82737

Temat: DW 436 km 12+033

Zestawienie wynikow badealaboratoryjnych

Zat. 2.10

Data:maj 2016 r.

Opis gruntu wg analizy makroskopowej Cecg?/ufrﬁzczne Konsystencja Uziarnienie
War-
Gteb. [
pl\rlcg- ot’\vlvro- o - Wilgo- %Ej?r Granice |\ 3 Zawartd frakdji | stwa
bki ru ra- ‘ Zawar- oo llos¢ tnos¢ w ik | Stopie Rodzaj
2 go ni
nia Rodzaj gruntu Barwa tos¢ | ke wate- [ Stan | naturalna| gtanie lasty- plasty- | Stan gruntu | Straty
CaCQ czkow natural. | o last c‘:)zna‘,zzli czndci zwir. | piask. | pytowa| itowa przy
[%] piynn. | piast. (%] | [%] | [%] | [%] zarzeni
[g/en?] [%]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1p 13 14 1 16 17 8 |1 19 20 21 22
czarna Ila
1 1 1,0 Torf i brunatna <1 w | 1/0/1 - 172,8 - - - - T 45 ¢
czarna lla
2 1 2,2 Torf i brunatna <1 w | 14/14| - 560,0 - - - - T 85.2
. oliwkowo IIb
3 1 3,3 Gytia szara >5 w | 4/4 pl 75,9 - - - - Gy 76
4 1 4,3 Piasek drobny szadta | 3—-5 n - szg 0,8 89,6 9,6 - Pd Il
Nasyp niebudowt k 0/1/0 | tpl// ) i i ) nN la
5 2 0,6 lany [ PgH, PdH c.szara | 3—-b w /- s7g 13,2 tpl PoH]| 2.5
Nasyp niebudow- . i NN
6 2 1,8 lany [ Ps // Pd] szaradtta | <1 n szg 0,6 952 4p [Ps] Ic
7 5 5 5 | Nasyp niebudow+ szara <1 N i . 315 i i i i Pd Id
' lany [ PdH ] i btunatna 9 ’ ' 3,9
8| 2 | 35 Torf brunatna |y | | 01| - | 2671 : N
i czarna 58,7
Gytia organiczna brazowa i B i i ) i | b
9 3 29 1/ torfem oliwkowa 3-5 w |12/12] pl 380,9 Gy 43.0
10| 3 3,6 Gytia oliwkowa| >5 w| 16/16 mpl | 107,8 - - - - Gy 1“2b1
11| 3 4,2 Piasek drobny j. szara 3+5n - szg - 90,3 9,7 - Pd IIIIa




PRZEDSEBIORSTWO PROJEKTOWO — UStUGOWE

mgrin Pawet tuczak
60-214 Pozni ul. W. Bogustawskiego 30 lok. 3 tel. kom.+48 687737

Wspotczynniki fillacji gruntow

Temat: DW 436 km 12+033

Zat. 2.11

Data:czerwiec 2016 r.

v USESC e |
1 2 3 4 5 6
4 1 4,3 Piasek drobny 9,92 x40 llla
6 | 2 1,8 Natsg’izsr‘;i;‘é%%‘i"’]'a”y 4,76 x 10° Ic
11 3 4,2 Piasek drobny 8,53 x40 lla




PRZEDSEBIORSTWO PROJEKTOWO — USLUGOWE Zat. 2.12

mgrin Pawel tuczak
60-214 Pozn@ ul. Bogustawskiego 30 lok. 3 tel. kom.+48 6077187

Wskazniki r6 znoziarnistosci gruntu U oraz wskazniki krzywizny uziarnienia C

Temat: DW 264 km 12+324 Data: czerwiec 2016 r.
v | o | crbokae _ _ g _(d)® | Nrwarst
Prc')tr)ki otwcr)ru chtr»]l;a]nla Rodzaj gruntu U= d_lO C= dlzgeo geort(:\grr?ige
1 2 3 4 8 9 10
4 1 4,3 Piasek drobny 4,32 0,96 lla

Nasyp niebudowlany
[ piaseksredni |

11 3 4,2 Piasek drobny 4,39 0,79 lla

6 2 1,8 2,86 1,15 Ic
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OBJASNIENIA

Konstrukcja nawierzchni dla ruchu KR3 przyjeta zgodnie z "Rozporzqdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej”
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

zamieszczonego w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej nr 43, Warszawa dnia 14 maja 1999 r.

Konstrukcja nawierzchni zwymiarowana na ruch KR3
@ Warstwa $cieralna grubosci 4 c¢cm z mieszanki SMA 11 wg PN-EN 13108-5; WT-2 Nawierzchnie asfaltowe

Warstwa wiqzqca grubosci 7 cm z mieszanki AC WMS 16 W wg PN-EN 13108-1;
WT—-2 Nawierzchnie asfaltowe;

@ Podbudowa zasadnicza grubosci 7 cm z mieszanki AC WMS 16 P wg PN-EN 13108-1;
WT—2 Nawierzchnie asfaltowe;

@ Podbudowa pomocnicza grubosci 20 ¢cm z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu cigglym 0/31,5 mm wg PN-S-06102

@ Warstwa wzmacniajgca podtoze grubosci 20 cm z gruntu stabilizowanego cementem
o Rm=5MPa wg PN-S-96012

Elementy korpusu drogowego

Siatka zbrojeniowa na potqczeniu konstrukcji o wytrzymatosci na rozcigganie >= 100 kN/m
i maksymalnym wydtuzeniu przy zerwaniu 3% (siatka z widkien szklanych wstepnie przesqczana asfaltem)
Bariera stalowa — zgodnie z planem sytuacyjnym i opisem technicznym

— OBUSTRONNA — 0+064.50 - 0+074.30 — barieroporecz Hmin=1.10m, parametry H1,W/,B
— pozostaly odcinek drogi — bariera drogowa o parametrach H1,W4,B +odcinek poczqtkowy i koficowy

Umocnienie poboczy klincem w warstwie gr. 10cm.
@ Humusowanie i obsianie w warstwie gr. 10cm.

UWAGI:

1. Zakres catkowitej rozbidrki korony drogi i wykonanie pefnej konstrukcji nawierzchni w km 0+049,54 — 0+088,25.

2. Uksztaltowanie skarp korpusu drogi na odcinku 0+062.08 — 0+76.60 wykona¢ wg rysunkdw ogdlnych przepustu.
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Remont drogi wojewddzkiej nr 436 wraz z rozbidrkg
istniejgcego mostu i budowg przepustu w m. Konarskie

Projekt Budowlany
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G.6220.6.2016

Ksigz Wilkp., dnia 14 kwietnia 2016 r.

ALDROG Piotr Nowaczyk
Mofcienica, 0s. Topolowe 46
62-035 Kérnik

Odpowiadajac na pismo znak JK-45/16 z dnia 6 kwietnia 2016 r, Urzad Miejski

w Ksiazu Wlkp. informuje, ze planowane przedsigwzigcie polegajace na remoncie drogi
wojewddzkiej nr 436 Srem-Kleka w miejscowosci Konarskie, gm, Ksiaz Wikp. obejmujacym
swym zakresem:

— temont odeinka drogi na dtugosei do 200 m,

— rozbiérke mostu w km 12+033,

— budowe przepustu w tej samej lokalizacji
nie wymaga przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsi¢wzigcia na §rodowisko
W rozumieniu ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o §rodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353), gdyz zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ moggeych znaczgeo oddziatywad na
srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) wskazane przedsiewziecie nie nalezy ani do
przedsiewzieé moggcych zawsze znaczgco oddziatywaé na $rodowisko, ani do przedsiewzied
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko.

Otrzymuja:
@ Adresat

2. Aa

Sprawe przygotowala;
Izabela Kozelan-Marcinkowska
tel. (61) 28 22 001 wew. 33




BURMISTRZ KSIAZA WLKP,
ul. Stacha Wichury 11a
) 06613-130 Ksigz Wikp,
tel. 061 2822001, fax 2822724
Ksiagz Wlkp., 12 lipea 2016

G.6733.2.2016

POSTANOWIENIE

Burmistrz Ksigza WIkp. po rozpoznaniu ztozonego przez ALDROG Piotr Nowaczyk
Moscienica os. Topolowe 46, 62-035 Koérnik, wniosku o wydanie decyzji o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajgcej na ,,Remoncie odcinka
drogi wraz z rozbiorka istniejgcego mostu i wykonaniu przepustu skrzynkowego w tej
samej lokalizacji” - lokalizacja inwestycji: Konarskie dzialka numer ewid.: 63 obr¢b
geodezyjny Konarskie, gmina Ksigz Wlkp. na podstawie przepisu art. 61a § 1 ustawy z dnia
[4 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)
w zwigzku z przepisem art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 778),

postanawia:
odmowi¢ wszezecia postgpowania.

Uzasadnienie

W dniu 29 czerwca 2016 r. ALDROG Piotr Nowaczyk Moscienica os. Topolowe 406,
62-035 Kornik, ztozyt wniosek o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla inwestycji polegajacej na ,,Remoncie odcinka drogi wraz z rozbiorky
istniejgcego mostu i wykonaniu przepustu skrzynkowego w tej samej lokalizacji” -
lokalizacja inwestycji: Konarskie dzialka numer ewid.: 63 obreb geodezyjny Konarskie,
gmina Ksigz Wlkp. Przepisem normujacym kwestie wymagan w zakresie koniecznosci
uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jest art. 50 ust, 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ktory stanowi, iz inwestycja
celu publicznego jest lokalizowana na podstawie planu miejscowego, a w przypadku jego
braku — w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Art. 50 ust. 2 wyzej wymienione] ustawy mowi, iz nie wymagaja wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego roboty budowlane: 1) polegajace na

remoncie, montazu lub przebudowie, jezeli nie powoduja zmiany sposobu zagospodarowania



terenu i uzytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniajg jego formy architektonicznej,
atakze nie sg zaliczone do przedsigwzie¢ wymagajacych przeprowadzenia postgpowania
w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko, w rozumieniu przepisow o ochronie
srodowiska, albo 2) niewymagajace pozwolenia na budowe.

Po dokonaniu analizy wniosku stwierdzono, iz planowane przedsigwzigcie polega na
przebudowie drogi. Zgodnie z tredcig art. 29 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U z 2016 r. poz. 290) pozwolenia na budowe nie wymaga przebudowie drog.
Tak wiec, planowane przedsigwziecie nic wymaga uzyskania pozwolenia na budowg,
a jedynie zgloszenia wiasciwemu organowi, oczym mowi art. 30 ust. | pkt 2 wyzej
wymienionej ustawy.

W zwigzku z powyzszym Burmistrz Ksigza Wlkp. odmawia wszczecia postgpowania
uznajac, ze w mys$l art. 29 ust. 2 pkt 12 ustawy Prawo budowlane powyzsza przebudowa drogi
wymaga jedynie zgloszenia a nie pozwolenia na budowe. Majac zatem na uwadze przepis art.
50 wust. 2 ustawy o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym, stanowigcy, iz nie
wymagaja wydania decyzji o ustaleniu 'okalizacji inwestycji celu publicznego roboty

budowlane niewymagajgce pozwolenia na budowe, postanawiam orzec jak w sentencji.

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie stuzy stronie zazalenie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Poznaniu al. Niepodlegiosci 16/18, 60- 967 Poznan za posrednictwem

Burmistrza Ksigza Wlkp. w terminie 7 dni od daty dorgczenia.

Otrzymujg:

1. ALDROG Piotr Nowaczyk
Moscienica os. Topolowe 46
62-035 Kornik

2.a/a

Sprawe prowadzi: Waldemar Szymarski
Tel. 61 2822001 wew. 31



0S.6341.18.2016 Srem, dnia 15 grudnia 2016r.

DECYZJA

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 3 w zwiazku z art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. a, ust. 2 pkt 2,
art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 11 5, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne
(Dz. U. z 2015r., poz. 469, z pézn. zm.), oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. -
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23, z pézn. zm.), po rozpatrzeniu
wniosku Wielkopolskiego Zarzadu Drog Wojewoddzkich w Poznaniu, reprezentowanego przez
pelnomocnika Pana Jakuba Kozlowskiego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego,
Starosta Sremski

.U d z i e 1 a Wielkopolskiemu Zarzadowi Droég Wojewoddzkich w Poznaniu,
ul. Wilczak 51, 61 — 623 Poznan, pozwolenia wodnoprawnego na przebudowe rowu
melioracji wodnych szczegotowych R-10 w ciagu drogi wojewodzkiej nr 436, dziatka o nr
ewid. 63, obreb geodezyjny Konarskie, polegajaca na:

1) rozbidree istniejgcego mostu w km 12+033 drogi wojewddzkiej nr 436, o nastgpujgcych
parametrach:
a) schemat statyczny — jednoprzgstowy wolnopodparty,
b) konstrukcja — belki prefabrykowane,
¢) dlugos¢ mostu— 5,0 m,
d) szerokos¢ mostu — 9,6 m,
e) $wiatlo mostu — 3,4 m,
f) min. rzedna spodu konstrukcji — 66,70 m n.p.m.,
g) rzedna dna rowu — 65,38 m n.p.m.,
h) przyczotki — kamienne,
2) wykonaniu przepustu skrzynkowego w km 12+033 drogi wojewodzkiej nr 436, wraz
Z umocnieniem ww. rowu, o nastepujacych parametrach:
a) konstrukcja — prefabrykowania, zelbetowa,
b) dtugosé przepustu — ok. 11,60 m (0,5 m),
¢) szerokos$¢ przepustu — ok. 4,0 m (£0,2 m),
d) $wiatto obiektu — 3,0x1,6 m,
e) spadek podtuzny dna — 0,5%,
f) rzgdna wlotu przepustu — 64,74 m n.p.m.,
g) rzedna wylotu przepustu — 64,68 m n.p.m.,
h) rzedna spodu konstrukcji — 66,35 m n.p.m.,
i) umocnienie rowu - na dtugosci 2,5 m przed i 2,5 m za przepustem narzutem
kamiennym gr. 35 cm w dnie rowu oraz 15 cm na skarpach, zakoficzone palisada
z kotkéw @ 10 cm, L=120 cm.

2. O kre$1awspolrzedne geograficzne:

1) likwidowanego mostu (§rodka obiektu): N 52°03°21.1”, E 17°11°53.5”,

2) przepustu skrzynkowego ($rodka obiektu): N 52°03°21.1°*, E 17°11°53.5”,

3) umocnienia rowu: poczatek N 52°03°21.3”", E 17°11°53.4”

koniec N 52°03°20.8”, E 17°11°53.5>

3. Zobowiazuje Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich w Poznaniu do utrzymywania

urzadzenia wodnego w dobrym stanie technicznych.

4. Zastrzega,ze:

1) przedmiotowe pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia z obowigzkéw natozonych
na Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu przez Rejonowy Zwigzek
Spotek Wodnych w Sremie pismem nr 169/UZG/2015 z dnia 11 grudnia 2015r.,

2) pozwolenie wodnoprawne moze zosta¢ cofnigte lub ograniczone, jezeli uprawniony
zmienia warunki wykonywania uprawnieri ustalonych w pozwoleniu oraz gdy urzadzenia



wodne wykonane zostaly niezgodnie z warunkami ustalonymi w pozwoleniu
wodnoprawnym lub nie sg nalezycie utrzymywane,

3) pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw wiasnosci i uprawnien 0séb trzecich
przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

Uzasadnienie

Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61 — 623 Poznan,
reprezentowany przez pelnomocnika Pana Jakuba Koztowskiego, wystapil w dniu 3 listopada
2016r. do Starosty Sremskiego z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego
na przebudowe rowu melioracji wodnych szczegétowych R-10, dziatka o nr ewid. 63, obreb
geodezyjny Konarskie, polegajaca na rozbidrce istniejacego mostu w km 12+033 drogi
wojewodzkiej nr 436, wykonaniu przepustu skrzynkowego w tej samej lokalizacji wraz
Z umocnieniem ww. rowu.

Do wniosku dofgczono operat wodnoprawny, postanowienie Burmistrza Ksigza Wlkp.
nr G.6733.2.2016 z dnia 12 lipca 2016r. odmawiajgcego wszczecia postepowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
oraz pismo Burmistrza Ksigza Wlkp. nr G.6220.6.2016 z dnia 14 kwietnia 2016r. informujgce,
ze planowane przedsiewziecie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsiewziecia na srodowisko.

W dniu 16 listopada 2016r. pelnomocnik przedtozyt uzupetnienie brakow.

Celem planowanego zamierzenia jest przebudowa rowu R-10 polegajaca na likwidacji
istniejacego mostu i wykonaniu w jego miejscu przepustu skrzynkowego wraz z umocnieniem
tego rowu. Obliczenia przedstawione w operacie wodnoprawny wykazaly, ze w miejscu
istniejgcego mostu mozna wykonac przepust skrzynkowy o $wietle 3,0x1,6 m.

Warunki realizacji przedsiewziecia zostaly uzgodnione z Rejonowym Zwiazkiem Spoétek
Wodnych w Sremie pismem nr 169/UZG/2015 z dnia 11 grudnia 2015r.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy - Prawo wodne (Dz. U. z 2015r., poz. 469, z pdzn. zm.),
Starosta Sremski w dniu 22 listopada 2016r. podal do publicznej wiadomosci informacje
0 wszczeciu postepowania administracyjnego poprzez jej zamieszczenie na tablicy ogloszen
urzedowych w Starostwie Powiatowym w Sremie i Urzedzie Miejskim w Ksigzu Wikp.
W ww. terminie zawiadomiono réwniez strony o wszczeciu postepowania administracyjnego.
Zadna ze stron nie wniosta uwag do przedmiotowej sprawy.

W mys$l art. 122 ust. 1 pkt 3 w zwigzku z art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. a, ust. 2 pkt 2 ustawy —
Prawo wodne, na przebudowe rowu polegajaca na likwidacji mostu i wykonaniu przepustu
wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.

Zgodnie z art. 127 ust. 11 5 ustawy i art. 135 pkt 4 ww. ustawy pozwolenie wodnoprawne
wydaje sie, w drodze decyzji, na czas okreS$lony. Obowigzek ustalenia czasu obowigzywania nie
dotyczy pozwolen wodnoprawnych na wykonanie urzadzen wodnych. Pozwolenie wodnoprawne
wygasa, jezeli inwestor, w ramach realizacji przedsiewzigcia w zakresie droég publicznych, nie
rozpoczgt wykonywania urzgdzen wodnych w terminie 6 lat od dnia, w ktérym pozwolenie
wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stato si¢ ostateczne.

W my$l przepisu art. 136 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy - Prawo wodne, pozwolenie
wodnoprawne mozna cofngé lub ograniczy¢é bez odszkodowania, jezeli uprawniony zmienia
warunki wykonywania uprawnien ustalonych w pozwoleniu oraz gdy urzadzenia wodne
wykonane zostaty niezgodnie z warunkami ustalonymi w pozwoleniu wodnoprawnym lub nie sa
nalezycie utrzymywane.

Zgodnie z art. 140 ust. 1 ustawy - Prawo wodne, organem wlasciwym do wydawania
pozwolenn wodnoprawnych, jest starosta, wykonujacy to zadanie jako zadanie z zakresu
administracji rzadowej.

Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji.



Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Poznaniu za posrednictwem Starosty Sremskiego w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia.

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Koztowski — pelnomocnik WZDW w Poznaniu

ALDROG Sp. z o.0.
ul. Starotecka 7, wej. A
61 — 361 Poznan
2. Zarzad Wojewoddztwa Wielkopolskiego
Departament Infrastruktury
Al. Niepodlegtosci 34
61 — 714 Poznan
3. Rejonowy Zwiazek Spotek Wodnych w Sremie
ul. Ogrodowa 39
63 — 100 Srem
4. Aa.
Do wiadomosci:
1. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Chlebowa 4/8
61 — 003 Poznan
2. Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51
61 — 623 Poznan

Optlaty skarbowej nie pobrano na podstawie art. 7 pkt 2 ustaw z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej
(Dz.U. z 2015r., poz. 783, z pdzn. zm. ).
Imie, nazwisko i stanowisko stuzbowe:

Sprawe prowadzi: Ajika Wolur(Qyk
Alina Wolarczyk I
Inspektor nsé’%{g‘l':{

A -/
tel. 61 28 37 001 wew. 305 /



WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW 6134 omat

b _ ul. Golebia 2
w Poznaniu tel. 0618528003

WIELKOPOLSKI 0618528004

fax. 0618528002

WOJ EWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW http://poznan.wuoz.gov.pl

e-mail: wuoz@poznan.wuoz.gov.pl

o

oA

PO-WN.5183.7088.1.2016 Poznan 06.09.2016 r.
dot. PM-031/2016

T

Pan

PIOTR NOWACZYK
ALDROG

os. Topolowe 46
Moscienica

62-035 Kornik

W odpowiedzi na Pariskie pismo dot. rozbiérki mostu i budowy przepustu w ciagu drogi
wojew6dzkiej nr 436 w m. Konarskie gm. Ksigz Wikp., Wielkopolski Wojewédzki Konserwator
Zabytkéw w poznaniu informuje, ze wwym. obszar nie zostat wpisany do rejestru zabytkéw, nie
ujgto go w gminnej ani wojewodzkiej ewidencji zabytkéw, nie znajduja sie na nim
zewidencjonowane stanowiska archeologiczne.

HieX
}" m—
. i M,Q A Y
Otrzymuja: 170
1. Adresat v\
2. Aa GM

Sprawe prowadzi: Grazyna Metkowska, tel. 61 852 80 04 wewn, 109




ODDZIAL TERENOWY W POZNANIU AGENCJA NIERUCHOMOSCH ROLNYCH

POZNAN@ANR.GOV.PL

938 (s
PO.SGZ.4293.31.42.... %20 .. 2016.AS Poznari, 21 listopada 2016 .

WIELKOPOLSKI ZARZAD DROG
WOJEWODZKICH W POZNNATU
ul. Wilczak 51
61-623 Poznah

Agdencja Nieruchomodci Rolnych Oddziat Terenowy w Poznaniu w odpowiedzi na
pismo PM-070/2016 z dnia 04.11.2016 r. dot. projektu pn. ,,Remont drogi
wojewddzkiej nr 436 wraz z rozbibrka istniejacego mosty | budowsg przepustu w m.
Konarskie” uprzejmie informuje, ze wstepnie wyraza zgode na wykonanie konserwacji
rowu melioracyjnego R-10 na dz. nr 21/4, 79/2, 95/5 obreb Konarskie, gm. Ksigz
WIlkp. w ramach wykonania w/w inwestycji.

Jednoczeénie, Oddziat Agencji zwraca uwage na koniecznogé uzyskania zgody
dzierzawcow nieruchomosci na wejscie na grunt bedacy w umowie dzierzawy:

° dz.nr 21/4 obreb Konarskie, gm. Ksigz Wikp.
Pani Olejnik Danuta
e dz.nr79/2, 95/5 obreb Konarskie, gm. Ksigz Wlkp.

Pan Lis Krzysztof.

Na etapie wykonawstwa, nalezy przed wejsciem na grunt zawrzeé stosowng umowe z
W/w. W umowie nalezy okredli¢ m. in.:

1. Przedmiot umowy,

2. Okres, w ktérym Inwestor bedzie korzystat z nieruchomosci,

3. Wysokos¢ odszkodowania za utracone pozytki, wzglednie za powstate szkody na
oznaczonej dziatce w zwigzku z prowadzonymi pracami,

4. Sprawe rekultywacji terenu, doprowadzenie terenu do uprzedniego stanu, po
zakonczonym okresie korzystania z nieruchomnoéci.

61-701 Poznan, UL. Fredry 12, TEL. 61 856 06 01, FAX 61 851 50 92




Inwestorem zadania jest Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu.

dpowiadaiac prosi wota¢ sie na nasz numer isma.

Otrzymuja;

1. Pani Danuta Olejnik
ul. Piekna 6/1
60-591 Poznan

2. Pan Lis Krzysztof
ul. Lipowa 8
Konarzyce
63-130 Ksigz Wikp.

3. SGZa/a

Sprawe prowadzi:
Agnieszka Smektata
Tel. 061 8560 646




Lis Krzysztof J6zef

Konarzyce, ul. Lipowa 8
63-130 Ksigz Wielkopolski

Wyrazam zgode na wejscie na teren dziatki nr 95/5 (obreb 0008, Konarskie) w celu
wykonania konserwacji rowu melioracji wodnej szczegétowej R-10. Konserwacja rowu
zostanie wykonana w ramach remontu drogi wojewddzkiej nr 436 oraz rozbidrki
istniejgcego mostu i budowy przepustu na rowie melioracyjnym.

W stanie istniejgcym réw melioracyjny R-10 ulegt zamuleniu. W celu poprawy jego
funkcjonowania, zgodnie z zaleceniami Rejonowej Spétki Wodnej w Sremie, ktérej podlega
niniejszy row, planowana jest konserwacja polegajgca na odmuleniu dna rowu. W celu
uksztattowania prawidtowych spadkéw dna rowu, konieczne jest wykonanie odmulenia dna
poza pasem drogowym na dziatce nr 95/5, ktérej dysponentem jest Agencja Nieruchomosci
Rolnych, a dzierzawca jest Pan Lis Krzysztof J6zef (imiona rodzicow: Kazimierz, Apolonia).

Inwestor, Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu, zobowigzuje sie do
przywrocenia terenu do stanu pierwotnego przed pracami konserwacyjnymi.

Podpis czytelny dzierzawcy dziatki



Kon AVZH C; dria 30. 1. ZoAkry

Lis Krzysztof J6zef
Lis Magdalena

Konarzyce, ul. Lipowa 8
63-130 Ksigz Wielkopolski

Wyrazam zgode na wejscie na teren dziatki nr 79/2 (obreb 0008, Konarskie) w celu
wykonania konserwacji rowu melioracji wodnej szczegétowej R-10. Konserwacja rowu
zostanie wykonana w ramach remontu drogi wojewddzkiej nr 436 oraz rozbidrki
istniejgcego mostu i budowy przepustu na rowie melioracyjnym.

W stanie istniejgcym row melioracyjny R-10 ulegt zamuleniu. W celu poprawy jego
funkcjonowania, zgodnie z zaleceniami Rejonowej Spétki Wodnej w Sremie, ktérej podlega
niniejszy row, planowana jest konserwacja polegajagca na odmuleniu dna rowu. W celu
uksztattowania prawidtowych spadkéw dna rowu, konieczne jest wykonanie odmulenia dna
poza pasem drogowym na dziatce nr 79/2, ktérej dysponentem jest Agencja Nieruchomoéci
Rolnych, a dzierzawca jest Pan Lis Krzysztof Jézef (imiona rodzicéw: Kazimierz, Apolonia) oraz
Pani Lis Magdalena (imiona rodzicéw: Mieczystaw, Maria)..

Inwestor, Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu, zobowigzuje sie do
przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego przed pracami konserwacyjnymi.

Podpis czytelny dzierzawcy dziatki

Podp|s czytelny dzierzawcy dziatki
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Olejnik Danuta Barbara

ul. Piekna 6 m.1
60-591 Poznan

Wyrazam zgode na wejscie na teren dziatki nr 21/4 (obreb 0008, Konarskie) w celu
wykonania konserwacji rowu melioracji wodnej szczegétowej R-10. Konserwacja rowu
zostanie wykonana w ramach remontu drogi wojewddzkiej nr 436 oraz rozbidrki
istniejgcego mostu i budowy przepustu na rowie melioracyjnym.

W stanie istniejgcym row melioracyjny R-10 ulegt zamuleniu. W celu poprawy jego
funkcjonowania, zgodnie z zaleceniami Rejonowej Spétki Wodnej w Sremie, ktérej podlega
niniejszy réw, planowana jest konserwacja polegajgca na odmuleniu dna rowu. W celu
uksztattowania prawidtowych spadkéw dna rowu, konieczne jest wykonanie odmulenia dna
poza pasem drogowym na dziatce nr 21/4, ktérej dysponentem jest Agencja Nieruchomosci
Rolnych, a dzierzawca jest Pani Olejnik Danuta Barbara (imiona rodzicéw: Franciszek, Anna).

Inwestor, Wielkopolski Zarzagd Drég Wojewddzkich w Poznaniu, zobowigzuje sie do
przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego przed pracami konserwacyjnymi.

B Vel

Podpis czytelny dzierzawcy dziatki



