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KARTA UZGODNIEN
DO PROJEKTU TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Dotyczy: ,,Remont drogi wojewodzkiej nr 436 wraz z rozbiorka istniejacego mostu i budows
przepustu w m. Konarskie”

Lp. | Data Opinia

UZGODNIONO

w Rejonie Drog Wojew. w Koscianie
w dniv 26,.23,.2248 e
Nr ARAKD. 9. R4 733 ze zmiianami
oznaczonymi kolorem

Krzysztof Biczysko




POWIATO WY ZARZAG DROG

63-100 Srerri u! Marciniaka 2

tel. (0 61) 25 23 854, 1ax 28 29 862 :

REGON 630845014 NIP 785.16.11-316 Srem, dnia 16.11.2016r.

PZD.1.5421-38/2016

Aldrog Sp. z o.0.
ul. Starolgcka 7
61-361 Poznan

W odpowiedzi na pismo nr PM-072/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku, na
podstawie przepisow: ustawy z dnia 20 czerwea 1997 r. ,,Prawo o ruchu drogowym” ( Dz. U.
z 2012r. poz. 1137 z p6zn. zm.); Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia
2003 r. w sprawie szczegOtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729 z pdin.
zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegOlowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r.

Nr 220, poz. 2181 z pdzn. zm.), Powiatowy Zarzad Drog w Sremie
uzgadnia bez uwag
przedlozony projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas remontu drogi wojewodzkie]

nr 436 wraz z rozbiorka istniejacego mostu i budowa przepustu w miejscowosci

Konarskie w_zakresie pasa drogowego drogi powiatowej nr 4070P w miejscowosci

Konarskie, gmina Ksiaz Wlkp.

Z powazaniem

Uyneni IR #2.0. (1)

Leok egm&w




KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI Poznan, dnia 17 listopada 2016 roku
W POZNANIU

WYDZIAL RUCHU DROGOWEGO
R-Z-1-L.N =532 I/W/1205/2016

ALDROG Sp. z 0.0.
Ul Starolecka 7, wej. A
61-361 Poznan

OPINIA
Livesy: renoniu drogi wojewddzkiej nr 436 wraz z rozbidrky istniejaccgo mostu 1 budowy
przepustu w m. Konarskie

Odpowiadajac na pismo z dnia 14 listopada 2016 roku informujg. ze na podstawie & 7
ust. 2 pki 1 rozporzqdzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 23 wrzesnia 2003 . w sprawie
szezegdlowych warunkéw zarzqdzania ruchem na droguch oraz ywykonywania nadzoru nad
tym zarzqdzeniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729), opiniuj¢ pozytywnie przediozony projek!
tymezasowej organizacji ruchu.

Do projektu wnosze ponizszg uwage:

- wprowadzajacy organizacje ruchu, powolujgc na l.dz. zawarta w nagléwku opinii.

zawiadomi WRD KWP w Poznaniu oraz KMP/KPP whasciwg micjscowo o terminie
jej wiprew wlzenia. co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

CaiCEURUSOWE:

- WRD KWP w Poznaniu — 60-844 Poznan, ul. Kochanowskiego 2a, e-mail;

nacyzelnikowrdiegpo.policja.gov.nl | faks nr 61 841 40 69,

- KMP/ KPP woj. wiclkopolskiego — dane teleadresowe prrzedstawione zostaly na

stronie www.bip.poznan. kwp.policia.cov.pl

wyk. 2 egz.
gl podinsp.

agiusz Kaceyriski
N



1 CHARAKTERYSTYKA DROGI | RUCHU NA DRODZE

Droga wojewddzka nr 436 jest to droga klasy G o $rednim natezeniu ruchu — na odcinku Pyszaca — Ksigz
Wilekopolski SDR 4032 pojazdéw z pomiaru wykonanego w 2015 r. Droga taczy Pyszacg z Nowym
Miastem Nad Warta.

Droga w miejscu prowadzenia robét przebiega czesciowo po tuku i posiada nawierzchnie bitumiczng o
szerokosci ok. 6,3m. Przekréj uliczny z poboczami gruntowymi. W rejonie prowadzenia prac znajduje sie
skrzyzowanie z drogg powiatowg 4070P.

2 OZNAKOWANIE NA CZAS BUDOWY

2.1 Znaki pionowe

Przyjeto umieszczenie na projektowanym odcinku znakéw pionowych z grupy wielkosci - duzych (D). Do

znakow pionowych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu nalezy uzyé¢ folii odblaskowych Il typu.

Do zabezpieczenia miejsc robo6t stosowaé zapory i tablice kierujgce pokryte folia odblaskowg. W

warunkach ograniczonej widocznosci tablice dodatkowo oswietlic lampami koloru czerwonego przy

zamknieciach catkowitych lub zéttego przy zamknieciach czesciowych.

Elementy odblaskowe powinny by¢ widoczne w okresie od zmroku do $witu z odlegtosci co najmniej 150

m przy oswietleniu swiattami drogowymi.

Wszystkie materiaty, pétwyroby i wyroby uzyte do produkcji znakéw i tablic winny posiada¢ atesty

potwierdzajgce ich jakosé, aprobaty techniczne lub certyfikaty obowigzujgce dla danej grupy wyrobow

oraz odpowiadaé okreslonym normom PN.

Zastosowane znaki drogowe i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu nie moga posiada¢ widocznych cech

zuzycia w postaci: zagie¢ lub zagtebien w ptaszczyznie tarczy, ubytkéw folii, zabrudzen oraz nie moga

zawiera¢ elementow niezwigzanych z funkcjonowaniem oznakowania — dotyczy réwniez tylnej

powierzchni znaku.

W okresie zimowym, szeroko$¢ pasa ruchu na zwezonym odcinku drogi nalezy dostosowaé do

parametréw sprzetu do zimowego utrzymania drog.

Schematy oznakowania zostaty przyjete na podstawie “Katalogu typowych schematéw oznakowania

rob6t prowadzonych w pasie drogowym” Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad, Warszawa,

lipiec 2014 r.

Prace remontowa bedg prowadzone w czterech etapach (w etapach 2 - 4 ruch bedzie sie odbywat

wahadtowo przy sterowaniu przy pomocy sygnalizacji $wietlnej tymczasowej):

- etap 1 — zwezenie jezdni do 5,5 m — utozenie nawierzchni tymczasowe;

- etap 2 — zamkniecie prawej czesci jezdni w celu remontu nawierzchni, budowy nowego obiektu —
szerokosc¢ jezdni min. 3,25 m,

- etap 3 — ruch zostanie przetozony na prawg cze$¢ jezdni — bedzie dobywac sie po nawierzchni
tymczasowej o szerokosci minimalnej wynoszacej 3,25 m,

- etap 4 — ruch odbywac¢ sie bedzie po lewej stronie jezdni, po nawierzchni docelowej — szerokos¢
jezdni min. 3,00 m.

W poszczegdélnych etapach znaki na dojazdach do obiektu ustawiono w nastepujgcych odlegtosciach

liczac od projektowanych linii P-14 (linia znajduje sie w odlegtosci 25 m od tablic U-3d i U-20b):

1. Od strony Sremu:

- znak B-33 (30) — 35 m (dodatkowo znak powtérzony za skrzyzowaniem z drogg powiatowg),

- znaki A-29i B-33 (50) — 110 m,

- znak B-33 (70) — 180 m,

- znaki A-12b/c i A-14 — 280 m.

2. Od strony Ksigza Wielkopolskiego (obowigzuje ograniczenie predkosci do 70 km/h):

- znak B-33 (30) —30 m,

- znaki A-29-70 m,

- znak B-33 (50) — 125 m,

- znaki A-12b/c i A-14 — 150 m.

Za miejscem prowadzenia robot od strony Ksigza Wielkopolskiego zastosowano znaki B-42.



Na drodze gruntowej zaprojektowano znak A-14.

Krawedzie jezdni nalezy wyznaczy¢ tablicami U-21b ustawionymi w rozstawie co 5 m oraz zaporami
U-14b.

Skos naprowadzajgcy na droge objazdowg nalezy wykona¢ znakami U-21a/b z “falg swieting” (lampy
U-35a barwy zéttej). Zastosowane lampy ostrzegawcze (U-35a) powinny nadawac sygnat

w kolorze zéttym z czestotliwoscig 30 + 5 blyskébw/min oraz by¢ wigczone przez caty okres
funkcjonowanie organizacji ruchu.

Do wygrodzenia zamknietej czesci jezdni zastosowano znaki U-3d oraz U-20b (z lampami
ostrzegawczymi).

2.2 Znaki poziome

Oznakowanie poziome nalezy wykonac z tasm odblaskowych do oznakowania tymczasowego.
Projektuje sie wykonanie tymczasowych linii P-14 barwy zottej przed tymczasowymi sygnalizatorami.

Przewidywany termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu: do 30.11.2023
Przewidywany termin przywrécenia istniejacej organizacji ruchu: do 31.12.2023

3  OBLICZENIA PROGRAMU SYGNALIZACJI SWIETLNEJ

Do obliczen przyjeto natezenie ruchu stanowigce 10% SDR z Generalnego Pomiaru Ruchu 2015 na
odcinku Pyszgca — Ksigz Wilekopolski: 202 E/h.

Dtugos$c¢ swiatta zielonego 14 s
Czas miedzyzielony 16 s
Dtugosc cyklu 60 s.

Dane:

L — odlegtos¢ miedzy liniami zatrzyman

dL — $rednia dtugos$c¢ pojazdu

Ve — predkos¢ ewakuaciji

te— czas ewakuaciji

tm — czas miedzyzielony

trac — Cczas tracony w cyklu

y — stopieh nasycenia pasa ruchu

Y — suma stopni nasycenia

G — dtugos¢ sygnatu zielonego

Tmin — minimalna dtugosé cyklu

Topt — optymalna dtugosé cyklu

T — dtugosc cyklu

Q — natezenie ruchu w godzinie szczytowej na drodze
Qi — natezenie ruchu w godzinie szczytowej na pasie i
S — natezenie nasycenia pasa ruchu

w — szerokos¢ pasa ruchu

Zatozenia:
Natezenie w godzinach nocnych przyjeto.
Q@ =01-5DR[E/n]Q = 0,1 -4032 = 404[E/h]

Jednakowe natezenia ruchu na obu pasach.
Q = Qs + Q,[E/RIQ = 202 + 202

Stata predkos¢ ewakuacji pojazdow.
v, = const lm/sly, = 30lkm/h] = 8,33 0m/=]

Czas dojazdu wynoszacy 0 s.
Srednia dtugos¢ pojazdu dL = 10 m

Czasy trwania sygnatu:



Zielonego 14 s,
z6ltego 3 s,
czerwonego z z6ttym 1 s.

Wzory i algorytm obliczen:
Czas ewakuacji pojazdow:

L +dlL
£, =

— [s]

Czas miédzyzielony:
tn =t + £, —#0s]
Stopnie nasycenia paséw ruchu:

_ %
T 5

M =¥
Suma stopni nasycenia:
Y=mw+x

Czas tracony w cyklu:

trrac = 2 (g — 1) [s]

Minimalna dtugos¢ cyklu:

&

Tnin = 1 :E;[S]
Optymalna dtugos¢ cyklu:
1.3 vtpge 4+ 3

Tope =~ 22 ]

Diugos¢ sygnatu zielonego jednej fazy:

= (T =t = 11s]

Czas ewakuacji pojazdéw:

95+ 10

=12
3.33 12,6[s]

a8

Czas miedzyzielony:
tm =3+ 12,6 =16[s]

Stopnie nasycenia paséw ruchu:

202
Yo =¥z Sqgpe = 0L
Suma stopni nasycenia:
¥=10312+012 = 0,24

Czas tracony w cyklu:



tepae = 2 (16 — 1) = 30[s]
Minimalna dtugos¢ cyklu:

30

Tiin = 1_022 = 39,5[s]

Optymalna dtugos$¢ cyklu:

1.5-30 +5
Topr = m = 55,8[5]

Diugosc¢ sygnatu zielonego jednej fazy:

0.2
6, =6 =55 (60 —30) —1 = 14[s]

Program sygnalizacji swietlnej:

Sygnalizatory
Crupag 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Startowy

Grupa g 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Sygnalizatory

Koncowy
Grupa g 5 10 15 20 25 30 35 40 oSvygnalizatory




OBLICZANIE PRZEPUSTOWOSCI I OCENA WARUNKOW RUCHU NA SKRZYZOWANIU Z SYGNALIZACJA SWIETLNA

ZESTAWIENIE ZBIORCZE PARAMETROW

FORMULARZ | 7

Zamawiajacy:

Wielkopolski Zarzad Drog
Wojewddzkich

Miejscowos¢:

Konarskie

Wykonaweca:

ALDROG

Skrzyzowanie:

Projekt nadrzedny:

Nrpracy| etap 1,2

Data

11.2016

Godzinal

Wlot

A B

C

Obliczeniowa grupa pasow

Al A2 A3 B1 B2

B3

Cl

C2

C3

D1 D2 D3

Relacja

Natgzenie ruchu w grupie pasow
Qgr [P/h]

202

202

Natgzenie ruchu na wlocie
Qw1 [P/h]

202

202

Natezenie ruchu na skrzyzowaniu
Qsk [P/h]

404

|Natezenie nasycenia w grupie pasow
Sgr [P/hz]

1713

1699

Stopief nasycenia grupy pasow
Yar [-]

0,118

0,119

Przepustowos¢ grupy pasow
Cgr [P/h]

400

396

Przepustowos¢ wlotu
Cwl [P/h]

400

396

Przepustowo$¢ skrzyzowania
Csk [P/h]

Stopien obcigzenia grupy paséw
Xer [-]

0,505

0,510

Stopien obcigzenia wlotu
Xwl [-]

0,505

0,510

Stopien obciazenia skzyzowania
Xsk [-]

Przepustowo$¢ praktyczna skrzyzowania
Cp,sk [P/h]

Rezerwa przepustowosci skrzyzowania
ACp,sk [P/h]

Srednie straty czasu w grupie pasow
dgr [s/P]

Srednie straty czasu na wlocie
dwl [s/P]

Srednie straty czasu na skrzyzowaniu
dsk [s/P]

22,0

PSR w grupie pasow

IPSR na wlocie

PSR na skrzyzowaniu

Ekwiwalentne taczne straty czasu w grupie
pasow D*gr [h/h]

1,23

1,24

Ekwiwalentne taczne straty czasu na wlocie
D*wl [h/h]

1,23

1,24

Ekwiwalentne faczne straty czasu na
skrzyzowaniu D*sk [h/h]

Srednia kolejka pozostajaca
Kp [P]

0,2

0,2

Kolejka maksymalna
Km95 [P]

9,0

9,0

Zasigg kolejki maksymalnej
LK [m]

Srednia liczba zatrzyman w grupie pasow
zgr [2/P]

Srednia liczba zatrzyman na wlocie
zwl [z/P]

0,837

0,837




OBLICZANIE PRZEPUSTOWOSCI I OCENA WARUNKOW RUCHU NA SKRZYZOWANIU Z SYGNALIZACJA SWIETLNA

ZESTAWIENIE ZBIORCZE PARAMETROW

FORMULARZ | 7

Zamawiajacy:

Wielkopolski Zarzad Drog
Wojewddzkich

Miejscowos¢:

Konarskie

Wykonaweca:

ALDROG

Skrzyzowanie:

Projekt nadrzedny:

Nr pracy) etap 3

Data

11.2016

Godzinal

Wlot

C

Obliczeniowa grupa pasow

Al A2 A3 B1 B2

B3

Cl

C2

C3

D1 D2 D3

Relacja

Natgzenie ruchu w grupie pasow
Qgr [P/h]

202

202

Natgzenie ruchu na wlocie
Qw1 [P/h]

202

202

Natgzenie ruchu na skrzyzowaniu
Qsk [P/h]

404

|Natezenie nasycenia w grupie pasow
Sgr [P/hz]

1667

1653

Stopief nasycenia grupy pasow
Yar [-]

0,121

0,122

Przepustowos¢ grupy pasow
Cgr [P/h]

389

386

Przepustowos¢ wlotu
Cwl [P/h]

389

386

Przepustowo$¢ skrzyzowania
Csk [P/h]

Stopien obcigzenia grupy paséw
Xer [-]

0,519

0,523

Stopien obcigzenia wlotu
Xwl [-]

0,519

0,523

Stopien obciazenia skzyzowania
Xsk [-]

Przepustowo$¢ praktyczna skrzyzowania
Cp,sk [P/h]

Rezerwa przepustowosci skrzyzowania
ACp,sk [P/h]

Srednie straty czasu w grupie pasow
dgr [s/P]

Srednie straty czasu na wlocie
dwl [s/P]

Srednie straty czasu na skrzyzowaniu
dsk [s/P]

22,4

PSR w grupie pasow

IPSR na wlocie
|PSR na skrzyzowaniu

Ekwiwalentne taczne straty czasu w grupie
pasow D*gr [h/h]

1,26

1,26

Ekwiwalentne taczne straty czasu na wlocie
D*wl [h/h]

1,26

1,26

Ekwiwalentne faczne straty czasu na
skrzyzowaniu D*sk [h/h]

Srednia kolejka pozostajaca
Kp [P]

0,2

0,3

Kolejka maksymalna
Km95 [P]

9,0

9,0

Zasigg kolejki maksymalnej
LK [m]

59,0

59,0

Srednia liczba zatrzyman w grupie pasow
zgr [2/P]

0,839

0,866

Srednia liczba zatrzyman na wlocie
zwl [z/P]

0,837

0,866
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