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PRZEKRÓJ NORMALNY
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Konstrukcja nawierzchni zwymiarowana na ruch KR3

Elementy korpusu drogowego
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Rzędne projektowane

Rzędne terenu

Odległości proj.

Odległości istn.

P.P.=65.00m n.p.m.

H =0,0 m x 0,0 m

Fw =0,0 [m²]

Fn =0,0 [m²]

Ffr =0,3 [m²]

Sch =0,0 [m²]

Roz =0,0 [m²]

Rzędne projektowane

Rzędne terenu

Odległości proj.

Odległości istn.

P.P.=65.00m n.p.m.

H =9,0 m x 0,3 m

Fw =1,0 [m²]

Fn =3,2 [m²]

Ffr =0,0 [m²]

Sch =0,0 [m²]

Roz =3,3 [m²]

Km 0+049,54

Km 0+052.54

Rzędne projektowane

Rzędne terenu

Odległości proj.

Odległości istn.

P.P.=65.00m n.p.m.

H =6,9 m x 0,3 m

Fw =2,3 [m²]

Fn =2,0 [m²]

Ffr =0,0 [m²]

Sch =0,0 [m²]

Roz =3,2 [m²]

Km 0+062.08

Rzędne projektowane

Rzędne terenu

Odległości proj.

Odległości istn.

P.P.=65.00m n.p.m.

H =8,9 m x 0,3 m

Fw =1,8 [m²]

Fn =3,3 [m²]

Ffr =0,0 [m²]

Sch =0,9 [m²]

Roz =3,2 [m²]

Km 0+076.60

Rzędne projektowane

Rzędne terenu

Odległości proj.

Odległości istn.

P.P.=65.00m n.p.m.

H =11,7 m x 0,3 m

Fw =1,2 [m²]

Fn =3,5 [m²]

Ffr =0,0 [m²]

Sch =0,9 [m²]

Roz =3,2 [m²]

Km 0+085.25

Rzędne projektowane

Rzędne terenu

Odległości proj.

Odległości istn.

P.P.=65.00m n.p.m.

H =4,4 m x 0,3 m

Fw =0,9 [m²]

Fn =1,1 [m²]

Ffr =0,0 [m²]

Sch =0,0 [m²]

Roz =3,1 [m²]

Km 0+088.25

Rzędne projektowane

Rzędne terenu

Odległości proj.

Odległości istn.

P.P.=65.00m n.p.m.

H =3,5 m x 0,3 m

Fw =1,5 [m²]

Fn =0,8 [m²]

Ffr =0,0 [m²]

Sch =0,0 [m²]

Roz =2,3 [m²]

Km 0+049,54'

Rzędne projektowane

Rzędne terenu

Odległości proj.

Odległości istn.

P.P.=65.00m n.p.m.

H =0,0 m x 0,0 m

Fw =0,0 [m²]

Fn =0,0 [m²]

Ffr =0,3 [m²]

Sch =0,0 [m²]

Roz =0,0 [m²]

Km 0+088.25'
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ŚREM

ETAP-1

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

SKALA 1:100

ETAP-2

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

SKALA 1:100

ETAP-3

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

SKALA 1:100
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ETAP-1 :

1. Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu - etap-1.

2. Rozbiórka fragmentu płyty pomostu i części przyczółków.

3. Przegrodzenie cieku i tymczasowe skanalizowanie.

4. Wykonanie połowy przepustu wraz z wlotem i tymczasową

nawierzchnią.
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ETAP-2 :

1. Przełożenie ruchu na wybudowany fragment przepustu -

- etap-2 tymczasowej organizacji ruchu.

2. Rozbiórka pozostałego fragmentu płyty pomostu i części przyczółków.

3. Wykonanie brakującej części przepustu.

ETAP-3 :

1. Przełożenie ruchu na wybudowany fragment przepustu -

- etap-3 tymczasowej organizacji ruchu.

2. Rozbiórka tymczasowej nawierzchni z płyt drogowych i wykonanie

docelowej.
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ETAP-4 :

1. Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu.

2. Prace porządkowe.

WIDOK Z GÓRY

SKALA 1:100

WIDOK Z GÓRY

SKALA 1:100

WIDOK Z GÓRY

SKALA 1:100
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UWAGI:

1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC FUNDAMENTOWYCH DOKONAĆ ODKRYWKI ISTNIEJĄCYCH PODPÓR. W PRZYPADKU

ZNACZNYCH ROZBIEZNOŚCI WZGLĘDEM PRZYJĘTYCH W PROJEKCIE ZAŁOŻEŃ, NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z

PROJEKTANTEM W CELU OPRACOWANIA ROZWIĄZAŃ ZAMIENNYCH.

2. ISTNIEJĄCE PRZYCZÓŁKI PODCZAS ODKOPYWANIA NALEŻY ROZEPRZEĆ.

3. ROZPORĘ POMIĘDZY ŚCIANKAMI ZAMONTOWAĆ PO WYKONANIU WYKOPU DO RZĘDNEJ 64.50. DEMONTAŻ ROZPORY

NAJWCZEŚNIEJ PO 7 DNIACH OD ZABETONOWANIA KORKA.

4. ŚCIANKI H=8.5m OBCIĄĆ DO POZIOMU 64.10 m npm. BEZPOŚREDNIO PRZED USTAWIENIEM PREFABRYKATU ŁĄCZĄCEGO.

5. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKIEM "ROZMIESZCZENIE FUNDAMENTÓW".

WIDOK Z GÓRY

SKALA 1:100



ALDROG Sp. z o.o.
ul. Starołęcka 7, wej. A

61-361 Poznań

NIP: 782-26-30-392

tel.: 506 057 807

A

A

PRZEKRÓJ POPRZECZNY PREFABRYKATU

SKALA 1:25

PRZEKRÓJ A-A PREFABRYKATU

POŚREDNIEGO

SKALA 1:25

PRZEKRÓJ A-A PREFABRYKATU

SKRAJNEGO

SKALA 1:25

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ PREFABRYKATU POŚREDNIEGO

Nr Ø

Długość

Ilość

Dł. całkowita [m]

-

[mm] [cm] [szt.]

Ø 10 Ø 12 Ø 14 Ø 16 Ø 20

1 20 342 10 - - - -
34,2

2 16 599 5 - - -
30,0

-

3 16 640 5 - - -
32,0

-

4 14 631 5 - -
31,6

- -

5 14 579 5 - -
29,0

- -

6 12 242 20 - - - - -

7 10 91 140
127,4 48,4

- - -

Długość razem [m] 127,4 48,4 60,5 62,0 34,2

Masa 1 mb [kg/m] 0,616 0,887 1,208 1,578 2,465

Masa razem [kg] 78,5 42,9 73,1 97,7 84,3

Ogółem stali [kg]

377

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ PREFABRYKATU SKRAJNEGO

Nr Ø

Długość

Ilość

Dł. całkowita [m]

-

[mm] [cm] [szt.]

Ø 10 Ø 12 Ø 14 Ø 16 Ø 20

1 20 342 10 - - - -
34,2

2 16 599 5 - - -
30,0

-

3 16 640 5 - - -
32,0

-

4 14 631 5 - -
31,6

- -

5 14 579 5 - -
29,0

- -

6 12 242 20 - - - - -

7 10 130 140
182,0 48,4

- - -

Długość razem [m] 182,0 48,4 60,5 62,0 34,2

Masa 1 mb [kg/m] 0,616 0,887 1,208 1,578 2,465

Masa razem [kg]
112,2 42,9 73,1 97,7 84,3

Ogółem stali [kg]

410



ALDROG Sp. z o.o.
ul. Starołęcka 7, wej. A

61-361 Poznań

NIP: 782-26-30-392

tel.: 506 057 807

WIDOK  OD CZOŁA

SKALA 1:50

WIDOK  Z GÓRY

SKALA 1:50

A

A

B B

PRZEKRÓJ A-A

SKALA 1:50

PRZEKRÓJ B-B
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PRZEKRÓJ

POPRZECZNY B-B

SKALA 1:25

A

PRZEKRÓJ

POPRZECZNY A-A

SKALA 1:25

C
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B
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Pręt 13 X [cm] Dł. Całkowita
[cm] Ilość

A 90 199 2
B 103 225 2
C 115 249 2
D 127 273 2
E 140 299 2
F 152 323 2
G 164 347 2
H 176 371 2
I 189 397 2
J 201 421 2
K 213 445 2
L 225 469 2
M 238 495 2
N 250 519 2
O 262 543 2
P 274 567 2
R 286 591 2
S 299 617 2
T 307 633 4

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

UWAGINr Ø

Długość

Ilość

Dł. całkowita [m]

-

[mm] [cm] [szt.]

Ø 10 Ø 12 Ø 14 Ø 16 Ø 20

1 20 342 12 - - - -
41,0

2 16 705 7 - - -
49,4

-

3 16 571 7 - - -
40,0

-

4 14 618 5 - -
30,9

- -

5 14 621 5 - -
31,1

- -

6 12 256 26 -
66,6

- - -

7 10 122 76
92,7

- - - -

8 12 342 28 -
95,8

- - - DŁ ŚREDNIA
9 12 234 28 -

65,5
- - -

10 10 342 1
3,4

- - - -

11 12 417 4 -
16,7

- - -

12 12 852 9 -
76,7

- - -

13 12 431 40 -
172,4

- - - DŁ ŚREDNIA
14 12 366 34 -

124,4
- - - DŁ ŚREDNIA

15 16 852 2 - - -
17,0

-

16 12 119 40 -
47,6

- - -

17 12 121 46 -
55,7

- - -

18 12 129 42 -
54,2

- - -

19 12 113 35 -
39,6

- - -

Długość razem [m] 96,1 815,0 62,0 106,4 41,0

Masa 1 mb [kg/m] 0,616 0,887 1,208 1,578 2,465

Masa razem [kg] 59,2 723,2 74,8 167,8 101,2

Ogółem stali [kg]

1 126

WIDOK OD CZOŁA

SKALA 1:50

A

A

WIDOK Z GÓRY

SKALA 1:50

Pręt 14 X [cm] Dł. Całkowita
[cm] Ilość

A 89 199 4

B 92 205 2

C 105 231 2

D 117 255 2

E 130 281 2

F 143 307 2

G 156 333 2

H 168 357 2

I 182 385 2

J 194 409 2

K 207 435 2

L 220 461 2

M 232 485 2

N 245 511 2

O 270 561 2

P 296 613 2

WIDOK C-C

SKALA 1:25
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PRZEKRÓJ POPRZECZNY

SKALA 1:25

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

SKALA 1:50

ŁĄCZNIKI ZESPOLENIA

SKALA 1:50

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

WIDOK Z GÓRY

NA POJEDYNCZY PREFABRYKAT

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Nr Ø

Długość

Ilość

Dł. całkowita [m]

-

[mm] [cm] [szt.]

Ø 10 Ø 14

1 10 342 72
246,2

-

2 10 342 72
246,2

-

3 10 1000 56
560,0

-

4 14 27 126 -
34,0

Długość razem [m] 1052,5 34,0

Masa 1 mb [kg/m]
0,616 1,208

Masa razem [kg]
648,6 41,1

Ogółem stali [kg]

690



SCHODY SKARPOWE OD STRONY

m. ŚREM

SKALA 1:50

SCHODY SKARPOWE OD STRONY

m. KSIĄŻ WLKP.

SKALA 1:50
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BALUSTRADA: ZESTAWIENIE STALI

Nr ELEMENT DŁUGOŚĆ MASA JEDN. MASA
SZTUKI ILOŚĆ MASA

RAZEM

[mm] [kg/m] [kg] [szt.] [kg]

1 PORĘCZ 51.0/3.8 4 215 4,42 18,64 1 18,6

2 SŁUPEK 51.0/3.8 1 500 4,42 6,63 1 6,6

3 PRZECIĄG 38.0/3.2 2 100 2,75 5,77 2 11,5

MASA RAZEM [kg] 36,8

DODATEK NA SPOINY 2% [kg] 0,7

OGÓŁEM STALI [kg] 37,5

STAL S235J2
WYKONAĆ   1  RAZ

BALUSTRADA: ZESTAWIENIE STALI

Nr ELEMENT DŁUGOŚĆ MASA JEDN. MASA
SZTUKI ILOŚĆ MASA

RAZEM

[mm] [kg/m] [kg] [szt.] [kg]

1 PORĘCZ 51.0/3.8 3 900 4,42 17,25 1 17,3

2 SŁUPEK 51.0/3.8 1 500 4,42 6,63 1 6,6

3 PRZECIĄG 38.0/3.2 1 800 2,75 4,94 2 9,9

MASA RAZEM [kg] 33,8

DODATEK NA SPOINY 2% [kg] 0,7

OGÓŁEM STALI [kg] 34,4

STAL S235J2

WYKONAĆ   1  RAZ



PROFIL ROWU R-10
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