
1,8 Gy 0 #### ####
14 0,56 0,95
15 0,58 0,95
19 0,62 0,96
17 0,60 0,96
15 0,58 0,95
18 0,61 0,96
15 0,58 0,95
17 0,60 0,96
19 0,62 0,96
18 0,61 0,96
16 0,59 0,96
16 0,59 0,96
18 0,61 0,96
21 0,64 0,97
22 0,65 0,97
26 0,68 0,97
28 0,69 0,98
28 0,69 0,98
33 0,72 0,98
35 0,73 0,99
33 0,72 0,98
29 0,70 0,98
30 0,70 0,98
35 0,73 0,99
36 0,74 0,99
32 0,72 0,98
29 0,70 0,98
28 0,69 0,98
32 0,72 0,98
31 0,71 0,98
27 0,69 0,98
30 0,70 0,98
37 0,74 0,99
35 0,73 0,99
32 0,72 0,98
34 0,73 0,98
29 0,70 0,98
32 0,72 0,98
34 0,73 0,988,0

6,0

Opracował: mgr Wit Stanisław WitaszakSondowanie wykonał: mgr Wit Stanisław Witaszak
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Wykonano zgodnie z normą PN-B-04452:2002.                                                                                                                                                                 

ST
O

PI
EŃ

   
   

   
   

   
  

ZA
G

ĘS
ZC

ZE
N

IA
 ID

30

zagęszczony

25

ŚR
ED

N
I W

SK
A

ŹN
IK

 
ZA

G
ĘS

ZC
ZE

N
IA

ŚR
ED

N
I S

TO
PI

EŃ
 

ZA
G

ĘS
ZC

ZE
N

IA

W
SK

A
ŹN

IK
   

   
   

   
   

   
  

ZA
G

ĘS
ZC

ZE
N

IA
 Is

średniozagęszczony

6,5

Zał. 7.1.
KARTA SONDOWANIA SONDĄ 

DYNAMICZNĄ LEKKĄ DPL (SD-10)
Temat: Data:Budowa nowego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190 w m. Kłecko

1 m od otworu nr M2
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