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WYMAGANIA OGOLNE

CPV: Roboty budowlane



1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne™ odnosi si¢ do wymagan wspdlnych
dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania 1 odbioru Robét, ktore
zostang wykonane w ramach rozbudowy (przebudowy) ulicy Kosciuszki w ciggu drogi
wojewddzkiej nr 190 w m. Wagrowiec na odcinku od skrzyzowania z ul. Mikotaja Reja do

przejazdu kolejowego.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czg$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i
nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

1.3.1. Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powiazaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

D-01.01.01 WYZNACZENIE TRASY 1 PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH 35
D-01.02.01 WYCINKA DRZEW | KRZEWOW 47
D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG I ULIC 53
D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE WYMAGANIA OGOLNE 59
D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH [ -1V kat. 67
D-02.03.01 WYKONANIE NASYPOW 71
D-03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA 85
D-04.01.01 KORYTO WRAZ 7 PROFILOWANIEM [ ZAGESZCZANIEM 95
PODLOZA
D-04.03.01 OCZYSZCZENIE 1 SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH 105
D-04.04.02b PODBUDOWA ZASADNICZA 7 MIESZANKINIEZWIAZANE] 111
KRUSZYWA
D-04.05.01 PODBUDOWA I ULEPSZONE PODELOZE Z GRUNTU 133
STABILIZOWANEGO CEMENTEM
D-04.07.01a PODBUDOWA 7Z BETONU ASFALTOWEGO WG PN-EN 155
D-05.03.05a WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO 177
D-05.03.05b WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO 199
D-05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO 219
D-05.03.13a NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASTYKSOWO-GRYSOWE] 225
(SMA) WG PN-EN
D-05.03.23 NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ DLA DROG 253
1 ULIC LOKALNYCH ORAZ PLACOW I CHODNIKOW
D-07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME 261
D-07.02.01 OZNAKOQWANIE PIONOWE 283
D-08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE 303
D-08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE 313
D-08.05.06 SCIEK] ULICZNE Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWE] 321

D-09.01.01 ZIELEN DROGOWA 329




1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.
1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catosc
techniczno-uzytkowa (droge) albo jego czesé stanowiaca odrebny element konstrukcyjny
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet)
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.
Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.
Droga objazdowa — jest to istnicjgca droga prowadzaca ruch publiczny
przekierowywany z drogi bedacej w budowie, przebudowie lub remoncie.
Dziennik Budowy - opatrzony piecz¢eia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow Robdt, przekazywania polecen i
innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonaweg i projektanten.
Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawea),
odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu,
Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielacymi jezdnie.
Konstrukeja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
potaczenia.
Korpus drogowy - nasyp lub ta czgé¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogj
1 skarpami rowow.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim

konstrukcji nawierzchni.
Ksigzka Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru  dokonywanych Robot
w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zafacznikow. Wpisy w Ksiazce
Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zw:qzanyuh
z oceng jakosci materiatdw oraz Robot.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja
Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera,

1.4.17. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania

obcigzen od ruchu na podfoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikow atmosferveznych,



1.4.18.
1.4.19.
1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29,

1.4.30.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwg Scieralng a
podbudowa, zapewniajgca lepsze rozlozenie naprgzen w  nawierzchni i
przekazywanie ich na podbudowe.

¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa sfuzaca do wyrdwnania nieréwnosci
podbudowy lub profilu istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czgs¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu
na podfoze. Podbudowa moze sktadac si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.

¢) Podbudowa zasadnicza - gorna czg$¢ podbudowy spefniajaca funkcje nosne
w konstrukeji nawierzchni. Moze ona sktadac sig¢ z jednej lub dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji
nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i
przenikaniem czastek podloza. Moze zawieral warstwe mrozoochronna.
odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania
czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego

przekroju w osi drogi [ub obiektu mostowego.

Obickt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kfadka dla pieszych i przepust.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do

umieszczania W nim drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez

obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzern chroniacych
ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie

pojazddw. umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu

pieszych, shuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukceji nawierzchni.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci

przemarzania.

Podloze ulepszone - gérna warstwa podloza, lezaca bezposdrednio pod nawierzchnia.

ulepszona w celu umozliwienia przejgcia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania

nawierzchni.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera,w

formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z

prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji

Projektowe;.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego

lub catkowita modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i

przekroju podfuznym) istniejacego polaczenia.

Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej,

stuzace do przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub

dla ruchu kofowego, pieszego.

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w

realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania

budowlanego. na przykiad droga, kolej, rurociag itp.



1.4.31. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czgs¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra

wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robdét.

1.4.32. Przyczilek - skrajna podpora obicktu mostowego. Moze skladaé sie z pelnej $ciany,
stupdw lub innych form konstrukcyjnych np. skrzyn, komor.

1.4.33.  Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.34. Slepy Kosztorys - wykaz Rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.35. Wiadukt - obickt zbudowany nad linig kolejows lub inna drogg dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.36. Zadanie budowlane - czgs¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrebng calosé
konstrukcyjng  lub  technologiczng, zdolng do  samodzielnego  spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robot zwiazanych z budows, modernizacia,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.37. Skladowisko Wykonawcy - zlokalizowany na terenie dysponowanym przez
Wykonawcg robot budowlanych potozony poza terenem budowy i urzadzony przez
Wykonawcg zgodnie z przepisami o odpadach obiekt zorganizowanego deponowania
odpadow.

1.4.38. Teren budowy — obszar przekazany przez Inwestora, ograniczony liniami
rozgraniczajgcymi dla ktérego zostalo wydane pozwolenie na budowe lub/i rozbidrke
obiektéw budowlanych, decyzja na realizacjg inwestycji drogowej lub zgloszono
zamiar rozpoczegcia robot budowlanych.

1.439. Odklad -~ miejsce wbudowania lub skladowania  (odwiezienia) gruntéw
pozyskanych w czasie wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy
nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasa drogowg poza lerenem budowy,
utrzymany i wykonany staraniem Wykonawcy.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robat

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich

czynnoSci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosé z dokumentacja

projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca robdt zobowigzany jest w trakcie realizacji do umieszczenia oraz utrzymania

tablic informacyjnych jak réwniez ustawienia po realizacji zadania tablic pamigtkowych

zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarzadzajacej Wielkopolskim Regionalnym Programem

operacyjnym na lata 2014-2020 dla beneficjentéw w zakresie informacji i promocji.

http://wrpo.wielkopolskie.pl/realizuje-projekt/poznan-zasady-promowania-projektu-2.

Wykonawca robot zobowigzany jest w trakcie realizacji do umieszezenia oraz utrzymania tablic

informacyjnych dla zadan finansowanych ze $rodkéow Wojewoddztwa Wielkopolskiego wg

zatgczonego wzoru w Zalaczniku Nr2.

Wykonawca przed rozpoczgciem robot budowlanych jest zobowigzany do obwieszczenia

publicznie (radio, telewizja lokalna, prasa o zasi¢gu wojewodzkim) o terminie rozpoczecia i

zakonczenia robdt, o sposobie prowadzenia robodt i rodzaju utrudnien,

Wykonawca zobowigzany jest rowniez do indywidualnego powiadomienia:

—  Wielkopolski Urzagd Wojewddzki w Poznaniu Wydziat Bezpieczenstwa i Zarzadzania
Kryzysowego Al. Niepodleglosci 16/18 ,61-713 POZNAN; czk@poznan.uw. gov.pl

—  Straz Pozarna;
~ Policja;
- Pogotowie ratunkowe;




Przewoznicy komunikacji publicznej (réwniez przewoznikdw obshugujacych szkoty);
Urzad Miasta (tablica ogloszen);

Starostwo Powiatowe (tablica ogloszen);

— Urzad Skarbowy (tablica ogloszen).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

l

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Dziennik Budowy oraz jeden komplet dokumentacji projektowej.

Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej oraz punktow granicznych
Wykonawca pobierze z wiasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
Po przekazaniu placu budowy Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty gléwne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong punktow pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt. Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien
przedstawi¢ Inzynierowi harmonogram robdt, plan platnosci oraz polisy ubezpieczeniowe
zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione rysunki. obliczenia i

dokumenty:

(A) Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu
Kontraktu:
Wykonawea otrzyma od Zamawiajacego po przyznaniu kontraktu jeden komplet
dokumentacji projektowej na Roboty objete Kontraktem. Petna Dokumentacja Projektowa
znajduje si¢ do wgladu w okresie przygotowywania ofert w siedzibie Wielkopolskiego
Zarzadu Drég Wojewddzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51.

(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce:

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje:

- Plan BIOZ.

- Geodezyjng dokumentacje powykonawcza obiektu oraz inne dodatkowe projekty (jesli beda
wykonywane). W oparciu o przepisy dotyczace sieci poligonizacji pafstwowej i osnowy
realizacyjnej nalezy wykona¢ geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza sieci uzbrojenia
terenu i obiektow, nanies¢ zmiany na mapg zasadnicza uzyskujac potwierdzenie wiasciwego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne.

- Projekty technologii i organizacji robot.

- Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy wraz z niezbednymi uzgodnieniami,

- Projekt objazdéw i dojazdéw tymezasowych,

- Projekty szczegdtowe tablic drogowych dla docelowej organizaciji ruchu,

- Projekt statej organizacji uwzgledniajacy zmiany wprowadzane w trakcie realizacji robdt wraz

7 wymaganymi uzgodnieniami

- Plan dowozu materiatéw budowlanych po istniejacej sieci drog oraz ewentualnych drég
technologicznych.

- Dokumenty wymagane zgodnie z Ustawa o odpadach.



- Projekt rusztowan roboczych i pomocniczych.

- W przypadku nieistotnych zmian - naniesienie ich na kopii zatwierdzonego projektu
budowlanego.

- Dokumentacje fotograficzna, przed, w trakcie i po rozbudowie drogi z wysiegnika
koszowego lub lotni w terminach uzgodnionych z Inzynierem.

- Protokotu czasowego zajecia terenu wynikajacego z zapisow decyzji o ZRID zawierajacych
date rozpoczecia i zakoriczenia robdt budowlanych wraz z opisem zakresu robot i
dokumentacja fotograficzng.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegaja odrebnej zaplacie 1 s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.3.  Zgodno$¢ Robot z Dokumentacjy Projektowsy i ST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢sé Umowy, a wymagania
wyszczegolnione w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub
opuszczen w Dokumentach Umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Inzyniera, kitéry spowoduje wykonanie odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odezytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane Roboty 1 dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bgda w peini zgodne z
Dokumentacjg Projektows lub ST, i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli,
to takie materialy bgda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych
obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy (w tym réwniez na Objezdzie Budowy), w
okresic trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot, z
wylgczeniem usuwania $niegu i lodu .

Wykonawca ma obowigzek wykonywania aktualizacji projektu organizacji ruchu wraz z
niezbednymi uzgodnieniami.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymezasowe urzadzenia zabezpieczajgce
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony Robét, wygody spolecznosei i innych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakdw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpicczenstwa.Wszystkie znaki, zapory i inne
urzgdzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inzyniera.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony z Inzynierem.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy
realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem.



Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w ceng kontraktowa. W sezonie zimowym Wykonawca winien tak prowadzié roboty
budowlane, aby nie utrudniaty one zimowego utrzymania drogi.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowiazek znad i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego oraz przestrzega¢ zapisow decyzji srodowiskowej.

W przypadku mozliwosci wycinki drzew i krzewdw w okresie legowym ptakow Wykonawca
winien wyznaczy¢ ornitologa, dendrologa i entomologa i wspdlnie z nimi ztozyé wniosek do
Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Poznaniu o pozwolenie na
wykonywanie prac pod nadzorem wspomnianych specjalistéw na przedmiotowej inwestycji w

ciggu tego okresu.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca zapewnié nalezyte:

— Zabezpieczenie drzew przed wplywem nadmiernego  zageszczenia  gruntu,
przysypaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

— Zabezpieczenie nawierzchni drég dojazdowych, przewozonego gruntu przed nadmiernym
pyleniem poprzez przygotowanie odpowiedniej nawierzchni drogowej, zapewnienie
odpowiedniej wilgotnosci gruntu i zabezpieczenie go podczas transportu.

— Odpowiedniag ochrong przed erozja wodna gruntdéw poprzez formowanie katdw
pochylenia skarp zgodnych z projektem, a w miejscach najbardziej podatnych na erozje
stosowac grunty odporne na sptukiwanie. Skarpy o wysokosci ponad 2 m, natychmiast po
uformowaniu powinny by¢ zabezpieczone poprzez naniesienie Srodka antyerozyjnego
(osad sciekowy ze $ciotka, struzynami lub sieczka). a po ostatecznym uformowaniu —
trwale ustabilizowanie przez humusowanie i zadarnianie.

- Motzliwie daleka lokalizacj¢ zapleczy budowlanych i skfadéw materiatéw od zabudowy
mieszkaniowej, w zaglebieniach terenu co minimalizuje negatywne oddziatywanie  na
krajobraz, rozprzestrzenianie pytéw, zanieczyszczen powietrza i hatasu.

— Minimalizacj¢ uciazliwosci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosowanie
urzadzen i maszyn spetniajacych polskie normy i rozporzadzenia w zakresie emisji
hatasu do srodowiska oraz unikanie prowadzenia zwigzanych ze znaczng emisja
hatasu w porze nocnej, zwlaszcza w poblizu zabudowy mieszkaniowe;.

—  Wykorzystanie w pracach budowlanych odpadéw budowlanych powstajacych z rozbiorki
obiektow budowlanych i istniejagcych drogowych. Wykonywanie nawierzchni
drogowej powinno by¢ procesem bezodpadowym. Niewykorzystana mieszanka
mineralno-bitumiczna w koricu dnia roboczego powinna by¢  przewozona do wytwérni w
celu powtdrnego wykorzystania.

— Organizowanie prac budowlanych w ten sposéb, aby ograniczyé przelewanie paliw i
lepiszcz w miejscu budowy — co w razie awarii moze spowodowac zanieczyszczenie
gruntu.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robdt Wykonawca bedzie:

— utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

— podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz
bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb [ub débr publicznych i innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
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Stosujac si¢ do tych wymagan bgdzie miat szezegélny wzglad na:
1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych
2)  srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiomnikow i ciekéw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
b) mozliwoscia powstania pozaru.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrgbnej zaplacie i sa uwzglgdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca begdzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda skiadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglgdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.7. Wyroby i materialy szkodliwe dla otoczenia

Wyroby i materialy, ktére w sposob trwaly s3 szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia wyrobéw i materiatdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie wyroby i materiaty odpadowe uzyte do Robot bgda miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostkg, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych wyrobéw i materiatéw na srodowisko.

Wyroby i materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu
Robdt ich szkodliwos¢ zanika (p. pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materialdw od wlasciwych organow
administracji panstwowe;j.

1.5.8 Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedgeych whascicielami tych
urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca uzyska z Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej informacje o instalacjach podziemnych wykonanych od daty sporzadzenia planu
zagospodarowania z projektu do terminu rozpoczgceia wykopéw. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy oraz tych, o ktdrych sam uzyskac informacje.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢é w swoim harmonogramie rezerwe czasows dla
wszelkiego rodzaju Robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera 1 wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczgcia Robot.



O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkie]
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego oraz
instalacji o ktorych sam winien uzyskaé informacije.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazd6w

Wykonawca bedzie stosowaé sig do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach
publicznych przy transporcie materialéw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wlasciwych wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo ladunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze polecic, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkéw
zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie
bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie 7 poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé  przepiséw  dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Kierownik budowy opracuje Plan BIOZ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy planu bezpicczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzajéw robot budowlanych, stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz.U Nr 151, poz. 1256).

W szczegdlnosei Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speliajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych,

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego. Wszyscy pracownicy Wykonawcy wykonujace
prace na drodze po ktérej odbywa si¢ ruch publiczny beda w jaskrawych ubraniach np.
pomaranczowych, a od zmroku do $witu w ubraniach z elementami odblaskowymi.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypeinieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawea bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do Robdt od Daty Rozpoczgeia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez
Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy bylty w zadowalajacym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawea w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.



1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawea zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
I migjscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposdb ciggly bgdzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obciazenia i
wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiajgcego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagai okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.13. Réwnowazno$¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powotywane sg konkretne normy lub zbiory przepiséw, ktére spelniaé
majg materialy, wytwornie i inne zapasy bedace przedmiotem dostaw, oraz Roboty do
wykonania i zbadania, stosowac¢ si¢ beda obowiazujgce przepisy najnowszego wydania lub
wydania poprawione odnosnie norm i zbioréw przepiséw, chyba ze w Umowie stwierdza sie
wyraznie co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory przepisdw maja charakter ogélnokrajowy, lub
odnoszg si¢ do konkretnego regionu, zostana przyjete inne obowigzujace normy, ktére
zapewniajg wykonanie na zasadniczo rownym lub wigkszym poziomie niz wymagany przez
wezesnie] wyszezegdlnione normy i zbiory przepiséw pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i zatwierdzenia na pismie przez Inzyniera,

Roznice pomigdzy wyszezegolnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza
by¢ dokfadnie odnotowane na pismie przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi co najmnicj
na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawceg zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W
przypadku gdy Inzynier stwierdzi, Ze zaproponowane zamienniki nie zapewniaja wykonania na
zasadniczo rownym poziomie, Wykonawca zastosuje si¢ do norm wyszczegdlnionych we
wczesniej wspomnianych dokumentach. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.14. Ochrona Konserwatorska
Inwestycja przebiega w strefie ochrony konserwatorskiej nawarstwien kulturowych zalozenia

urbanistycznego miasta o metryce sredniowiecznej wpisanych do rejestru zabytkow nr
436/Wlkp./A, decyzja WWKZ z dnia 12.12.2006r. (art.6 ust.l pkt.3 lit.a, art. 7 pkt.1, ustawy
o ochronie i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. Dz. U. 2014 tj. z dnia 24.10.2014r.,
poz. 1446).

Podczas prac ziemno-budowlanych zwiazanych z realizacja inwestycji istnieje koniecznosé
prowadzenia badan archeologicznych.

Przed rozpoczgciem prac ziemnych Wykonawca winien wyznaczy¢ uprawnionego archeologa
lub jednostke archeologiczng i wspolnie z nig ztozy¢ do Wielkopolskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu wniosek o pozwolenie na prowadzenie prac
archeologicznych podczas przedmiotowej inwestycji, na ktéore WWKZ wyda stosowne
pozwolenie zgodnie z art.36 ust.l, pkt.5 Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014 tj. z dnia 24.10.2014r. poz.1446).

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie 1 s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.




1.5.15. Zaplecze Zamawiajacego

Wykonawca zobowiazany jest zabezpieczy¢ Zamawiajacemu, Inzynierowi i Inspektorom
Nadzoru Inwestorskiego pomieszezenia biurowe, sprzet i inne urzadzenia towarzyszace.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.16. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy znajdowaé sie powinno na placu budowy. badz w jego bliskim
sasicdztwie i sklada¢ sie z niezbgdnych instalacji, urzadzen, biur, placéw sktadowych oraz
drég dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji.

a) Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych
urzadzen, instalacji, drég dojazdowych i wewngtrznych, biur, placow i zabezpieczen
potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robot.

b) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne
zwigzane z uzytkowaniem powyzszego Zaplecza.

¢) Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunigcie wszystkich urzadzen, instalacji.
drog dojazdowych i wewnetrznych, biur, placéw zabezpieczen, oczyszczenie terenu i
doprowadzenie do stanu pierwotnego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.6 Inwentaryzacja budynkéw

Wykonawca  zobowigzany jest przeprowadzic inwentaryzacje  budynkow  wzdhz
zaprojektowanej trasy inwestycji w strefie oddziatywania inwestycji na budynki i
udokumentowaé jg zgodnie z zafgcznikiem numer 1 w terminie 21 dni od daty podpisania
umowy. Powyzsza dokumentacja powinna by¢ poswiadczona przez wlasciciela
nieruchomosci.

2. Materialy

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wyrobow
budowlanych przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania wyrobéw budowlanych lub
wydobywania materialow i odpowiednie swiadectwa badar laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czesci) wyrobéw budowlanych z danego
zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie wyroby budowlane z danego zrédla uzyskaja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badafn w celu udokumentowania,
ze wyroby budowlane uzyskane z dopuszczonego zrodia w sposob ciaghy spetniaja wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.

2.1.1. Zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz.
881) wyrdb budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych,
jezeli jest:

a) oznakowany CE, co oznacza, 7ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma
zharmonizowang albo z europejska aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacia
techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oznaczong przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi, albo



b) umieszczony w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat
deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

¢) oznakowany, znakiem budowlanym z zastrzezeniem, ze nie podlega on obowiazkowi
oznakowania CE

Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym dopuszcza sie wyroby budowlane
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat o$wiadczenie, ze zapewniono
zgodnos¢ wyrobu budowlanego z ta dokumentacjg oraz z przepisami.

2.1.2. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 (Dz. U. nr 195 poz.
2011) oznakowaniu CE powinny towarzyszy¢ migdzy innymi nastepujace informacje:
a) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zakladu produkujacego wyrdb
budowlany,
b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie
budowlanym,
¢) dane umozliwiajgce identyfikacje cech i deklarowanych wiasciwosei uzytkowych
wyrobu budowlanego, jezeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji technicznej
wyrobu.

2.1.3. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z [ sierpnia 2004r. (Dz. U. nr 198
poz. 2041) dla wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest
obowigzany dotgczy¢ informacje zawierajaca:

a) okreslenie, siedzib¢ i1 adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyréb
budowlany,

b) identyfikacjg wyrobu budowlanego zawierajaca nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiane,
gatunek 1 klasg wedhug specyfikacji technicznej,

¢) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej z ktéra
potwierdzono zgodnosé wyrobu budowlanego,

d) numer i dat¢ wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

¢) inne dane jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej,

) nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brala udzial w zastosowanym
systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktére nie spelniaja wymagan zapisanych w pkt. 2.1. beds

odrzucone.

2.1.4 Warto$¢ uzytych Materialéw  stanowig koszty materialu wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na Teren Budowy.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od whascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materialéw z jakichkolwick Zrédet miejscowych wiaczajac w to Zrodta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrédla.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekeji do zatwierdzenia InZzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spehnienie wymagan ilodciowych i jakodciowych
materiatow z jakiegokolwiek Zrédia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw i wyrobéw budowlanych do Robét.
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Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
tormowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu Robét po
uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim urzedem publicznym.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robot lub odwiezione na odklad
odpowiednio do wymagan Kontraktu [ub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w
Kontrakcie.

Eksploatacja  zrodet materiatéw  bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami  prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni wyrobow budowlanych

Wytwornie wyrobéw budowlanych moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkeyjnych z wymaganiami. Probki wyrobdw
budowlanych moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wladciwosci. Wynik tych kontroli
b¢dzie podstawa akceptacii okreslonej partii wyrobow budowlanych pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda zachowane
nastepujace warunki:

a) Inzynier bedzie mial zapewniona wspdlprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
wyrobow budowlanych w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie
odbywa sie produkeja wyrobow budowlanych przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

¢) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska dla Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekeji i badan w tych miejscach

2.4. Wyroby budowlane nie odpowiadajace wymaganiom

Wyroby budowlane (materiaty) nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy i zlozone w migjscu uzyskanym staraniem Wykonawcy. Jesli
Inzynier zezwoli Wykonawey na uzycie tych wyrobéw budowlanych do innych robét, niz te
dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych wyrobéw budowlanych zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera. W kazdym takim przypadku nalezy
speini¢ wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity DZ.U. nr 39 poz.251
z 2007 r.).

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby
budowlane, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem,
usunigciem i niezapfaceniem

2.5. Przechowywanie i skladowanie wyrobéw budowlanych i materialéw

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skladowane wyroby budowlane (materiaty), do
czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swoja jako$c i whasciwo$é do robét i byty dostgpne do kontroli przez Inzyniera.

Migjsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

Wyroby budowlane (materiaty) uzyskane z rozbiorki stanowia wiasnos¢ Wykonawey z
wyjatkiem nizej zapisanych bez uszkodzen: kostka betonowa, krawezniki kamienne, stupki do
znakow drogowych, tarcze znakéw, shupki prowadzace, destrukt z frezowania.
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Wyzej zapisane wyroby budowlane bez uszkodzen stanowia wiasnosé Zamawiajgcego i winny
by¢ Jemu dostarczone z protokotem w obecnosci Inzyniera.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw 1 ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w  Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym Umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania
Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawcea dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszcezenie sprzetu
do uzytkowania i badan okresowych tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonaweca powiadomi InZyniera o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzgt, po akceptacji Inzyniera, nie
moze by¢ pdiniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzgdzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy, zostana przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeinieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odr¢bnej zaptacie i s3 uwzglgdnione w cenie kontraktowe;.

4. Transport

Wykonawea stosowac sig bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na 0§ przy transporcie
materialow (sprzgtu) na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co
do przewozu nictypowych fadunkéw i w sposob ciagly b¢dzie o kazdym takim przewozic
powiadamiat Inzyniera.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu. ktdre nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminic
przewidzianym Umowa.

Wykonawca begdzie usuwac na biezgco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Jezeli w Specytikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza sic ze,
dla materiatow, odpaddw i sprzgtu: transport, odwiezienie, dostarczenie, zapewnienie,
wywiezienie, wywoz itp. obejmuje réwniez zatadunek, przetadunek i wyladunek na srodki
transportu.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

5. Wykonanie robot

Jezeli technologia i czas realizacji kontraktu tego wymaga roboty nalezy wykonywaé w trybie
3 zmianowym (3x8 godz.) lub 2 zmianowym (2x8godzin).



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowa, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robodt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Wykonawca zatozy, w razie koniecznosci. osnowe realizacyjna, w oparciu o ktéra bedzie
prowadzit roboty. Koszt wykonania osnowy realizacyjnej zostanie uwzgledniony w cenach
jednostkowych poszezegdlnych robét i nie podlega dodatkowej zaplacie.

Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robét zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnosc,

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze
w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzyniera uwzgledni wyniki badan
materialow i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia Inzyniera bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza sie Ze
utylizacja oznacza unieszkodliwienie w znaczeniu ustawy ,,0 odpadach” z dnia 27.04.2001.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcey nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robdt zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) cz¢s¢ ogdlng opisujaca:

- organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot.
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- $posdb zapewnienia bhp,

- wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0sob odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania
poszczegdinych elementéw Robaot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia
wykonywanych Robdét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie

badan),



- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw  mechanizmow sterumuych a takze wyciaganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czgs¢ szezegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn | urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utrata ich wlasciwoscei w czasic

transportu,

- sposob i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow
Robdt,

- Spos6éb postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi

wymaganiom.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiagzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odr¢bnej zaptacie i sa uwzglgdnione w cenie kontraktowe;.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakos¢ Robot. Wykonawcea jest odpowiedzialny za peina kontrole Robot i jakosci
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,
laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawey
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatoéw oraz Robot

z czgstotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosé sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszezen laboratoryjnych, w celu ich
inspekeji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawey pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga
wplyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych



materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tveh materiatow.
Wykonawca ma obowiazek przedktadania Inzynierowi sporzadzonych przez siebie recept do
zatwierdzenia. Recepty powinny by¢ dostarczane wraz z probkami materiatéw w ilosciach
wystarczajacych do wykonania niezbgdnych badan. Wszystkie koszty zwiazane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z
Jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier i Zamawiajacy bedzie miec¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
3 dni przed przystapieniem do pobrania prébek Wykonawca powiadomi Inzyniera o miejscu i
sposobie pobrania probek.

Na zlecenie Inzyniera po akceptacji Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosei co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Uznaje
sig. ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST. stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Na 3 dni przed przystapieniem do kazdego pomiaru lub badania , Wykonawca powiadomi
Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Wyniki pomiaréw geodezyjnych beda przekazywane w formie szkicow uzupetnionych
wspotrzednymi x,y.z w wersji cyfrowej oraz wydruku.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;,

6.5. Raporty z badan

Wykonawea bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedhug dostarczonego

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych,
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera lub Zamawiajacego

Do celéw kontroli Inzynier lub Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw oraz pomiaréw geodezyjnych, a Wykonawca powinien

20



udzieli¢. mu niezbgdnej pomocy. Inzynier lub Zamawiajacy dokonujgc weryfikacji systemu
kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie oceniaé zgodnosé materiatow i robét z
dokumentacja projektows i SST na podstawie wynikéw badan kontrolnych dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier lub Zamawiajacy ma prawo prowadzié badania niezaleznie od Wykonawey.  Jezeli
wyniki tych badai wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier lub
Zamawiajacy oprze si¢ wyfacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnodci materiatGw i
robot z dokumentacjg i SST. Moze rowniez zleci¢ przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan niezaleznej jednostce. Koszty wszystkich dodatkowych badan i pomiarow
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
[nzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnodé z Kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisdw i dokumentow technicznych,

2. deklaracj¢ zgodnosci lub certytikat zgodnosci z:
e Polska Norma lub
e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy;,
Jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniaja wymogi Specyfikacji
Techniczne).

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razic
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajgcego |
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcey Terenu Budowy do odbioru ostatecznego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu Robét.
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy begdzie opatrzony daty jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bgda czytelne, dokonane trwaty technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym
numerem zafgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
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Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegodlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
Robadt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegolnych elementéw Robot,

- przebieg Robdt, trudnosei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

- dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszezegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal.

- inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska,

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strona Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robdt.

(2) Ksigzka Obmiaréw

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z clementéw Robdt. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposéb ciagly w
Jjednostkach przyjetych w Przedmiarze Rob6t i wpisuje do Ksigzki Obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, znaki CE
lub znaki budowlane wyrobow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badah Wykonawcey beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde

zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig. oprocz wymienionych w pkt ([)-(3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego.

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
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d) protokoty odbioru Robot,
¢) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bgdg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z  dokumentéw budowy spowoduje  jego
natychmiastowe odtworzenic w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypefnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglgdnione w cenie kontraktowej.

7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady Geodezyjnego Obmiaru Robot

Geodezyjny Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyezny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentacja Projektows i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

Geodezyjnego Obmiaru Robét dokonuje Wykonawea po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o
zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bgda wpisane do Ksiazki Obmiaréw. Jakikolwiek blad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robot. Biedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robét begdzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej
platnosci na rzecz Wykonawey lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawcg 1 Inzyniera. Do kazdej cz¢$ciowej sprzedazy elementdw, robot czy
materialéw konieczne jest dotgczenie Geodezyjnych Obmiardw Roboét.

Uznaje sig, ze wszelkic koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i s uwzglednione w cenie kontraktowe;.

7.2, Zasady okres$lania ilo§ci Robét i materialow
Dtugosci i odlegloscei pomif;dzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdhuz linii osiowe;.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza sie ze.
mierzone ilosci bedg okreslane zgodnie z zasadami arytmetyki z dokfadnoscia odpowiadajaca
podanej dla danej pozycji w kosztorysie ofertowym.

Jesli Specytikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w m’ jako dfugos¢ pomnozona przez Sredni przekrdj. lodci, kidre majg byé
obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych. Dla ustalenia powierzchni warstw konstrukcyjnych nawierzchni
wigzace s wymiary gornej ptaszezyzny warstwy.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasic obmiaru Robét beda
zaakceptowane przez Inzyniera.



Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robét.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagari okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciaghy
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zapfacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Geodezyjne Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkdw Robdt, a takze w przypadku wystepowania dhuzszej przerwy w Robotach.

Geodezyjny Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Geodezyjny Obmiar Robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb
zrozumialy 1 jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzki Obmiarow. W razie
braku miejsca szkice mogg byé¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do Ksigzki
Obmiarow, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inzyniera.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zapfacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej,

§. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbioréw robdt
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi przed uptywem rekojmi.

8.2. Odbiér Roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét. Odbioru
Roboét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czgsci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
Jjednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie., nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
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Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzyniera na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Inzynier moze zgda¢ odkrycia robot zakrytych. jesli nie zostaty zgloszone do odbioru lub
odmowic platnosci za te roboty.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sig, Ze jest wigczony w ceng kontraktowa.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéei Robét. Odbioru
czgSciowego Robot dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru
Robdt dokonuje Inzynier.

8.4. Odbior ostateczny Robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do
ich tlosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowoéé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonaweg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inzyniera.

Odbior ostateczny Robét nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy. liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakoriczenia Robot i przyjecia dokumentéw. o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowsg i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiordw Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, wad trwatych nie majacych wickszego wplywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen zgodnie z
Instrukcjg DPT-14 Ocena jakosci na drogach krajowych, Czg$¢ I - roboty drogowe— Zatacznik
do Zarzgdzenia nr 10 Generalnego Dyrcktora Drég publicznych z dnia 30 marca 2017 (ze
zmianami).

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypemieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokdt odbioru
ostatecznego Robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

I. Dokumentacj¢ Projektowg podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli

zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupeiniajgce lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.
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4. Dzienniki Budowy i Ksigzki Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew.

PZJ.

6. Informacja o znakach CE i znakach budowlanych wyrobéw umieszczone na opakowaniach
lub dotaczone do dokumentéw handlowych oraz oswiadczenia o zgodnosci.

7. Opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentdw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzgdzen.

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza Robét i sieci uzbrojenia terenu w formie
elektronicznej edytowalnej na ptycie CD wg programu uzgodnionego z Zamawiajacym oraz
wydruku (3 egzemplarzy).

10.Kopig mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. w
formie elektronicznej edytowalnej] na ptycie CD wg programu uzgodnionego z
Zamawiajacym oraz wydruku (3 egz.).

11.Operat usytuowania punktéw pomiarowych,

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego Robdt.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegaja odr¢bnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej.

n

8.5. Odbiér przed uptywem okresu rekojmi

Odbior przed okresem rekojmi polega na ocenie wykonanych Robdt zwiazanych z usunieciem
wad zaistniatych w okresie rekojmi. Odbiér przed uptywem okresu rekojmi bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbiér
ostateczny Robét™.

9. Podstawa platnosci

9.1 Podstawe ptatnosci okresla umowa z Wykonawca o roboty budowlane.

9.2 Objazdy, Przejazdy, drogi tymczasowe i Organizacja Ruchu

Koszt Objazdéw, Przejazdow. drog tymezasowych i Organizacji ruchu obejmuje wszystkie
koszty zwiazane z projektem. wykonaniem, ustawieniem utrzymaniem i demontazem
oznakowania, a w tym:

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy oraz ewentualnych zmian do niego wraz z
dostarczeniem kopii Projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu Robdt.

(b) Wykonanie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.

(c) Optaty/dzierzawy terenu.

(d) Przygotowanie terenu.

(e) Wzmocnienie podtoza pod drogi tymczasowe i rusztowania.
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(f) Dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasowe] nawierzchni, ramp. chodnikéw,
kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu.

(g) Tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

(h) Wykonanie remontu czgstkowego drog objazdowych, a w przypadku znacznego
uszkodzenia nawierzchni drég objazdowych — wykonanie nowej nawierzchni na koszt
Wykonawey w technologii odpowiadajacej istniejgcej nawierzchni.

(i) Uzupeinienie ubytkéw pobocza drég dojazdowych gruntem z dokopu.

(j) Zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow.

(k) Dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow.

(I) Koszt zapewnienia niezb¢dnych czynnikow produkeji.

Koszt Utrzymania objazdow, przejazdow drég tymczasowych i organizacji ruchu obejmuje:
(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie | usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych. poziornych, barier i swiatet.

(b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

(c) Utrzymanie plynnosci ruchu publicznego z uwzglgdnieniem kierowania ruchem przy
pomocy przeszkolonych sygnalistow.

(d) Utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, chodnikow.
kraweznikow. barier, oznakowan i drenazu

Koszt Likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) Usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania.
(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uznaje si¢. ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie 1 sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

9.3. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy sktada sig¢ z niezbgdnych instalacji, urzadzen. biur, placow sktadowych
oraz drog dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robot.

Koszt urzgdzenia Zaplecza Wykonawcy obejmuje:

(a) Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie i wykonanie wszystkich
niezbe¢dnych urzadzen, instalacji, drég dojazdowych i wewngtrznycli, biur (w tym konteneréw
biurowych na terenie budowy i w poblizu obiektow mostowych), placow i zabezpieczen
potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robot.

(b) Optaty/dzierzawy terenu

(c) Przygotowanie terenu

(d) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy przez czas trwania Robdt oraz wszystkie koszty

eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem powyzszego Zaplecza.
Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunigcie wszystkich urzadzen, instalacji, drog
dojazdowych 1 wewnetrznych, biur, placéw zabezpieczen., oczyszczenie terenu i

doprowadzenie do stanu pierwotnego.

Koszt organizacji 1 utrzymania zaplecza Wykonawcy mieszezg sie w kosztach ogdlnych
budowy i obcigzaja Wykonawce robot.

2F



9.4. Zaplecze Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiazany zabezpieczyé zaplecze dla Inzyniera
Kontraktu i Zamawiajacego:

a). Wykonawca jest zobowigzany urzadzié pomieszczenia biurowe dla Inzyniera Kontraktu i
Jego personelu w bezposrednim sasiedztwie biura budowy i utrzymaé je w dobrym stanie
wraz z wyszczegblnionym nizej wyposazeniem oraz parkingiem dla 2 samochodéw. Biuro
bedzie gotowe do uzytkowania przez Inzyniera w okresie do 21 dni od przekazania Terenu
Budowy Wykonawcy.

b). Na biuro Inzyniera Kontraktu nalezy zapewni¢ pomieszczenie o facznej powierzchni ok.
25 m2 wyposazone w instalacje elektryczng, grzewcza , wodna, sanitarng, telefoniczna i
state facze internetowe.

¢). Wykonawca zapewni utrzymanie Zaplecza Zamawiajacego i utrzymanie biura Inzyniera
Kontraktu, ktére obejmuje utrzymanie pomieszczen i instalacji w nalezytej sprawnosci
wraz z kosztami eksploatacji, utrzymanie czystoéci biura, niezbgdnego zabezpieczenia
(bhp. ppoz.), utrzymanie wszystkich tych urzadzen w dobrym stanie. a w razie
koniecznodci ich wymiana na nowe. Zabezpieczenie niezbednych obstug serwisowych dla
tego sprzetu. Koszty rozmow telefonicznych oraz faxow Wykonawca rozlicza z
Inzynierem Kontraktu wedtug faktycznie poniesionych kosztow (na podstawie

rachunkow).

10. Przepisy zwigzane

I. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414
z pdzniejszymi zmianami wraz z aktami wykonawczymi).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108 z 17.07.2002r.. poz.953).

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 30.12.1994r w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 8 z 1994r., poz. 38).

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz.U Nr 23, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30 z
1989r.. poz. 163 z pézniejszymi zmianami).

6. Ustawa z dnia 2] marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60 z
pozniejszymi zmianami).

7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881).

8. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity
Dz.U.nr.164 poz.1163 z pbzniejszymi zmianami)
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FALAUZNIKNR T

fmwestycje: Obwodnica m. Grabow n/Prosng w ciagu drogi
wojewodzkiej nr 449 Sycow - Ostrzeszow - Blaszki
wraz z podlgezeniem do drogr wojewdadzkiej nr 447
Antonin - Grabéw n/Prosng

femar Inwentaryzacjz budynkéw wzdlui zaprojektowanej
trasy inwestycji

hwestor.  Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich
ul. Wilcznk 51, 61-623 Poman

Opracowalj:
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1. Informacje Wstepne
» Przedmiot opracowania

Przedmiolem opracowania jest inwenlaryzacja oraz wykonanie
dekumentacji fotograficznej budynkow zlokalizowanych przy inwestycji:

Obwodnica m. Grabdw n/Prosng w ciagu drogi wojewodzkie) nr
446 Syedw — Ostrzesz6ow — Blaszki wraz z podigczeniem do drogi
wojewddzkiej nt 447 Antonin - Grabow n/Prosng

» Podstawa formalna opracowania

Inwentaryzacje przeprowadzono na zlecenie Wielkopolskieqa
Zarzaduy Drog Wojewadzkich

* Dala wizji lokalnej
Ogledzin budynkow dokanano w dniach od 02.07 2007r. do
20.07.2007r

» Zakres przeprowadzonych prac

W ramach przeprowadzonych prac dokonano ogledzin
budynkow okreslajac je pomocy cyfrowego aparatu folograficznego

Do opracowania dolacza sie dokumentacje felograficzna na plycie
CD w formie elektronicznej. W miare polrzeby mozna dokonad
wizualizacji szczegdlow w  niezbednym do  potrzeb chwil
powigkszeniu.
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1. OPIS LOKALIZACJI
Adres: Grabow nad Prosnag, ul,

Wiasciciel

2. WIDOK BUDYNKU

ZDIECIE

3. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

]Budynek pielrowy, cZe$Ciowo podpiwniczony ”

|=> Rok budowy |[-][r93s:. i
|=> Fundamenty ]E”cegia |
EKonslruin:Ja dcian ]B[cegia - I
[= Konstrukcja stropaw IB[okleina N ]:
i=> Dach - kanstrukcja, pokryme—]El[Wieiba drewniana + dachowka ceramiczna L
l=> Tynki wewnetrzne JEJ[Cemenlowo - wapicnne |
| Elewacje ]DlCamentowo - waplenne o ’




4. OPIS USZKODZEN ORAZ ICH CHARAKTERYSTYKA
Uwaga: numeracja zdjed wedlug plyty CD zalgczonej do opracowania

nazwa pliku Grabdw nad Prosna, vl fol. od nr 249 do nr
480.

HUDYNEK MIESZKALNY

Podczas wizjl lokalnej stwierdzono:

Elewacja frontowa nr zdj. 249 - 285

>

Bez uszkodzen

Elewacja boczna lewa nr zd]. 172 - 188

>

Zevinelrzne zarysowanie na tynku (fot 183)

Elewacja tylna nr zdj, 187 - 194

>

Liczne zarysowania po spoinach (fot. 187 — 188)

Elewacja boczna prawa nr zdj. 195 - 205

LS
>

Bez uszkodzen

Otoczenie i ogrodzenie nr zdj. 206 - 224

Wne

b

v ¥

b il

~*

Spekania opaski (fot. 221 - 224)
trze nr zdj. 225 - 248

Przedpokdj (fol. 225 - 227) - bez uszkodzen, podioga-plytki i
drewno

Kottownia {fot. 228 - 230} - bez uszkodzen (plylki)

Korytarz (nr zd|. 221 - 223) - bez uszkodzed, podloga-drewno,
sciany-tapela

Pokéj 1 (fot. 234 - 237) - bez uszkodren, podloga i suflt-drewno
Kuchnia (fol, 238 - 241) - bez uszkodrer, podioga-wykladzine,
sufit-drewno

tazienka (fof. 242 — 244) - bez uszkodzen, podloga 1 éclany.

plytki
Pokaj 2 {fol. 245 — 248) - bez uszkodzen. suflt-drewno
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.01.01.01

45233000-9

ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY
I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
CPV : Roboty w zakresie konstruowania,

fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog



SPECYFIKACS TECHNICZNA DOINLOT

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace odtworzenia
(wyznaczenia) trasy i jej punktéw wysokosciowych oraz wznowienie i stabilizacja pasa
drogowego w ramach rozbudowy (przebudowy) ulicy Kosciuszki w ciggu drogi
wojewaodzkiej nr 190 w m. Wagrowiec na odcinku od skrzyzowania z ul. Mikotaja Reja do

przejazdu kolejowego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wszystkimi czynnosciami umozliwiajacymi i majgcymi na celu odtworzenie w terenie
przebiegu trasy drogowe] oraz polozenia obiektéw inzynierskich i granic pasa drogowego
i obejmujg:
s wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie réwninnym
Nalezy wykona¢, w ramach pomiaru powykonawczego, szkic przebiegu granic
prawnych z ich stabilizacja w terenie znakami granicznymi typ 36a (zgodnie z norma
BN-67/6744-09) i swiadkami betonowymi tych znakéw wykonanymi zgodnie
z zataczonym rysunkiem (rys. nr 1) nie rzadziej niz 100m.

Warunki wykonania szkicu:
1. Granice zastabilizowa¢ znakami granicznymi i1 Swiadkami betonowymi

osadzonymi na granicy kopca granicznego od strony zewngtrznej pasa drogi.
2. Szkic nalezy sporzadzi¢ w skali 1:1000 w formacie A-3
3. Szkic powinien zawierac:
a. nazwe wojewddztwa, gminy, obrgbu
w tytule napis: ,,Szkic przebiegu granic prawnych pasa drogowego
kilometraz poczatkowy i koficowy opracowywanego odcinka
szkic lokalizacji
punkty graniczne wraz z numeracjg i rodzajem stabilizacji
miary od krawedzi jezdni do punktu granicznego

linie graniczne z miarami czotowymi
grunty pozostajace w dniu 31 grudnia 1998 r. we wiadaniu Skarbu Panstwa.

nie stanowigce ich wlasnosci, a zajgte pod drogi publiczne (art. 73 ust. | z dnia
13 pazdziernika 1998 r. Przepisy wprowadzajace ustawy reformujace
administracje publicznag, Dz. U. nr 133z 1998 r.)
1. opis skrzyzowan i rzek
j. szczegdly sytuacyjne stuzace do identyfikacji potozenia punktéw granicznych
w terenie w zasiegu po 10 m od granic pasa drogowego
- krawedzie jezdni
- os drogi w przypadku niesymetrycznego przebiegu krawedzi jezdni
- stupki hektometrowe z opisem
- przepusty

el =2
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- poczgtek i koniec mostu, wiaduktu (punkty skrajne)
- ogrodzenia trwate i chodniki
- swiadki punktéw referencyjnych
- pojedyncze drzewa
- kontury lesne
- stupy energetyczne lub telefoniczne z kierunkami linii znajdujace si¢
w odlegtosci do 10 m od granicy pasa
- numery dziatek w pasie drogowym i przylegtych oraz kierunki ich
granic
4. Do szkicu nalezy dotgczyc:
- wykaz wspoirzgdnych punktdéw granicznych (plik w formacie txt),
- szkic przebiegu granic prawnych w pliku w formacie dxf,
- mapg ewidencyjna,
- wypisy z rejestrow gruntdw dla wszystkich dziatek w pasic
drogowym,
- odbitke istniejacej mapy zasadniczej lub syt. — wys. w skali szkicu.
Ponadio jako zatgcznik do pomiaru powykonawczego nalezy sporzadzi¢ wykaz zmian
gruntowych jako dokument potrzebny do wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntow
dotyczgcych sposobu uzytkowania (uzytek rolny lub lesny na drodze).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy
1 koncowy punkt trasy. ;

1.4.2. Swiadek punktu granicznego — stupek z betonu C20/25 zbrojony 4 pretami @10
pomalowanymi na zdtto z wytloczonym napisem PAS DROGOWY koloru czarnego

o wymiarach 12x12x100 cm (w tym 50 cm w gruncie).

1.4.3. Geodezyjne stupki graniczne (betonowe) stabilizowane w punktach granicznych pasa
drogowego.

1.4.4. Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi normami
oraz Dokumentacjg Projektows.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é

z Dokumentacjg Projektows, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot
podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".

2. Wyroby budowlane (materialy)

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

Ogoélne wymagania dotyczace wyrobdw 1 materiatéw podano w ST D-M.00.00.00
-Wymagania ogélne”.
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2.2, Wyroby budowlane (materiaty) do wykonania robét

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowa¢ pale drewniane z gwozdziami
o dtugosci okoto 0.5 m. a dla punktow utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe
srednicy 5 mm i dhugosei od 0,04 do 0,05 m.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sasiedztwie punktow zatamania
trasy, powinny mie¢ srednicg od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane srednicy
od 0,05 do 0.08 m i dtugosci okolo 0,30 m. a dla punktéw utrwalanych w istniejacej
nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m

Swiadki™ punktu granicznego wg rys nr 1, pomalowany na z6ito z czarnym napisem.
wykonany z betonu C20/25 zbrojonego 4 pretami @ 10.

~Swiadki” drewniane powinny mieé dhugosé okoto 0,5 m i przekrdj prostokatny.

Do tymczasowej stabilizacji granic pasa nalezy uzy¢ pali drewnianych @ 10-15 ¢cm

i dtugoscei 1,5-1.7 m oznaczonych na czerwono.
Do trwatej stabilizacji granic pasa drogowego nalezy uzy¢ geodezyjnych
ogranicznikdw betonowych z krzyzem na gornej poziomej pfaszczyznie.

2.3. Wymagania
Wyroby musza by¢ wolne od spekan, wykruszen i ubytkéw oraz mieé gladkie

powierzchnie bez §ladow po pecherzach powietrznych.
Tolerancja wymiaréw elementéw betonowych = | mm. Beton winien miec

nasiakliwos¢ ponizej 5% oraz mrozoodpornosé i wodoszezelnosé zgodna z PN-88/B-06250.
3. Sprzet

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M.00.00.00.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Roboty zwiazane ze stabilizacja i oznaczeniem gléwnych elementow trasy oraz roboczych
punktow  wysokosciowych bedg wykonane recznie. Roboty pomiarowe zwiazane
z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosciowym powyzszych elementdw trasy wykonywane
bedg specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robét (teodolity
lub tachimetry, niwelatory, dalmierze. tyczki. taty. tasmy stalowe, szpilki).

Sprzgt stosowany do odtworzenia trasy i punktéw giéwnych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnos$ci pomiaru.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,.Wymagania ogdlne".
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4.2. Transport materialéw

Sprzet | materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu
W pozycji poziomej zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkadzaniem.,

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne".
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK
(od 1 do 7).

Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowe] oraz punktéw granicznych
nalezy pobra¢ z Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej (zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami — Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - tylko jednostka
wykonawstwa geodezyjnego moze zgtaszac roboty i pobiera¢ materialty z PODGIK).

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
1 uprawnienia. Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Inzynierowi do akceptacji kopig
wymaganych uprawnien geodetow.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg
zgodne z rzeczywistymi rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne
terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej. to powinien
powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢
zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wykonawca powinien
natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich bigdach wykrytych w wytyczeniu punktow
gtéwnych trasy i reperéw nabocznych.

Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rz¢dnych terenu podanych w dokumentacji
projektowej i1 rzgdnych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane
na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza. ze roboty
dodatkowe w takim przypadku obcigza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie mogg byé rozpoczete
przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gféwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza byc
zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposdb wyrazny 1 jednoznaczny charakterystyke
i potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot nalezg
do obowigzkow Wykonawcy.
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Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostana zniszczone przez
Wykonaweg, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostana one

odtworzone staraniem i na koszt wykonawcy.

5.3. Wyznaczenie punktéw glownych osi trasy i punktéw wysokoSciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gféwne powinny by¢ zastabilizowane w sposdb
trwaly, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowiazane
do punktéw pomocniczych, polozonych poza granica robdt ziemnych Maksymalna odleglosé
pomiedzy punktami gléwnymi na odcinkach prostych nie moze przekraczac¢ 500 m.

Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdhiz osi
trasy drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegto$¢ migdzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim
powinna wynosi¢ 500 metrow.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt zwiazanych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state
na stabilnych, istniejacych budowlach wzdhz trasy drogowej. O ile brak takich punktow,
repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkow betonowych lub grubych ksztattownikow
stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie. zaakceptowany

przez Inzyniera.

Rzedne reperow roboczych nalezy okreslaé z taka doktadnoscia. aby sredni btad niwelacji
po wyrdownaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjna w nawiazaniu
do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne
i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz inne dane
geodezyjne m.in. pobrane z Powiatowego Urzedu Dokumentacji Geodezyjno -
Kartograficznej. przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gldwnych i w punktach posrednich
w odleglosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz
co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentaciji
projektowej nie moze by¢ wigksze od 5 cm. Rz¢dne niwelety punktdw osi trasy nalezy
wyznaczy¢ z dokltadnoscia do 1 cm w stosunku do rzgdnych niwelety okreslonych
w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatow wymienionych w pkt. 2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robdt zastapi je
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odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granicg robot.
5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych
Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje:

a) wyznaczenie w czasie trwania robot ziemnych zarysu nasypéw 1 wykopdw
na powierzchni terenu (okreslenie granicy robot),
b) wyznaczenie krawedzi jezdni.

Powyzsze roboty powinny by¢ wykonane zgodnie 2z dokumentacjg projektows
oraz w miejscach wymagajacych uzupeinienia dla poprawnego wykonania robdt
i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczenia krawedzi nasypow i wykopdw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki
lub wiechy. Wiechy nalezy stosowaé¢ w przypadku nasypow o wysokosci ponad 1 m
oraz wykopow glebszych niz | m. Odleglos¢ migdzy palikami lub wiechami nalezy
dostosowa¢ do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odleglosé ta,
co najmniej powinna odpowiadaé odstgpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopow
o ksztatcie zgodnym z dokumentacja projektowa.

5.6. Wyznaczenie polozenia obiektow inzynierskich

Dla kazdego z obicktow mostowych (przepustow) nalezy wyznaczy¢ jego polozenie
W terenie poprzez:

a) wytyczenie osi obiektu i punktow wysokosciowych, zastabilizowanie ich
W sposéb trwaly
b) wytyczenie punktéw okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu. wlotow
i wylotow
Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z dokfadnoscia okreslona w punkcie 5.4.

5.7. Wznowienie punktéw granicznych pasa drogowego

Wznowienie granic jaki stabilizacja granic musi by¢ wykonana przez geodete uprawnionego.
W ramach zamdwienia nalezy wykonac:
e wznowienie punktow granicznych pasa drogowego.
e  trwale zastabilizowaé punkty graniczne,
e  okazac granice wiascicielom nieruchomosci przylegajacych do pasa drogowego.
e  wykona¢ operat techniczny zawierajacy:
- wykaz wspdtrzednych punktdw granicznych pasa drogowego ukiadach ,,1965"
i.,20007,
— szkice wyniesienia z wymiarowaniem,
— mapg wstggowg z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu.
Podstawe prawng do wykonania powyzszych czynnosci jest Ustawa z dn. 17.05.1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 240).
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Stabilizacj¢ punktéw granicznych nalezy wykona¢ stupkami geodezyjnymi betonowymi
(z krzyzem), W linii granicznej w odlegtosci do 1 m nalezy przy stupku granicznym wkopac
swiadka punktu granicznego (okreslonego w p. 1.4.2). W przypadkach gdy nie jest mozliwa
trwata stabilizacja punktu stupkiem granicznym. nalezy zastapi¢ go innym elementem
zamocowanym w podtozu (np. pret stalowy, rurka). Taki punkt nalezy opisa¢ oraz sporzadzic
szkic topograficzny okreslajacy jego polozenie.

Przed rozpoczeciem robét na drodze, Wykonawca musi odtworzy¢ pas drogowy

i zastabilizowaé do kotkami drewnianymi (opisanymi w p. 2.2), do czasu zakonczenia robot.
Po zrealizowaniu robdt drogowych, na etapie wykonywania inwentaryzacji geodezyjnej
Wykonawca musi dokonaé trwalej stabilizacji punktéw granicznych pasa. Do tego celu
nalezy uzy¢ znakdéw wyzej opisanych.

5.8. Operat do stabilizacji graniczy pasa drogowego

Operat musi by¢ wykonany przez geodet¢ uprawnionego.

5.8.1. Opis
e opis powinien zawierac:
e tytul

e nazwe i nr drogi,
e  date wykonania,
o kto wykonat.

e opis obiektu,

e  problemy.

5.8.2. Zataczniki (czg$¢ mapowa)
e wykaz wspotrzednych zastabilizowanych punktdw granicznych,

°  mapy wstcgowe z wrysowang granica i zaznaczonymi rodzajami znakow
zastabilizowanych w punktach granicznych wraz z topograficznym usytuowaniem
swiadkow,

o protokoly z okazania punktéw granicznych wiascicielom nieruchomosci przylegtych
do pasa drogowego z zataczonymi granicami (szkice).

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne”.
Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtwarzaniem (wyznaczaniem) trasy
i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okredlonych w instrukcjach
i wytycznych GUGIK,

6.2. Sprawdzanie robét pomiarowych

Sprawdzanie robot pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacych zasad:
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a) os drogi nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zafamaniach pionowych i krzywiznach
w poziomie oraz co najmniej co 200 m na prostych,

b) robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci
budowanego odcinka,

c) wyznaczenie nasypow i wykopoéw nalezy sprawdzi¢ tasmg i szablonem z poziomicg
co najmniej] w 5 miejscach na kazdym kilometrze oraz w miejscach budzacych
watpliwosci.

7. Obmiar robot
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogdlne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru odtworzenia (wyznaczenia) trasy i punktow wysokosciowych w terenie
jest km (kilometr) wyniesionej 1 zastabilizowanej trasy wraz z punktami granicznymi
z ich stabilizacjg w terenie.

W/w jednostka uwzglednia elementy skfadowe robdt obmierzane wedtug innych jednostek.

8. Odbidr robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

Odbidr robdt zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow
i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Inzynierowi.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania
ogblne”.
Zgodnie z Dokumentacjg Projektows nalezy wykonac:
e wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie rowninnym z trwalg
stabilizacja.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania jednostki obmiarowej robot obejmuje:
— wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie réwninnym,
— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
— odtworzenie zniszczonych lub uszkodzonych punktéw wysokosciowych.
— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie parametrdw fukdw poziomych i pionowych,
— wyznaczenie przekrojow poprzecznych w punktach charakterystycznych trasy
na podstawie wlasnych pomiardw wykonanych wezesnie] w terenie,
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— Wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,
— zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty., ochrona ich przed zniszczeniem
i oznakowanie watwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie,
— wyznaczenic konturow obiektow inzynierskich,
— zakup, dostarczenie i wyladowanie wyrobow i materiatow,
— zakup 1 dostarczenie wszystkich niezbednych sktadnikéw produkce;ji.
— oznakowanie robot,
— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robaot.
— wyznaczenie punktéw granicznych pasa drogowego (przed rozpoczeciem robat
tymczasowych)
— wyznaczenie osi wlotu i wylotu oraz punktéw wysokosciowych przepustow i przejsé
dla zwierzat,
— opracowanie szkicu przebiegu granic prawnych z ich stabilizacja w terenie, w tym:
- szkic w formie matrycy na przezroczystej folii 1:1000 w formacie A-3.
zbroszurowany z mozliwoscig wypinania,
- wykaz wspotrzednych punktow granicznych (plik w formacie txt).
- mapa ewidencyjna,
- wypis z rejestru gruntow dla wszystkich dziatek w pasie drogowym.
- odbitka istniejgcej mapy zasadniczej lub syt. — wys. w skali szkicu,
- szkic przebiegu granic prawnych w pliku w formacie dxf,
- wykaz zmian gruntowych,
- trwate wyznaczenie granic pasa drogowego zastabilizowang znakami
granicznymi i swiadkami betonowymi, odlegtosci migdzy znakami nie moga
byc¢ dtuzsze niz 100 m.

10. Przepisy zwigzane

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK-1979,

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK-1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK-1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK-1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK-1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK-1983.

Ustawa z dn. 17.05.1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 240)
PN-88/B-06250 Beton zwykty

Oznakowanie $wiadkami punktéw granicznych pasa drogowego — polecenie Z-cy Dyrektora
Generalnego Drég Krajowych i Autostrad — pismo GDDKIiA-BZ1.j$-4200/33/07 z dn.

01.06.2007 r.
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PAS DROGOWY

(napis wytloczony)

(Rys.1)

Swiadek punktu granicznego,

pomalowany na zéllo 7 czarnym napisem,

wykonany z betonu B-23 zbrojonego

Czes¢ do osadzenia w gruncie

zaasfaltowana lepikiem

4 pretami 210
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1.Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z usunigciem drzew i krzakéw w ramach rozbudowy

(przebudowy) ulicy Kosciuszki w ciggu drogi wojewddzkiej nr 190 w m. Wagrowiec na
odcinku od skrzyzowania z ul. Mikotaja Reja do przejazdu kolejowego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkceie 1.1,

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych
z usunigciem drzew i krzewow z pasa terenu przeznaczonego pod budowe sciezki rowerowe;:

e dcinanie drzew,

e scinanie i karczowanie krzewOw i podszycia,

e mechaniczne usuni¢cie krzewdw i matych drzew,
e karczowanie pni,

® oczyszczenie terenu po wykarczowaniu,

*  wywoz zrebdw i gatezi.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz
Specyfikacja Techniczna D.00.00.00.”Wymagania ogdlne”™.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Przy wykonywaniu wycinki drzew nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisdw BHP. Ogdlne
wymagania dotyczace robot podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. Wyroby budowlane (materialy)
Nie wystepuja.
3. Sprzet

3.1. Og6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D.00.00.00 ..Wymagania ogdlne™ pkt. 3.
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3.2. Sprzet do usuwania drzew i krzakow

Do wykonywania robot zwigzanych z usunigeiem drzew i krzakow nalezy stosowadé:

e pily mechaniczne,

e specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa
drogowego,

e  spycharki,

o  koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych
z wyrebem drzew.

3.3. Roboty zwigzane z wyci¢ciem drzewa oraz pocigciem drewna na kloce. nalezy
wykonac fancuchows pita spalinowa lub inna do tego typu prac. Powyzszy sprzet musi by¢
sprawny technicznie.

3.4. Roboty ziemne zwiazane z odkopaniem korzeni wycictego drzewa oraz z zasypaniem
dotu po wyciagnietym pniu, mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzgtu
mechanicznego, zaakceptowanego przez Inzyniera.

3.5.Roboty zwigzane z przewroceniem odcietego drzewa, odciagnieciem go oraz
wyrwaniem odcigte] cz¢dei pnia wraz z korzeniami, mozna wykonaé¢ dowolnym typem
ciggnika sprawnego technicznie i zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

Poci¢te drewno przewozone moze byé dowolnymi srodkami transportu. Pociete drewno
utozy¢ nalezy rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej obok siebie i zabezpieczy(
przed mozliwos$cia przesuwania si¢ podczas transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne warunki wykonania robot

Ogodlne warunki dotyczace wykonania rob6t podano w ST D.00.00.00."Wymagania ogdlne”

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakéw

Roboty zwigzane z usunigciem drzew i krzakdw obejmuja wycigcie | wykarczowanie drzew
i krzakéw, wywiezienie pni, karpiny i galezi poza teren budowy na sktad Wykonawcy.
zasypanie dotow oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.

Teren pod budowe drogi w pasie robdt ziemnych, w miejscach dokopow i w innych
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew
i krzakow.

Zgoda na prace zwiazane z usuni¢ciem drzew i krzakow powinna by¢ uzyskana przez
Zamawiajgcego.

Wycinke drzew o wiasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywac w tzw. sezonie
rebnym.

W miejscach dokopow i tych wykopdw, z ktdrych grunt jest przeznaczony do wbudowania w
nasypy. teren nalezy oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowa¢ pnie i usunaé korzenie tak, aby
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zawartos¢ czedei organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie
przekraczata 2%.

W miejscach nasypdw teren nalezy oczyscic tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaty sie na
glebokosci do 60 cm ponizej niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypu. z wyjatkiem
przypadkéw podanych w punkeie 5.3.

Roslinnos¢ istniejaca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢
przez Wykonawcg zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnosé, ktora ma byc
zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcg, to powinna by¢ ona
odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

5.3. Usuniecie drzew i krzakow

Pnie i korzenie drzew i krzakow znajdujace sie w pasie robot ziemnych, powinny byc
wykarczowane, za wyjatkiem nastgpujacych przypadkéw:

a) w obrebie nasypow - jezeli §rednica pni jest mniejsza od 8 cm 1 istniejaca rzedna terenu w
tym miejscu znajduje sie co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi
albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny by¢ $ciete nie
wyze] niz 10 cm ponad powierzchnig terenu. Powyzsze odstgpstwo od ogdlnej zasady,
wymagajgcej karczowania pni, nie ma zastosowania, jezeli przewidziano stopniowanie
powierzchni terenu pod podstawe nasypu,

b) ponizej styku skarpy wykopu i terenu. W tym przypadku pnie powinny by¢ sciete réwno z
powierzchnig skarpy albo ponizej jej poziomu.

Poza miejscami wykopéw doly po wykarczowanych pniach i korzeniach nalezy wypetnic
gruntem przydatnym do budowy nasypow i zaggsci¢. zgodnie z wymaganiami zawartymi
w ST D.02.03.0] ,,Wykonanie nasypow™.

Doty w obrebie przewidywanych wykopow, nalezy tymczasowo zabezpieczyé przed
gromadzeniem sie w nich wody.

Wykonawea ma obowiazek prowadzenia rob6t w taki sposéb. aby drzewa przedstawiajace
wartos¢ jako material uzytkowy (np. meblarski itp.) nie utracity tej wiasciwosci w czasie
robat.

Mtode drzewa i inne rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z
duza ostroznoscia, w sposdb ktory nie spowoduje trwatych uszkodzen, a nastgpnie zasadzone
w odpowiednim gruncie,

5.4, Zniszczenie pozostalo$ci po usunietej roslinnosci

Sposob  zniszczenia pozostatosci po usunigtej roslinnosci powinien byé zgodny ze
wskazaniami Inzyniera.

Jezeli dopuszezono rozdrobnienie gatezi za pomoca specjalistycznego sprzetu. to sposob
wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzgtu. Wszystkie pozostalosci po
przerdbce powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalanie roslinnosci usunigtej w czasie robdt przygotowawczych
Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby odbyfo sie ono z zachowaniem wszystkich wymogdw
bezpieczenstwa i odpowiednich przepisow.

Zaleca si¢ stosowanie technologii, umozliwiajacych intensywne spalanie. z powstawaniem
matej ilosci dymu. to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dofach
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z wymuszonym doptywem powietrza. Po zakonczeniu spalania ogien powinien by¢
catkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlacych sig czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstagpienia od
spalania lub jego przerwania, a nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkode
w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usuna¢ go w miejsce tymczasowego
skiadowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inzyniera. w ktdrym bedzie mozliwe
dalsze spalanie.

Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy. Jesli
pozostatosci po spaleniu, za zgoda Inzyniera, sa zakopywane na terenie budowy, to powinny
byé one uktadane w warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwg gruntu.
Ostatnia warstwa powinna byé przykryta warstwg gruntu o grubosci co najmniej 30 cm |
powinna by¢ odpowiednio wyréwnana i zaggszezona. Pozostalosci po spaleniu nie moga by¢
zakopywane pod rowami odwadniajgcymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktdérych
odbywa si¢ przeptyw wod powierzchniowych.

5.5. Zakres wykonywanych robét

5.5.1. Zamocowanie na pniu drzewa stalowej liny odciggajgcej, mozliwie wysoko tak aby
kontrolowany byt kierunek przewrdcenia si¢ odcigtego drzewa.

5.5.2. Odcigcie drzewa przeznaczonego do usunigcia, za pomocg tancuchowej pity do drewna.
Odcigcie pnia drzewa nalezy wykonaé nisko przy ziemi z zachowaniem szczegdlnej uwagi.

5.5.3. Odciggniecie przewrdconego drzewa na linie odciggajacej, na miejsce gdzie zostang
odciete gatezie oraz odciete drzewo pocigte bgdzie na kloce o wymiarach zapewniajacych

dogodny zatadunek i transport.

5.5.4. Zatadunek i transport pocigtego drewna - pocigte drewno zaladowane zostanie na
srodki transportu, ktérymi dysponuje Wykonawca.

5.5.5. Usunigcie pozostatej czgsei pnia wraz z korzeniami polega na odkopaniu recznym lub
mechanicznym odci¢ciu korzeni oraz wyciggnigciu ciggnikiem za pomocg liny stalowe;.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.00.00.00."Wymagania ogdlne".

6.2. Kontrola robét przy usuwaniu drzew i krzakéw

Prawidtowos¢ wykonania prac zwigzanych z usunigciem drzew i krzewdw z terenu budowy
podlega wizualnej ocenie Inzyniera co do kompletnosei usunigeia roslinnosci. wykarczowania
korzeni 1 zasypania dotdéw oraz na ocenie zaggszczenia zasypek | powinna by¢ potwierdzona

wpisem do dziennika budowy.
7. Obmiar robét

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D.00.00.00."Wymagania ogdlne".
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru sg:
a) w przypadku wycinki drzew — sztuki,
b) w przypadku karczowania krzakow i poszycia — hektary i m’.

8. Odbior robot

Odbiory zasady odbioru robot podano w ST D.00.00.00."Wymagania ogdlne".
Odbiorowi robét zanikajacych podlegaja doty po korzeniach przed ich zasypaniem.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D.00.00.00."Wymagania og6lne"

Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wedlug pkt 7 zgodnie
z obmiarem i oceng jakosci wykonania robét.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robot obejmuje:

- wycinke drzew i krzakdw.,

- karczowanie pni i poszycia,

- odciecie gatezi od dhuzycy,

- zatadunek i odwiezienie drewna tartacznego na sktadowisko Wykonawcy,

- zaladunek i odwiezienie karpiny na sktadowisko Wykonawcy,

- zaladunek i odwiezienie gatezi na skladowisko Wykonawcy,

- ewentualne rozdrobnienie gal¢zi i karpiny oraz wywiezienie ewentualnych drobin na
sktadowisko Wykonawcy,

- ewentualne spalenie pozostatosci po karczowaniu.

- zasypanie i zageszczenie dotow po karpinie,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét,

- oznakowanie robot,

- dochdd ze sprzedazy drewna, karpiny i gatezi.

10. Przepisy zwiazane

Nie wystepuja.
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D.01.02.04
45111000-8

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét rozbidrkowych elementéw drég w ramach rozbudowy (przebudowy) ulicy
Kosciuszki w ciaggu drogi wojewddzkiej nr 190 w m. Wagrowiec na odcinku od skrzyzowania
z ul. Mikofaja Reja do przejazdu kolejowego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robot rozbidrkowych
i obejmuja:

- Zdjecie niepodswietlonych tablic znakéw drogowych (zakazu, nakazu.
ostrzegawczych, informacyjnych),

- Rozebranie stupkéw do tablic znakéw drogowych,

- Rozebranie reczne podbudowy z gruntu stabilizowanego.

- Rozebranie reczne podbudowy z kruszywa kamiennego,

- Rozebranie reczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,

- Rozebranie reczne nawierzchni z brukowca,

- Frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych.

- Rozebranie betonowych taw podkraweznikowych,

- Rozebranie reczne krawgznikow betonowych.

- Rozebranie reczne obrzezy betonowych,

- Rozebranie rgczne chodnikéw z ptytek betonowych,

- Rozebranie rgczne nawierzchni z kostki betonowej,

- Demontaz przewodoéw kanalizacji deszczowej,

- Demontaz studzienek sciekowych,

- Demontaz wiazéw | komindw kanalizacji.

- Mechaniczne  czyszczenie kanatlow  kotowych  sieci  kanalizacyjnych
zewnetrznych.

- Regulacja pionowa: wlazoéw kanatowych,

- Regulacja pionowa: studzienek telefonicznych.

- Regulacja pionowa: zaworéw gazowych,

- Regulacja pionowa: zawordéw wodociggowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi
normami oraz Specyfikacjg D-M.00.00.00." Wymagania ogdlne™.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé

z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robot
podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".

2. Wyroby budowlane (materialy)

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce wyrobéw budowlanych

Ogodlne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych (materiatow), ich pozyskiwania
1 sktadowania, podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne™.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

4.2. Transport materialow z rozbiorki

Materiaty uzyskane z rozbidérki moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera dla danego asortymentu materiatu rozbiérkowego.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogodlne warunki wykonania robot

Og6lne warunki wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
6.2. Kontrola jakosci robot rozbiérkowych

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbidrkowych.
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Kontroli podlega réwniez prawidtowos¢ transportu i skfadowania materiatéw uzyskanych
podczas rozbidrki.

7. Obmiar robdt

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne"”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiaru sa:

- sztuka :
o regulacji studzienek.

W/hw jednostki uwzgledniaja elementy sktadowe robot obmierzane wedtug innych jednostek.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogdlne".

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
ogdlne".

Platnos¢ za jednostke poszczegolnych asortymentéw robot rozbidrkowych obmierzanych
w jednostkach wyszezegdlnionych w punkcie 7 niniejszej ST zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, obmiarem robot i oceng jakosci wykonania robdt.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykonac:

- Zdjgcie  niepodswietlonych  tablic znakéw  drogowych (zakazu, nakazu,
ostrzegawczych, informacyjnych).

- Rozebranie stupkdw do tablic znakow drogowych,

- Rozebranie r¢czne podbudowy z gruntu stabilizowanego.

- Rozebranie reczne podbudowy z kruszywa kamiennego.

- Rozebranie rgczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,

- Rozebranie reczne nawierzchni z brukoweca,

- Frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,

- Rozebranie betonowych taw podkrawgznikowych,

- Rozebranie rgczne kraweznikéw betonowych,

- Rozebranie r¢czne obrzezy betonowych,

- Rozebranie reczne chodnikdw z ptytek betonowych,

- Rozebranie rgczne nawierzchni z kostki betonowe;,

- Demontaz przewod6éw kanalizacji deszczowej,

- Demontaz studzienek $ciekowych,
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- Demontaz wiazéw i kominow kanalizacji,

- Mechaniczne czyszezenie kanatow kotowych sieci kanalizacyjnych zewngtrznych,
- Regulacja pionowa: wiazdéw kanatowych,

- Regulacja pionowa: studzienek telefonicznych,

- Regulacja pionowa: zawordw gazowych,

- Regulacja pionowa: zaworow wodociggowych.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robot obejmuje:

- oznakowanie robét,

- rozbiorki i prace zwiazane z regulacja,

- wywoz gruzu i frezin,

- zagospodarowanic odpaddw,

- utylizacj¢ odpaddw niebezpiecznych,

- wywoz maleriatow rozbidrkowych zakwalifikowanych przez Inzyniera (np. kostka
brukowa kamienna) do obwodu drogowego w Wagrowcu,

- wywoz materialéw rozbidrkowych i gruzu na skladowisko Wykonawcey,

- transport.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.02.00.01

45112000-5

ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

CPV : Roboty w zakresie usuwania gleby
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru liniowych robét ziemnych w ramach rozbudowy (przebudowy) ulicy Kosciuszki
w ciggu drogi wojewddzkie] nr 190 w m. Wagrowiec na odcinku od skrzyzowania
z ul. Mikotaja Reja do przejazdu kolejowego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w
czasie budowy lub modernizacji drdg i obejmuja:

a) wykonanie wykopdow w gruntach nieskalistych.

b) budowg (poszerzenie) nasypow drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych
odpadéw przemystowych, spetniajaca warunki statecznosei i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢sé wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i
skarpami rowow.

1.4.3. Wysokos¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robot
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktorego wysokos¢ jest mniejsza niz | m.

1.4.5. Nasyp sredni - nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od | do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Nasyp goérmy — nasyp wykonany z materialu o odpowiednim wskazniku
wodoprzepuszczalnosci, o migzszosci okreslonej indywidualnie dla konkretnych warunkdw
gruntowych i podanej na rys. przekrojow poprzecznych.

1.4.8. Nasyp dolny — nasyp wykonany z odpowiedniego gruntu, zalegajacy miedzy nasypem
gornym a terenem.

1.4.9. Wykop ptytki - wykop, ktorego glebokosé jest mniejsza niz | m.

1.4.10. Wykop sredni - wykop, ktorego glebokosc jest zawarta w granicach od [ do 3 m.
1.4.11. Wykop gteboki - wykop, ktérego glebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw. potozone w obrebie pasa

robot drogowych.
1.4.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem

robot drogowych.
1.4.14. Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w

czasie wykonywania wykop6w, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac

zwigzanych z trasg drogowa.
1.4.15. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,

okreslona wg wzoru;
P
pu’\

] =
gdzie:
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P4 - g¢stos¢  objetosciowa  szkieletu zageszczonego gruntu  w  nasypie, (Mg/m3).
wg BN-8931-12:1977

pus - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;j.
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1998, stuzaca
do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-
8931-12:1977 (Mg/m?).

1.4.16. Wskaznik roznoziarnistosci - wielkosé charakteryzujgca zageszczalnosé gruntow

niespoistych, okreslona wg wzoru:

U= dego/dio

gdzie:
dgo - Srednica oczka sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),

dyp - srednica oczka sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm),

Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami 1 Specylfikacjg Techniczng D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.17. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
okreslona
WwEg WZOoru:

I(} = Eg/El
gdzie:
Ey - modul odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998 [4],
E; - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy
zgodnie z PNS-02205:1998 [4].
1.4.18. Geosyntetyk - materiat stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany z wysoko
polimeryzowanych — widkien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych
polietylenowych, polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujacy si¢ miedzy innymi
duzg wytrzymatoscia oraz wodoprzepuszczalnodcia, zgodny z PN-ISO10318:1993 [5], PN-
EN-963:1999 [6].
Geosyntetyki obejmuja:  geotkaniny, geowldkniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki.
geokompozyty, geomembrany.
1.4.18. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi. odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt
1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,.Wymagania ogdlne™ pkt
1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania. podano w ST D-
M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.
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2.2, Podzial gruntéw

Podziat gruntow pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypéw podano w ST D-02.03.01.
pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty | materiaty nieprzydatne do budowy nasypdw, powinny byé wywiezione przez
Wykonawce na odktad,

Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkow Wykonawcy.

Poszerzenia nasypu pod nowa konstrukcje nawierzchni beda wykonane z dowiezionego
gruntu niespoistego, niewysadzinowego o parametrach wg D-02.03.01.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,.Wymagania ogdélne™ pkt
3.

3.2 Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne. mioty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.).

- jednoczesnego wydobywania i przemieszezania gruntdw (spycharki, zgarniarki. réwniarki,

urzadzenia do hydromechanizacji itp.).
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe. tasmociagi itp.).
- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ., Wymagania ogélne™
pkt 4.

4.2. Transport gruntow

Wybor srodkow  transportowych oraz metod transportu powinien byc dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci. technologii odspajania 1 zatadunku oraz od
odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwickszenie odlegfosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczen Wykonawcey, dotyczacych dodatkowe] zaptaty za transport, o ile zwigkszone
odleglosei nie zostaty wezesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ..Wymagania ogdlne™ pkt 3.
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5.2. Dokladnosé wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny
by¢ wigksze niz £ 10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych
nie moze przekraczac¢ + [ em i -3 cm.

Szerokos¢ korpusu nie moze réznié si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz £10 cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie,

Pochylenie skarp nie powinno réznié si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna glebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie
powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze fatg 3-metrowa, albo powinny byc¢ spetnione inne
wymagania dotyczace rownosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni,

5.3. Odwodnienia pasa robd6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych, ujetych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe,
wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza
obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczyc grunty przed przewilgoceniem i nawodnienien.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypow, aby powierzchniom
gruntu nadawaé w catym okresie trwania robdt spadki, zapewniajgce prawidtowe
odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow i zastapienia
ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnoscl, jak rdwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgeych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postgpowaé w kierunku
podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek
podiuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z
wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy
niz 2% w przypadku gruntow niespoistych, Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci
i sposobu odspajania gruntéow oraz terminéw wykonywania innych robdt na spetnienie
wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robdt ziemnych.
Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy i /lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows i ST. Szerokosé
dna i gtebokos¢ rowu nie mogg roznié si¢ od wymiardw projektowanych o wigeej niz = 5 cm.
Doktadnosé wykonania skarp rowdéw powinna by¢ zgodna z okreslong dla skarp wykopéw w
ST D-02.03.01.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,.Wymagania ogélne™ pkt
6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt 5 oraz z dokumentacja projektowa.

Szczegdlng uwage nalezy zwrocié na:

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- wiasciwe ujgcie i odprowadzenie wysickéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania robét

Czynnosci wehodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robdt okreslono w punkcie 6
ST D-02.01.01 oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 1.
Tablica 1. Czgstotliwo$é oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czgstotliwos¢ badan i pomiaréw
I | Pomiar szerokosci Pomiar tasma, szablonem, fata o diugosci 3 m i poziomica lub
korpusu ziemnego niwelatorem. w odstgpach co 200 m na prostych, w punktach

gtéwnych tuku, co 100 m na tukach o R > 100 m co 50 m na

tukacho R <100 m

o

Pomiar szerokosci dna

rowow oraz w miejscach, ktore budzg watpliwosci

3 | Pomiar rzednych

powierzchni korpusu co 20 m, a na odcinkach krzywoliniowych co 10 m
ziemnego

4 | Pomiar pochylenia | Pomiar tasma, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i poziomica lub
skarp niwelatorem, w odstgpach co 200 m na

5 |Pomiar rownosci prostych, w punktach gtdwnych tuku, co 100 m na tukach o R
powierzchni korpusu =100 m co 50 m na tukach o R < 100 m

6 | Pomiar réwnosci skarp | oraz w miejscach, ktére budza watpliwosci

7 (Pomiar spadku | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w
podtuznego punktach watpliwych
powierzchni  korpusu

lub dna rowu
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8 |Badanie zageszczenia | Wskaznik zaggszczenia okreslaé dla kazdej utozonej warstwy
gruntu  objetomierzem | lecz nie rzadziej niz raz na kazde 500 m’ nasypu
piaskowym wg [9]

9 |Badanie no$nosci |Nie rzdziej niz 1 raz w trzech punktach na 2000 m-
gruntu (wskaznik | powierzchni
odksztatcenia) wg [4]

Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze roznic si¢ od szerokoscei projektowanej o wiecej niz +
10 cm.

6.3.3. Szerokos¢ dna rowow

Szeroko$¢ dna rowdw nie moze réznic sig od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 3 cm.
6.3.4. Rz¢dne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga réznic si¢ od rzednych projektowanych o wiece]
niz -3 cm lub +1 em.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10%
wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.6. Rownos¢ korony korpusu

Nierownosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone latg 3-metrowa, nie mogg przekraczac
3 cm.

6.3.7. Réwnosé skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone {atg 3-metrowa, nie moga przekracza¢ + 10 cm.

6.3.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podiuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze dawaé réznic. w stosunku do rzednych
projektowanych. wigkszych niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.9. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zaggszezenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] oraz zgodnie z PN-S-
02205:98 [4] powinien by¢ zgodny z zalozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajace wymagan zostang wbudowane
lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wihasny

koszt.
Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 51 6

specytikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcey, Inzynier moze uzna¢ wadg za nie majacg zasadniczego
wplywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosé.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne™ pkt 7.

7.2. Obmiar robot ziemnych

Jednostka obmiarows jest:
- m3 (metr szescienny) wykonanych robdt ziemnych,
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- m2 (metr kwadratowy) utozenia geosyntetyku,

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 .,Wymagania ogdlne™ pkt 8.
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg. ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania
ogblne™ pkt 9.
Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowa podano w ST D-02.01.01 oraz D-02.03.01 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow,

. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.

. PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia.

. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne.

. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obciazenie ptyta.

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbior robét ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
Il.  Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych.
GDDP,Warszawa 1998,

12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa
1997.

13. Wytyczne wzmacniania podioza gruntowego w budownictwie drogowym. IBDiM,
Warszawa 2002.

14 PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw Czesé 8: Ocena
zawarlosci drobnych czastek. Badanie wskaznika piaskowego.

~ O L s L R —
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.02.01.01
45111000-8

WYKONYWANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-IV
KATEGORII

CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wykopow w gruntach nieskalistych w ramach rozbudowy (przebudowy) ulicy
Kosciuszki w ciggu drogi wojewddzkiej nr 190 w m. Wagrowiec na odcinku od skrzyzowania
z ul. Mikotaja Reja do przejazdu kolejowego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych punkcie I.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych i
obejmuja:

- Roboty ziemne (wykopy) koparkami =z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi n do wbudowania w dolne partie nasypu, grunt kat, I11-1V

- Roboty ziemne (wykopy) koparkami =z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi w catosci na sktadowisko Wykonawcy grunt kat. -1V (odwodz gruntu
wraz z opfatg za skiadowanie).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Pobocze gruntowe - czgs$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie
pojazdow. umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu
pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukeji nawierzchni,

1.4.2. Pozostate okreslenia zostaly podane w ST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Zgodnie z dokumentacjg projektowa podioze wykopéw stanowi¢ bedzie grunt rodzimy
wzmocniony cementem lub wapnem. Nizej potozone warstwy podioza stanowi grunt rodzimy
o parametrach zgodnych z Polskg Norma [4].

3. SPRZET
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST D-02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robot

Ogo6lne zasady prowadzenia robdt podano w ST D-02.00.01 pkt 5.
Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos$é w catym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidiowego uksztattowania
skarp wykopu, ich podcigcia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza
Wykonawce robdt ziemnych.
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Wykonawca powinien wykonywad¢ wykopy w taki sposdéb, aby grunty o réznym stopniu
przydatnosci do budowy nasypéw byty odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich
wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym
uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.

O ile Inzynier dopusci czasowe skiadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio
zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarznigty nie nalezy odspajaé go do glebokosci okoto 0,5 metra powyze]
projektowanych rzednych robét ziemnych.

5.2. Wymagania dotyczace zageszezenia i noSnosci gruntu.

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych powinno spetniac
wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zaggszezenia (Is), podanego w tab. 1.

Tabela 1. Wg PN-S-02205:98, rys. 4

Minimalna wartos¢ [, dla drogi
Strefa korpusu

kategoria ruchu KR 3

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00

Na giebokosei od 20 do 30 cm od 1.00
powierzchni robot ziemnych ’

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniaja wymaganego
wskaznika zageszczenia, to przed ufozeniem konstrukeji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do
wartosci Is, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zaggszezenia okreslone w tablicy | nie moga byé osiggniete przez
bezposrednie zageszcezanie gruntdw rodzimych, to nalezy podjaé srodki w celu ulepszenia
gruntu podloza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zaggszezenia.
Mozliwe do zastosowania srodki, o ile nie sg okreslone w ST, proponuje Wykonawca i
przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robot ziemnych na
podstawie pomiaru wtornego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-S-02205:98 [4] rys. 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubosé warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzednych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

7 chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim
jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynnod$¢ budowlang. Moze odbywaé sie jedynie
sporadyczny ruch pojazdéw, ktdre nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkow obcigza Wykonawcee robdt ziemnych.

5.4 Wykonanie odkladow.
Warunki ogdlne i szczegétowe wykonania odktadow podano w ST D~02.03.01, pkt. 5.4.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoéci robot podano w ST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i ST. W czasie
kontroli szczegdlna uwage nalezy zwrocic na:

a) odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajacy ich wasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

¢) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

d) doktadnosé wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

e) zaggszczenie gomej strefy korpusu w wykopie wg wymagan okreslonych w punkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D-02.00.01 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows dla robot zwigzanych z wykonaniem wykopéw jest:
- m3 (metr szescienny) wykonanego wykopu,
- m2 (metr kwadratowy) umocnienia palami scian wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D-02.00.01 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-02.00.01 pkt 9.

Cena wykonania | m3 wykopow w gruntach [-I'V kategorii obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na odktad Wykonawcy, obejmujace: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wyladunek oraz z optata za sktadowanie.

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowow, skarp.

- zageszczenie powierzchni wykopu ,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych . wymaganych w specyfikacji
techniczne;,

- rozplantowanie urobku na odkfadzie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwiazanych podano w ST D-02.00.01 pkt 10.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.02.03.01

45112000-5

WYKONANIE NASYPOW

CPV : Roboty w zakresie usuwania gleby
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru nasypéw w ramach rozbudowy (przebudowy) ulicy Kosciuszki w ciggu drogi
wojewodzkiej nr 190 w m. Wagrowiec na odcinku od skrzyzowania z ul. Mikotaja Reja do

przejazdu kolejowego.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych punkecie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w
czasie przebudowy drogi i obejmuja:

- Formowanie i zaggszczanie spycharkami nasypéw, kat. gruntu [-II.

- Zaggszczenie nasypow walcami, kat gruntu [-11I - budowa tymezasowego objazdu.

z materialdw pozyskanych, zakupionych i dowiezionych z dokopu Wykonawcy.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodnosé z
Dokumentacja Projektowa. ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robot

podano w ST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-

02.00.01 pkt 2.

2.2. Grunty i materialy do nasypéw
Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypdw powinny spetnia¢ wymagania okreslone
w PN-S-02205:1998 [4].

Grunty i materiaty do budowy nasypéw podaje tablica 1.
Przydatne

Tresé

Przeznaczenie Przydaine

Z Zastrzezentami

zastrzezema

Na dalne warstwy
nasypow ponize)
strefy przemarzania

1 Rozdrobmone
grunty skaliste twarde
oraz grunty
kamieniste.
zwietrzelinowe,
rumosze 1 otoczaki

2 Zwary 1 pospolk,
rowniez glimaste

3 Piaski grubo,
srednio
drobnoziamiste,
naturalne 1 famane

4. Piask1 glimaste z
domieszka frake
zwirowo-kamicniste|
(morenowe) 0

1 Rozdrobnione grunty skaliste
miekkie

2 Zwietrzeliny 1 rumosze glimaste

3 Pask: pylaste, prask: gliniaste. pyhy
piaszezysie 1 pyly

- gdy pory w gruncie skalistym beda
wypelmone grunlem lub materiatem
drobnoziarmstym

- gdy beda wbudowane w migjsca
suche lub zabezpieczone od wod
gruntowych 1 powterzchniowyeh

4 Piaski prochniczne, z wyjatkiem
pylastych piaskow prochnicznych

- do nasypow nie wyzszveh niz 3 m,
zabezpieczonych przed
zawilgoceniem

3 Ghiny plaszezyste, ghny 1 gliny
pylaste oraz 1inne o w;. < 35%

6 Gliny piaszezyste zwigzle, gliny
zwigzle 1 glmy pylaste zwrezle oraz
nne grunty o granicy plynnosci w; od

- w miejscach suchych lub
przejsciowo zawilgoconych

- do nasypéw nie wyzszych niz 3 m
zabezpieczonych przed
zawtlgoceniem lub po ulepszemu
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wskazniku
réznoziarnistosel
U=15

3 Zuzle
wiclkopiecowe 1 1nne
metalurgiczne ze
stanych zwaldow
(powyzej 3 lat)

6 Lupk:
prayweglowe
przepalone

7 Wysiewki
kamienne o
zawarlosel Irake)l
itowe) ponize) 2%

35 do 60%

7 Wysiewkl kamienne gliniaste o
zawartosci frake)r 1lowe) ponad 2%

8 Zuzle wielkopiecowe 1 inne
metalurgiczne z nowego studzema (do
5 lat)

spoiwanti

- gdy zwierciadio wody gruntowe)
znajduje sig na glebokoser wigksze;
od kapilarnosci biernej gruntu
podioza

Y liotupk: przyweglowe mieprzepalone

- 0 ograniczone) podatnosci na
rozpad - laczne straty masy do 3%

1U Popioty lotne 1 mieszaniny
popiolowo-zuzlowe

- gdy wolne przestrzenie zostang
wypelnione materialem
drobnoziamistym

- gdy zalegajg w muejscach suchych
lub s3 1zolowane od wody

nasypow w stre-

tie przemarzania

Na gorne \‘1’ZlI'St\\}’

I Zwiry 1 pospolki

2 Piaski grubo
srednio-ziarmste

3 Holupks
przyweglowe
przepalone
Zawlerajgee mniej niz
15% ziarm mniey-
szych od 0,075 mm

4 Wysiewk
kamienne o
uziarnieniu
vdpowiadajg-cym
pospotkom lub
ZWIrom

1 Zwiry 1 pospolk: glimaste
2 Praski pylaste 1 ghmaste
3 Pyiy piaszezyste 1 pyly

4 Ghiny o granicy pltynnosci mniejsze]
niz 35%

5 Mieszaniny poprolowo-zuzlowe z
wegla kamiennego

6 Wysiewk: kamienne gliniaste o
zawartosct frake) itowe) >2%

- pod warunkicm ulepszenia tych
gruntow sporwami, takimi jak
cement, wapno. aktywne popioty 1tp

7 Zuzle wielkoplecowe 1 1nne
metalurgiczne

- drobnoziamiste 1 nierozpado-

we. straty masy do 1%

8 Piasks drobnoziamiste

- 0 wskazZniku nosnoscr w2 10

W wykopach 1
migjscach
zerowych do
glgbokosct
PrZemarzani

Grunty
niewy sadzinowe

Grunty watpliwe 1 wysadzinowe

- gdy sg ulepszane sporwam
(cementem, wapnem, aktywnyimi
popiofami itp )

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu nasypu wg zasad niniejszej ST sa:
a) nasyp gorny o grubosci 30 pod konstrukcjg z gruntu:
- 0 wskazniku roznoziarnistosci u * 5,

- 0 wspotezynniku filtracji: K102 6~ 10-5 m/s

- zawartos¢ czastek o srednicy nie wigkszej niz 0,075 mm < 15%

- zawartos¢ czastek o srednicy nie wickszej niz 0,02 mm < 3%

- wskaznik piaskowy wigkszy od 35,
- kapilarnoé¢ bierna Hkb mniejsza od 1,0 m,
- zawartosc¢ czesci organicznych w gruncie lom<2 %

Dodatkowo, kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spetniad

warunek szczelnosci. okreslony zaleznoscig:

gdzie:

Dis/dgs <5

Dys - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsaczajace;
dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.
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Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelnosci
musi by¢ spefniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajacej,

b) nasyp dolny z gruntu zgodnego z PN-S-02205:1998 [4].

Kwalifikacja gruntu nastapi w oparciu o:

- PN-86/B-02480 "Grunty budowlane. Badania prébek gruntu"

- PN-88B-04481 "Grunty budowlane. Badania prébek gruntow"

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST D-02.00.01 pkt 3.

3.2. Dobér sprzetu zageszezajacego

W tablicy 2 podano, dla roznych rodzajow gruntéw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu
zaggszczajacego.

Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszezajacego wg [13]

Rodzaje gruntu
niespoiste: piaski, zwiry, pospotki spaiste: pyky, gliny, iy Uwagi o
Rodzaje urzadzen - e - przydatnosci
zageszezajacyeh | orihoge warstwy | liczba praejéc SHibose Warey: | Hee a*p:ichc fLds 2y
m ] n
[ m ] n KK [
Walce statycane 0,1 do 0,2 4do8 0,1 do 0,2 4do8 1
gladkie
Walce statyczne
oko{kowanye : “ : 0.2 do 0,3 8 do 12 2)
Walcostalyozne 02 do 0.5 6do8 0.2 do 0.4 6 do 10 3)
ogumione
Walce wibracyjne
cladkie ** 0,4 do 0,7 4do8 0,2 do 0.4 3do4 4)
Walce wibracyjne 0,3 do 0.6 3do6 0,2 do 0.4 6 do 10 5)
okolkowane **
Zagesaczarki 0,3 do 0.5 4do8 - : 6)
wibracyjne
Ubijaki
szybkouderzajace 0,2do 0.4 2 dod 0,1 do 0,3 3do5 6)
Ubijaki o masie od
1 do 10 Mg 4 do 10 3doo6
Zrzucane z 2,0 do 8,0 uderzen w 1.0 do 4,0 uderzen w
wysokosci od 5 do punkt punkt
10 m

*) Walce statyczne sa malo przydatne w gruntach kamienistych.
**) Wibracyjnie nalezy zageszczac warstwy grubosci * 15 cm, ciensze warstwy nalezy

zageszczac statycznie,

*#%) Wartoscei orientacyjne, wlasciwe nalezy ustali¢ na odcinku doswiadczalnym.
Uwagi:

1) Do zageszczania gornych warstw podtoza. Zalecane do codziennego wygladzania
(przywatowania) gruntéw spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadaja sie do gruntéw nawodnionych.

3) Mato przydatne w gruntach spoistych.
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4) Do gruntdéw spoistych przydatne sa walce srednie i cigzkie, do gruntéw kamienistych -
walce bardzo ciezkie.

5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych, pospétek gliniastych i glin piaszczystych.
6) Zalecane do zasypek waskich przekopow

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-02.00.01 pkt 5.

5.2. Dokop

5.2.1. Miejsce dokopu

Miejsce dokopu powinno by¢ wskazane w dokumentacji projektowe], w innych dokumentach
kontraktowych lub przez Inzyniera. Jezeli miejsce to zostato wybrane przez Wykonawce.
musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera.

Miejsce dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przewdz lub przemieszczanie
gruntu na jak najkrotszych odlegtosciach. O ile to mozliwe, transport gruntu powinien
odbywac si¢ w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu,

5.2.2, Zasady prowadzenia robot w dokopie

Pozyskiwanie gruntu z dokopu moze rozpoczaé si¢ dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu
przydatnosci zalegajacego gruntu do budowy nasypéw oraz po wydaniu zgody na pismie
przez Inzyniera. Giebokos¢ na jaka nalezy oceni¢ przydatnosé¢ gruntu powinna byé
dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypdw nie powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga tego
dostgp do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez
Wykonawce grunty nieprzydatne powinny by¢ wbudowane z powrotem w migjscu ich
pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inzyniera.

Roboty te beda wiaczone do obmiaru robot i optacone przez Zamawiajacego tylko wowczas,
gdy odspojenie gruntéw nieprzydatnych bylo konieczne 1 zostalo potwierdzone przez
Inzyniera.

Jezell dokop jest zlokalizowany na zboczu. nie moze on naruszaé statecznosci zbocza.

5.3. WyKkonanie nasypow
5.3.1. Przygotowanie podtoza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢ roboty
przygotowawcze, okreslone w ST D-01.00.00 ,.Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1. Zageszczenie gruntéw w podiozu nasypoéw

Wykonawca powinien skontrolowac wskaznik zageszczenia gruntow rodzimych,
zalegajacych w gornej strefie podfoza nasypu, do gtebokosci 0,5 metra od powierzchni terenu.
Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podano w tablicy 3.
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Tablica 3. Minimalne wartosci wskaznika zaggszcezenia dla podtoza nasypow

Nasypy Minimalna wartoé¢ 1; dla innych drog
o wysokosci. m kategoria ruchu KR3
do?2 0.97

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zaggszezenia gruntdw dla ktérych
trudne jest pomierzenie wskaznika zageszczenia, przyjmuje sie warto$é wskaznika
odksztatcenia Iy okreslonego zgodnie z normg PN-S-02205:1998 [4].

Wskaznik odksztalcenia nie powinien byé wickszy niz:

a) dla zwirdw, pospotek i piaskow:

- 2,2 przy wymaganej wartosci I; >1,0,

- 2,5 przy wymaganej wartosci I, <1,0,

b) dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uziarnieniu (pylow, glin pylastych. glin
zwieztych, itow — 2.0,

¢) dla gruntéw réznoziarnistych (zwiréw gliniastych, pospétek gliniastych, pytow
piaszczystych, piaskow gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwieztych) — 3.0.
d) dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,

¢) dla gruntéw antropogenicznych — na podstawie badan poligonowych.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zaggszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i
powtornie zagescic. Jezeli powtdrne zaggszezenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskaznika zaggszezenia, Wykonawca powinien usuna¢ warstwe i wbudowaé nowy materiat,
0 ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidlowego zageszczenia warstwy.

5.3.1.2. Spulchnienie gruntéw w podtozu nasypéw

Jezeli nasyp ma by¢ budowany na powierzchni skaty lub na innej gladkiej powierzchni, to
przed przystgpieniem do budowy nasypu powinna ona by¢ rozdrobniona lub spulchniona na
gtebokos¢ co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powigzania z podstawa nasypu.

5.3.2. Wybor gruntéw i materiatéw do wykonania nasypow
Wybdr gruntéw i materiatow do wykonania nasypow powinien by¢ dokonany z
uwzglednieniem zasad podanych w punkcie 2.

5.3.3. Zasady wykonania nasypow

5.3.3.1. Ogdlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny byé wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu
podiuznego, ktére okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych
zmian wprowadzonych zawczasu przez Inzyniera.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego réwnomiernego osiadania nalezy przestrzegaé
nast¢pujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywac metoda warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy
nasypow. Nasypy powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na calej szerokosci.

b) Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od
rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystapienie do wbudowania kolejnej
warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidlowego
wykonania warstwy poprzednie;.
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¢) Grunty o roznych wiasciwosciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach, o
jednakowej grubodci na cafej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywaé w
dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu malo
przepuszczalnego (o wspolczynniku K10 <=10-5 m/s) ze spadkiem gornej powierzchni okoto
4% = 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie plaskim spadek powinien by¢ obustronny.
gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego
pochyleniem. Uksztaltowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwiaé lokalne
gromadzenie si¢ wody.

e) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz na terenach zalewowych nalezy
wykonac odwodnienie w postaci tzw. drenazu francuskiego,

f) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien byé bezzwiocznie wbudowany w
nasyp. Inzynier moze dopusci¢ czasowe skfadowanie gruntu, pod warunkiem jego
zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.2. Wykonywanie nasypdw w okresie deszczy

Wykonywanie nasypéw nalezy przerwad. jezeli wilgotnosé gruntu przekracza wartosé
dopuszczalng, to znaczy jest wicksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej
warto$ci. Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno ukfadaé nastepne;
warstwy gruntu. Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny.
poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym.,

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegdlne jego
warstwy oraz korona nasypu po zakonczeniu robot ziemnych powinny byé rowne i mieé
spadki potrzebne do prawidlowego odwodnienia, wedhug p. 5.3.3.1. poz.d).

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawial nie zaggszczonej warstwy do dnia
nastgpnego. Jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawea
nie jest w stanie osuszy¢ jej i zaggsci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on
nakaza¢ Wykonawcy usunigcie wadliwej warstwy.

5.3.3.3. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejgcego nasypu nalezy wykonywaé w jego skarpie stopnie o szerokosci
do 1,0 metra. Spadek goérnej powierzchni stopni powinien wynosié¢ 4% +1% w kierunku
zgodnym z pochyleniem skarpy. Wyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu
styku dwoch przylegtych czesei nasypu, wykonanych z gruntéw o roznych wiasciwosciach
lub w roznym czasie.

5.3.3.4. Wykonywanie nasypow w okresie mrozow
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w temperaturze przy ktérej nie jest mozliwe
osiggnig¢cie w nasypie wymaganego wskaznika zaggszczenia gruntow.
Nie dopuszcza si¢ wbudowania w nasyp gruntéw zamarznigtych lub gruntéw przemieszanych
ze Sniegiem lub lodem. W czasie duzych opadéw $niegu wykonywanie nasypdw powinno by¢
przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usungé dnieg z powierzchni wznoszonego
nasypu.
Jezeli warstwa niezaggszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem
zaggszezad ani uktadaé na niej nastgpnych warstw.
5.3.4. Zageszezenie gruntu
5.3.4.1. Ogolne zasady zageszczania gruntu
Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozlozeniu, powinna by¢ zageszczona z
zastosowaniem sprzgtu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych
warunkow.
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Rozfozone warstwy gruntu nalezy zaggszczaé od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbg przejs¢ maszyny zageszczajacej zaleca
si¢ okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami
podanymi w punkcie 5.3.4.5.

Orientacyjne wartosci, dotyczace grubo$ci warstw roznych gruntéw oraz liczby przejazdow
roznych maszyn do zageszczania podano w punkcie 3.

5.3.4.3. Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnodci optymalnej. z
tolerancja:

a) w gruntach niespoistych £2 %

b) w gruntach mato i srednio spoistych +0 %, -2 %

Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzaé laboratoryjnie. z czestotliwos$ciag
okreslong w pkt. 6.3.216.3.3.

5.3.4.4. Wymagania dotyczgce zaggszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow, zageszczenie warstwy nalezy okreslaé
za pomoca oznaczenia wskaznika zaggszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtdrnego
modutu odksztafcenia. Kontrole zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i
wtornego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg PN-S-02205:1998 [4], nalezy
stosowac tylko dla gruntéw gruboziamistych, dla ktorych nie jest mozliwe okreslenie
wskaznika zageszczenia Is. wedlug BN-77/8931-12 [9].

Wskaznik zageszczenia gruntéw w nasypach, okreslony wedlug normy BN-77/8931-12 [9].
powinien na cafej szerokosci korpusu spetniaé wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach
Minimalna wartosé I,

Strefa nasypu

kategoria ruchu KR 3

Gdrna warstwa o grubosci 20 cm 1,00

Nizej lezgce warstwy nasypu do
glebokosci od powierzchni robot 1,00
ziemnych - 0,2do 1,2 m

Warstwy nasypu na glebokosci
od powierzchni robot ziemnych .97
ponizej - 1.2 m

Jako zastgpcze kryterium oceny wymaganego zaggszezenia gruntéw, dla ktorych trudne jest
pomierzenie wskaznika zaggszezenia, przyjmuje si¢ warto$¢ wskaznika odksztatcenia Iy
okreslonego zgodnie z normg PN-S-02205:1998 [4].
Wskaznik odksztafcenia I nie powinien by¢ wigkszy niz:
a) dla zwirdw, pospotek i piaskow
- 2,2 przy wymaganej wartosci I >1,0,
- 2,5 przy wymaganej wartosci I <1,0,
b) dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uziarnieniu (pytdw, glin pylastych. glin
zwieztych. itow — 2,0,
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¢) dla gruntow réznoziarnistych (zwiréw gliniastych, pospélek gliniastych, pytéw
piaszczystych, piaskow gliniastych, glin piaszezystych, glin piaszezystych zwieziych) — 3,0,
d) dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,

e) dla gruntdéw antropogenicznych — na podstawie badan poligonowych.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszezenie warstwy nie jest wystarczajace, to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzié grunt do wilgotnosei optymalnej i
powtornie zaggscic. Jezeli powtdrne zaggszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usunaé warstwe i wbudowacé nowy materiat.
o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidlowego zageszezenia warstwy.

5.3.4.5. Probne zageszezenie

Poletko doswiadczalne dla probnego zageszezenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m2.
powinno by¢ wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktérym ukfada sic grunt
czterema pasmami o szerokosci od 3,5 do 4.5 metra kazde. Poszczegdlne warstwy ukladanego
gruntu powinny mie¢ w kazdym pasie inng grubos$¢ z tym, ze wszystkie musza miescié¢ sie w
granicach wiasciwych dla danego sprzetu zageszczajgcego.

Wilgotnosc gruntu powinna by¢ réwna optymalnej z tolerancja podang w p. 5.3.4.3. Grunt
utozony na poletku wedtug podanej wyzej zasady powinien by¢ nastepnie zageszczony, a po
kazdej serii przejs¢ maszyny nalezy okredli¢c wskaZniki zaggszezenia, dopuszezajac
stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sonda izotopowa, lekki ugigciomierz udarowy
po ich skalibrowaniu w warunkach terenowych).

Oznaczenie wskaznika zaggszczenia nalezy wykonaé co najmniej w 4 punktach, z ktdrych co
najmniej 2 powinny umozliwi¢ ustalenie wskaznika zaggszczenia w dolnej czesci warstwy.
Na podstawie poréwnania uzyskanych wynikéw zaggszezenia z wymaganiami podanymi w p.
5.3.4.4 dokonuje si¢ wyboru sprzetu i ustala sie potrzebna liczbg przejsé oraz grubosé
warstwy rozktadanego gruntu.

5.4. Odklady

5.4.1. Warunki ogdlne wykonania odkfadow

Przy wykonywaniu odktadéw nalezy stosowac przepisy Ustawy o odpadach z dnia 27
kwietnia 2002 r. (Dz.U.2002.62.628). Roboty omoéwione w tym punkcie dotycza
postgpowania z gruntami lub innymi materiatami, ktore zostaty pozyskane w czasie
wykonywania wykopow, a ktére nie bedg wykorzystane do budowy nasypéw oraz innych
prac zwigzanych z trasg drogows.

Grunty uzyskane z wykonania wykopu powinny by¢ przewiezione na odkitad, jezeli:

a) stanowig nadmiar objgtosci w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych do

wbudowania,
b) sg nieprzydatne do budowy nasypéw oraz wykorzystania w innych pracach, zwiazanych z

budowa trasy drogowej.
¢) ze wzgledu na harmonogram robot nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na

wbudowanie materiatoéw pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca moze przyjac, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkow tylko wowezas.
gdy zostato to jednoznacznie okreslone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robot
lub przez Inzyniera.

5.4.2. Lokalizacja odktadu
Jezeli pozwalaja na to wiasciwosci materiatow przeznaczonych do przewiezienia na odktad.

materiaty te powinny by¢ w razie mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania
dotéw i sztucznych wyrobisk.
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Roboty te powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektows i odpowiednimi
zasadami. dotyczacymi wbudowania i zageszezania gruntéw oraz wskazéwkami Inzyniera.
Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetosci w sposob okreslony powyzej.
materiaty te nalezy przewiezé na odkiad.

Lokalizacja odktadu powinna zosta¢ uzgodniona przez Wykonawce z wiadzami terenowymi.
Jezeli odktady sg zlokalizowane wzdtuz odcinka trasy przebiegajacego w wykopie, to:

a) odktady mozna wykona¢ z obu stron wykopu, jezeli pochylenie poprzeczne terenu jest
niewielkie, przy czym odlegos¢ podnéza skarpy odkiadu od gornej krawedzi wykopu
powinna wynosié:

- nie mniej niz 3 m w gruntach przepuszczalnych,

- nie mniej niz 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odklad nalezy
wykonac tylko od gdrnej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowe;,

¢) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszacym ponad 20%, odkiad nalezy zlokalizowad
ponizej wykopu,

d) na odcinkach zagrozonych przez zasypywanie drogi $niegiem, odkfad nalezy wykonaé od
strony najczgsciej wiejacych wiatréw, w odlegtosci ponad 20 m od krawedzi wykopu.

Jedli odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami.
to zostanie on usuniety przez Wykonawcg na jego koszt. Konsekwencje finansowe i prawne.
wynikajgce z ewentualnych uszkodzen $rodowiska naturalnego wskutek prowadzenia prac w
nie uzgodnionym do tego miejscu, obciazajg Wykonawce.

5.4.3. Zasady wykonania odkfadéw

Wykonanie odktadéw, a w szczegélnosci ich wysokosé, pochylenie, zageszczenie oraz
odwodnienie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w normie PN-S-02205:1998 [4]
to znaczy odktad powinien by¢ uformowany w pryzmeg o wysokosci do 1,5 m, pochyleniu
skarp od 1do 1.5 i spadku korony od 2% do 5%.

Odkfady powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaty z otaczajacym terenem.
Powierzchnie odktadéw powinny by¢ obsiane trawa, obsadzone krzewami lub drzewami albo
przeznaczone na uzytki rolne lub lesne. zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno byé przerwane, o
ile warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiajg jego whudowanie zgodnie z
wymaganiami sformutowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowej, ST lub przez
Inzyniera.

Przed przewiezieniem gruntu na odklad Wykonawca powinien upewni¢ sie, ze spetnione sa
wymogi dokumentacji projektowej dot. robot ziemnych. Jezeli wskutek pochopnego
przewiezienia gruntu na odkiad przez Wykonawce, zajdzie konieczno$é¢ dowiezienia gruntu
do wykonania nasypéw z ukopu. to koszt tych czynnosci w catosci obciaza Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoéci robot podano w ST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Sprawdzenie jakosci wykonania dokopu

Sprawdzenie jakosci wykonania dokopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w p. 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie
kontroli nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na sprawdzenie:

a) zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w dokumentacji projektowe;,

b) zachowania ksztattu zboczy, zapewniajacego ich statecznosé.

¢) odwodnienia,
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d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakonczeniu eksploatacji ukopu.

6.2.1. Sprawdzenie prac przygotowawczych.

Sprawdzenie to polega na skontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami podanymi w punkcie
5.3.1. Kontrola prawidtowosci wykonania dotyczy takze nastgpujacych prac:

a) sprawdzenia zgodnosci warunkéw geotechnicznych z podanymi w projekcie i ustalenia
ewentualnych zmian,

b) stwierdzi¢ czy wykonano zaggszczenie podioza pod nasyp zgodnie z wymaganiami
podanymi w p. 5.3.1.1.

6.3. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow

6.3.1. Rodzaje badan i pomiaréw

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w p. 2, 3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowe;.
Szczegolng uwage nalezy zwrécic na:

a) badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypdw,

b) badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,

c) badania zaggszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

6.3.2. Badania przydatnosci gruntow do budowy nasypow

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na probkach
pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z
nowego zrodia, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m3. W kazdym badaniu nalezy
okresli¢ nastepujace whasciwoscei:

- sktad granulometryczny, wg PN-B-04481:1988 [1],

- zawartos¢ czescei organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],

- wilgotnos¢ naturalna, wg PN-B-04481:1988 [1],

- wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestosé objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-
04481:1988 [1],

- granice ptynnosci, wg PN-B-04481:1988 [1],

- kapilarno$¢ bierng, wg PN-B-04493:1960 [3],

- wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].

6.3.3. Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu. Badania
kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegélnych warstw nasypu polegajg na
sprawdzeniu:

a) prawidtowosci rozmieszczenia gruntéw o roznych wilasciwosciach w nasypie.

b) odwodnienia kazdej warstwy,

¢) grubodci kazdej warstwy 1 jej wilgotnosci przy zaggszezaniu: badania nalezy
przeprowadzié nie rzadziej niz jeden raz na 500 m2 warstwy,

d) nadania spadkow warstwom z gruntow spoistych wedtug p. 5.3.3.1 poz. d),

e) przestrzegania ograniczen okreslonych w p. 5.3.3.4 1 5.3.3.5, dotyczacych wbudowania
gruntdw w okresie deszezy 1 mrozow.

6.3.4. Sprawdzenie zaggszezenia nasypu oraz podfoza nasypu
Sprawdzenie zaggszezenia nasypu oraz podloza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci
wartosci wskaznika zageszczenia Is lub stosunku modutow odksztatcenia z wartosciami
okreslonymi w p. 5.3.1.1 i p. 5.3.4.4. Do biezacej kontroli zaggszczenia dopuszcza sie aparaty
izotopowe i lekki ugigci omierz udarowy.
Oznaczenie wskaznika zageszezenia [, powinno by¢ przeprowadzone wedhug normy BN-
77/8931-12 [9], oznaczenie modutow odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205:1998 [4].
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Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:

- jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku okreslenia wartosci [,

- jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i
wtdérnego modutu odksztalcenia.

Wyniki kontroli zageszczenia robot Wykonawca powinien wpisywaé do dokumentéw
laboratoryjnych.

Prawidlowos¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podfoza pod nasypem powinna
by¢ potwierdzona przez Inzyniera/Kierownika Projektu wpisem w dzienniku budowy.
Inzynier/Kierownik projektu prowadzi wiasne badanie sprawdzajace zgodnie z ST D-M-
00.00.00 (pkt 6.6.).

6.3.5. Pomiary ksztatu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmuja kontrole:

- prawidtowosci wykonania skarp,

- szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami dotyczacymi pochylen i dokfadnosci wykonania skarp, okreslonymi w
dokumentacji.

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na pordwnaniu szerokosci korony korpusu na
poziomie wykonywanej warstwy nasypu 2z szeroko$cia wynikajaca z wymiaréw
geometrycznych korpusu, okreslonych w dokumentacji projektowej.

6.4. Sprawdzenie jako$ci wykonania odkladu

Sprawdzenie wykonania odkfadu polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w punktach 2 oraz 5.4 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i ST.
Szczegolng uwage nalezy zwrdcié na:

a) prawidfowos¢ usytuowania i ksztatt geometryezny odkiadu,

b) odpowiednie wbudowanie gruntu,

¢) wlasciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odktadu.

6.5. Biezaca kontrola Wykonawcy.

W trakcie wykonywania robot ziemnych, Wykonawca zobowigzany jest poprzez swoje
laboratorium, sprawdzic¢ na biezaco wilgotnos¢ zaggszczanego gruntu, grubos¢ zageszezanego
w nasypie gruntu oraz wskaznik zageszczenia gruntu co 100 m dla kazdej warstwy, tak aby

spetni¢ wymagania podane w p.5.3.4.4

6.6. Biezgca kontrola Inzyniera.
Kontrola obejmuje na biezaco. wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu

technologicznego oraz zaakceptowanie wynikéw badan laboratoryjnych Wykonawey i
Zamawiajacego.

6.7. Kontrola jako$ci materialow na nasyp.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i prowadzi na swoj koszt kontrole
ilosciowg i jakosciowa ich dostaw. Program tych badan powinien opracowaé w PZJ
(Programie Zapewnienia Jakosci) Wykonaweca robot i uzgodnié z Inzynierem.

Badania laboratoryjne, musza obejmowaé sprawdzenic podstawowych cech materiatow
podanych w niniejszej ST, a czestotliwo$é ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci wbudowanych lub zgromadzonych
materiatow. Wyniki badan Wykonaweca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ.
W PZI nalezy réowniez zaproponowaé Inzynierowi do akceptacji wykonawce badan
laboratoryjnych  je§li Wykonawca robot nie dysponuje mozliwosciami do ich
przeprowadzenia.
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Jesli Inzynier uzna to za konieczne, moze niezaleznie od badan wykonywanych przez
Wykonawece, prowadzic¢ na swoj koszt wiasne dodatkowe badania materiatéw.

W kazdym przypadku wystapienie watpliwosci co do jakosci czgsci dostawy, nie nalezy jej
wbudowywac¢. umiesci¢ na oddzielnym sktadowisku i wykona¢ badania laboratoryjne w
zakresie przewidzianym w PZJ. Dalsze postgpowanie w zaleznodci od wynikéw badan nalezy
przewidzie¢ w PZJ. Badania podstawowych cech dostarczonych materiatéw prowadzi
Wykonawca w zakresie i z czgstotliwoscig okreslona w PZJ.

Minimalny zakres badan dla materiatéw na nasypy oraz minimalna ich czestotliwos¢
akceptowana przez Inzyniera przedstawia si¢ nastgpujaco:

- badania  uziarnienia, wskaznika  roznoziarnistosci, wskaznika  piaskowego.
wodoprzepuszczalnosci nie rzadziej niz co 500 ton.

- badanie na etapie akceptacji materialu do robot wykonuje laboratorium wskazane przez

Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST D-02.00.01 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg wykonanego nasypu jest m3 (metr szescienny).

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru podano w ST D-02.00.01 pkt 8.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosei podano w ST D-02.00.01 pkt 9.

Ptatnos¢ za m3 wykonanego nasypu nalezy przyjmowac zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
obmiarem robot, oceng jakosci materiatow i jakosci wykonania robot.

Cena wykonania 1 m3 nasypow obejmuje:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robot,

- pozyskanie materiatu (wraz z zakupem) z dokopu Wykonawcy, jego odspojenie i zatadunek
na srodki transportowe,

- transport urobku z dokopu Wykonawcy na miejsce wbudowania,

- wykonanie robot towarzyszacych zwigzanych ze wzmocnieniem podioza (dowoz wody do
wykonania nasypow),

- wbudowanie dostarczonego materiatu w nasyp,

- zagg¢szezenie gruntu,

- profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,

- wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

- rekultywacj¢ dokopu i terenu przylegtego do drogi,

- odwodnienie terenu robot,

- wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,

- przeprowadzenie pomiaréw 1 badan laboratoryjnych wymaganych w  specytikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisow zwiazanych podano w ST D-02.00.01.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.03.02.01

45231300-8

KANALIZACJA DESZCZOWA
CPV : Roboty budowlane w zakresie gleby budowy
wodociggow i rurociagéw do odprowadzania Sciekéw
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania
1 odbioru robot przy wykonaniu kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy (przebudowy)
ulicy Kosciuszki w ciagu drogi wojewaddzkiej nr 190 w m. Wagrowiec na odcinku od
skrzyzowania z ul. Mikotaja Reja do przejazdu kolejowego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specytfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy:
- budowie przykanalikéw kanalizacji deszczowej,
- budowie studni 1 wpustow deszczowych.

2. Wyroby budowlane (materialy)

Wszystkie stosowane materialy musza posiada¢ polskie atesty i odpowiada¢ polskim

normom.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i

zgodno$ci z danymi technicznymi wytworcy (prowadzenie ogledzin stanu materiatow,
pekniecia ubytki. zgniecenia). Podioze, na ktéorym skladuje si¢ materialy musi by¢ réwne.
Rury musza by¢ podparte na catej dtugosci. Wysoko$c¢ stosu rur nie moze przekraczac 1,0m.

2.1. Roboty ziemne

— pale szalunkowe, stalowe(wypraski)-do umocnienia $cian wykopu,
— bale iglaste obrzynane nasycone gr. 50-63 mm kl. III — do wykonania umocnien $cian

wykopu,
— drewno na stemple budowlane (okragle) iglaste korowane nasycone — do wykonania

umocnienia $cian wykopu.

2.2. Kolektory i przylacza

— piasek zwykly na podsypke i obsypke rur. Wykonawca ustali miejsce wykopu piasku we

wlasnym zakresie.
—rury z PCV 2001315 - lite , typ $redni ,,S™.

2.3. Studnie i wpusty

— kregi betonowe 1200 z gniazdami na stopnie wlazowe, wykonane w I gatunku,
— beton zwirowy kl. B-35 wykonany zgodnie z norma PN-80/B-0625,

— zaprawa cementowa wykonana zgodnie z normg PN-90/B-14501,

— roztwor asfaltowy o parametrach zblizonych do BITIZOL R.
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— lepik astaltowy,

— stopnie zeliwne,

— plyta nastudzienna,

— wlaz zeliwny — 40 ton,
— rury bet. 500,

— wpust zeliwny — 40 ton.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przyst¢pujgcy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscia

korzystania z nastepujacego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzgdzia mechaniczne, mloty pneumatyczne,
zrywarki. koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszezania gruntdéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzgdzenia do hydromechanizacji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

- sprzgtu zageszczajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.),

— sprzetu do mieszania piasku z materialem doziarniajgcym.

— koparkg gasienicows,

— spycharka ggsienicowa do zasypania wykopu,

— ubijarka mechaniczna,

— pompa do odpompowania ewentualnej wody w wykopie,

— sprzet reczny,

— urzagdzenia pomiarowe.

3.3. Dobér sprzetu zageszczajycego

W tablicy 2 podano, dla roznych rodzajow gruntéw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu
zaggszezajgeego. Sprzet do zageszezania powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego

Rodzaje gruntu )
" - T : : T Uwagi o
Rodzaje urzadzen nlesp(?{ste: piaski, Z\’\:‘ll‘y, posptf?l’lf] s;,),o]ste: pyty, g}my, ity przydanotel
zageszczajacych grubos¢ warstwy | liczba przejs¢ | grubos¢ warstwy | liczba przejsé maszyn
[m] n ¥¥* [m] n FR*
:;/;c}ic{?esiatyczne 0,1do 0,2 d4do§ 0,1do 0,2 4do8 1)
okolkowane - - : : 02003 | 8dot2 2
Weloemuanons 0,2 do 0.5 6do8 0,2 do 0.4 6 do 10 3)
ogumione
Walce wibracyjne
gladkie ** 0,4 do 0,7 4 do 8 0,2 do 0,4 3do4 4)
xiﬂi‘;:ﬁ?i?“e 0.3 do 0,6 3do6 0,2 do 0.4 6 do 10 5)
Zageszczarki 03do 0,5 4 do 8 - . 6)
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wibracyjne **

ol . 0,2 do 0,4 2 dod 0,1do 0.3 3dos 6)
szybkouderzajace

Ubijaki o masie od

1do 10 Mg 4do 10 3do6

Zrzucane z 2,0 do 8,0 uderzen w 1,0 do 4,0 uderzen w

wysokosci od 5 do punkt punkt

10 m

*) Walce statyczne sg mato przydatne w gruntach kamienistych.
**) Wibracyjnie nalezy zageszczac warstwy grubosci 2 15 cim, ciensze warstwy nalezy zageszczac statycznie.
**%) Wartosci orientacyjne, wlasciwe nalezy ustali¢ na odcinku doswiadczalnym.

Uwagi:

1) Do zageszczania gornych warstw podloza. Zalecane do codziennego wygladzania (przywalowania) gruntow
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadaja si¢ do gruntéw nawodnionych.

3) Malo przydatne w gruntach spoistych.
4) Do gruntdw spoistych przydatne sg walce srednie i ciezkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzo ciezkie.

5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych, pospélek gliniastych i glin piaszezystych.
6) Zalecane do zasypek waskich przekopow

3.4. Kolektory i przylacza

— weiggarka mechaniczna,
— Sprzgt reczny.

3.5. Studnie i wpusty

— zuraw samochodowy.
— sprzgt reczny.

3.6. Uzyty przez Wykonawce sprzet mechaniczny musi zosta¢ zaakceptowany przez
Inzyniera.

4. Transport

4.1, Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne”.
Przewiduje sie przewoz materialéw od producenta lub hurtowni na plac budowy. Materiaty

moga by¢ przewozone dowolnym S$rodkiem transportu kolowego zaakceptowanym przez
Inzyniera Budowy i rozmieszczanie na catej powierzchni fadunkowej oraz zabezpieczenie

przed spadkiem lub przesuwaniem.
4.1. Roboty ziemne

— samochod samowyladowczy,
— dowolny srodek transportu kolowego do przewozu materialow.

4.2. Kolektory i przylacza

—dowolny srodek transportu kotlowego do przewozu materiatow.

88



SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.02.0!

4.3. Studnie i wpusty

— dowolny $rodek transportu kotowego.
5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania robot podano w ST D.00.00.00 "Wymagania og6lne".

Roboty instalacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru robot budowlano-montazowych™ cz. II Instalacje sanitarne i przemystowe.

5.2, Roboty ziemne

Do robot ziemnych mozna przystapi¢ po usunigciu bgdZ zabezpieczeniu wszystkich kolizji na
1 podziemnych. Nalezy wykonaé roboty przygotowawcze:

— wytyczenie trasy przebiegu kanatow i przylaczy,

— wytyczenie miejsca na studzienki i wpusty Sciekowe,

Wykopy nalezy wykonywaé¢ w kierunku podnoszenia sie¢ niwelety w celu umozliwienia
odptywu ewentualnych wod opadowych. W czasie braku takiej mozliwoséci nalezy
przewidzie¢ odwodnienie wymuszone przez zastosowanie pompy.

Roboty ziemne bezposrednio pod kanal, nalezy wykona¢ r¢cznie. Ziemie nalezy odspajaé¢ w
sposob ciagly. Grunt nalezy ladowaé na s$rodki transportu i wywiezé na sktadowisko
Wykonawcy jego transportem i na jego koszt. Wykonawca robdt we wlasnym zakresie ustali
miejsce odwozu mas ziemnych.

W czasie prac wykopowych dla kolektorow i przylgczy nalezy umocni¢ sSciane wykopu
wypraskami stalowymi, zakladanymi poziomo. Ponadto nalezy wyréwnaé i zagescié¢ dno
wykopow. -

Zasypke wykopu po utozeniu kolektoréw i przylaczy nalezy wykona¢ mechanicznie. W
czasie wykonywania zasypki nalezy sukcesywnie rozbiera¢ umocnienia $cian wykopu. Calos¢
zasypki pochodzi¢ bedzie z dokopu Wykonawcy.

Ziemi¢ nalezy dowozi¢ z miejsca sktadowania $rodkami transportu i ukladaé warstwami o
grubosci zalezne] od uzytego sprzetu i zaggszcza¢ do uzyskania wymaganego wskaznika
zaggszezenia. Wskaznik ten powyzej 30cm od wierzchu rury powinien by¢ réwny
wskaznikowi zageszczenia gruntu rodzimego, natomiast w bezposrednim sgsiedztwie rur
powinien wynosi¢ 0,95 w przypadku gruntéw niespoistych i 0,92 w przypadku gruntéw
spoistych wg PN-88/B-04481.

Wilgotno$¢ gruntéw w czasie jego zageszczenia powinna by¢ zblizona do optymalnej. Jezeli
wilgotnos¢ wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej, grunt nalezy polewaé¢ woda,
natomiast gdy przekracza 120% grunt nalezy przesuszy¢ naturalnie Jub sztucznie. Wilgotnosé
nalezy okresli¢ laboratoryjnie zgodnie z PN-88/B-04481.

Robot nie nalezy prowadzic, gdy grunt jest zamarznigty lub nawodniony po opadach.

Wykopy pod studzienki wykona¢ z dnem wzmocnionym warstwa zwiru lub thucznia.

5.3. Kolektory i przylgcza
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Przewody nalezy uklada¢ na podsypce z piasku min. 0.10m (po zageszczeniu). Podsypke

nalezy dobrze zagesci¢ ubijakami.
Wskaznik zageszczenia 0,95 w przypadku gruntow niespoistych 1 0,92 w przypadku gruntow

spoistych wg PN-88/B-64481. Po ufozeniu przewodow nalezy wykona¢ obsypke piaskiem do
wysokosei przynajmniej 0,3m ponad wierzch rury, a utozona warstwe nalezy zaggsci¢ do
uzyskania wymaganego wskaznika zaggszczenia 85% do 95% modyfikowanej wartosci
Proctera. Wykonanie zasypki w pkt.5.1.

Roboty nalezy wykonac zgodnie z projektem i przepisami BHP.

5.4. Studnie i wpusty kraweznikowo-jezdniowe

Na wyréwnanym podiozu nalezy wykona¢ fundament studni z betonu, a nastgpnie opuszczaé

kregi.
Beton na fundament nalezy umiesci¢ w wykopie przy pomocy rynny i r¢cznie ubié, natomiast
kregi nalezy opuszczaé przy pomocy zurawia. W przypadku wiazow kanalizacji zlokalizowanych

w jezdni stosowac te w obudowie betonowej (z wkladka wytlumiajaca w terenie zabudowanym)
montowanej po w-wie $cieralnej,

W $ciankach studni nalezy wybi¢ otwory (dla rur PCV umiesci¢ w otworach tuleje ochronne
krotkie) a takze zamontowaé stopnie zeliwne w dwoch rzgdach odleghych od siebie o 30cm
miedzy osiami. Styki miedzy kregami nalezy uszczelni¢ zaprawg cementowa, zas sciany
zewngtrzne nalezy pokry¢ lepikiem na goraco. Dno studni z osadnikiem nalezy wyrobi¢ na ptasko

betonem minimum 50cm ponizej odptywu.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem i przepisami BHP.

6. Kontrola jako$ci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne™.

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej 1 urzgdzen, studni i wpustow,

powinna byC przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami normy
PN-92/B-10735.

6.2. Roboty ziemne

Przy wykonywaniu wykopdw pod rurociagi i studnie kontroli podlegaja:

— usytuowanie poczatku 1 konca wykopu, oraz lokalizacja studni, dopuszczalne odchylki

wynoszg(+)(-) Sem w planie, (+)(-) 1 cm w profilu,

— dtugosé ciggu — pomiaru dokonac tasmg miernicza, a dopuszczalne odchylki to (+)(-) 50cm,

— rownos¢ dna wykopu — sprawdzenia dokonuje sie latg dtugosci 4m co 20m, dopuszczalne

odchylki wynosza (+)(-) 3cm,

— glebokos$é wykopu- pomiar nalezy wykonaé niwelatorem co 20m oraz na dowolnym
odcinku diugosci 20m co 1m, dopuszczalne odchytki wynosza 10%, przy czym dopuszcza
si¢ sporadyczne wystepowanie spadku zerowego na dhugosdcei 1m, lecz nie czg$ciej niz raz
na 10m,

- szerokosc¢ dna — pomiaru nalezy dokonac tasma miernicza co 20m, a dopuszczalne odchytki

wynoszg +10cm 1 -5cm,
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— polozenie osi podtuznej — kontroli dokonuje si¢ tasma miernicza w stosunku do zalozonej
osnowy budowlano-montazowej co 100m na odcinkach prostych i w kazdym punkcie
zatamania tasmy. Dopuszczalne odchyiki wynosza (+)(-) Scm,

— rodzaj 1 jako$¢ wykonanego zabezpieczenia $cian wykopow.

Przy wykonywaniu zasypki kontrola rob6t polega na wizualnym sprawdzeniu czy usuni¢to

umocowanie scian oraz czy grunt uzywany do zasypki wolny jest od kamieni.

Ponadto kontroli podlega technologia wykonania i wskaznik zageszczenia wykonanej zasypki

na kazdej dziennej dzialce roboczej, co najmniej w dwoch miejscach.

Zmniejszenie wskaznika zaggszczenia w stosunku do zakladanego nie moze by wigksze niz

0,04, przy czym moze ono wystgpowa¢ maksymalnie w 20% losowo pobranych probkach.

Wykonawca zapewnia obstuge wiasnego laboratorium lub wspétpracujacego dla konkretnego

zadania. Wykonanie robdt sprawdza i potwierdza Kierownik wpisem do Dziennika Budowy.

6.3. Kolektory i przylgcza

Kontroli podlega jako$¢ robot montazowych.

Grubos¢ podsypki mierzona co 20m moze mie¢ tolerancj¢ 20%. Nieréwnos$é powierzchni

podsypki sprawdza si¢ fatg dlugoéci 4m, na calej jej dtugosci moze wynosié (+)(-)1,5cm.

Przy montazu kolektora kontroli podlega:

— wizualna ocena jako$ci wykonywanych potaczen rur,

— usytuowanie w planie — pomiar ta$ma mierniczg we wszystkich poczatkach, koncach i we
wszystkich zalomach trasy oraz co 100m na odcinkach prostych — dopuszczalne odchytki
wynosza (+)(-)5cm,

— zgodno$¢ z profilem — pomiar wykonuje sie niwelatorem co 20m oraz na wybranym
odeinku diugosci 20m co 1m, dopuszczalne odchytki wynosza (+)(-) lem, przy czym
dopuszcza si¢ spadek zerowy na dtugosci 1m, nie czesciej niz raz na 10m,

— dlugos¢ ciggu — pomiaru dokonuje si¢ tasma miernicza, a dopuszczalne odchylki WYNoszg
(+)(-) 50cm,

— szczelnos¢ badania na calym odeinku pomigdzy sasiadujagcymi studniami.

Wykonanie robot sprawdza i potwierdza InZynier wpisem do dziennika budowy.

6.4. Studnic i wpusty

Kontroli podlega:

— lokalizacja studni i wpustu Sciekowego — dopuszczalne odchylki wynosza (+)(-) Sem w

palnie i (+)(-) lem w profilu,
— grubos¢ podbudowy — dopuszczalna odchytka 20%,
— wizualna ocena wyrobienia dna, obsadzenia rur, obrobki otwordw, uszezelnienia polaczen i

obsadzanie stopni,
— kontrola wysokosciowa potozenia dna i wierzchu studni. Pomiar nalezy wykona¢

niwelatorem w kazdej studni i wpustu $ciekowego. Dopuszczalne odchytki wynosza (H)(-)
2cm.

Wykonanie robot sprawdza i potwierdza Kierownik wpisem do dziennika budowy.
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7. Obmiar roboét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady dotyczace obmiaru podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne™.

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robot oraz podaniu rzeczywistych
ilodci uzytych materialéw. Obmiar robét obejmuje roboty objete umowa oraz dodatkowe,
ktorych konieczno$é wykonania uzgodniona bedzie w trakcie robot pomiedzy Wykonawcg a
Inwestorem. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca w sposob okreslony w warunkach

kontraktu.
Sporzadzony obmiar rob6t Wykonawca uzgadnia z Inwestorem w trybie ustalonym w

umowie. Wyniki obmiaru robdt nalezy poréwnaé z dokumentacjg techniczno-konstrukcyjng
w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci i ilosci robot.

Jednostka obmiaru — Im wykonanego kolektora.
Wyniki obmiaru robot nalezy porownaé z dokumentacja techniczng w celu okredlenia

ewentualnych rozbieznodci i ilosci robot.
7.2. Roboty ziemne

Jednostka obmiaru jest m3.
Jednostka obmiaru pompowania jest 1 godzina.
Jednostka umocnienia $cian wykopu — 1m2.

7.3. Kolektory i przylacza
Jednostka obmiaru jest Im.
7.4. Studnie i wpusty

Jednostka obmiaru jest 1 szt.
8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

Odbioru robét dokonuje zespdt powolany przez Inwestora, po catkowitym zakonczeniu prac,
dokonaniu préb i pomiarow skutecznosci dziatania sieci. Przyjecie robot moze nastapic¢ tylko
w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i pomiaréw oraz
wykonania prac zgodnie z dokumentacja projektowa i obowiazujacymi i przepisami.

8.2. Roboty ziemne

Roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
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8.3. Kolektory i przylacza

Roboty podlegaja zasadom odbioru robét ulegajacych czesciowemu zakryciu.
Wyniki odbioru robdt czesciowych winny byé ujete w formie protokotu i wpisane do
dziennika budowy, natomiast koncowe nalezy uja¢ w protokole.

8.4, Studnie i wpusty

Roboty podlegaja zasadom odbioru robot: czesciowego i koncowego.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne wymagania dotyczgce platnosei podano w ST D-M.00.00.00.”Wymagania ogdlne”.

Ceny zawierajg wszystkie czynno$ci wymienione w p-kcie 5 niniejszej SST, obejmujacym
wykonanie robot oraz zakup, transport i sktadowanie materiatow.
Zgodnie z dokumentacjg projektows ilos¢ robot zwigzanych z budows kanalizacji deszczowej

Jjest zgodna z iloScig w kosztorysie.

9.2. Roboty ziemne

— placi si¢ za Im3 wykopu z wywozem oraz umocnieniem $cian i zasypka wykopow,
— placi si¢ za 1 godzing pompowania.

9.3. Kolektory i przylacza

— placi sie za 1m kanatu

9.4. Studnie i wpusty

— plact sie za 1szt. Wykonania studni.

9.5. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania obejmuje:

prace przygotowawcze i pomiarowe,

oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,

dogeszczenie podloza,

ulepszenie podioza nasypu spoiwami hydraulicznymi w przypadku gdy podtoze nie
spelnia wymagan niniejszej ST,

zakup 1 transport kruszywa, betonu, rur, studni i innych materialéw na miejsce
wbudowania,

pozyskanie, transport, zakup, wbudowanie w nasyp z dokopu Wykonawcy,

zakup, dostarczenie 1 wbudowanie wszystkich niezbednych skiadnikow produkeji,
koszt odpaddw i ubytkow materiatowych,

odspojenie gruntu i zaladunek na $rodki transportu,

odwoz wykopu na skladowisko Wykonawcy,

wszelkie koszty zwiazane z wbudowaniem obsypki 1 zasypki,

zageszezenie poszezegolnych warstw zasypki,
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- doprowadzenie gruntu do wilgotnosci optymalnej,

- koszt ulepszenia podloza,

- wykonanie niezbednych pomiardéw. badan 1 receptur,

- wykonanie odcinka doswiadczalnego dla probnego zaggszczenia.
- uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robot,

- odwodnienie wykopu,

- odwodnienie dokopu,

- wykonanie drog tymczasowych ,

- zagospodarowanie dokopu po zakonczeniu eksploatacji,

- inne niewymienione koszty pozyskania gruntu z dokopu,

10. Przepisy zwigzane

PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty 1 elementy wyposazenia.
Terminologia.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

BN-83/8971-06.00 Rury i ksztaltki bezcisnieniowe. Ogolne wymagania i badania.
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-88/H-74080/01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania.
PN-88/H-74080/04 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C.

PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na gorgco.

PN-76/B-12037 Cegla peina wypalana z gliny - kanalizacyjna.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

KB.4-3.3.1.10.(1) Studzienki Sciekowe do odwodnienia drog. 1983 r.

KB.1-22.26.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm, wysokosci 30 lub 60 cm.

Warunki techniczne i odbioru rurociggow z tworzyw wydane w 1994 r przez Polska
Korporacje Techniki Sanitamnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.
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45233000-9

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
I ZAGESZCZENIEM PODLOZA
CPV: Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robodt zwigzanych z profilowaniem 1 zaggszczeniem podioza w ramach rozbudowy

(przebudowy) ulicy Kosciuszki w ciagu drogi wojewddzkiej nr 190 w m. Wagrowiec na
odeinku od skrzyzowania z ul. Mikotaja Reja do przejazdu kolejowego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1,

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:

- Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni wraz z profilowaniem
i zageszczeniem podtoza w gr. kat. II-1V, glebokos¢ koryta 49 cm,

- Wykonanie koryta pod zjazdy wraz z profilowaniem
i zaggszezeniem podioza w gr. kat. II-1V, gtebokos¢ koryta 46 cm.

- Wykonanie koryta pod zatoki autobusowe wraz z profilowaniem
i zaggszczeniem podioza w gr. kat. 1I-1V. glebokos¢ koryta 57 cm.

- Wykonanie koryta pod chodniki wraz z profilowaniem
i zageszezeniem podioza w gr. kat. II-1V. giebokos¢ koryta 28 cm,

- Wykonanie koryta pod $ciezke rowerowg wraz z profilowaniem
1 zageszezeniem podioza w gr. kat. II-1V. glebokos$é koryta 33cm.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z odpowiednimi polskimi normami
i ST D.00.00.00. "Wymagania ogélne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D.00.00.00, "Wymagania ogélne”.
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2. Wyroby budowlane (materialy)
2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych (materialow)

Ogoélne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano
w ST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

2.2. Cement

Nalezy stosowac cement portlandzki klasy 32.5 wg PN-EN 197-1:

- wytrzymalos¢ na sciskanie po 7 dniach- nie mniej niz 16 MPa,

- wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28dniach > 32,5 MPa,

- poczatek wigzania- najwcezesniej po uptywie 60 minut,

- stafos¢ obj¢tosci nie wigcej niz 10 mm.
Badania cementu nalezy wykonac zgodnie z PN-EN 196-1 oraz PN-EN 196-3.
Przechowywanie cementu powinno odbywac sig zgodnie z BN-83/6731-08.
W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesi¢ecy, mozna
go stosowac za zgoda Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego
przydatnos¢ do robot.

2.3. Wapno

Do stabilizacji wapnem nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone (hydratyzowane) Ca(OH); albo
wapno palone niegaszone wg PN-B-30020.

Przydatnos¢ wapna nalezy ocenia¢ na podstawle atestu producenta. a w przypadkach
watpliwych nalezy przeprowadzié badania szczegdtowe wg PN-B-30020.

Wapno palone niegaszone 1 suchogaszone (hydratyzowane) powinno by¢ przechowywane
w warunkach zabezpieczajacych przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem,

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00.”Wymagania Ogélne™.
3.2, Sprze¢t do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podfoza powinien wykazaé

si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzgtu:

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem: Inzynier moze
dopusci¢  wykonanie koryta 1 profilowanie podioza 2z zastosowaniem spycharki
z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

— walcow statycznych, wibracyjnych i ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac nickorzystnego wplywu na wilasciwosci gruntu
podtoza.
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4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne warunki wykonania robét

Ogdlne warunki wykonania robdt podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Zasady ogdlne

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zaggszczenia
podtoza dopiero po zakonczeniu i odebraniu robdt zwigzanych z wykonaniem elementow
odwodnienia i instalacji urzadzen podziemnych w korpusie ziemnym.

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podtoza bezposrednio przed rozpoczgciem robot zwiazanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania
i zageszczenia podioza | wykonywanie tych robdt z wyprzedzeniem jest mozliwe wytacznie
za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zaggszczonym podiozu nie moze odbywac si¢
ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy podioza lub
nawierzchni.

5.2.2. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny byé
wczesniej przygotowane,

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub
w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno
umozliwiaé naciagniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robdt w odstgpach nie wigkszych.
niz co 10 metrow. Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnoscer jego moc nalezy dostosowac do rodzaju
gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn,
na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Sposdb wykonania
musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ przerzucony w nasyp albo
przetransportowany w nasyp lub odklad.

Profilowanie i zageszczenie podioza nalezy wykonaé zgodnie z zasadami okreslonymi
wpkt. 5.2.315.2.4.

5.2.3. Profilowanie podioza

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
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zanieczyszczen. Nalezy usunaé bioto 1 grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu.

Po oczyszezeniu powierzchni podioza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzié. czy
istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzgdnych
podioza. Zaleca sie, aby rz¢dne terenu przed profilowaniem byty, o co najmniej 5 cm wyzsze
niz projektowane rzgdne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spefniony 1 wystepuja zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na glebokosé co
najmniej 10 cm, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajagcy wymagania obowigzujace dla gérne]
warstwy nasypu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych
i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zaggszcezenia, okreslonych w tablicy
wp.5.2.4.

Jezeli rzgdne podioza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania
dodatkowego gruntu, to przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego podtoza jego
powierzchni¢ nalezy dogesci¢ 3-4 przejsciami Sredniego walca stalowego. gladkiego lub
w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Do profilowania podloza nalezy stosowaé rowniarki. Scigty grunt powinien byc
wykorzystany w robotach ziemnych w sposéb zgodny z projektem.

5.2.4. Zageszezanie podioza

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢c do jego dogeszczenia przez
watowanie. Jakiekolwiek nierdwnosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione
przez Wykonawce w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Zage¢szczenie  podtoza nalezy  kontrolowa¢ wedlug normalnej préby  Proctora,
przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I lub II). Wskaznik zaggszczenia nalezy
okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalng warto$¢ wskaznika zaggszczenia podano

w tablicy.

Minimalne wartosci wskaznika zaggszczenia podtoza (lg)

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ g

KR 3-6 KR 1
Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1.03 1.00
Na gh;bokos‘cr od 20 do 50 ¢cm od powierzchni 100 0.97
podtoza

Pod warstwami ulepszonego podioza w wykopach w gruncie o grupie nosnosci G2-G4
wymagany jest wskaznik zaggszezenie 0,97 (jak dla strefy przemarzania ponizej ulepszonego
podioza) zgodnie z PN-S-02205: 1998.
Wilgotnos¢ gruntu podioza przy zaggszezeniu nie powinna roznié si¢ od wilgotnosci
optymalnej o wigcej niz (wg PN-5-02205: 1998):

e w gruntach niespoistych £2,0%,

o w gruntach mato i srednio spoistych + 0% i -2%.
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Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy nie moga byé osiagnicte przez
bezposrednie zaggszczanie gruntow rodzimych, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia
gruntu podtoza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszezenia.
Podtoze nalezy ulepszy¢ np. spoiwem hydraulicznym (cementem lub wapnem).

Koszty ewentualnego ulepszania podtoza pokrywa Wykonawca.

5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podloza nastgpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystepuje natychmiast do uktfadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na

przyktad przez roztozenie folii lub inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przystapieniem do uktadania podbudowy nalezy odczekaé do czasu jego naturalnego

osuszenia.
Po osuszeniu podfoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbgdnych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe

naprawy wykona on na wilasny koszt.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ei robot

Ogdlne zasady kontroli jakoéci robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

6.2. Badania w czasie robét

W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadzié systematyczne badania kontrolne w zakresie
1 z czestotliwodcig gwarantujaca zachowanie wymagan jakosci robét. lecz nie rzadziej niz
wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

Czgstotliwosé badan
Lp Wyszczegdnienie badan
Minimalna liczba badan na dziennej dzialce roboczej
1. Szerokosé 10 razy na 1 km
2. Réwnos¢ podhuzna co 20 m na kazdym pasie
3. | Réwnosé poprzeczna 10 razy na 1 km
4, Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
5. Rzedne wysokosciowe co 10 m w osi jezdni i na jej krawedziach
6. Usytuowanie osi w planie co 100m

Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych, rzednych i usytuowania osi w planie nalezy
wykonac w punktach gtéwnych tukow poziomych.
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W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zaggszczenia wedlug metody Proctora jest
niemozliwe, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen piytowych. Nalezy
okresli¢ pierwotny i wtdérny modut odksztatcenia podioza wedtug PN-S-02205. Stosunek
wtdrnego 1 pierwotnego modufu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2. Wtdrny modut
odksztatcenia powinien wynosi¢ 100 dla kategorii ruchu KR1-KR2 oraz 120 dla KR3-KR6.
Minimalny modut odksztalcenia mierzony przy uzyciu plyty o srednicy 30 cm jak
w PN-5-02205: 1998 r.

Badania ptytg 30 cm wykonanego koryta gruntowego nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz
| raz na 1000 m2.

6.3. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podloza
6.3.1. Zageszczenie podtoza

Zageszezenie podioza nalezy kontrolowac wg punktu 5.2.4 1 6.1. z cze¢stotliwoscig 1 badanie

na 1500m”,
Badanie nosnosci E; — nalezy przeprowadzac jedno badanie na 1000 m”’.

6.3.2. Cechy geometryczne
6.3.2.1. Rownos¢
Nieroéwnosci nie mogg przekraczaé 2 cm.

6.3.2.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne podioza powinny byé zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja
+0.5%.

6.3.2.3. Gi¢gbokos¢ koryta 1 rz¢dne dna

Roznice pomiedzy rzednymi zmierzonymi a projektowanymi nie powinny przekraczaé +0cm
-2 cm.

6.3.2.4. Uksztaltowanie osi koryta

0Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigeej niz +5 cm.

6.3.2.5. Szerokos¢ koryta

Szerokos¢ koryta nie moze roznic si¢ od szerokosel projektowanej o wigeej niz +10 ¢cm oraz
-5 cm.

6.3.2.6. Zasady postepowania z odcinkami o niewtasciwych cechach geometrycznych
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glgbokosei co
najmniej 10 cm, wyréwnanie | powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego gruntu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
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7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru robét jest 1 m® wykonanego i odebranego koryta gruntowego zgodnie

z Dokumentacja Projektowa i pomiarem w terenie.
W/w jednostka uwzglednia elementy sktadowe robdt obmierzane wedtug innych jednostek.

8. Odbidr robaét

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogélne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

Odbior koryta oraz wyprofilowanego i zaggszczonego podioza dokonywany jest na zasadach

odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postepu robét.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogélne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne".
Platnos¢ za m*® wykonanego koryta gruntowego zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot
przyjmowac na podstawie wynikéw pomiardw i badan laboratoryjnych.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg nalezy wykonaé:

- Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni wraz z profilowaniem
1 zageszezeniem podioza w gr. kat. 11-1V., gleboko$é¢ koryta 49 cm,

- Wykonanie koryta pod zjazdy wraz z profilowaniem
I zageszczeniem podtoza w gr. kat. [I-IV, glebokos¢ koryta 46 cm,

- Wykonanie koryta pod zatoki autobusowe wraz z profilowaniem
I zageszezeniem podioza w gr. kat, [1-1V, glebokos¢ koryta 57 em.

- Wykonanie koryta pod chodniki wraz z profilowaniem
i zageszezeniem podioza w gr. kat. 11-1V, glebokosé koryta 28 cm,

- Wykonanie koryta pod $ciezke rowerowsa wraz z profilowaniem
i zageszezeniem podtoza w gr. kat. [I-1V, glebokosé¢ koryta 33cm.
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9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania robdt obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

- profilowanie dna koryta lub podtoza,

- wykonanie robdt ziemnych,

- uzyskanie wilgotnosci optymalnej (rowniez osuszenia w przypadku przewilgocenia),

- koszty dogeszczenia podioza,

- koszt zakupu 1 transportu spoiw hydraulicznych

- koszty ulepszenia podfoza spoiwem hydraulicznym,

- zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych skfadnikow produkeji,

- utrzymanie koryta lub podtoza,

- koszt odpadéw i ubytkéw materiatowych,

- przeprowadzenie pomiarow 1 badan laboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

- uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robot.

10. Przepisy zwigzane
PN-5-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwa i okreslenia.

PN-B-04481:1998 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe, Pobieranie probek gruntdw do celow drogowych
i lotniskowych.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni pantografem i fata.

PN-S-02205 Roboty ziemne.

PN-EN 197-1  Cement. Skfad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30020 Wapno.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.04.03.01
45233000-9

OCZYSZCZENIE 1 SKROPIENIE WARSTW
KONSTRUKCYJNYCH
CPV: Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwiazanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych
nawierzchni w ramach rozbudowy (przebudowy) ulicy Kosciuszki w ciggu drogi
wojewddzkiej nr 190 w m. Wagrowiec na odcinku od skrzyzowania z ul. Mikotaja Reja do

przejazdu kolejowego.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych punkcie 1.1.

[.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z

oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych przed ulozeniem nastepnej warstwy
nawierzchni i obejmuja:

- mechaniczne oczyszczenie podbudowy z kruszywa

- mechaniczne oczyszczenie podbudowy z kruszywa

Skropienie emulsjg asfaltowa 50%:

- 0.8 kg/m2

- 0.5 kg/m2

Skropienie warstw asfaltowych i nieasfaltowych (kruszywo stabilizowane mechanicznie)
emulsja asfaltowa C60B3 ZM wg [4].

1.4. Okre$lenia podstawowe
[.4.1. Emulsja asfaltowa — jest to emulsja, w ktdrej tazg zdyspergowang jest asfalt, a faza

ciagly jest woda lub roztwér wodny. o ile nie ustalono inaczej. Emulsja asfaltows jest takze
emulsja, w ktorej zdyspergowana faza moze zawiera¢ uplynniacz. dodawany w celu
fatwiejszego zemulgowania asfaltu lub poprawy charakterystyki uzytkowej emulsji.

|.4.2. Kationowa emulsja asfaltowa — jest to emulsja, w ktorej emulgator nadaja dodatnie
tadunki czgstkom zdyspergowanego asfaltu.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 ,.Wymagania ogélne” pkt 1.4,

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D.00.00.00 .Wymagania ogdlne™ pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania. podano w ST
D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow do wykonania skropienia

Do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni nalezy uzyé emulsji asfaltowej C60 B3
ZM wg [4].2.3.

Wymagania dla materialow

Wymagania dla emulsji asfaltowej podano w WT-3 [4].

2.4. Zuzycie lepiszczy do skropienia
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Doktadne zuzycie lepiszezy powinno by¢ ustalone w zaleznosci od rodzaju warstwy i stanu jej
powierzchni 1 zaakceptowane przez Inzyniera.

2.5. Skladowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie moga powodowaé utraty cech lepiszcza i obnizenia jego
Jakosci. Lepiszcze nalezy przechowywaé w zbiornikach stalowych wyposazonych w
urzgdzenia grzewcze 1 zabezpieczonych przed dostgpem wody | zanieczyszczeniem.
Dopuszcza si¢ magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanych, betonowych lub
zelbetowych przy spetnieniu tych samych warunkow, jakie podano dla zbiornikow stalowych.
Emulsj¢ mozna magazynowa¢ w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna.

Nie nalezy stosowac zbiornika walcowego lezacego, ze wzgledu na tworzenie sie na duzej
powierzchni cieczy ,.kozucha™ asfaltowego zatykajacego pdzniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji astaltowe] nalezy przestrzega¢ zasad ustalonych przez
producenta.,

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogblne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 3.

3.2. Sprzet do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przystepujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykazac sie
mozliwoscig Korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- szczotek mechanicznych, zaleca si¢ uzycie urzadzen dwuszczotkowych, Pierwsza ze
szczotek powinna by¢é wykonana z twardych elementdow czyszczacych i stuzyé do
zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczen przylegajacych do czyszczonej warstwy. Druga
szczotka powinna posiada¢ migkkie elementy czyszczace i stuzy¢ do zamiatania. Zaleca si¢
uzywanie szczotek wyposazonych w urzadzenia odpylajace,

- sprezarek,

- zbiornikéw z woda,

- szczotek recznych.

3.3. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac skrapiarke lepiszeza. Skrapiarka powinna
by¢ wyposazona w urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajace na sprawdzanie i
regulowanie nastgpujacych parametrow:

- temperatury rozktadanego lepiszcza,

- ci$nienia lepiszcza w kolektorze,

- obrotow pompy dozujacej lepiszcze,

- predkosci poruszania si¢ skrapiarki.

- wysokoscl 1 dtugosci kolektora do rozktadania lepiszcza,

- dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszeze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie tak, aby bylo mozliwe
zachowanie stafej temperatury lepiszcza.,

Wykonawca powinien posiadaé aktualne swiadectwo cechowania skrapiarki.

Skrapiarka powinna zapewnic rozktadanie lepiszcza z tolerancjg £ 10% od ilosci zatozone;.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
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Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,,.Wymagania ogdlne™
pkt 4.

4.2. Transport lepiszczy
Emulsj¢ na budowe nalezy przewozié w samochodach cysternach. Cysterny winny byé

podzielone przegrodami na komory o pojemnosci nie wigkszej niz Im3. a kazda przegroda
powinna mie¢ wykroje umozliwiajace przeptyw emulsji. Cysterna uzywana do transportu
emulsji nie moze by¢ uzywana do przewozu innych lepiszczy.

Dopuszcza sie stosowanie beczek lub innych pojemnikéw stalowych, ktdre na skrzyni
tadunkowej powinny by¢ ustawione réwnomiernie na calej powierzchni i zabezpieczone przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robaét
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST D-M-00.00.00 ..Wymagania ogdlne” pkt 3.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunigciu luznego materiatu. brudu, blota i kurzu
przy uzyciu szczotek mechanicznych. a w razie potrzeby wody pod cisnieniem. W miejscach
trudno dostgpnych nalezy uzywaé szczotek recznych. W razie potrzeby, na terenach
niezabudowanych, bezposrednio przed skropieniem warstwa powinna by oczyszczona z

kurzu przy uzyciu sprezonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona z kruszywa i pytu za pomoca szczotek
mechanicznych lub kompresora. Jezeli do czyszczenia warstwy byla uzywana woda, to
skropienie lepiszczem moze nastapi¢ dopiero po wyschnieciu warstwy, z wyjatkiem
zastosowania emulsji. przy ktérych nawierzchnia moze by¢ wilgotna. Skropienie warstwy
moze rozpoczac si¢ po akceptacji przez Inzyniera jej oczyszczenia. Warstwa nawierzchni
powinna by¢ skrapiana lepiszczem przy uzyciu skrapiarek, a w miejscach trudno dostepnych
rgcznie (za pomoca weza z dysza rozpryskowa).

Temperatury lepiszezy powinny miescic sie w przedziatach podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

L.p. Rodzaj lepiszcza Temperatury ‘C)
] Emulsja asfaltowa C60B3 ZM od 20 do 40 *)

*) W razie potrzeby emulsje nalezy ogrzac do temperatury zapewniajacej wymagana lepkosé.
Zalecana ilos¢ asfaltu w kg/m2 po odparowaniu wody z emulsji wynosi dla roznych rodzajow
warstw:
- podbudowa z kruszywa tamanego -0,5 — 0.7.
- istniejgca nawierzchnia bitumiczna -0,3 - 0.5,
- podbudowa z betonu asfaltowego -0,3 — 0,5,
- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego -0,1 — 0.3.
Powierzchnia powinna by¢ skropiona emulsja asfaltowa z wyprzedzeniem w czasie na
penetracjg lepiszcza w warstwe i odparowanie wody. Orientacyjny czas powinien wynosi¢ co
najmniej 0,5 godziny w przypadku stosowania emulsji o zawartosci asfaltu 0.2 — 0,5 kg/m2.
Jezeli do skropienia zostala uzyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna by¢
pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbgdny dla umozliwienia penetracji
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lepiszcza w warstwg i odparowania wody z emulsji. Minimalny czas oczekiwania dla
zastosowanych stezen emulsji wynosi 2 godziny.

Przed ufozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien
zabezpieczy¢ skropiong warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszezajac tylko
niezbedny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przeprowadzi¢ probne skropienie
warstwy w celu okreslenia optymalnych parametrow pracy skrapiarki 1 okreslenia wymagane]
ilosci lepiszcza w zaleznosci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszezy powinna by¢ oparta na deklaracjach zgodnosci i certyfikatach zakiadowej
kontroli producenta.

6.3.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia lepiszcza

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole ilosci rozkfadanego lepiszcza wedlug metody podanej w
opracowaniu ,,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilosci rozktadanego lepiszeza i

kruszywa” [3].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest:

- m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m2 (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne™ pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania
ogodlne” pkt 9.

Cena 1 m2 oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

- mechaniczne oczyszczenie kazdej nizej potozone] warstwy konstrukeyjnej nawierzchni z
ewentualnym polewaniem wodg lub uzyciem spr¢zonego powietrza,

- reczne odspojenie stwardnialych zanieczyszezen.

Cena 1 m2 skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
- zakup i dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapiarek,
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- podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w  specyfikacji

techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltow
2. PN-EN 12591:2004 Asfalty i produkty asfaltowe Wymagania dla asfaltéw drogowych

10.2. Inne dokumenty
3. .,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilosci rozktadanego lepiszcza i kruszywa™.

Zalecone przez
GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03.

4. Wymagania techniczne WT-3 Emulsje asfaltowe, IBDiM. Warszawa 2009,
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

D —04.04.02/b

45233000-9

PODBUDOWA ZASADNICZA
Z. MIESZANKI NIEZWIAZANEJ KRUSZYWA
CPV : Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej — wymagania zwiagzane z
wykonaniem podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej kruszywa w ramach
rozbudowy (przebudowy) ulicy Kosciuszki w ciagu drogi wojewddzkiej nr 190 w m.
Wagrowiec na odcinku od skrzyzowania z ul. Mikotaja Reja do przejazdu kolejowego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych stosowana jest
Jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzane]
kruszywa (stabilizowanego mechanicznie) 0/31,5:

-0 grubosci 22 ecm i 15 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka niezwigzana — ziarnisty material, zazwyczaj o okreélonym skladzie
ziarnowym (od d=0 do D), ktéry jest stosowany do wykonania ulepszonego podioza
gruntowego oraz warstw konstrukeji nawierzchni drég. Mieszanka niezwigzana moze by¢
wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw
w okreslonych proporcjach.

1.4.2. Kategoria — charakterystyczny poziom wiasciwosci kruszywa [ub mieszanki
niezwigzanej, wyrazony. jako przedzial wartosci lub wartos$¢ graniczna. Nie ma zaleznosci
pomiedzy kategoriami réznych wiasciwosci.

1.4.3. Kruszywo — materiat ziarnisty stosowany w budownictwie, ktéry moze byé
naturalny, sztuczny lub z recyklingu.

1.4.4. Kruszywo naturalne — kruszywo ze zt6z naturalnych pochodzenia mineralnego. ktére
moze by¢ poddane wyigcznie obrébce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane
z mineralnych surowcéw naturalnych wystepujacych w przyrodzie, jak zwir, piasek, zwir
kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych skal, nadziarna Zwirowego lub
otoczakow,

1.4.5. Kruszywo sztuczne — kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku
procesu przemystowego obejmujgcego obrdbke termiczng lub inng modyfikacje. Do
kruszywa sztucznego zalicza si¢ w szczegdlnoscei kruszywo z zuzli: wielkopiecowych,

stalowniczych i pomiedziowych.

1.4.6. Kruszywo z recyklingu — kruszywo powstate w wyniku przerébki materialu
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zastosowanego uprzednio w budownictwie.

1.4.7. Kruszywo kamienne — kruszywo z mineralnych surowcdw jak zwir kruszony.
mechanicznie rozdrobnione skaly, nadziarno zwirowe.

1.4.8. Kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego — kruszywo sktadajace sie gtdwnie ze
skrystalizowanych krzemianéw lub glinokrzemiandw wapnia i magnezu uzyskanych przez
powolne schladzanie powietrzem cicklego zuzla wielkopiecowego. Proces chiodzenia
moze odbywacé sie przy kontrolowanym dodawaniu wody. Chlodzony powietrzem zuzel
wielkopiecowy twardnieje dzigki reakeji hydraulicznej lub karbonatyzacji.

1.4.9. Kruszywo zuzlowe z zuzla stalowniczego — kruszywo skiadajgce sie gtdwnie ze
skrystalizowanego krzemianu wapnia i ferrytu zawierajacego Ca0, SiOz, MgO oraz tlenek
zelaza. Kruszywo otrzymuje si¢ przez powolne schiadzanie powietrzem cieklego zuzla
stalowniczego. Proces chiodzenia moze odbywac si¢ przy kontrolowanym dodawaniu
wody.

1.4.10. Kategoria ruchu (KRI+KR6) - obciazenie drogi ruchem samochodowym.
wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN) wedtug ,.Katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i potsztywnych”. Generalna Dyrekcja Drég Publicznych — Instytut
Badawczy Drég i Mostow, Warszawa 1997 [20].

1.4.11. Kruszywo grube (wg PN-EN 13242 [16]) — oznaczenie kruszywa o wymiarach
ziaren d (dolnego) rownym lub wigkszym niz | mm oraz D (gornego) wigkszym niz 2 mm.

1.4.12. Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242 [16]) - oznaczenie kruszywa o wymiarach
ziaren d rdwnym 0 oraz D réwnym 6.3 mm lub mniejszym.

1.4.13. Kruszywo o ciggltym uziarnieniu (wg PN-EN 13242 [16]) — kruszywo stanowigce
mieszanke¢ kruszyw grubych i drobnych, w ktorej D jest wigksze niz 6,3 mm,

1.4.14. Destrukt asfaltowy — materiat drogowy pochodzacy z frezowania istniejgcych
warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych (mma) lub z przekruszenia kawatkow warstw
nawierzchni asfaltowych oraz niewbudowanych partii mma, ktéry zostal ujednorodniony
pod wzgledem skfadu oraz co najmniej przesiany, w celu odrzucenia duzych kawatkéw
mma (nadziarno nie wigksze od |,4 D mieszanki niezwiazanej).

1.4.15. Kruszywo stabe — kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance
przeznaczone] do wykonywania warstw nawierzchni drogowej lub podioza ulepszonego.
ktore charakteryzuje si¢ roznicami w uziarnieniu przed i po 5-krotnym zageszczeniu
metoda Proctora. przekraczajgcymi + 8%. Uziarnienie kruszywa nalezy sprawdzaé na
sitach przewidzianych do kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285 [17] i niniejszej ST. O
zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw sfabych decyduje najwigksza rdznica wartosci
przesiewow na jednym z sit kontrolnych.

1.4.16. Podbudowa — dolna czgé¢ konstrukeji nawierzchni drogi, stuzgca do przenoszenia
obcigzen z ruchu na podioze. Podbudowa moze sktadaé sie z podbudowy zasadniczej i
pomocniczej, ktére mogg by¢ wykonywane w kilku warstwach technologicznych.

1.4.17. Podbudowa zasadnicza — warstwa zapewniajaca przenoszenie obcigzen z warstw
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wyzej lezgcych na warstwe podbudowy pomocniczej lub podtoze.

1.4.18. Symbole i skroty dodatkowe

% m/m  procent masy,

NR brak koniecznosci badania danej cechy,
CRB  kalifornijski wskaznik no$nosci, %

SDV  obszar uziarnienia, w ktérym powinna si¢ miesci¢ krzywa uziarnienia
mieszanki (S) deklarowana przez dostawce/producenta,

ZKP  zaktadowa kontrola produkcji.

1.4.19. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ [1], pkt 1.4

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST D.00.00.00 ,.Wymagania
ogolne™, pkt 1.5,

2. Wyroby budowlane i materialy
2.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace wyrobow i materialéw, ich pozyskiwania i
sktadowania, podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ [1], pkt 2.

2.2. Wyroby do wykonania robét
2.2.1. Zgodnos¢ z dokumentacja projektowa

Wyroby i materiaty do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej lub ST,

2.2.2. Wyroby i materialy wchodzace w skiad mieszanki

Wyrobami i materiatami stosowanymi do wytwarzania mieszanek niezwigzanych z
kruszywa sa: kruszywo, woda do zraszania kruszywa.

2.2.3. Kruszywa

Do mieszanek mozna stosowac nastgpujace rodzaje kruszyw:

kruszywo naturalne ze skal magmowych i przeobrazonych lub sztuczne,
kruszywo z recyklingu ze skat magmowych i przeobrazonych,
potgczenie kruszyw wymienionych w punktach a) i b) z okresleniem proporcji kruszyw z
a) 1 b) z doktadnoscia £ 5% m/m.

Wymagania wobec kruszywa do warstwy podbudowy zasadniczej przedstawia
tablica 1.
Tablica 1. Wymagania wedlug WT-4 [20] i PN-EN 13242 [16] wobec kruszyw ze skat
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magmowych i przeobrazanych do mieszanek niezwigzanych w warstwie podbudowy

zasadnicze;j.
Wymagania wobec kruszywa do mieszanek
niezwigzanych. przeznaczonych do zastosowania w
Metoda warstwie podbudowy pomocniczej pod nawierzchnia

Wiasciwosc . drogi obcigzonej ruchem kategorii KR1 + KR6

badania

kruszywa Punkt

We PN-EN | Wymagania
13242
[16]

Zestaw sit # = 4.1-4.2 0,063:0,5; 1. 2:4:56; 8;11,2: 16; 22.4:
31,5, 45; 63 i 90 mm (zestaw
podstawowy plus zestaw 1)

Frakcje dozwolone max. do D < 63

Uziarnienie PN-EN 4.3.1 Gc80/20

933-1[5] Gr80
Ga75

Ogolne granice i tolerancje | PN-EN 432 GTe20/15

uziarnienia kruszywa | 933-1 [5]

grubego na sitach posrednich

Tolerancje typowego | PN-EN 433 Kruszywo drobne: GT¢10

uziarnienia kruszywa | 933-1 [5] kruszywo o ciaglym uziarnieniu: GT 520

drobnego 1 kruszywa o

ciggtym uziarnieniu

Ksztaft kruszywa grubego — | PN-EN 4.4 Flso

maksymalne wartosci wskaz- | 933-3 [6]

nika ptaskosci

Ksztatt kruszywa grubego — | PN-EN 44 Slss

maksymalne wartosci | 933-4 [7]

wskaznika ksztattu

Kategorie procentowych | PN-EN 4.5 Conrs

zawartosci zZiaren 0 | 933-5[8]

powierzchni  przekruszonej

lub tamanych oraz ziaren

catkowicie zaokraglonych w

kruszywie grubym

Zawartos¢ pytow w | PN-EN 4.6 oo

kruszywie grubym”’ 933-1[35]

Zawarto$¢  pytow w | PN-EN 4.6 fDektarowana

kruszywie drobnym"’ 933-1 [5]

Jakos¢ pytow - 4.7 Witasciwos¢ niebadana na pojedynczych
frakcjach. a tylko w mieszankach wg
wymagan dla mieszanek

Odpornoéé na rozdrabnianie | PN-EN 52 LAss '

kruszywa grubego 1097-2

[10]
Odpornosé¢  na  $cieranie | PN-EN 5.3 MpeDeklarowana
kruszywa grubego 1097-1 [9]
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Gestosc ziaren PN-EN 5.4 Deklarowana
1097-6,
roz. 7, 8
i9 [11]
Nasigkliwosé PN-EN 551 WA2 )
1097-6, 3.2
roz. 7 [11]
Siarczany rozpuszczalne w | PN-EN 6.2 ASnr
kwasie 1744-1
[14]
Catkowita zawartos¢ siarki PN-EN 6.3 Snr
1744-1
[14]
Stalos¢  objetosci  zuzla | PN-EN 6.4.2.1 Vs
stalowniczego 1744-1,
toz, 183
[14]

Rozpad  krzemianowy w | PN-EN 6.4.2.2 Brak rozpadu

zuzlu  wielko-  piecowym | 1744-1, p.

kawatkowym 19.1 [14]

Rozpad zelazawy w zuzlu | PN-EN 6.42.3 Brak rozpadu

wielkopieco- wym | 1744-1,

kawatkowym p.19.2[14]

Sktadniki rozpuszezalne w | PN-EN 6.4.3 Brak substancji szkodliwych w stosunku

wodzie 1744-3 do Srodowiska wg odrgbnych przepisow

[15]

Zanieczyszczenia - 6.4.4 Brak ciaf obcych takich jak drewno, szkto
i plastik, mogacych pogorszy¢ wyrob
koncowy

Zgorzel stoneczna bazaltu PN-EN 7.2 SBia

1367-
3[13]

i PN-EN
1097-2
[10]

Mrozoodpornoé¢ na frakeji | PN-EN 7.3.3 F,

kruszy- 1367-1

wa 8/16 mm [12]

Skiad materiatowy - Zat. C Deklarowany

Istotne cechy srodowiskowe | - Zat. C Wigkszos¢ substancji niebezpiecznych

pkt okreslonych ~ w  dyrektywie  Rady
C34 T6/T69/EWG zazwyczaj nie wystepuje w

zrédfach kruszywa pochodzenia
mineralnego. Jednak w odniesieniu do
kruszyw sztucznych i odpadowych
nalezy bada¢ czy zawarto$¢ substancji
niebezpiecznych nie przekracza wartosci
dopuszczalnych wg odrebnych przepisow
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*) Laczna zawarto$¢ pylow w mieszance powinna sie miesci¢ w wybranych krzywych
granicznych
**) W przypadku, gdy wymaganie nie jest spetnione , nalezy sprawdzi¢ mrozoodpornosé

***) Nie dotyczy kruszywa z rozbidrek

2.2.4. Woda do zraszania kruszywa

Do zraszania kruszywa nalezy stosowa¢ wode nie zawierajacg sktadnikow
wplywajacych szkodliwie na mieszanke kruszywa. ale umozliwiajacg wihadciwe
zageszczenie mieszanki niezwigzanej t.j. speiniajacej wymagania PN-EN 1008 [20]. Bez
badan mozna stosowa¢ wode wodociagowa pitna.

3. Sprzet
3.1. Og6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D.00.00.00 ..Wymagania
ogdlne™ [1], pkt 3,

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zaleznodci od potrzeb, powinien wykazac
si¢ mozliwoscia korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robét, jak:
mieszarki do wytwarzania mieszanki kruszywa, wyposazone w urzadzenia dozujace wode.
ktére powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalne;j,
ukfadarki lub réwniarki do rozktadania mieszanki niezwiazanej kruszywa,
walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania mieszanki,
zaggszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne, do stosowania w

miejscach trudno dostepnych.
Sprzgt powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej. ST,
instrukcjach producentéw [ub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany

przez Inzyniera.

4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,.Wymagania
ogdlne™ [1], pkt 4.

4.2. Transport

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi rzeczami i
nadmiernym zawilgoceniem.

Woda moze by¢ dostarczana wodociagiem lub przewoznymi zbiornikami wody.
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5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
[1], pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robdt

Sposob wykonania robét powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa i ST. W
przypadku braku wystarczajacych danych mozna korzystaé z ustalen podanych w
niniejszej specyfikaciji.

Podstawowe czynnosci przy wykonaniu robdt obejmuja:

- roboty przygotowawcze,

- projektowanie mieszanki,

- odcinek probny,

- wbudowanie mieszanki,

- roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST
lub wskazan Inzyniera:
- ustali¢ lokalizacje robat,
- przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary niezbgdne do szczegdtowego wytyczenia robdt oraz
ustalenia danych wysokosciowych,
- usungc przeszkody utrudniajgce wykonanie robot,
- wprowadzié oznakowanie drogi na okres robot,
- zgromadzi¢ wyroby oraz materiaty i sprzgt potrzebne do rozpoczecia robét.

5.4. Projektowanie mieszanki niezwigzanej kruszywa

5.4.1. Postanowienia ogdlne

Przed przystapieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca
dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki niezwigzanej kruszywa oraz
wyniki badan laboratoryjnych poszczegdlnych sktadnikéw.

Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mieszanki oraz ilosci
wody. Procedura projektowa powinna by¢ oparta na probach laboratoryjnych i/lub
polowych przeprowadzonych na tych samych sktadnikach, z tych samych zrodel i o takich
samych wiasciwosciach, jak te ktére bedg stosowane do wykonania podbudowy
zasadniczej.

Skiad mieszanki projektuje sig¢ zgodnie z wymaganiami wobec mieszanek
niezwigzanych do podbudowy zasadniczej, okreslonych w tablicy 4. Wartosci graniczne i
tolerancje zawierajg rozrzut wynikajacy z pobierania i dzielenia probki, przedziat ufnosci
(precyzja w  porownywalnych  warunkach) oraz nieréwnomiernodci  warunkow
wykonawczych.
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Mieszanki kruszyw powinny by¢ tak produkowane i sktadowane, aby wykazywaly
zachowanie jednakowych wiasciwosci, spelniajac wymagania z tablicy 4. Mieszanki
kruszyw powinny by¢ jednorodnie wymieszane i powinny charakteryzowaé sie
rownomierng wilgotnoscia. Kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom tablicy I, przy
czym w mieszankach wyprodukowanych z réznych kruszyw, kazdy ze sktadnikéw musi
spetnia¢ wymagania tablicy 1.

5.4.2. Wymagania wobec mieszanek

W warstwach podbudowy zasadniczej mozna stosowaé mieszanki kruszyw 0/31.5
mm,

Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do podbudowy zasadniczej, podane
w tablicy 4, odnosnie wrazliwosci na mréz mieszanek kruszyw, dotycza badania po
pieciokrotnym zageszczeniu w aparacie Proctora wedlug PN-EN 13286-2 [18].

Zawartos¢ pytéw w mieszankach kruszyw do warstwy podbudowy zasadniczej, okreslana
wg PN-EN 933-1 [5], powinna by¢ zgodna z wymaganiami tablicy 4. W przypadku
stabych kruszyw, zawarto$¢ pytow w mieszance kruszyw nalezy rowniez badad i
deklarowac, po pigciokrotnym zaggszczeniu metoda Proctora. Zawartos¢ pytow w takiej
mieszance po pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora powinna rowniez speiniac
wymagania podane w tablicy 4. Nie okresla si¢ wymagania wobec minimalnej zawartosci
pytow < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do warstwy podbudowy zasadniczej.

Zawarto$¢ nadziarna w mieszankach kruszyw, okreslana wedtug PN-EN 933-1 [5]
powinna spefnia¢ wymagania podane w tablicy 4. W przypadku stabych kruszyw decyduje
zawarto$¢ nadziarna w mieszance Kkruszyw po pigciokrotnym zageszczeniu metoda
Proctora.

Uziarnienie mieszanek kruszyw o wymiarach ziaren D od 0 do 63 mm nalezy okresli¢
wedhug PN-EN 933-1 [5]. Krzywe uziarnienia mieszanki kruszyw powinny zawiera¢ si¢ w
obszarze miedzy krzywymi granicznymi uziarnienia przedstawionymi na rysunku 1.
odpowiednio dla kazdego rodzaju mieszanki. Na rysunku 1 pokazano rowniez liniami
przerywanymi obszar uziarnienia SDV, w ktérym powinna si¢ miesci¢ krzywa uziarnienia
mieszanki ,.S” deklarowana przez dostawce/producenta.

W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw nalezy réwniez badac i
deklarowaé po pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora. Kryterium przydatnosci
takiej mieszanki, pod wzgledem uziarnienia, jest spetnione. jezeli uziarmienie mieszanki po
pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora miesci sie w krzywych granicznych
podanych na rysunku 1.
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Rys. |.Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki niezwigzanej kruszywa 0/31.5 mm
do warstw podbudowy zasadniczej

Oprocz wymagan podanych na rysunku [, wymaga si¢ aby 90% uziarnien mieszanek
zbadanych w ramach ZKP w okresie 6 miesi¢cy spetniato wymagania kategorii podanych
w tablicach 2 i 3, aby zapewni¢ jednorodnosé i ciggtosé uziamienia mieszanek.

Tablica 2. Wymagania wobec jednorodnodci uziarnienia na sitach kontrolnych -
poréwnanie z deklarowang przez producenta wartoscig (S). Wymagania dotycza
produkowanej i dostarczanej mieszanki. Jesli mieszanka zawiera nadmierng zawartos¢
ziaren stabych, wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia
mieszanki po pigciokrotnym zaggszczeniu metods Proctora

S Porédwnanie z deklarowang przez producenta wartoscig (S)
Mieszanka : . :
- Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (m/m)
niezwiazana,
mm 0,5 1 2 4 5.6 8 11,2 |16 224 | 315
0/31,5 + 5 +35 +7 +8 - + 8 - +8 = -

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie
tylko miesci¢ si¢ w odpowiednich krzywych uziarnienia (rys. 1+3) ograniczonych
przerywanymi liniami (SDV) z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji podanych w
tablicy 2, ale powinna spetnia¢ takze wymagania ciggtosci uziarnienia zawarte w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec ciggtosci uziarnienia na sitach kontrolnych — réznice w
przesiewach podczas badan kontrolnych produkowanych mieszanek

Minimalna i maksymalna zawartosé frakcji w mieszankach;
g [rdznice przesiewdw w % (m/m) przez sito (mm)]
= 1/2 2/4 2/56 | 4/8 5,6/11,2 | 8/16 11,2/22,4 | 16/31,5
N
Selg|5|=5|s| 5| 5| 5 |52 5|2 3
= E|E|E|E|E|E|E|E| E|E| E|E|E|E| E|E| E
031,514 11517120 |- 1- [10(25 |- |- 1025 (- |- - |-

Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudéw zasadniczych powinny
spetnia¢ wymagania wg tablicy 4. Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do
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warstw podbudowy zasadniczej odnosnie wrazliwosci na mréz (wskaznik SE). dotycza
badania po pieciokrotnym zaggszczeniu metoda Proctora wedhug PN-EN 13286-2 [18].
Nie stawia si¢ wymagan wobec wodoprzepuszezalnosci zageszczone] mieszanki
niezwigzanej do podbudowy zasadniczej, o ile szczegdtowe rozwiazania nie przewiduja
tego.

Zawartos¢ wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiada¢ wymagane]
zawartosci wody w trakcie wbudowywania 1 zaggszczania okreslonej metoda Proctora
wedlug PN-EN 13286-2 [18], w granicach podanych w tablicy 4.

Badanie CBR mieszanek do podbudowy zasadniczej nalezy wykonad na mieszance
zageszczonej metoda Proctora do wskaznika zaggszezenia Is = 1,0 1 po 96 godzinach
przechowywania jej w wodzie. CBR nalezy oznaczy¢ wg PN-EN 13286-47 [19], a
wymaganie przyja¢ wg tablicy 4.

Istotne cechy srodowiskowe

Zgodnie z dotychczasowymi doswiadczeniami, dotyczacymi stosowania w
drogownictwie mieszanek z kruszyw naturalnych oraz gruntdw, mozna je zaliczy¢ do
wyrobow budowlanych, ktére nie oddziatywaja szkodliwie na srodowisko. Wiekszosé
substancji niebezpiecznych okreslonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie
wystepuje w takich mieszankach. W przypadku stosowania w mieszankach kruszyw w
stosunku do ktérych brak jest jeszcze ustalonych zasad. np. kruszywa z recyklingu i
kruszywa z pewnych odpadow przemystowych, zaleca si¢ zachowanie ostroznosci.
Przydatnos¢ takich kruszyw, jesli jest to wymagane, moze by¢ oceniona zgodnie z
wymaganiami w miejscu ich stosowania. W przypadkach watpliwych nalezy uzyskaé
oceng takie] mieszanki przez wlasciwe jednostki.

Wymagania wobec mieszanek

W tablicy 4 przedstawia si¢ zbiorcze zestawienie wymagan wobec mieszanek
niezwigzanych kruszywa w warstwie podbudowy zasadniczej.

Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych kruszywa w
warstwie podbudowy zasadniczej pod nawierzchnia drogi

Wiasciwosc obcigzonej ruchem kategorii KR1 + KR6
kruszywa Punkt | Wymagania

PN-EN

13285
Uziarnienie mieszanek 4.3.1 0/31,5; 0/63 mm

Maksymalna zawartosé pytow: | 4.3.2 UFs

Kat.UF

Minimalna zawarto$é pylow:
3.2 F
Kat. LF ! L
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Zawartosé¢ nadziarna:

Kat.OC

433

Kat. OCqq (tj. procent przechodzacej masy przez
sito 1,4D™ powinien wynosi¢c  100%. a
przechodzacej przez sito D" powinien wynosié
90-99%)

Wymagania wobec uziarnienia

4.4.1

Krzywe graniczne uziarnienia wedtug rys. |

wobec
uziarnienia

Wymagania

jednorodnosci
poszczegdlnych partii -
porownanie z deklarowang
przez producenta wartoscia (S)

442

Wg tab. 2

Wymagania wobec
Jednorodnoscei uziarnienia na
sitach kontrolnych — roznice w
przesiewach

442

Wg tab. 3

Wrazliwosé na mroz;
5 =~ " ¥ ¥
wskaznik piaskowy SE ' co

najmniej

45

Odpornos¢ na rozdrabnianie
(dotyczy frakcji 10/14 mm
odsianej z mieszanki) wg PN-
EN 1097-1 [9], kat. nie wyzsza
niz

Odpornosé na Scieranie
(dotyczy frakeji 10/14 mm
odsianej z mieszanki) wg PN-
EN 1097-1 [9] kat. Mpg

Deklarowana

Mrozoodpornosé (dotyczy
frakcji  kruszywa 8/16 mm
odsianej z mieszanki) wg PN-
EN 1367-1[12]

**t*)

F4

Wartos¢ CBR po zageszezeniu
do wskaznika zageszezenia:

- [¢=1.,0 1 moczeniu w wodzie
96 h. co najmnicj

Zawarto$¢ wody w mieszance
zageszcezanej; % (m/m)
wilgotnosci  optymalnej wg
metody Proctora

80-100

Inne cechy srodowiskowe

Wigkszosé substancji niebezpiecznych
okreslonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG |
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odrebnych przepiséw

zazwyczaj nie wystepuje w zrodlach kruszywa
pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu
do kruszyw sztucznych i odpadowych nalezy
badac¢ czy zawartos¢ substancji niebezpiecznych
nie przekracza wartosci dopuszczalnych wg

|

|

" Gdy wartosci obliczone z 1.4D oraz d/2 nie sa dokladnymi wymiarami sit serii 1SO
565/R20, nalezy przyja¢ nastepny nizszy wymiar sita. Jesli D=90 mm nalezy przyjaé
wymiar sita 125 mm jako wartos¢ nadziarna.

") Procentowa zawartosé ziaren przechodzacych przez sito D moze by¢ wieksza niz 99%
masy. ale w takich przypadkach dostawca powinien zadeklarowaé typowe uziarnienie.

" Badanie wskaznika piaskowego SE nalezy wykona¢ na mieszance po pieciokrotnym
zageszczeniu metoda Proctora wg PN-EN 13286-2 [18],

I Nie dotyczy mieszanek kruszywa z rozbiorek

5.5. Odcinek probny

Przed rozpoczgciem robdt, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca

powinien wykonac odcinek probny w celu:
- stwierdzenia czy wlasciwy jest sprzet budowlany do produkcji mieszanki oraz

Jej rozktadania i zageszczania,
- okreslenia grubosci wykonywanej warstwy w stanie luznym, koniecznej do
uzyskania wymaganej grubosci warstwy po zaggszczeniu,
- okreslenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia wykonywanej warstwy.
Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich wyrobdw, materiatéw oraz
sprzgtu do mieszania, rozktadania i zaggszczania, jakie beda stosowane do wykonania

warstwy.
Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosié od 400 do 800 m?.
Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu akceptowanym przez

Inzyniera.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania warstwy po zaakceptowaniu odcinka
probnego przez Inzyniera.

5.6.1 Podioze pod podbudowe zasadnicza

Podtozem pod podbudowe zasadnicza jest podioze gruntowe. ulepszone podioze
lub podbudowa pomocnicza. Rodzaj podioza powinien byé zgodny z ustaleniem
dokumentacji projektowej. Wszystkie niezbedne cechy geometryczne podtoza powinny
umozliwi¢ utozenie na niej podbudowy zasadniczej.

5.6.2 Przygotowanie podioza gruntowego

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulozenie podbudowy zasadniczej na
podtozu gruntowym, to powinno ono speinia¢ wymagania okreslone w ST D-02.01.01 [2]
lub ST D-02.03.01 [3]. Podloze powinno byé¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST.

Wykonawca powinien przystapi¢ do profilowania i zaggszczania podioza
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gruntowego bezposrednio przed rozpoczgciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wezesniejsze przystgpienie do profilowania i zageszczania podioza jest
mozliwe za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Rodzaj sprzetu nalezy dostosowaé¢ do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone s3
roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Po wyprofilowaniu i zageszczeniu podtoza nie moze odbywac si¢ na nim ruch
budowlany, niezwiazany bezposrednio z wykonaniem podbudowy.

Po wyprofilowaniu i zageszczeniu podfoze (koryto) powinno byé utrzymywane w
dobrym stanie. Jesli ulegto ono nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania podbudowy
mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podloza Inzynier
oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.

Mieszanki niezwiazane przeznaczone do wykonania podbudowy pomocnicze]
powinny spetnia¢ wymagania dotyczace nieprzenikania czastek pomiedzy warstwa
podbudowy oraz podtozem gruntowym, zgodnie z zalezno$cig:

Ds/dgs <5 (1
w ktorej:

Dys - wymiar boku oczka sita w mm, przez ktdre przechodzi 15% (m/m) ziaren mieszanki.
z ktorej jest wykonana warstwa podbudowy,

Dys - wymiar boku oczka sita w mm, przez ktére przechodzi 85% (m/m) ziaren gruntu
podtoza.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, to na podiozu gruntowym nalezy
utozy¢ warstwe odcinajgcg z drobnego kruszywa lub geowtdkniny (geotkaniny). Ochronne
wiasciwosci geowldkniny /geotkaniny przeciw przenikaniu drobnych ziaren gruntu
podtoza. wyznacza si¢ z warunku:

dso / Ogp > 1,2 (2)
w ktorej:

dso - wymiar boku oczka sita w mm, przez ktére przechodzi 50% (m/m) ziaren gruntu
podtoza.

09 - umowna srednica pordw geowtdkniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu
podtoza zatrzymujacego si¢ na geowtdkninie w ilosci 90% (m/m); wartos$¢ parametru Oy
powinna by¢ podana przez producenta geowtokniny; masa powierzchniowa geowldkniny
nie powinna by¢ mniejsza od 200 g/mz.

Warstwa odcinajgca zabezpiecza przed przenikaniem drobnych czgstek podioza
gruntowego do warstwy potozonej wyzej. Drobne czastki powoduja wymieszanie gruntu
podioza z warstwg kruszywa, uplastyczniajac ja i wplywajac na utratg¢ jej nosnoscei przy
zawilgoceniu.

Warstwa odcinajgca z kruszywa winna speinia¢ wymagania WT-4 2010 [21], a z
geowtokniny ST D.02.03.01c [4].
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5.7. Wytwarzanie mieszanki kruszywa na warstwe podbudowy zasadniczej

Mieszanke kruszywa o sciéle okreslonym uziamieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarzaé w mieszarkach, gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarki
(wytwornie mieszanek kruszywa) stacjonarne lub mobilne powinny zapewnié ciagtosé
produkeji zgodng z recepta laboratoryjna.

Ze wzgledu na koniecznosé zapewnienia mieszance jednorodnoscei nie zaleca sie
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakeji kruszywa na drodze.

Przy produkcji mieszanki kruszywa nalezy prowadzi¢ zaktadowa kontrole
produkcji mieszanek niezwiazanych, zgodnie z ~ WT-4 [21] zalacznik C, a przy
dostarczaniu mieszanki przez producenta/dostawce nalezy stosowaé sie do zasad
deklarowania w odniesieniu do zakresu uziarnienia podanych w WT-4 [21] zatacznik B.

5.8. Whudowanie mieszanki kruszywa

Mieszanka niezwigzana kruszywa po wyprodukowaniu powinna byé od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i
wysychaniu. Zaleca si¢ w tym celu korzystanie z transportu samochodowego z

zabezpieczong (przykryta) skrzynia fadunkowa.

Mieszanka kruszywa powinna byé rozkladana metoda zmechanizowana przy
uzyciu zalecanej, elektronicznie sterowanej. rozkladarki, ktéra wstepnie moze zaggszczad
uktadang warstwe kruszywa. Na mniejszych powierzchniach. na ktérych nie jest mozliwe
zastosowanie naktadanki dopuszcza sig¢ inne metody rozkiadania akceptowane przez
Inzyniera. Rozkladana warstwa kruszywa powinna by¢ jednakowej grubosci, takiej aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubosé
pojedynczo ukfadanej warstwy nie moze przekraczaé 20 cm po zageszczeniu. Jezeli
uktadana konstrukcja sklada si¢ z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa
powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i
rzgdnych wysokosciowych. Rozpoczgcie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastapic
po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiadaé
wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora. Mieszanka o wickszej
wilgotnosci powinna zostaé osuszona przez mieszanie i napowietrzanie, np. przemicszanie
Jej mieszarka, kilkakrotne przesuwanie mieszanki réwniarka. Jezeli wilgotnoéé mieszanki
kruszywa jest nizsza od optymalnej 0 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona
okreslong iloscig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnosé
mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy
osuszyce.

Rozscielong mieszanke kruszywa utozong innym niz rozkfadarka sprzetem nalezy
sprofilowaé réwniarkg lub cigzkim szablonem, do spadkéw poprzecznych i pochylen
podfuznych ustalonych w dokumentacji projektowej. W czasie profilowania nalezy
wyrdwnac lokalne wglebienia.
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5.9. Zageszczanie mieszanki kruszywa

Po wyprofilowaniu mieszanki kruszywa nalezy rozpoczaé jej zageszczanie, ktore
nalezy kontynuowac az do osiggnigcia wymaganego w ST wskaznika zageszczenia,

Warstwe niezwigzang kruszywa nalezy zaggszezaé walcami ogumionymi, walcami
wibracyjnymi i gladkimi. Kruszywo o przewadze ziaren grubych zaleca si¢ zageszczaé
najpierw walcami ogumionymi, a nast¢pnie walcami wibracyjnymi. Kruszywo o
przewadze ziaren drobnych zaleca si¢ zaggszczal najpierw walcami ogumionymi, a
nastepnie gtadkimi. W miejscach trudno dostgpnych nalezy stosowaé zageszczarki
ptytowe, ubijaki mechaniczne itp.

Zageszezenie powinno byé rownomierne na calej szerokosci warstwy.,

Zaleca sig. aby grubos¢ zageszczanej warstwy nie przekraczata przy walcach
statycznych gtadkich 15 cm, a przy walcach ogumionych lub wibracyjnych 20 c¢m.

5.10. Utrzymanie wykonanej warstwy

Zageszczona warstwa, przed ulozeniem nastgpne] warstwy, powinna byé
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli po wykonanej warstwie bedzie sig odbywat ruch
budowlany, to Wrykonawca jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia,
spowodowane przez ten ruch.

5.11. Impregnacja podbudowy zasadniczej

Jesli nie przewiduje si¢ ukladania warstwy Scieralnej bezposrednio po zageszezeniu
podbudowy zasadniczej mozna, po zaakceptowaniu przez Inzyniera. zaimpregnowac
podbudowe zasadniczg asfaltem 160/220 w ilosci okoto 1,0 kg/m?, albo emulsja kationowa
z przysypaniem kruszywem naturalnym 0/2 w ilosci okoto 5 kg/m”,

5.12. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe, zgodne z dokumentacja projektowa. ST lub wskazaniami
Inzyniera dotycza prac zwiazanych z dostosowaniem wykonanych robot do istniejgeych
warunkow terenowych, takie jak:

- odtworzenie przeszkod czasowo usunigtych,

- uzupeinienie zniszczonych w czasie robot istniejgcych elementéw drogowych lub
terenowych,

- roboty porzadkujgce otoczenie terenu robot,

- usunigcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robot.
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6. Kontrola jakoS$ci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D.00.00.00 ..Wymagania

ogolne™ [1], pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot

Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (t.j. stwierdzenie o oznakowaniu znakiem CE: deklaracje
whasciwosci uzytkowych wyrobow. ew. badania wykonane przez dostawcdw itp.),

- wykonac badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot, obejmujace wszystkie
wiasciwosci okreslone w tablicy | niniejszej ST.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do

akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw Wykonawey. ktére nalezy wykonaé w

czasie robdt podaje tablica 6.

Tablica 6. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Wyszczegdlnienie robot

Czgstotliwos¢ badan

Wartosci dopuszczalne

Lokalizacja i zgodno$é granic terenu
robdt z dokumentacja projektowa

1 raz

Wg pktu 5 i dokumentacji
projektowej

Roboty przygotowawcze Ocena ciagta Wg pktu 5.3
Dla kazdej partii kruszywa i

Wiasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie | Wg tablicy |
kruszywa

Uziarnienie mieszanki

2 razy na dziennej dzialce
roboczej

Wg tablicy 4

Wilgotnosc mieszanki Jw. Iw,
Zawartos$¢ pytléw w mieszance Jw. Jw,
Zawartos¢ nadziarna w mieszance Jw. Jw.
Wrazliwo$¢ mieszanki na mroz, .

sosr Jw, Jw,
wskaznik piaskowy
Zawartos¢ wody w mieszance Jw. Jw.
W‘ar‘tosc . CBR po zageszczeniu 10 prébek na 10 000 m’ 1.
mieszanki
Zageszezenie | razna 10 00 m” lo<2,2

T 2 E>80Mpa
<

Nosnosé lrazna<5000m E;>140Mpa
Roboty wykonczeniowe Ocena ciagla Wg pktu 5.12
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Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé si¢ az do osiggniecia wymaganego
wskaznika odksztalcenia i wymaganych modutéw odksztatcenia.

Kontrolg zaggszczenia i nodnodci nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg PN-
5-02203. ale w zakresie przyrostu obcigzenia jednostkowego od 0,25 MPa do 0,35 MPa i
przyrostu odksztatcenia odpowiadajacemu temu zakresowi obcigzen jednostkowych oraz
dla koncowego obcigzenia 0,45MPa.

Zageszczenie podbudowy nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek wtornego moduiu Es
do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy
podbudowy.

Nosnos¢ podbudowy nalezy uznac za prawidtows jezeli E;>80Mpa E;>140Mpa

Za zgoda Inzyniera nosnos¢ mozna kontrolowac za pomocg belki Benkelmana lub
ugieciomierza dynamicznego FWD. Maksymalne dopuszczalne ugiecie przy obcigzeniu 40
kN — 1,25 mm, a przy obciazeniu 50 kN — 1,4 mm. Wspdtczynnik do przeliczania ugiecia
uzyskanego za pomocg ugigciomierza FWD na ugiecie odpowiadajgce belce Benkelmana
(BB=1,08 FWD).

6.4. Wymagania dotyczjce cech geometrycznych podbudowy zasadnicze;j

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych warstwy z
mieszanki niezwigzanej podaje tablica 7.

Tablica 7. Czgstotliwo$c oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych

Lp. | Wyszczegolnienie badan | Minimalna czgstotliwosé badan | Dopuszczalne odchytki

I pomiarow 1 pomiarow
1 Szerokosé warstwy co 50m +10 cm, -5 cm (réznice od
szerokosci projektowej)
2 |Rownosé podtuzna co50m <I3mm
3 |Rownosé poprzeczna co50m <18mm

+ 0.5% (dopuszczalna

Spadki poprzeczne ! co 50m tolerancja od  spadkéw
4 projektowych)
S Rz‘t;.dnc W}JSO!(OEECIOWE Co 20 m, na krzywych co 10 m |-1 em, + 0 cm dla 95%
osi | krawedzi
6 |Uksztaltowanie osi w|Co 100 m Przesunigcie od 081
planie * projektowanej + 5 cm
7 | Grubos¢ warstwy w 3 punktach na dzialce|Roznice od  grubosci

roboczej, lecz nie rzadziej niz | projektowanej +10%
raz na 2000 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkdédw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy
wykonac¢ w punktach giownych tukéw poziomych.
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7. Obmiar robot
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST D.00.00.00 ..Wymagania ogdlne™ [1].
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) wykonanej warstwy.

Pomiar szerokosci warstwy dokonuje sig¢ na wysokosei potowy grubosei warstwy:.

8. Odbidr robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D.00.00.00 .Wymagania ogdlne™ [1], pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug punktu 6

daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne™ [1]. pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowe;j (1 m?) obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- zakup, dostarczenie wyrobdw oraz materialdw i sprzetu,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- wykonanie odcinka prébnego

- roztozenie mieszanki.

- doprowadzenie do wilgotnosci optymalnej poprzez nawodnienie lub osuszenie,
- zageszczenie mieszanki,

- utrzymanie warstwy w czasie robot, ew. impregnacja warstwy.
- przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badan,

- uporzadkowanie terenu robdt i jego otoczenia.,

- roboty wykonczeniowe.

- odwiezienie sprzetu.
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10. Przepisy zwigzane

10.1. Specyfikacje techniczne (ST)

[I]  D-M.00.00.00 Wymagania ogdlne

(2] D-02.01.01 Wykopy

[3] D-02.03.01 Wykonanie nasypow

[4] D.02.03.01c Wzmocnienie podioza gruntowego i nasypu geosyntetykami
10.2. Normy

[3]  PN-EN 933-] Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie

skiadu ziarnowego — Metoda przesiewania
(6] PN-EN933-3  Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie
ksztaftu ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci

[7]  PN-EN933-4  Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie
ksztattu ziaren — Wskaznik ksztattu
[8] PN-EN933-5  Badania geometrycznych wiasciwosei kruszyw — Oznaczanie

procentowej zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w
wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

[9] PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw —
Oznaczanie odpornosci na scieranie (mikro-Deval)

[10] PN-EN1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw —
Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

[11]  PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosei kruszyw —
Czgsc¢ 6: Oznaczanie ggstosci ziarn i nasigkliwodci

[12] PN-EN 1367-1 Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosei kruszyw na
dziatanie czynnikow atmosferycznych — Czegsé 1: Oznaczanie

mrozoodpornosci

[13] PN-EN 1367-3 Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych — Cze¢$¢ 3: Badanie
bazaltowe] zgorzeli sfonecznej metoda gotowania

[14] PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wiasciwosei kruszyw —  Analiza
chemiczna

[15] PN-EN 1744-3 Badania chemicznych wiasciwoscei kruszyw — Cze$é 3:
Przygotowanie wyciggéw przez wymywanie kruszyw
[16] PN-EN 13242  Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
materiatéw  stosowanych w  obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym
[17] PN-EN 13285  Mieszanki niezwigzane — Wymagania
[18] PN-EN 13286- Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym —
2 Czgs¢ 2: Metody okreslania gestosci i zawartosci wody —
Zageszezanie metoda Proctora
[19] PN-EN 13286- Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym —
47 Czgs¢ 47: Metody badan dla okreslenia nosnosci, kalifornijski
wskaznik nosnodci CBR. natychmiastowy wskaznik nosnosci i
pecznienia liniowego
[20] PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
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10.3. Inne dokumenty

[21] Mieszanki niezwigzane do drdg krajowychi. WT-4 2010. Wymagania techniczne
(zalecone do stosowania w specyfikacji technicznej na roboty budowlane na drogach
krajowych wg zarzadzenia nr 102 GDDKIA z dnia 19.11.2010r.)

[22] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, w
sprawic warunkdw technicznych, jakim powinry odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

[23] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych @ potsztywnych. Generalna
Dyrekcja Drég Publicznych — Instvtut Badawezy Drég : Mostéw, Warszawa 1997
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem w ramach rozbudowy (przebudowy) ulicy
Kosciuszki w ciggu drogi wojewddzkiej nr 190 w m. Wagrowiec na odeinku od skrzyzowania z
ul. Mikolaja Reja do przejazdu kolejowego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy wykonaniu

warstwy ulepszonego podioza ipodbudowy (material z wytwoérni) z mieszanki zwigzane]

i obejmuja:

wzmocnienie podfoza gruntem stabilizowanym cementem o Rm=2,5 MPa, gr. warstwy po
zageszezeniu 10 cm wraz z pielegnac)a piaskiem i woda (KR3 na poszerzeniach),

wzmocnienic podioza gruntem stabilizowanym cementem o Rm=2,5 MPa, gr. warstwy po
zageszczeniu |5 cm wraz z pielggnacjg piaskiem | wodg - budowa zjazdéw i miejsc
postojowych,

wzmocnienie podfoza gruntem stabilizowanym cementem o Rm=2,5 MPa, gr. warstwy po
zageszezeniu 10 cm wraz z pielegnacja piaskiem i woda - budowa zatok autobusowych,

wzmocnienie podtoza gruntem stabilizowanym cementem o Rm=5,0 MPa, gr. warstwy po
zageszezeniu 16 cm wraz z pielegnacjg piaskiem 1 wodg - budowa zatok autobusowych,

wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej cementem C5/6, gr. warstwy po
zageszezeniu 20 cm wraz z pielegnacja piaskiem i woda - budowa zatok autobusowych.

wzmocnienie podloza gruntem stabilizowanym cementem o Rm=1.5 MPa na glebokos¢
| 5cm — budowa chodnikow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu iwody. a w razie
potrzeby rowniez dodatkdw ulepszajacych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego.
dobranych w optymalnych ilosciach.

1.4.2. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo- gruntowa zageszczona
i stwardniata w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

1.4.3. Podloze gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej
mieszanki cementowo-gruntowej, na ktorej uktadana jest warstwa podbudowy.
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.44 Mieszanka zwigzana cementem (CBGM) — mieszanka zwiazana hydraulicznie
skfadajaca si¢ z kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu i cementu, wydzielona w sposdb
zapewniajgcy uzyskanie jednorodnej mieszanki.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz ST D.00.00.00.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania. jakosé zastosowanych
wyrobow budowlanych oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami

Inspektora.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne”.

2. Wyroby budowlane (materialy)
2.1. Og6lne wymagania dotyczgce wyrobéw budowlanych (materialéow)

Ogolne wymagania dotyczace wyrobdw budowlanych podano w ST D.00.00.00 Wymagania
ogdlne.

Wyrobami budowlanymi (materiatami) stosowanymi przy wykonaniu ulepszonego podtoza i
podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce wedtug zasad

niniejszej ST sg:

2.2. Grunty
Tabl. Nr |
Wymagania wobec kruszywa do warstw podbudowy ipodioza ulepszonego z mieszanek

zwigzanych cementem,

Deklarowane kategorie lub wartoscl Qdniesienie
Wiasciwose do PN-EN
13242:2004
w odnieslenin do zastosowania kruszywa do warstwy:
zwigzanej warstwy zwigzanej warstwy
Rozdzial/punkt w normic PN-EN | podbudowy pomocnicze] § podbudowy
13242 podioza ulepszonego zasadnicze]
wszystkie kategorie ruchu | wszystkle kategorie ruchu
(KR1-KR6) {(KR1-KR6)
4.1 Frakcje/zestaw sit # 1,2,4,56; 8, 11,2, 106, 22,4, 31,5; 45, 63,1 90 Tabl. |

(zestaw podstawowy plus zestaw 1)
wszystkie frakcje dozwolone | wszystkie frakcje dozwolone

4.3.1 Urziarnieniec wg PN-EN G 80720, GR0720, Tabl. 2
933-] G0, Gr80,
Gu75 Gp75

4.3.2 | Og6lne granice i GTeNR GTcNR Tabl.3

tolerancje nziarnienia
kruszywa grubego na
sitach posrednich wg

PN-EN 933-]
433 Tolerancje typowego GT:NR GTeNR Tabl. 4
uziarnienia kruszywa GTNR GT4NR

drobnego i kruszywa o
cigglym uziarieniu wg
PN-EN 933-]

44 Ksztall kruszywa FI pestoranns Flg Tabl.5.
grubego- maksymalne
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wartosci wskaznika
plaskodei wg PN-EN
033-3 %)

Ksztalt kruszywa
grubego- maksymalne
wartodci wskaznika
ksztattu wg PN-EN
933-4 %)

St Deklurorweae

STsg

Tabl. 6.

45

Kategorie
procentowych
zawaftodcei ziaren o
powierz. przekrusz.Jub
{amanych oraz ziaren
catkowicie
zaokrgglonych w
kiuszywie grubym wg
PN-EN 933-5

Chr

Tabl. 7.

4.6

Zawartost pyléw ' w
kruszywie grubym wg
PN-EN 933-1

fdckllmwun

f deklarowsna

Tabl. 8

4.6

Zawartosé pyléw*” w
kruszywie drobnym wg
PN-EN 933. |

fduklamwana

fd\:klumwmz

Tabl. 8

4.7

Jako§¢ pytéw

Brak wymagan

Brak wyinagan

5.2

Odpornodé na
rozdrabnianie
kruszywa grubego wg
PN-EN 1097-2

LA 4

LA 5

Tabl. 9

53

Odpornosé na §cieranie
wg PN-EN 1097-1

MpeNR

MpeNR

Tabl. 11

5.4

Gestosé wg PN-EN
1097-6:2001, rozdzial
7,8albo9

Deklarowana

Deklarowana

5.5

Nasigkliwos§¢ wg PN-
EN 1097-6:2001,
rozdzial 7, 8 albo 9

Deklarowana

Deklarowana

6.2

Siarczany
rozpuszezalne w
kwagie wg PN-EN
1744-1

- Kruszywo kam. ASO,2
- Zuzel kawalkowy
wielkopiecowy.:AS1,0

- Kruszywo kam, AS0,2
- Zuze) kawalkowy
wielkopiccowy.:AS1,0

Tabl. 12

6.3

Calkowitla zawarlogé
siarki wg PN-EN 1744-
|

- Kruszywo kam.:SNR;
- Zuzel kawalkowy
wielkopiecowy: 82

- Kruszywo kam.:SNR:
- Zuzel kawalkowy
wielkopiecowy: 82

Tabl. 13

6.4.1

Skladniki wplywajace
na szybkoéé wigzania i
twardnienia mieszanek
zwigzanych
hydraulicznic

deklarowana

deklarowana

6.4.2.1

Statodé objgtodei zuzla
stalowniczego wg PN-
EN 1744.1:1998.
rozdzial 19.3

Vs

Vs

Tabl. 14

6422

Rozpad krizemiancwy
w zuzlu
wielkopiecowym
kawatkowymn wg PN-
EN §744-1:1998,
p.19.1

Brak rozpadu

Brak rozpadu

6.4.2.3

Rozpad Zelazawy w

Brak rozpadu

Brak rozpadu
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F__ #uzlu wielkopiecowym
kawalkowym wg PN-
EN 1744.1:1998,
p.19.2
6.4.3 | Skladniki Brak substancji szkodliwych | Brak substancji szkodliwych
rozpuszczalne w dla $rodowiska wg dla $rodowiska wg
wodzie wg PN-EN odrgbnych przepiséw odrgbnych przepiséw
1744-3
6.4.4 |Zanieczyszczenia Brak cial obcych takich jak | Brak cial obeych takich jak
drewne, szkio i plastik, drewno, szklo i plastik,
mogacych pogorszy¢ wyréb | mogacych pogorszyé wyréb
koncowy koncowy
7.2 Zgorzel stoneczna SBi A SBya
bazaltu wg PN-EN
1367-3, wg PN-EN
1097-2
7.3.2 Nasigkliwoéé wg PN- WA,42 WA, 42 Tabl. 16.
EN 1097-6, rozdzial 7
(Jesli kruszywo nie
spelni warunku WAg,2,
to nalezy zbadad jego
mrozoodpornoéé wg
p.7.3.3. tablicy 1.)
7.3.3 | Mrozoodporno$é na - skaly magmowe i T4 Tabl. 18
kruszywa frakcji 8/16 | przeobrazone: F4
wg PN-EN 1367-1 - skaly osadowe: f"(O
(Badanie wykonywane | km.:zi:va zrecyklingu: FI10
tylko w przypadku, gdy (F25%%%)
nasigkliwo$é kruszywa
przekracza WA,,2)
Zatacznik | Sklad minceralogiczny deklarowany deklarowany
C, pkt.
C34
Zatgeznik | Istotne cechy Wigkszos¢ substancji niebezpiecznych okie§lonych w
C, pkt. | drodowiskowe dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystgpuje w
C34 Zrédtach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w
odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych nalezy
badaé czy zawartos¢ substancji niebezpiecznych nie
przekracza wartoéci dopuszezalnych wg odrgbnych
przepiséw

2.3. Cement

Nalezy stosowac cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN 197-1:2002.:

-wytrzymatosé na sciskanie po 7 dniach- nie mniej niz 16 MPa,
-wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach < 52.5 MPa, > 32,5 MPa
-poczatek wigzania- najwczesniej po uptywie 75 minut,

- statos$¢ objetosci nie wiecej niz 10 mm,

Badania cementu nalezy wykonaé zgodnie z PN-EN [96.

Przechowywanie cementu powinno odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesigcy, mozna
go stosowac za zgoda Inspektora tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego

przydatnosé do robot.

138



SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.04.03.01

2.4. Woda

Nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN-1008. Zaleca sig
stosowanie wody wodociagowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan.
W przypadku poboru wody z innego zrodta nalezy przeprowadzié kontrole zgodnie z PN-EN-
1008.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprz¢tu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy lub ulepszonego podioza

stabilizowanego spoiwami powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:
a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach:

b)

mieszarek stacjonarnych,

ukfadarek lub réwniarek do rozktadania mieszanki,

walcodw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania,
zageszczarek plytowych, ubijakow mechanicznych [ub matych walcdw wibracyjnych do
zaggszcezania w miejscach trudnodostepnych,

w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwowych na miejscu:

mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszania gruntu ze spoiwami,

spycharek, réwniarek lub sprzetu rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do spulchniania
gruntu,

ciezkich szablondéw do wyprofilowania warstwy,

rozsypywarek wyposazonych w ostony przeciwpylne i szczeliny o regulowanej szerokosci
do rozsypywania spoiw,

przewoznych zbiornikéw na wodg, wyposazonych wurzadzenia do réwnomiernego
i kontrolowanego dozowania wody,

walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszezania,
zageszezarek plytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcdw wibracyjnych do
zageszezania w miejscach trudnodostepnych.

3.3. Uktadanie warstwy ulepszonego podtoza i podbudowy pomocniczej z stabilizowanego
mieszanki zwigzanej cementem wykonywane be¢dzie réwniarka lub uktadarka do mieszanki

betonowe].

3.4. Wytwornia betondéw

-Betoniarnia nie moze zakidca¢ warunkow ochrony srodowiska tj. powodowad zapylenia
terenu, zanieczyszeza¢ wod | wywotywaé hatas powyzej dopuszezalnych norm.
Wydajnosé betoniarni musi zapewnic zapotrzebowanie dla danej budowy. Betoniarnia
musi posiadaé¢ peine wyposazenie gwarantujgce wiasciwg jakosé wytworzonej
mieszanki. Minimalna pojemnos¢ zasypowa betoniarki - 1000 | (dm3). Dozowanie
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wagowe kruszywa i cementu z dokfadnoscia + 3%. Dozowanie wody objetosciowe
przy pomocy objetosciomierza przeptywowego. Zabrania si¢ stosowania betoniarek
wolno spadowych.

Wybor urzadzen do zageszczania pozostawia si¢ Wykonawcy wzaleznosci od jego
mozliwosci i warunkow terenowych - szerokosci zaggszczane] warstwy ulepszonego podioza
i podbudowy.

3.5. Uzyty przez Wykonawce sprzet mechaniczny musi by¢ sprawny technicznie i uzyskaé
akceptacje Inspektora.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™

4.2. Transport kruszywa do wytwdrni odbywac si¢ moze dowolnymi $rodkami transportu.
zabezpieczajacymi  kruszywo  przed  zanieczyszczeniem  1zmieszaniem  z innymi
asortymentami.

4.3. Transport cementu musi odbywac si¢ w sposob chroniacy go przed zawilgoceniem,
zbryleniem i zanieczyszczeniem. Przewiduje sig¢ transport cementu do wytwdrni betondw -
luzem, w cysternach przystosowanych do przewozu produktow sypkich.

4.4. Transport mieszanki odbywac si¢ musi samochodami samowytadowczymi (zalecany
boczny przechyt skrzyni).

Samochody powinny charakteryzowa¢ si¢ duza pojemnoscia tj. 10 ton.

Czas transportu mieszanki nie moze przekraczaé jednej godziny przy temp. ponizej +15 °C
i 20 minut przy temp. otoczenia od 15 do 30 °C.

Srodki transportu powinny umozliwiaé¢ przewdz mieszanki betonowej do miejsca jej
wbudowania bez zmiany konsystencji i bez rozsegregowania przed rozpoczeciem twardnienia.
Mieszanka betonowa w czasie transportu powinna by¢ chroniona od wplywow
atmosferycznych takich jak: opady. nastonecznienie, wiatry. Przy braku oston w konstruke)i
srodkdw transportowych nalezy stosowac przykrycia (folia, brezent).

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania robdt podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
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5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Wpytyczne do zaprojektowania gruntu z mieszanki zwigzanej cementem
w betoniarce

Za przygotowanie receptury odpowiada Wykonaweca robot, ktéry przedstawi jg Inspektorowi
do zatwierdzenia, Receptura powinna by¢ opracowana dla konkretnych sktadnikéw.
zaakceptowanych wezesniej przez Inspektora i przy wykorzystaniu reprezentatywnych prébek.

Receptura powinna by¢ opracowana w oparciu o nastgpujace zrodla:
-zatozenia ujgte w PZJ,
- wytyczne niniejszej specyfikacji,
-WT-5
Uziarnienie mieszanki winno by¢ zgodne z rys 1 dla podtoza i rys. 2 dla podbudowy

Minimalna zawarto$¢ cementu w mieszance dla poszczegdlnych klas:
-C1,5/2,0- 4%
-C5/6 1 C8/10 - 3%

Zawartos¢ wody w mieszance powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej okreslone]
wedtug normalnej proby Proctora. zgodnie z PN-EN 13286-2-04481, z tolerancja +10%, -
20% jej wartoscli.

Wytrzymatos¢ na sciskanie powinna byé wyznaczona zgodnie z PN-EN 13286-41 po 28
dniach pielggnacji. Dopuszcza sie dodatkowo okresli¢ wytrzymatosci na sciskanie po 7 lub 14
dniach 0 wymaganiach odpowiednich dla wytrzymatosci po 28 dniach na podstawie receptury.
Mieszanki zwigzane cementem winny spetnia¢ wymagania zapisane odpowiednio w tablicach

2314,

Tabl. Nr 2
Klasy wytrzymatosci wg normy PN-EN 14227-]
Kolumna 1 | 2 3
Wiersz Wytrzymalo$é na Sciskanie po 28 dniach, MPa
Wytrzymalo§¢ charakterystyczna R, Kiasa
Prébki walcowe Prébki walcowe wylrzymatosci
H/D*=2,0 H/D=1,0" L
) brak wymagan Cy
2 1,5 2,0 Cisno
3 3,0 4,0 Cayq
4 5,0 6,0 Csso
5 8,0 10,0 Cerio
6 12 15 . Clﬂl,‘)
7 16 20 Crsno
8 20 ) 25 Cagps
* H/D= stosunek wysokosci do $rednicy prébki
/D= 0,8do 1,21 i ]
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Tabl. Nr 3
Minimalna zawartos¢ spoiwa w mieszance

Maksymalny nominalny wymiar Minimalna zawarto$é spoiwa, % m/m

kruszywa, mm

>8,0do 31,5 3
2,0 do 8,0 4
<20 5
Tabl. Nr 4
Wymagania wobec mieszanek zwigzanych cementem do warstwy ulepszonego podtoza
[
Lp. Wiadciwosé WYMAGANIA Uwagi
KR1-KR2 | KR3.-KR4 | KRSKR6
1.0 | Skiadniki
1.1 {Cement wg PN-BEN 197-1 | wg PN-EN 197-1 | wg PN-EN 197-1
1.2 [ Kruszywo tablica 1.1 tablica 1.1 tablica 1.1
1.3 | Woda zarobowa p.1.13 p. 1.1.3 p. 113
1.4 | Dodatki p. 1.4 p.1.14 p. 14
2.0 | Micszanka
2.1 | Uziarnienie: krzywe graniczne uziarnienia:
- mieszanka CBGM (/8 mm rys. 1.5 - ==
- mnieszanka CBGM 0/11,2 ys. 1.4 rys. 1.4 rys. 1.4
i
- mieszanka CBGM 0/16 mm rys. 1.3 rys. 1.3 rys. 1.3
- mieszanka CBGM 0/22,4 1ys. 1.2 ys. 1.2 rys. 1.2
mm
- mieszanka CBGM 0/31.5 rys. 1] rys. 1.1 rys. 1.1
min
2.2 | Minimalna zawarto§é wg tablicy 1.3 wg tablicy 1.3 wg tablicy 1.3
cementu
2.3 | Zawartos¢ wody wg projektu wg projektn wg projektu Ustalenie na podstawie
PN-EN 13286-2
2.4 | Wytrzymalo$é na éciskavie klasa C 1,5/2,0 klasa C 1,5/2,0 | klasa C1,5/2,0 [ Badanic wg
(system 1) - klasa PN-EN 13286-41
wylrzymalosei R, wg Lablicy po 28 dnlach
1.2 pielegnacji

5.2.2. Warunki prowadzenia produkcji mieszanki

Grunt stabilizowany cementem moze by¢ produkowany przy temperaturze otoczenia powyzej
5 OC. jezeli prognozy meteorologiczne nie przewiduja wczasie najblizszych 7 ddb
temperatury ponizej 5 °C oraz nie wystgpuja opady deszczu. Produkcja moze odbywaé sig
jedynie na podstawie receptury laboratoryjnej, zatwierdzonej przez Inspektora. Wykonawca
musi posiada¢ na budowie wiasne laboratorium lub tez za zgodg Inspektora zleci¢ nadzor
niezaleznemu laboratorium.

Inspektor bedzie dysponowat wiasnym laboratorium lub tez bedzie korzystat z laboratorium
Wykonawcy, uczestniczac w badaniach,
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5.2.3. Produkcja mieszanki na podbudowe i ulepszone podloze z cementem mieszanki
zZwigzanej cementem

Produkcja moze zosta¢ rozpoczeta na wniosek Wykonawcy, po wyrazeniu zgody przez
Inspektora. Roboczy sktad mieszanki przygotowuje Wykonawca, opracowujac go na bazie
receptury laboratoryjnej. Stuzy ona do zaprogramowania lub nastawienia wazenia kruszywa
(jednego lub dwdch) oraz cementu i wody. Sklad mieszanki nalezy umiesci¢ na tablicy w
widocznym miejscu dla operatora i Inspektora. Czas mieszania skiadnikéw powinien by¢
ustalony doswiadczalnie, w zaleznosci od sktadu i wymaganej wilgotnosci optymalnej] oraz
rodzaju urzadzenia mieszajgcego. Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien
by¢ krétszy od | minuty, oile krdétszy czas mieszania nie zostanie dozwolony przez
Inspektora po wstepnych probach. w mieszarkach typu cigglego predkosé podawania
skfadnikow powinna by¢ ustalona ina biezgco kontrolowana w taki sposdb. aby zapewnié
jednorodnos¢ mieszanki.

5.2.4. Transport mieszanki na miejsce wbudowania odbywac si¢ bedzie samochodami
samowytadowczymi o duzej pojemnosci, tj minimum 10 ton. Czas od kontaktu cementu
i wody do zakonczenia zageszezenia nie moze przekroczy¢ 120 min.

Za zgodg Inspektora czas ten mozna wydtuzy¢ pod warunkiem uzyskania zatwierdzenia
recepty z domieszkami opdzniajacymi poczatek wiazania cementu w ilosci odpowiedniej do
wydtuzenia czasu.

5.2,5. Warstwy o grubosci powyze] 20 cm nalezy wykona¢ dwiema warstwami.
Whbudowywanie drugiej warstwy gruntu stabilizowanego cementem wytworzonego
w betoniarce powinno odbywaé si¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych, po
minimum 7 dniach od daty pofozenia pierwszej. Zabrania si¢ ukladania mieszanki w deszczu
i na zamarznigtym podtozu.

Przed utozeniem mieszanki podtoze nalezy zwilzy¢ woda.

Grubos¢ ukfadania mieszanki powinna zapewni¢ otrzymanie wymaganej przez projekt
grubosci po zaggszcezeniu.

Warstwa uktadana bedzie w prowadnicach i przed zaggszczeniem powinna by¢ sprofilowana i
doktadnie wyréwnana do wymaganych projektem pochylen poprzecznych i podtuznych.
Prowadnice powinny by¢ ustawione stabilnie w sposdb wykluczajacy ich przesuwaniu pod
wplywem dziatania maszyn uzytych do wykonania i zageszczenia warstwy.

Ztacza poprzeczne, wynikajace z poczatku lub konca dziennej dziatki roboczej nalezy
wykona¢ przez rOwne pionowe odcigeie.

5.2.6. Stabilizacja metodg mieszania na miejscu
(metoda dopuszczona jedynie do wykonania warstw ulepszonego podioza z gruntu

stabilizowanego cementem).

Do stabilizacji gruntu metoda mieszania na miejscu mozna uzy¢ specjalistycznych mieszarek
wieloprzej$ciowych lub jednoprzejsciowych albo maszyn rolniczych.

Grunt przewidziany do stabilizacji powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony.

Po spulchnieniu gruntu nalezy sprawdzi¢ jego wilgotnos$¢ i wrazie potrzeby jg zwickszy¢
w celu ufatwienia rozdrobnienia. Woda powinna by¢ dozowana przy uzyciu beczkowozow
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zapewniajgcych rownomierne i kontrolowane dozowanie. Wraz z woda mozna dodawaé do
gruntu dodatki ulepszajgce rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowy.

Jezeli wilgotnosé naturalna gruntu jest wigksza od wilgotnoscei optymalnej o wiecej niz 1% jej
wartosci, grunt powinien by¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej
pogody.

Po spulchnieniu irozdrobnieniu gruntu nalezy dodaé¢ i przemiesza¢ z gruntem dodatki
ulepszajace, np. wapno lub popioty lotne, w ilosci okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile
ich uzycie jest przewidziane w tejze recepcie.

Cement nalezy dodawaé do rozdrobnionego iewentualnie ulepszonego gruntu w ilosci
ustalonej w recepcie laboratoryjnej. Cement idodatki ulepszajace powinny by¢ dodawane
przy uzyciu rozsypywarek cementu lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

Grunt powinien by¢é wymieszany z cementem w sposéb zapewniajacy jednorodnosé na
okreslong glebokos¢, gwarantujaca uzyskanie projektowanej grubosci warstwy po
zageszczeniu. w przypadku wykonywania stabilizacji w prowadnicach. szczegdlng uwage
nalezy zwrdcic na jednorodnosé wymieszania gruntu w obrebie skrajnych pasow o szerokosci
od 30 do 40 cm, przylegtych do prowadnic.

Po wymieszaniu gruntu z cementem nalezy sprawdzi¢ wilgotnos¢ mieszanki. Jezeli jej
wilgotno$é jest mniejsza od optymalnej o wigeej niz 20%, nalezy dodaé odpowiednia ilos¢
wody imieszanke ponownie doktadnie wymieszaé. Wilgotnos¢ mieszanki przed
zageszczeniem nie moze réznié si¢ od wilgotnosei optymalnej o wigeej niz +10%, -20% jej
wartoscl.

Czas od momentu rozfozenia cementu na gruncie do momentu zakonczenia mieszania nie
powinien by¢ dtuzszy od 2 godzin.

Po zakonczeniu mieszania nalezy powierzchnig warstwy wyréwnaé iwyprofilowaé do
wymaganych w dokumentacji  projektowej rzgdnych oraz spadkéw  poprzecznych
i podtuznych. Do tego celu nalezy uzy¢ rowniarek iwykorzysta¢ prowadnice podiuzne.
ukfadane kazdorazowo na odcinku roboczym. Od uzycia prowadnic mozna odstapi¢ przy
zastosowaniu specjalistycznych mieszarek i technologii gwarantujace] odpowiednia rownosé
warstwy, po uzyskaniu zgody Inspektora. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapi¢
do zaggszczania warstwy. Zageszezenie nalezy przeprowadzic¢ w sposob okreslony w p. 5.2.7.

5.2.7. Zageszczenie warstwy stabilizowanego mieszanki zwigzanej cementem.

Zageszcezenie nalezy przeprowadzi¢ zawsze od krawedzi najnizsze] do najwyzszej, dla danego
przekroju poprzecznego.

Wszelkie manewry walca nalezy przeprowadzac¢ ptynnie, miedzy innymi rozpoczgcie i
zakonczenie przejazdu, zmiana kierunku przejazdu nie moze powodowac szarpniec.
Wskaznik zageszczenia mieszanki powinien wynosié Is = 1,00, okreslony zgodnie z norma
BN-77/8931-12.

Przy spoinach roboczych poprzecznych nalezy unika¢ pracy maszyn zageszczajgcych na
warstwach, dla ktérych uptyngto mniej niz 7 dni od wykonania.

Specjalng uwage nalezy poswigci¢ zageszczeniu mieszanki w sgsiedztwie spoin roboczych
podtuznych i poprzecznych oraz wszelkich urzadzen obcych.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zaggszezenia lub w inny sposab
wadliwe, muszg by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na peina grubosé, wbudowanie
nowej mieszanki o odpowiednim skfadzie i ponowne zaggszczenie. Roboty te sa wykonywane
na koszt Wykonawcy.
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5.2.8. Spoiny robocze

W miar¢ mozliwosci nalezy unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonywanie
warstwy na calej szerokosci.

Przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa nalezy
pionowa krawedz wykonanego pasa zwilzy¢ woda. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic.
nalezy niezwlocznie po zaggszczeniu obciaé pionows krawedz. Po zwilzeniu jej woda nalezy
wbudowac kolejny pas. w podobny sposéb nalezy wykonaé poprzeczng spoing robocza na
pofaczeniu dziafek roboczych. Od obciecia pionowej krawedzi w wykonanej mieszance
mozna odstapi¢ wtedy, gdy czas pomiedzy zakonczeniem zaggszczenia jednego pasa. a
rozpoczgciem wbudowania sasiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej polozonej warstwie wystgpuja spoiny w warstwie lezacej wyzej powinny by¢
wzgledem nich przesunigte o co najmniej 30 ¢cm dla spoiny podiuznej i 1 m dla spoiny
poprzeczne;j.

5.2.9. Warunki dojrzewania wykonanej warstwy ulepszonego podloza

Nie nalezy dopusci¢ do wyschnigcia warstwy stabilizowanego mieszanki zwigzanej cementem
aby nie powstaly peknigcia skurczowe.,

Pielggnacja powinna by¢ przeprowadzona wediug jednego z nastepujgcych sposobdow:

a) skropienie warstwy emulsjg asfaltows, albo asfaltem D200 lub D300 w ilosci 0,5 kg asfaltu
nal mz_.

b) skropienie specjalnymi preparatami powfokotworczymi posiadajacymi aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, po uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez
Inspektora,

¢) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie woda w ciagu dnia, w czasie
co najmniej 7 dni,

d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folia z tworzywa sztucznego. utozona na zaktad
0 szerokosci co najmniej 30 cm izabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni warstwy
przez wiatr,

e) przykrycie warstwy piasku lub grubej widkniny technicznej iutrzymywanie jej w stanic
wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni.

Inne sposoby pielggnacji, zaproponowane przez Wykonaweg i inne wyroby do pielegnacji moga by¢
zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora,

Nie nalezy dopuszczac zadnego ruchu pojazdéw imaszyn po warstwie w okresie od jej
zaggszezenia do uptywu 7 dni od zageszczenia. Po tym czasie ewentualny ruch

technologiczny moze odbywac si¢ wylacznie za zgodg Inspektora.
Koszt napraw uszkodzen spowodowanych przez ruch albo czynniki atmosferyczne obciaza

Wykonawcg.
5.2.10. Efekt koncowy

Zaggszezona  warstwa  z gruntu  lub  kruszywa stabilizowanego cementem powinna
charakteryzowad si¢ nastgpujacymi cechami:
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- jednorodnoscig powierzchni,
- prawidlowg rownoscig podtuzna.
Nieréwnosci mierzone fatg lub planografem nie mogg przekracza¢ 15 mm — podbudowa

pomocnicza i ulepszone podioze.
[loé¢ miejsc wykazujgcych odchylenia nie moze przekracza¢ 15 na | km oraz 2 na jednym

hektometrze.
Po wykonaniu warstwy ulepszonego podioza/podbudowy =z gruntu Jub kruszywa

stabilizowanego cementem nalezy wykonaé¢ pomiar geodezyjny w przekrojach poprzecznych
co 20 m.

5.3. Odcinek prébny

Co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek
probny w celu:
stwierdzenia czy sprzet budowlany do spulchnienia, mieszania, rozktadania
i zaggszczania jest wlasciwy,
okreslenia grubosci warstwy mieszanki w stanie luznym, koniecznej do uzyskania
wymaganej grubosci warstwy po zaggszczeniu,
okreslenia potrzebnej liczby przejs¢ walcéw do uzyskania wymaganego wskaznika
zaggszezenia warstwy.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ mieszanek oraz sprzetu takich. jakie beda
stosowane do wykonywania podbudowy lub ulepszonego podfoza.

Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosic od 400 do 800 m’.
Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu akceptowanym przez Inspektora.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy lub ulepszonego podtoza po
zaakceptowaniu odcinka probnego przez Inspektora.

5.4.  Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podloza

Podbudowa i ulepszone podioze po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy.
powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal. za
zgoda Inspektora, gotowa podbudowe lub ulepszone podtoze do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawic wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.

Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego podtoza
obcigza Wykonawce robot.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy lub
ulepszonego podioza uszkodzonych wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych,
takich jak opady deszczu i $niegu oraz mréz. Wykonawca jest zobowiazany wstrzymac ruch
budowlany po okresie intensywnych opadow deszczu. jezeli wystapi mozliwos¢ uszkodzenia
podbudowy lub ulepszonego podfoza. Warstwa stabilizowana cementem powinna byc
przykryta przed zima warstwg nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczacym dziataniem
czynnikdw atmosferycznych w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora.
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6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogolne".
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania spoiw. kruszyw
i gruntéw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
w celu akceptacji.

6.3. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot

Badania w czasie prowadzenia robdt polegaja na sprawdzeniu przez Inspektora na biezaco, w
miare postepu robot. jakosci uzywanych przez Wykonaweg wyrobow izgodnosci
wykonywanych robét z projektem i wymaganiami niniejszej specyfikacji:

-badanie wyrobow,

-badania jakosci produkowanej mieszanki.

Wykonawca w obecnosci Inspektora wykona | serig (6 probek) z kazdej dziennej dziatki
roboczej do badania wytrzymatosci na Sciskanie.

W czasie ukfadania warstwy z stabilizowanego mieszanki zwiazanej cementem w betoniarce.
Wykonawca zobowigzany jest kontrolowac:
- jednorodnosé uktadanej warstwy,
-prawidlowos¢ cech geometrycznych (szerokosé, grubos¢, rownos¢ podiuzna i
poprzeczna).
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz zaakceptowania przez Inspektora wynikéw badan [aboratoryjnych
Wykonawcy.

6.3.1. Czestotliwos$é oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania ulepszonego podioza
zwiazanego spoiwami podano w tablicy 5.

Tablica 5. Czestotliwosé badan i pomiaréw

Czestotliwosé badan

Maksymalna
g . Minimalna liczba powierzchnia
Lp: Wyszezegolnienie badan badan na dziennej | ulepszonego podtoza
dziatce roboczej | przypadajgca na jedno
badanie
| Uziarnienie mieszanki 2 600 m?
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2 Wilgotnos¢ mieszanki

3 Zageszezenie warstwy

4 Grubgsc podbudowy lub ulepszonego 3 400 m?

podioza

- Wytrzymatosé na sciskanie . s

5 -7 28-dniowa 6 probek 400 m

6 Badania spoiwa: przy projektowaniu skfadu mieszanki i przy

-cementu kazdej zmianie

7 Badania wody dla kazdego watpliwego Zrédia

8 Badania wiasciwosci lub kruszywa diaidiale) partil1 przy Kaslg) mignie
rodzaju gruntu lub kruszywa

9 Mirezoedpoenndt przy prolektowamp I w przypadkach

watpliwych

6.3.2.Uziarnienie

Probki do badan nalezy pobieraé z mieszarek przed podaniem spoiwa. Uziarnienie kruszywa
powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w ST.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki gruntu

Wilgotnos¢ mieszanki powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w projekcie
sktadu te] mieszanki, z tolerancja +10%-20% jej wartosci.

6.3.4 Zageszezenie warstwy

Mieszanka powinna by¢ zageszczona do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego
od 1,00 oznaczonego zgodnie z PN-S-02205.

6.3.5 Grubos¢ podbudowy lub ulepszonego podloza

Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu w odleglosé co najmniej
0.5 m od krawedzi. Grubos¢ warstwy nie moze réznic si¢ od projektowanej o wigcej niz:
— dla ulepszonego podtoza i podbudowy £ 10%,.

6.3.6. Wytrzymalos¢ na Sciskanie

Wytrzymato$é na $ciskanie okresla sie na probkach walcowych o srednicy i wysokosci 8 cm.
Probki do badan nalezy pobierac z miejsc wybranych losowo, w warstwie roztozonej przed jej
zageszczeniem. Probki woilosci 6 sztuk nalezy formowac i przechowywac zgodnie z norma
PN-S-96012:1997, Trzy probki nalezy bada¢ po 7 dniach [ub po 14 dniach oraz po 28 dniach
przechowywania. Wyniki wytrzymatosci na $ciskanic powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w ST.

6.3.7. Mrozoodpornos¢

Wskaznik mrozoodpornosci okreslany przez spadek wytrzymatosci na $ciskanie probek
poddawanych cyklom zamrazania i odmrazania powinien by¢ > zapisanego w p. 5.2.1
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6.3.8. Badania spoiwa

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien okresli¢ wiasciwosci podane w niniejszej
ST.
6.3.9 Badania wody

W przypadku watpliwosci nalezy przeprowadzi¢ badania wody wg PN-EN-1008 .

6.3.10 Badanie wlasciwoSci gruntu lub kruszywa

Wiasciwosci kruszywa nalezy badaé przy kazdej zmianie rodzaju gruntu. Wiasciwosci
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej ST.

6.4. Badania odbiorcze

6.4.1 Wymagania dotyczgce cech geometrycznyeh i wytrzymalosciowych.

Czgstotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych podaje tabl.
5

Ly

Tablica 2. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego ulepszonego podioza
stabilizowanego spoiwem.
Minimalna czgstotliwosé badan i

L= Wyszezegdlnienie badan i pomiaréw pemianw
| Szerokos¢ 10 razy na | km
. . , w sposob ciagly planogratem
2 Rpwiipso pudiuany albo co 20 m fatg kazdym pasie ruchu
3 Réwnosé poprzeczna 10 razy na | km
4 Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km

Rzedne wysokosciowe osi i krawedzi

co 20 m, a na krzywych co 10m

co 100 m

N | n

Uksztattowanie osi w planie*

w 3 punktach dziatki roboczej lecz nie

! Grubosé W v g
MBI ST rzadziej niz raz na 600 m*

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé
w punktach gtownych tukow poziomych.

6.4.2 Szerokos¢ ulepszonego podfoza nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowane]
o wigeej niz + 10 cm, -5cm.
6.4.3 Rownosé ulepszonego podloza
Nieréwnosci podtuzne ulepszonego podfoza nalezy mierzy¢ 4-metrows fatg lub planografem.
zgodnie znorma BN-68/8931-04. Nierownosci poprzeczne ulepszonego podloza nalezy
mierzy¢ 4-metrowg fata.

Nierdwnoscei nie powinny przekraczac:
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podtoza.
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6.4.4 Spadki poprzeczne ulepszonego podloza
Spadki poprzeczne warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows z tolerancja +

0,5%.

6.4.5 Rzedne wysokos$ciowe ulepszonego podloza

Roznice pomigdzy rz¢gdnymi wykonanej warstwy podbudowy a rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 0 cm, i— lem. a dla warstwy podloza i1 podbudowy pomocnicze]
+0cm i -2Zem.

6.4.6 Uksztaltowanie osi ulepszonego podloza
Os ulepszonego podioza w planie nie moze byé przesunigta w stosunku do osi projektowej

0 wiecej niz + 5 cm.

6.4.7. Grubos¢ ulepszonego podloza

Grubos¢ ulepszonego podioza nie moze roznic si¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podtoza +10%.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami ulepszonego podloza

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne ulepszonego podtoza

Jezeli po wykonaniu badafi na ulepszonym podiozu stwierdzi sig. ze odchylenia cech
geometrycznych przekraczaja wielkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na
catg grubos¢ i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza si¢ inny rodzaj naprawy
wykonany na koszt Wykonawcy. o ile zostanie on zaakceptowany przez Inspektora.

Jezel szerokos¢ ulepszonego podioza jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz
5 c¢m 1 nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien poszerzy¢
ulepszone podtoze przez zerwanie warstwy na petna grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu
i wbudowanie nowej mieszanki.

Nie dopuszcza sie mieszania skfadnikéw mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca
wykona na whasny koszt.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ ulepszonego podtoza i podbudowy pomocniczej

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
naprawe ulepszonego podtoza i podbudowy pomocniczej przez zerwanie wykonanej warstwy,
usunigcie  zerwanego materialu i ponowne  wykonanie warstwy o odpowiednich
wiasciwosciach i o0 wymaganej grubosci. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po
wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar iocena grubosci warstwy. na koszt
Wykonawcey.

6.5.3. Niewtasciwa wytrzymalos¢ ulepszonego podtoza i podbudowy pomocniczej

Jezeli wytrzymatosé srednia probek bedzie mniejsza od dolnej granicy okreslonej w ST dla
ulepszonego podioza i podbudowy pomocniczej, to warstwa wadliwie wykonana zostanie
zerwana i wymieniona na nowa o odpowiednich whasciwosciach na koszt Wykonawcy.
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7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest | m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy ulepszonego podioza i
podbudowy z stabilizowanego mieszanki zwigzanej cementem.

W/w jednostka uwzglednia elementy sktadowe robdt obmierzane wedlug innych jednostek.
8. Odbiér robot

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Inspektor oceni wyniki badan i pomiaréw przedtozone przez Wykonawce zgodnie z niniejsza
ST.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektows, ST iwymaganiami Inspektora.
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace platnosci podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogélne".
Platnosé¢ za | m? wykonanej warstwy ulepszonego podioza i warstwy podbudowy nalezy
przyjmowac zgodnic zobmiarem, oceng jakosci uzytych materialéw ioceng jakosci
wykonanych robot, na podstawie wynikow pomiardw i badan .

Zgodnie z Dokumentacjg Projektows zaktada sig:

- wzmocnienie podtoza gruntem stabilizowanym cementem o Rm=2,5 MPa, gr. warstwy po
zageszezeniu 10 cm wraz z pielegnacja piaskiem i woda (KR3 na poszerzeniach),

- wzmocnienie podioza gruntem stabilizowanym cementem o Rm=2,5 MPa, gr. warstwy po
zageszczeniu 15 cm wraz z pielggnacja piaskiem 1 woda - budowa zjazdéw i miejsc
postojowych,

- wzmocnienie podioza gruntem stabilizowanym cementem o Rm=2,5 MPa, gr. warstwy po
zaggszezeniu 10 cm wraz z pielggnacjg piaskiem i wodg - budowa zatok autobusowych.

- wzmocnienie podioza gruntem stabilizowanym cementem o Rm=5,0 MPa, gr. warstwy po
zageszezeniu 16 cm wraz z pielegnacja piaskiem i woda - budowa zatok autobusowych,

- wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej cementem C5/6, gr. warstwy po
zageszezeniu 20 cm wraz z pielegnacjg piaskiem i woda - budowa zatok autobusowych,

- wzmocnienie podtoza gruntem stabilizowanym cementem o Rm=1,5 MPa na giebokosé
[ S5cm — budowa chodnikow.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m® podbudowy iulepszonego podtoza przy stabilizacji w mieszarkach
stacjonarnych (betoniarkach) obejmuje:

-oznakowanie robot,

-prace pomiarowe i przygotowawcze oraz opracowanie receptury,

- zakup wyrobow budowlanych i materiatow,

-wykonanie odcinka probnego,

-dostarczenie skladnikdw, wyprodukowanie mieszanki ijej transport na miejscem

whudowania,

- zakup i dostarczenie wszystkich niezbgdnych sktadnikéw produkeyji.

-dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatow i
urzadzen pomocniczych,

-roztozenie i zageszczenie mieszanki,

-pielegnacja wykonanej warstwy,

-przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiardw wymaganych w ST,

-koszt odpadow i ubytkdéw materiatowych,

-uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 197-1:2002. Cement. Skiad, wymagania ikryteria zgodnosci dotyczace cementu

PN-EN-196
PN-B-04481
PN-B-06714-12

PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-EN 197-2

PN-EN-1008

BN-88/6731-08
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04

powszechnego uzytku

Metody badania cementu

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartosci zanieczyszczen
obcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci siarki metoda
bromowa

Ocena zgodnosci

Woda zarobowa do betonu.

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Oznaczenia wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obciazenie piyta.

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata

Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym dla drég krajowych WT-% 2010 Wymagania

techniczne

PN-EN 933-1 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czesc 1 : Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

PN-EN 933-3 Oznaczanie ksztattu ziaren za pomoca wskaznika ptaskosci.

PN-EN 933-5 Oznaczanie procentowej zawartosci ziarn o powierzchniach powstatych

w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych.

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztaltu ziarn za

pomocg wskaznika ptaskosci
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PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie
gestosci nasypowej 1 jamistosci

PN-EN 1097-6 Oznaczanie ggstosci ziarn i nasigkliwosci

PN-EN 1242 Kruszywa do niezwiazanych i hydraulicznie zwigzanych materialéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym"™.

PN-EN 13286-2 Metody okreslania gestosci w odniesieniu do zawartosci wody. Zageszcezanie
metodg Proctora.

PN-EN 13286-47 Metoda oznaczania wytrzymatosci na sciskanie mieszanek zwigzanych
spoiwem hydraulicznym.

PN-EN 13286-50 Metoda sporzadzania probek zwigzanych hydraulicznie za pomocg aparatu
Proctora lub zaggszczania na stole wibracyjnym.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiazanych z wykonywaniem podbudowy z betonu asfaltowego w ramach
rozbudowy (przebudowy) ulicy Kodciuszki w ciggu drogi wojewddzkiej nr 190
w m. Wagrowiec na odcinku od skrzyzowania z ul. Mikotaja Reja do przejazdu kolejowego.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych punkcie 1.1,

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1
[47] i WT- 2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 [65] z mieszanki mineralno-asfaltowe]
dostarczonej od producenta.

W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawceg dla potrzeb
budowy, Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ Zaktadowa kontrolg produkcji (ZKP)
zgodnie z WT-2 [65] punkt 7.4.1.5.

Podbudowg z betonu asfaltowego dla drogi kategorii ruchu KR 3 grubos$ci 7 cm nalezy
wykonaé z mieszanki AC 22 P.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadajaca si¢ z jednej lub kilku warstw stuzacych
do przejmowania

i rozktadania obciazen od ruchu pojazddéw na podloze.

1.4.2. Podbudowa — gtowny element konstrukcyjny nawierzchni, ktory moze byé utozony
w jednej lub kilku warstwach.

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej.
wyrozniajgce t¢ mieszanke ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgledu na najwickszy
wymiar kruszywa, np. wymiar 16 lub 22.

1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywo o uziamieniu
ciggtym lub nieciggtym tworzy strukture wzajemnie klinujaca sie.

1.4.6. Uziarnienie — skfad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren
przechodzacych przez okreslony zestaw sit.

1.4.7. Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych
i potsztywnych” GDDP-IBDiM [68].

1.4.8. Wymiar kruszywa — wielkos¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gorny (D)
wymiar sita.

1.4.9. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <45 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <2 mm, ktdrego wicksza czesé
pozostaje na sicie 0,063 mm.

1.4.11. Pyt — kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

1.4.12. Wypeiniacz — kruszywo, ktérego wieksza czes¢ przechodzi przez sito 0,063 mm.
(Wypetniacz mieszany — kruszywo, ktére sktada si¢ z wypelniacza pochodzenia mineralnego
i wodorotlenku wapnia. Wypetniacz dodany — wypetniacz pochodzenia mineralnego.
wyprodukowany oddzielnie).
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1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktdrej emulgator nadaje dodatnie tadunki
czgstkom zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi. odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt | .4.
1.4.15. Symbole i skréty dodatkowe

ACP — beton asfaltowy do warstwy podbudowy,

PMB — polimeroasfalt,

D — gérny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

d — dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

C — kationowa emulsja asfaltowa,

NPD — wiasciwosé uzytkowa nie okreslana (ang. No Performance Determined; producent
moze jej nie okreslac),

TBR — do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczy¢ odpowiednie
informacje, jednak nie jest do tego zobowiazany),

IRI — (International Roughness Index) migdzynarodowy wskaznik réwnosci,

MOP — miejsce obstugi podréznych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1]

pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST

D.00.00.00 ,Wymagania ogdine” [ 1] pkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowac¢ asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27]. Rodzaje stosowanych lepiszcz
asfaltowych podano w tablicy 1. Oprdcz lepiszez wymienionych w tablicy | mozna stosowac
inne lepiszcza nienormowe wedhug aprobat technicznych.

Tablica 1. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

Kategoria ruchu Mieszanka AC P Gatunek lepiszcza
asfalt drogowy
KR3 AC 22 35/50

Asfalty drogowe powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wg PN-EN 12591 [27]
Metoda Rodzaj asfaltu

Lp. | Wiasciwosci
badania 35/50

WEASCIWOSCI OBLIGATORYJINE

i © - 26
1 Penetracja w 25°C 0,1 PN-EN 14 3550
mm
2 Tej-mpffrat‘ura ¥ PN-EN 1427 50-58
migknienia
3 Temperatura zaptonu, | °C PN-EN 22592 240
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nie mniej niz
4 Zawartos¢ skfadnikow
rozpuszczalnych,
% PN-EN 12592 99
nie mniej niz m/m
5 Zmiana masy po
starzeniu (ubytek lub .
przyrost), %o PN-EN 12607-1
m/m 0,5
nie wigcej niz
6 | Pozostata penetracja | % PN-EN 1426
po starzeniu, nie mniej 83
niz
& Temperatura “C PN-EN 1427
migknienia po 5
starzeniu, nie mnigj
niz
WLASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
8 Zawartosc parafiny, % PN-EN 12606-1
2.2
nie wigcej niz
9 Wzrost temp. | °C PN-EN 1427
mi¢knienia po g
starzeniu, nie wiece]
niz
10 | Temperatura gt PN-EN 12593
{amliwosci  Fraassa, -5
nie wigcej niz

Skfadowanie asfaltu drogowego powinno sig¢ odbywacé w zbiornikach, wykluczajgcych
zanieczyszczenie asfaltu | wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z

przewodami grzewczymi).
Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny

system grzewczy z tolerancjg = 5°C oraz ukfad cyrkulacji asfaltu.

2.3. Wypekiacz

Nalezy stosowac wypetniacz, spetniajgcy wymagania WT-1 [64] podane w tablicy 3.
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Tablica 3. Wymagane wlasciwos$ci wypehiacza do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

Wymagania wobec kruszyw w zaleznosci od
Witasciwoscei wypeiniacza kategorii ruchu
KR 3

Uziarnienie wg PN-EN 933-10: Zgodnie z tablica 24 w PN-EN 13043
Jakos¢ pytow wg PN-EN 933-9; kategoria nie _

y e MB=10
nizsza niz:
gg-wartosc wody wg PN-EN 1097-5; nie wyzsza 1%(m/m)
Gestos¢ ziaren wedtug EN 1097-7 Deklarowana przez producenta
Wolne przestrzenie w suchym zagegszczonym
wypeiniaczu wg PN-EN 1097-4; wymagana Vasus
kategoria:
Przyrost temperatury pigknienia wg PN-EN
13179-1; wymagana kategoria: Aran8/25
Rozpuszczalnosé w wodzie wg PN-EN 1744-1; WS
kategoria nie wyzsza niz: '
Zawartos¢ CaCOj3 w wypelniaczu wapiennym wg cc
PN-EN 196-21; kategoria nie nizsza niz: 7
Zawartos¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu

; s KaI Os Ka Deklarowana
mieszanym, wymagana kategoria:
..Liczba asfaltowa™ wedtug PN-EN 13179-2,

2 BNDeklarowana

wymagana kategoria

Sktadowanie wypetniacza powinno si¢ odbywaé w silosach wyposazonych w urzadzenia do
aeracji.

2.4. Kruszywo
Do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego nalezy stosowac kruszywo wedtug PN-EN

13043 [44] i WT-1 2010 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych

utrwalen na drogach krajowych [64].
Tablica 4. Wymagane wtasciwosci kruszywa grubego do warstwy podbudowy z betonu

asfaltowego

Wymagania wobec kruszyw w

Wiasciwosci kruszywa zaleznosci od kategorii ruchu
KR 3

Uziarnienie wg PN-EN 933-1 kategoria co najmnie;: Gc85/20
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie wigksze niz wg
kategorii: Cozg
Zawartos¢ pytéw wg PN-EN 933-1; kategoria nie &
WyZsza niz:
Ksztalt kruszywa wg PN-EN 933-3 [ub wg PN-EN 933- Flzo b Sl

4, kategoria nie wyzsza niz:

Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni

przekruszonej i famanej wg PN-EN 933-5; kategoria nie Csor30
nizsza niz

Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN

1097-2. rozdziat 5: badania na kruszywie o wymiarze LA4o

10/14, kategoria nie wyzZsza niz:
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Gestos¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rodzi. 7, 8 lub 9

Deklarowana przez producenta

Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9:

W A24 Deklarowana

Gestos¢ nasypowa wg PN-EN 1097-3

Deklarowana przez producenta

Mrozoodpornos¢ wg PN-EN 1367-1; badania na

14.2; kategoria nie wyzsza niz:

kruszywie o wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16, kategoria F4
nie wyzsza niz:
~Zgorzel stoneczna" bazaltu wg PN-EN 1367-3;

. SBia
kategoria:
Gruba zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1 p. —

Sktfad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny wg
PN-EN 932-3

deklarowany przez producenta

Tablica 5. Wymagane wtlasciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o ciggtym
uziarnieniu do D<8 mm do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania wobec kruszyw w
zaleznosci od kategorii ruchu

KR 3
Uziarnienie wg PN-EN 933-1; wymagana kategoria : G¢85 N
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wigksze niz wg
e G20

kategorii:
Zawartos¢ pytéw wg PN-EN 933-1; kategoria nie £
WYyZsza niz: .
Jako$¢ pytu wedhug PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza MBHIT
niz:
Kanciastos¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2
wydzielonego z kruszywa o ciggtym uziarnieniu wedtug Ecsbeklarowana
PN-EN 933-6, rozdz, 8, kategoria nie nizsza niz:
Gestosc ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, § lub 9 deklarowana przez producenta
Nasigkliwo$¢ wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 W Az4peklarowana
Gruba zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1 p.

e i . muec0,1
14.2; kategoria nie wyzsza niz: B

Tablica 6. Wymagane wiasciwosci kruszywa famanego drobnego lub o cigglym uziarnieniu

do D<8 mm do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

Wiasciwoscel kruszywa

Wymagania wobec kruszyw w
zaleznosci od kategorii ruchu

wydzielonego z kruszywa o ciagtym uziarnieniu wedtug
PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz:

KR 3
Uziarnienie wg PN-EN 933-1; wymagana kategoria: Ge85 i GA85
Tolerancja uziarnienia: odchylenie nie wigksze niz wg

o3 Grc20

kategorii:
Zawartos$¢ pytdw wg PN-EN 933-1 w kruszywie o
drobnym: kategoria nie wyzsza niz: !
Jakos¢ pytu wedtug PN-EN 933-9: kategoria nie wyzsza MBe16
niz:
Kanciasto$é kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2

Ecs3o

Gestosé ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta
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Nasigkliwos¢ wedlug PN-EN 1097-6. rozdz. 7, 8 lub 9

W A24peklarowana

Gruba zanieczyszezema lekkie, wg PN-EN 1744-1 p.
14.2; kategoria nie wyzsza niz:

muecO, 1

Tablica 7. Wymagane wiasciwosci kruszywa o ciaggtym uziarnieniu do warstwy podbudowy z

betonu asfaltowego

Wtasciwosci kruszywa

Wymagania wobec kruszyw w
zaleznosci od kategorii ruchu

KR 3
Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria co najmniej: GA85/20
Zawartoé? pylow wg PN-EN 933-1; kategoria nie e
WyZsza niz:
Jakos¢ pytu wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza MBE10

niz:

Ksztatt kruszywa wg PN-EN 933-3 [ub wg PN-EN 933-
4, kategoria nie wyzsza niz

Flsolub Slzo

Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni

przekruszonej i tamanej wg PN-EN 933-5; kategoria nie Csor30
nizsza niz:
Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN

LA40

1097-2, rozdziat 5: badania na kruszywie o wymiarze
10/14, kategoria nie wyzsza niz:

Gestosé ziaren wedhug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9:

W A24 Deklarowana

Gestosc nasypowa wedtug PN-EN 1097-3

deklarowana przez producenta

Mrozoodpornosé wg PN-EN 1367-1; badania na

kruszywie o wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16, kategoria F4
nie wyzsza niz:
~Zgorzel stoneczna" bazaltu wg PN-EN 1367-3; <B
kategoria: a
Gruba zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1 p.
e . .. murc0, 1

14.2; kategoria nie wyzsza niz:
Kanciasto$¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2

Ees3o

wydzielonego z kruszywa o cigglym uziarnieniu wedtug
PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz:

Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny wg
PN-EN 932-3

deklarowana przez producenta

Sktadowanie kruszywa powinno si¢ odbywac¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze [ub pochodzeniu. Podloze

skfadowiska musi by¢ rowne, utwardzone i odwodnione.

2.5. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa,
gwarantujacego odpowiednia przyczepnos$¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odpornos¢
mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, mozna zastosowac srodek adhezyjny, tak
aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze warto$¢ przyczepnosci okreslona wedtug PN-EN

12697-11, metoda C [34] wynosifa co najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez producenta.
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Sktadowanie srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach,
w warunkach okreslonych przez producenta.

2.6. Materialy do zlyczenia warstw konstrukeji

Do ziaczania warstw konstrukeji nawierzchni nalezy stosowaé kationowe emulsje asfaltowe
lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedlug PN-EN 13808 [58] oraz ST
D.04.03.01.

Emulsj¢ asfaltowa mozna skfadowa¢ w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewaé¢ emulsji do opakowan i
zbiornikow zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D.00.00.00 .Wymagania ogélne™ [1]
pkt3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:

— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym. z automatycznym
komputerowym sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych.
— ukfadarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwnosci ukfadanej warstwy,
— skrapiarka,

— walce stalowe gladkie,

— walce ogumione,

- szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace.

— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

— sprzet drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ [1]
pkt 4.

4.2. Transport materialéw

Asfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych
i zaopatrzonych w urzadzenia umozliwiajace posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi  $rodkami transportu, w  warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami
i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalezy przewozi¢ w sposob chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem
| zanieczyszczeniem.

Wypetniacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych
do przewozu materialdéw sypkich, umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja astaltowa moze byc¢ transportowana w zamknietych cysternach, autocysternach,
beczkach | innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie bedg korodowaly pod wplywem
emulsji i nie bedg powodowaty jej rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody.
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Nie nalezy uzywac do transportu opakowan z metali lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie
wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszanke mineralno-asfaltows nalezy dowozié¢ na budowe pojazdami samowytadowczymi
w zaleznosci od postgpu robot. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka
powinna by¢ zabezpieczona przed ostygnigciem i doplywem powietrza (przez przykrycie,
pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od
produkeji do wbudowania, powinna zapewniaé¢ utrzymanie temperatury w wymaganym
przedziale. Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢
czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywaé tylko srodki antyadhezyjne
niewptywajace szkodliwie na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D.00.00.00 ..Wymagania ogélne™ [1] pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt

skfadu mieszanki mineralno-asfaltowej (AC 22 P).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartos¢ lepiszcza podane sa w tablicy 8.
Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podane sa w tablicy 9.

Tablica 8. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos¢ lepiszcza do betonu asfaltowego

do warstwy podbudowy [65]

Przesiew, [% (m/m)]
Whasciwosc
AC22 KR3
Wymiar sita #, [mm] od do
31,5 100 -
22,4 90 100
16 65 50
11,2 " -
8 42 68
2 15 45
0,125 4 12
0,063 4 8
Zawartos¢ lepiszcza, Brmina g

L1
“1Minimalna zawartos¢ lepiszcza jest okredlona przy zalozonegj
gestosci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/ma. Jezeli stosowana
mieszanka mineralna ma inng gestos¢ (pd), to do wyznaczenia
minimalnej zawartosci lepiszcza podana wartosc nalezy
pomnozyc przez wspotczynnik O wedtug rownania:
2,650

24
Ponadto, minimalna zawartosc lepiszcza w zaprojektowane]
mieszance (recepcie) powinna by¢ wyzsza od Bmin o wielkodé
dopuszezalnej odchytki 0,3 zawierajacej biad dozowania
skfadnikdéw i blad badania.
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Tablica 9. Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy.
przy ruchu

Warunki 1
zageszczania
Wilasciwosé wg PN-EN Metoda i warunki badania AC22P
13108-20 [48]
Zawartosé wolnych C.1.3,ubijanie, Foun a0
przestrzeni 2x75 uderzen PN-EN 12697-8 [33], p. 4 %
max 7.0
C.1.20, PN-EN 12697-22, metoda B .
Odpornosé na walowanie, w powietrzu, PN-EN 13108- | "7Sar 10
deformacje trwate ¥ 20, D.1.6,60°C, 10 000 5
- F RD:\]R dekl
Pog-Pio cykli [38]
PN-EN 12697-12 [35],
Odpornos¢ na C.1.1,ubijanie, 'przechowywame W 400C.Z ’
dzialanie wody 2x35 uderzen jednym cyklem zamrazania, R
badanie w 25°C ¥

a) Grubosc plyty: AC 22 — 60 mm.
t) Ujednolicong procedure badania odpornosci na dziatanie wody podano w
WT-2 2010 [65] w zatgczniku 1

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wytwarzaé na goraco w otaczarce (zespole maszyn |
urzadzen dozowania, podgrzewania i mieszania skiadnikéw oraz przechowywania gotowej
mieszanki).

Dozowanie sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne,
powinno by¢ zautomatyzowane i zgodne z recepta robocza, a urzadzenia do dozowania
sktadnikéw oraz pomiaru temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o
roznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawaé odmierzone oddzielnie.

Lepiszeze asfaltowe nalezy przechowywa¢ w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania. z
uktadem termostatowania zapewniajgcym utrzymanie Zadanej temperatury z doktadnoscia
[+ 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie
moze przekraczac¢ 190°C dla asfaltu drogowego 35/50.

Kruszywo (ewentualnie z wypelniaczem) powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak. aby
mieszanka mineralna uzyskata temperaturg wiasciwa do otoczenia lepiszezem asfaltowym.
Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wigceej niz 30°C od najwyzszej
temperatury mieszanki mineralno asfaltowej podanej w tablicy 10. W tej tablicy najnizsza
temperatura dotyczy mieszanki mineralno asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a
najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno asfaltowej bezposrednio po
wytworzeniu w wytworni.

Tablica 10. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki
[°C]
Asfalt 35/50 od 155 do 195

Sposob i czas mieszania skiadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnié
réwnomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.
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5.4. Przygotowanie podloza

Podtoze (podbudowa z kruszywa niezwiazanego lub zwiazanego) pod warstwe podbudowy z
betonu asfaltowego powinno by¢ na catej powierzchni:

— ustabilizowane i nosne,

— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,

— wyprofilowane, réwne i bez kolein.

Maksymalne nieréwnosci podioza pod warstwe podbudowy. nie powinny przekraczac

wartosci podanych w tablicy 11.
Tablica 11. Maksymalne nieréwnosci podtoza pod warstwe podbudowy z betonu asfaltowego

(pomiar fata 4-metrowa lub rownowazng metoda) [65]

Maksymalna nieréwnosé

Klasa drogi Element nawierzchni podioza pod warstwe
podbudowy [mm]

Pasy ruchu, dodatkowe,
G facznice, utwardzone 12
pobocze

Jezeli nierdwnosci sa wigksze niz dopuszcezalne, to nalezy wyrdéwnaé podioze.

Rzedne wysokosciowe podtoza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub ja
ograniczajgcych powinny byé zgodne z dokumentacja projektows. Z podtoza powinien byc
zapewniony odptyw wody.

Wykonane w podfozu faty z materiatu o mniejszej sztywnosci (np. faty z asfaltu lanego w
betonie asfaltowym) nalezy usung¢, a powstate w ten sposob ubytki wypetni¢ materiatem o
wiasciwosciach zblizonych do materiatu podstawowego (np. wypeini¢ betonem astaltowym).

W celu polepszenia potaczenia migdzy warstwami technologicznymi nawierzchni
powierzchnia podioza powinna by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podlozu nalezy wypelni¢ odpowiednim materiatem, np. zalewami
drogowymi wedtug PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiatami
wedfug norm lub aprobat technicznych.

5.5. Proba technologiczna
Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanki jest zobowigzany do

przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera proby technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie
zgodnosci  wiadciwosci  wyprodukowanej mieszanki z recepta. W tym celu nalezy
zaprogramowa¢ otaczarke zgodnie z recepta robocza i w cyklu automatycznym produkowac
mieszanke. Do badan nalezy pobra¢ mieszanke wyprodukowana po ustabilizowaniu si¢ pracy
otaczarki.

Nie dopuszcza sie oceniania dokfadnosci pracy otaczarki oraz prawidlowoscei skiadu
mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu. z uwagi na mozliwg segregacj¢
kruszywa.

Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w
silosie lub zatadowaé na samochdd. Probki do badan nalezy pobieraé ze skrzyni samochodu
zgodnie z metoda okreslong w PN-EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikéw Inzynier podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka
prébnego.

5.6. Odcinek prébny
Przed przystapieniem do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego Wykonawca wykona

odcinek prébny celem uscidlenia organizacji wytwarzania i ukladania oraz ustalenia
warunkow zageszczania.
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Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inzynierem.
Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ co najmniej 500 m2, a dtugosé co najmniej
50 m. Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatow oraz sprzetu jakie
zamierza stosowac do wykonania podbudowy.

Wykonawca moze przystapi¢c do realizacji robot po zaakceptowaniu przez Inzyniera
technologii wbudowania i zageszczania oraz wynikéw z odcinka prébnego.

5.7. Polyczenie migdzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia pofaczenia
miedzy warstwami 1 ich wspdtpracy w przenoszeniu obciazenia nawierzchni ruchem.

Podioze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwigkszenie pofgczenia miedzy
warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody
miedzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podioza (np. podbudowa z kruszywa niezwigzanego lub zwiazanego),
przed utozeniem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego powinno by¢ wykonane w ilosci
podanej w tablicy 12.

Tablica 12. Zalecane ilosci pozostatego lepiszcza do skropienia podtoza

Uktadana warstwa asfaltowa Hos¢ pozostatego
lepiszcza [kg/m?]

Podtoze pod warstwe
asfaltowa

Podbudowa z betonu

Podbudowa z kruszywa
stabilizowanego

0.5-0.7

asfaltowego

mechanicznie

1) zalecana emulsja o pH >4
2) zalecana emulsja modyfikowana polimerem posypana grysem 2/5 w celu uzyskania
membrany poprawiajgcej potaczenie oraz zmniejszajgce] ryzyko spgkan odbitych

Skrapianie podtoza nalezy wykonywaé réwnomiernie stosujac rampy do skrapiania, np.
skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza si¢ skrapianie reczne lancg w miejscach
trudno dostepnych (np. Scieki uliczne) oraz przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni
lub j3 ograniczajacych. W razie potrzeby urzgdzenia te nalezy zabezpieczyé przed
zabrudzeniem.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg mozna wbudowywac na podlozu przygotowanym zgodnie z
zapisami w punktach 5.4 1 5.7.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej astaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami
podanymi w punkcie 4.2.

Mieszankg mineralno-asfaltowg asfaltowa nalezy wbudowywaé w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.

Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w
tablicy 13.

Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podioza. Nie
dopuszcza sie ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V
> 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajgcym
temperaturg mieszania 1 wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki

otoczenia.
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Tablica 13. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw astaltowych

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
Rodzaj robot przed przystapieniem do e
robot
Warstwa podbudowy 0 +5

Wiasciwoscei wykonanej warstwy podbudowy powinny spetniac¢ warunki podane w tablicy 4.
Tablica 14. Wtasciwosci warstwy AC P [65]

T Fommiae Projektowana Wskaznik Zawartosé wolnych
mieszanki grubos¢ warstwy sageszczenia [%] przes.trzeni w
technologicznej [cm] warstwie [Yo(v/v)]
AC22P,KR3 7™ 8,0 > 98 4.5 + 8.0

Mieszanka mineralno-astaltowa powinna by¢ wbudowywana rozkladarka wyposazona w
uktad automatycznego sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z
dokumentacjg projektowag. W miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie
wbudowywanie reczne.

Grubosé¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech
miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny byé réwnomiernie zaggszczone cigzkimi walcami drogowymi.
Do warstw z betonu asfaltowego nalezy stosowad walce drogowe stalowe gtadkie z
mozliwoscia wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

5.9. Polaczenia technologiczne

Potgczenia technologiczne powinny byc jednorodne i szczelne. Zlgcza podtuznego nie mozna
umiejscawia¢ w sladach két. Nalezy unikaé¢ umiejscawiania zaczy w obszarze poziomego
oznakowania jezdni. Ziacza podiuzne migdzy pasami kolejnych warstw technologicznych
nalezy przesuna¢ wzgledem siebie o co najmniej 5 em w kierunku poprzecznym do osi
jezdni.

Ziacza poprzeczne miedzy dziatkami roboczymi uktadanych paséw kolejnych warstw
technologicznych nalezy przesuna¢ wzgledem siebie o co najmniej 2 m w kierunku
podtuznym osi jezdni.

Do uszezelniania polaczen technologicznych nalezy stosowac emulsje asfaltowa wedtug PN-
EN 13808 lub inne lepiszcza oraz materialy termoplastyczne (tasmy, pasty itp.) wg norm
i aprobat technicznych.,

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowac asfalt drogowy wedtug PN-EN 12591, asfalt
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 . metodg na gorgco™, albo inne lepiszcza
wg norm i aprobat technicznych.

5.10. Utrzymanie wyréwnanej podbudowy
Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie wyrdwnane] podbudowy we wiasciwym
stanie, az do czasu utozenia na niej nastgpnych warstw nawierzchni. Wszelkie uszkodzenia

podbudowy Wykonawca naprawi na koszt wiasny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ [1]

pkt 6.
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6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub
znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracjg zgodnosci, aprobate techniczna, ew.
badania materialéw wykonane przez dostawcow itp.),

- ew. wykonac wtasne badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Uwagi ogdlne

Badania dzielg si¢ na:

— badania wykonawcy (w ramach wiasnego nadzoru),

— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inzyniera).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sa wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcéw celem
sprawdzenia. czy jakos¢ materialéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich
skfadnikow, lepiszczy i materialéw do uszezelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane
warstwy asfaltowe. pofaczenia itp.) spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykonywaé te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedna
starannoscig | w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. W razie
stwierdzenia uchybien w stosunku do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwlocznic
usunac,

Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywaé zleceniodawcy na jego zadanie. Inzynier
moze zdecydowac o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen
Inzynier moze przeprowadzi¢ badania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:

~ pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni
(wg PN-EN 12697-13 [36]),

—ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowe;j,

—wykaz ilosci materiatow lub grubosci wykonanej warstwy.

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowe;j,

— pomiar rownosci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

— pomiar parametrow geometrycznych poboczy,

—ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

—ocena wizualna jakosci wykonania potgczen technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne sa badaniami Inzyniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jako$é
materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy
i materiatéw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe.
potgczenia itp.) speiniajg wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badan sa podstawy
odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem badai na miejscu budowy zajmuje sie Inzynier
w obecnosci Wykonawcy. Badania odbywajg si¢ rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie
w por¢ powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.,

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy
podano w tablicy 15.
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Tablica 15. Rodzaj badan kontrolnych [65]

Lp. Rodzaj badan

1 Mieszanka mineralno-asfaltowa -’

[.1 Uziarnienie

L2 Zawartosc lepiszcza

1.3 Temperatura mieknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gesto$é i zawartosé wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zaggszczenia *

2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Réwnosdé

24 Grubosc lub ilos¢ materiatu

25 Zawarto$é wolnych przestrzeni *!

“ do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6000 m’
nawierzchni jedna prébka: w razie potrzeby liczba
probek moze zosta¢ zwigkszona (np. nawierzchnie drog
w terenie zabudowy)

® w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, 7e jeden z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zada¢ przeprowadzenia badan
kontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydujg wspdlnie o miejscach pobierania prébek i wyznaczeniu
odcinkdéw  czgsciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy
przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze byc¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony.,
to odcinek ten nie powinien byé mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkéw czesciowych.,

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi Wykonaweca.

6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtdrzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istnieja uzasadnione
watpliwosci ze strony Inzyniera lub Wykonawey (np. na podstawie wtasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktdre
nie wykonywato badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktdrej
nickorzys$¢ przemawia wynik badania.
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Wniosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych zawartosci wolnych
przestrzeni lub wskaznika zaggszezenia nalezy ziozyé w ciggu 2 miesiecy od wplywu
reklamacji ze strony Zamawiajgcego.

6.4. Wlasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszcezalne odchylki

6.4.1. Uwagi ogdlne

Wiasciwosci materiatow nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych probek mieszanki
mineralno asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy
asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza si¢ badania prébek pobranych z wykonanej warstwy
astaltowe;.

6.4.2. Warstwa asfaltowa

6.4.2.1. Grubos¢ warstwy oraz ilos¢ materiatu

Grubos¢  wykonanej warstwy oznaczana wedlug PN-EN 12697-36 [40] oraz ilosé
wbudowanego materiatu na okreslong powierzchnig (dotyczy przede wszystkim cienkich
warstw) moga odbiegac od projektu o wartosci podane w tablicy 16.

W wypadku okreslania ilosci materiatu na powierzchnie i $redniej wartosci grubosci warstwy
z reguty nalezy przyjac¢ za podstawe caly odcinek budowy. Inzynier ma prawo sprawdzaé
odcinki czgsciowe. Odcinek czesciowy powinien zawierad co najmniej jedng dzienng dziatke
roboczg. Do odcinka czesciowego obowigzuja te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubos¢ warstwy lub warstw przyjmuje si¢ Srednia arytmetyczna wszystkich pojedynczych
oznaczen grubosci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinku czgsciowym.

Tablica 16. Dopuszczalne odchyiki grubosci warstwy na okreslonej powierzchni, [%] [65]
| Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC P

| Srednia z wicelu oznaczen grubosci <10

Niezaleznie od sredniej grubosci, dla warstwy podbudowy grubos¢ okreslona w pojedynczym
oznaczeniu nie moze by¢ mniejsza od projektowanej grubosci o wigeej niz 2,5 cm.

6.4.2.2. Wskaznik zageszezenia warstwy

Zageszezenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zaggszczenia oraz zawartoscia
wolnych przestrzeni, nie moze przekroczy¢ wartosci dopuszezalnych podanych w tablicy 17.
Dotyczy to kazdego pojedynczego oznaczenia danej wiasciwosci.

Okreslenie ggstosci objgtosciowej nalezy wykonywac wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawartos¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni
Zawartos¢ wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, nie moze wykroczy¢ poza wartosci

dopuszczalne podane w tab. 14,

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy bada¢ nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach
gfownych lukow poziomych.

Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancjg [+ 0,5%.

6.4.2.5. Rownos¢ podiuzna i poprzeczna

Do oceny rownosci podtuznej warstwy podbudowy nawierzchni drdg wszystkich klas
technicznych nalezy stosowa¢ metode z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody
rownowaznej uzyciu faty i klina, mierzac wysokos¢ przeswitu w polowie diugoscei faty.
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Pomiar wykonuje sie nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana rownos¢ podtuzna jest okreslona w
rozporzadzeniu dotyczacym warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne [67].

Do oceny rownosci poprzecznej warstwy podbudowy nawierzchni drog wszystkich klas
technicznych nalezy stosowa¢ metode z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub metody
rownowaznej uzyciu faty 1 klina.

Pomiar nalezy wykonywa¢ w kierunku prostopadtym do osi jezdni. na kazdym ocenianym
pasie ruchu, nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana rowno$¢ poprzeczna jest okreslona w
rozporzadzeniu dotyczacym warunkdéw technicznych. jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne [67].

Tablica 17a. Wskaznik réwnosci — droga klasy .,G™ (ruch KR 3) — w przypadku pomiaru
metodg profilometryczng dla 50%, 80% i 100% dtugosci badanego odcinka.

I ——— Dopuszczalna wartos¢ wskaznika [RI [mm/m]
50% 80% 100%
Pasy ruchu zasadnicze,
dodatkowe, pasy awaryjne, =29 <4.8 <7.8
wiaczania i wylaczania
Jezdnie tacznic, utwardzone <48 <6.7 <95
pobocze

Tablica 17b. Dopuszczalne nieréwnosci podtuzne — droga klasy ,.G™ (ruch KR 3) — w
przypadku pomiaru metoda klina i faty dla 95% 1 100% wszystkich pomiaréw na badanym
odecinku,

Dopuszczalna wartos¢ odchylen réwnosci [mm]

Element nawierzchni 95% 100%
Pasy ruchu zasadnicze.
dodatkowe, pasy awaryjne, - <1l
wilaczania i wylgczania
Jezdnie tacznic, utwardzone i <13

pobocze

Tablica 1 7c. Dopuszczalne nierdwnosci poprzeczne dla drogi klasy ..G™ (ruch KR 3) dla 90%.

95% i 100% wszystkich pomiaréw na badanym odcinku.

Element nawierzchni Dopuszczalna wartos¢ wskaznika IR] [mm/m]
awierzchni 90% 95% 100%

Pasy ruchu zasadnicze,

dodatkowe, pasy awaryjne, - - =11
wlaczania i wylagczania
Jezdnie {acznic, utwardzone i ) <13

pobocze

6.4.2.6. Pozostale whasciwosci warstwy asfaltowej

Szerokos¢ warstwy, mierzona 10 razy na | km kazdej jezdni, nie moze si¢ rozni¢ od
szerokosci projektowanej o wigcej niz [+ 5 cm.

Rzedne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podtuznej i
krawedziach. powinny byé zgodne z dokumentacja projektowa z dopuszczalna tolerancja
O+l cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie moze przekraczaé
przedziatu dopuszczalnych odchylen.
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Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno rézni¢ si¢ od dokumentacji
projektowej o [J+ 5 cm.

Zigeza podiuzne | poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny byé réwne i zwigzane.
wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy
powinny by¢ w jednym poziomie.

Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan,
deformacji, plam i wykruszen,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarows jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy podbudowy z betonu

asfaltowego (AC P). Jednostkg utozenia geosyntetyku jest m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami
Inzyniera. jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pktu 6 daty

wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 ,.Wymagania

0gdlne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania | m2 warstwy podbudowy z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- zakup i dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- opracowanie recepty laboratoryjnej,

- wykonanie proby technologicznej i odcinka prébnego,

- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasmg asfaltowy krawedzi urzadzen obeych
i kraweznikow,

- rozlozenie i zageszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

- obcigeie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

- odwiezienie sprzgtu.

Oczyszczenie i skropienie podtoza w rozliczeniu wg ST D-04.03.01.

9.3. Sposdb rozliczenia robét tymezasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejszg ST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nic sa
przekazywane Zamawiajgcemu i sa usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
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- prace towarzyszace, ktore sg niezbgdne do wykonania robot podstawowych. niezaliczane do
robot tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogélne specyfikacje techniczne (OST)
1. D.00.00.00 Wymagania ogdlne

10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwigzane z badaniami materialow
wystepujacych w niniejszej ST)

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkéw, dwutlenku
wegla i alkaliow w cemencie

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane — Czg¢s¢ 2: Metody badan

4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Procedura 1 terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie skfadu
ziarnowego — Metoda przesiewania

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren
za pomocg wskaznika ptaskosci

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych whasciwoscl kruszyw — Czg$¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziaren — Wskaznik ksztaftu

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowe]
zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub famania kruszyw
grubych

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czes¢ 6: Ocena
wiasciwosci powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszywa

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci
drobnych czastek — Badania bigkitem metylenowym

1. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czgsé 10: Ocena
zawartosci drobnych czgstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu
powietrza)

12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw — Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw — Oznaczanie
gestosci nasypowej i jamistosci

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw — Czgsc 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zageszezonego wypeiniacza

I5. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw — Czes¢ 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosei kruszyw —Czgsé 6:
Oznaczanie gestosci ziaren i nasiakliwosci

17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czesé 7:
Oznaczanie gestosci wypeiniacza — Metoda piknometryczna

18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw — Czes¢ 8:
Oznaczanie polerowalnosci kamienia

19. PN-EN 1367-1 Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikdw atmosferycznych — Czesé 1: Oznaczanie mrozoodpornosci
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20. PN-EN 1367-3 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych — Czgs¢ 3: Badanie bazaltowe]j zgorzeli sfonecznej metoda
gotowania

21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igig

22. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury mieknienia —
Metoda Pierscien i Kula

23. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartosci wody w emulsjach
astaltowych — Metoda destylacji azeotropowe;j

24. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatosci na sicic emulsji
asfaltowych oraz trwatosci podczas magazynowania metoda pozostatosci na sicie

25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Cz¢sé 4: Oznaczanie
podatnosci wypeiniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

27. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych

28. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnoéci

29. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury famliwosci Fraassa
30. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawarto$ci parafiny — Czgs¢
1: Metoda destylacyjna

31. PN-EN 12607-1 1 PN-EN 12607-3 Astfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci
na twardnienie pod wptywem ciepta i powietrza — Czgs¢ 1: Metoda RTFOT Jw, Czesé 3:
Metoda RFT

32. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralnoasfaltowych na gorgco — Czg$é 6: Oznaczanie ggstosci objetosciowej metoda
hydrostatyczng

33. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno
asfaltowych na gorgco — Cz¢s$¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni

34. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno
asfaltowych na gorgco — Czesé 11: Okreslenie powigzania pomigdzy kruszywem i asfaltem
35. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno
asfaltowych na gorgco — Czes¢ 12: Okreslanie wrazliwosci na wodg

36. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno
asfaltowych na goraco — Cz¢s¢ 13: Pomiar temperatury

37. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno
asfaltowych na gorgco — Czes¢ 18: Sphtywanie lepiszcza

38. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-astaltowe — Metody badan mieszanek mineralno
astaltowych na gorgco — Czesc 22: Koleinowanie

39. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralnoasfaltowych

na goraco — Czesé¢ 27: Pobieranie probek

40. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno
asfaltowych na goraco — Czes¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych

41. PN-EN 12846 Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyptywu emulsji
asfaltowych lepkosciomierzem wyplywowym

42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji
asfaltowych

43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH emulsji
asfaltowych

44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
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45. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych
przez odparowanie

46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Czg$¢ 1: Oznaczanie
indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypeiniaczem mineralnym

47. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czes$¢ [: Beton
asfaltowy

48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czg$¢ 20: Badanie typu
49, PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypeftniajacych stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Czg¢$¢ |: Badanie metoda Pierscienia i Kuli

50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Czgs¢ 2: Liczba bitumiczna

51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltow
modyfikowanych

52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na magazynowanie
modyfikowanych asfaltow

533. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciagliwosci lepiszczy
asfaltowych metodg pomiaru ciggliwosci

54, PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy astaltowych
metoda testu wahadtowego

55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciagliwosci modyfikowanych
asfaltdéw — Metoda z duktylometrem

56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci emulsji
bitumicznych przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformacji

58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych

59. PN-EN 14023 Asfalty i1 lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltow
modyfikowanych polimerami

60. PN-EN 14188-1 Wypetniacze zfaczy i zalewy — Cz¢8¢ |: Specyfikacja zalew na goraco
61. PN-EN 14188-2 Wypelniacze ztaczy i zalewy — Czgs¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Pomiar
metodg otwartego tygla Clevelanda

63. PN-EN [SO 2592 Oznaczanie temperatury zapfonu i palenia — Metoda

otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne

64. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i
powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych, Warszawa 2010

65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych.
Warszawa 2010

66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach krajowych,
Warszawa 2009
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