Opis Techniczny

Remont nawierzchni drogi wojewodzkiej nr 449 w m. Ostrzeszow

1. Podstawa opracowania

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2016
poz.1440),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
1ich usytuowanie ( Dz. U. 2016 poz. 124 ze zmianami)

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. 2017 poz. 128),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016 poz. 1570)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.— Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 290
ze zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
28 marca 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2012 poz. 365),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22

wrzesnia 2015 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz. U. 2015 poz. 1554),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469),

normatywy i wytyczne,

ustawy i zarzadzenia obowigzujace w budownictwie,

wizja w terenie oraz pomiary uzupehiajace.

2. Lokalizacja robot

Droga wojewoddzka nr 449 Sycow — Btlaszki, m. Ostrzeszow ul. Armii Krajowej
poczatek zadania w km 24+435,00, koniec w km 25+320,00 (woj. wielkopolskie, pow.
ostrzeszowski, gmina Ostrzesz6w), lokalizacja wedtug planu orientacyjnego.



a) Poczatek odcinka na ul. Armii Krajowej (skrzyzowanie z ul. Zamkowag) km 24+435

b) skrzyzowania z drogami powiatowymi i gminnymi

taricéw Wielkopolskich

Rondo Powstancéw Wielkopolskich



ul. Pocztowa

c) koniec odcinka ul. Armi Krajowej przed rondem Ofiar Zbrodni Katynskiej km 25+320




3. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest remont nawierzchni w ciggu drogi wojewddzkiej nr 449
Sycéw - Blaszki o dlugosci 885,00m. Zakres remontu obejmuje obszar zabudowany. Celem
opracowania jest poprawa stanu nawierzchni jezdni ( wraz z skrzyzowaniami z droga
powiatowa ul. Powstancow Wielkopolskich oraz drogg gminng ul. Pocztowa). Obecnie
nawierzchnia jezdni jest w zlym stanie technicznym posiada liczne spgkania podiuzne,
poprzeczne oraz siatkowe, a takze nierownosci w profilu poprzecznym i podtuznym.

Ponizej zdjecia przedstawiajgce stan nawierzchni na ul. Armii Krajowe;j







4. Stan istniejacy

Odcinek przewidziany do remontu przebiega w ciggu drogi wojewodzkiej nr 449
w m. Ostrzeszé6w ul. Armii Krajowej. Caty obszar zadania znajduje si¢ w granicach pasa
drogowego.
Parametry techniczne drogi na ww. odcinku:
e klasa techniczna — gtowna G;
kategoria ruchu KR3,
rodzaj nawierzchni jezdni - mineralno-asfaltowa,
szeroko$¢ nawierzchni jezdni — 7,45 — 10,30 m
odwodnienie pasa drogowego realizowane jest za pomoca wpustow deszczowych
1 kanalizacji deszczowe;j.

5. Roboty przygotowawcze

Wykonawca przed przystgpieniem do robot winien opracowaé projekt oznakowania
1 zabezpieczenia miejsca prowadzenia robdt. Projekt nalezy wykona¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2016 r., poz. 314) oraz uzyska¢ niezbedne zatwierdzenia.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene kontraktowgq.

6. Zakres robot

Zakres robot obejmuje remont nawierzchni jezdni drogi wojewddzkiej nr 449
w m. Ostrzeszow.

W zwigzku z powyzszym przewidziano:

e Roboty rozbidrkowe:
o nawierzchni asfaltowej oraz podbudowy ttuczniowej pod $ciek,
o krawegznikow betonowych z fawg betonowa,
o studzienek $ciekowych z wpustami deszczowymi
o wysp — azylu dla pieszych

e ulozenie krawgznika betonowego 20x30x100 cm na tfawie betonowej z oporem,

e wykonanie $cieku przykraweznikowego z kostki kamiennej granitowej nieregularnej
9/11 cm i szeroko$ci 20 cm na tawie betonowej (materiat zamawiajacego),

e montaz wpustdow deszczowych kraweznikowo jezdniowych wraz ze studzienka
sciekowa,

e wymiana wlazéw kanalowych na wilazy D-400 z wkiadka tlumiagca osadzone
w podstawie betonowej,

e sfrezowanie nierownosci 1 kolein $rednio na grubos¢ 8 cm z nadaniem odpowiedniego
profilu,

e wykonanie wysp kanalizujagcych (azylu dla pieszych) =z krawe¢znika betonowego
o wymiarach 20x30cm na lawie betonowej z oporem, nawierzchnia wyspy w miejscu



przedluzenia przejscia dla pieszych z kostki betonowej gr 8 cm koloru szarego
na podsypce cementowo piaskowej, na pozostalej czgsci wyspy z kostki kamiennej
granitowe] nieregularnej 9/11 cm (materiat zamawiajacego)

e wykonanie podbudowy betonowej gr. 10 cm z betonu C 8/10 (pod nawierzchnie
na wyspach kanalizujacych)

e wykonanie remontu czgstkowego mieszankg mineralno-asfaltowa AC 16 W 35/50,

e ulozenie geosiatki 200/120 o witoknach szklano-weglowych wstgpnie przesaczonych

asfaltem,

wykonanie warstwy wyréwnawczej AC 16W 35/50 grubosci 4 cm,

oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa oraz mleczkiem wapiennym,

wykonanie warstwy $cieralnej z SMA 8 S PMB 45/80-55 grubo$ci 4 cm,

wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego (linie na skrzyzowaniach,

linie segregacyjne) i grubowarstwowego (przejscia dla pieszych)

e wykonanie p6l uwagi dla osob niewidomych o szerokosci 60 cm na calej szerokosci
przejscia dla pieszych (koloru zottego),

Istniejaca wyspa kanalizujgca na ul. Armii Krajowej w obrebie skrzyzowania z ul. Zamkowa



Istniejaca wyspa kanalizujaca pomiedzy rondem Zotierzy Wykletych a rondem Ofiar Zbrodni
Katynskich

Niwelete nawierzchni wykona¢ w maksymalnym dostosowaniu do uksztattowania istniejace;j
nawierzchni jezdni, uwzgledniajac projektowang warstwe $cieralng po uprzednim frezowaniu
oraz wyréwnaniu betonem asfaltowym w celu uzyskania normatywnego przekroju podtuznego.
Przekrdj poprzeczny jezdni daszkowy o pochyleniu 2%.

7. Uwagi

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujacymi
normami i przepisami BHP.

Materialy z rozbiorki okreslone przez inzyniera jako nieprzydatne wykonawca
odtransportuje we wilasnym zakresie na sktadowisko przy zachowaniu przepisow odno$nie
ochrony srodowiska i1 zagospodarowania odpadami zgodnie z Ustawa ,,0 odpadach” z dnia
14 grudnia 2012 r

Koszty transportu 1 utylizacji nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sig,
ze wlaczone sg w ceng kontraktowa.

Opracowat



