Dokumentacja Techniczna

- UPROSZCZONA -

Remont nawierzchni drogi woj. nr 179
odc. od granicy wojewddztwa km 17+956 do km 18+200

CPV -45.23.32.20-7

Termin realizacji - do 30.10.2020r.

Zatwierdzono
w Wielkopolskim Zarzadzie Drog Wojewddzkich
w Poznaniu

Poznan........... 2020r.

/podpis/

Ztotow 2020r.



SPIS ZAWARTOSCI

1. Opis techniczny
2. Rysunki
Rys. 1- Plan orientacyjny
Rys. 2 - Plan sytuacyjny
Rys. 3 - Przekroje konstrukcyjne



Opis techniczny

. Opis przedmiotu opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont istniejacej nawierzchni drogi wojewodzkiej nr 179
Rusinowo - Pita na odcinku od granicy wojewédztwa km 17+956 do km 18+200, dtugos¢ odcinka
0,244km.

. Stan istniejacy

stniejgca nawierzchnia jest w ztym stanie technicznym z licznymi peknieciami siatkowymi na
catej szerokosci pasa, miejscami z duzymi wykruszeniami. Obserwuje sie rowniez liczne
wykruszenia krawedzi i lekkie osuniecia fragmentu nawierzchni, a miejscami postepujacy od
krawedzi gteboki ubytek materiatu warstw jezdnych.

. Technologia robot

Projektuje sie remont istniejgcej nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 179 na odcinku od
granicy wojewddztwa km 17+956 do km 18+200. W zakres remontu wchodzi utozenie na catym
odcinku nowej nawierzchni SMA na uprzednio przygotowanej i wyprofilowanej nawierzchni
istniejgcej wzmocnionej geosiatka oraz odtworzenie krawedzi jezdni.

. Zakres robot

Lp. '::;E:c Opis L ebdmn: llos¢
PODBUDOWA
1| D-01.01.01 | Roboty pomiarowe w terenie rdwninnym km 0,25
> | D-040101 \;\ézl;grnzaer:; }(;)ng/rt.a7g’rc.n316cm wgr. kat. lll na o 63,00
3 | D-04.05.00 Wykonanie wzmocnienia podtoza - grunt . 175,00

stabilizowany cementem 5 MPa, gr. 15cm

Wykonanie podbudowy z kruszywa
4 | D-04.04.02 |famanego stabilizowanego mechanicznie, gr. | m 175,00
15¢cm

Oczyszczenie i skropienie istn. nawierzchni

bitumicznej i podbudowy emulsjg asfaltowa 2
o - . m 175,00

wilosci 0,7 kg/m2 z zamknieciem mleczkiem

wapiennym

5 | D-04.03.01

Wykonanie podbudowy zasadniczej z BA 2

6| D-0407.01 | s ciep gr. 6cm asfalt 35/50 m 17500

Oczyszczenie i skropienie istn. nawierzchni
blt.unjlgzne; i podbudowy gmqls;a asfalto.wa m | 162500
wilosci 0,5 kg/m2 z zamknieciem mleczkiem

wapiennym

7 | D-04.03.01




Wykonanie warstwy wyréwnawczej Sredniej
8 | D-05.03.05a | grubosci 5cm z betonu asfaltowego ACIEW | m® | 1625,00
asfalt 35/50

Utozenie geosiatki szklano-weglowej 2

9 | D-05.03.26 1201200 m 1625,00

NAWIERZCHNIA

Oczyszczenie i skropienie w-wy
10 | D.04.03.01 | wyréwnawczej emulsjg asfaltowg wilosci0,3 | m 1625,00
kg/m2 z zamknieciem mleczkiem wapiennym

Wykonanie warstwy wigzacej grubosci 5cm 2

M| D-05.03.05 z betonu asfaltowego AC 16W asfalt 35/50 m 162500

Oczyszczenie i skropienie w-wy wigzacej
12 | D-04.03.01 | emulsjg asfaltowg wilosci 0,3 kg/me z m® | 1625,00
zamknieciem mleczkiem wapiennym

Wykonanie warstwy scieralnej gr. 4cm z 2

B D-050383 SMA 1S, asfalt PMB 45/80-55 m 162500
ROBOTY WYKONCZENIOWE
1 | D-06.0301 Uzupe’mlenje poboczy kruszywem z o 45,00
dowozem, ér. gr. 6cm, szer. 1,5m
5 | D-07.0101 Wykoname oznakowania poziomego e 26,00
cienkowarstwowego
UWAGI:

> w celu prowadzenia robdt nalezy zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z przepisami oraz
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy,

> wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi normami
i przepisami bhp,

> koszty transportu i utylizacji nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
uwzglednione s3 w cenie kosztorysu.
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