PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY PRZEZ JEZDNIE - SPADEK DASZKOWY
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pobocze gruntowe, $r. gr. 6cm warstwa $cieralna z SMA 11S PMB-45/80-55, gr. 4cm pobocze gruntowe, $r. gr. 6cm

po zageszczeniu po zageszczeniu

skropionie w-wy wigzgcej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2
istniejgce podtoze gruntowe z zamknieciem mleczkiem wapiennym istniejgce podtoze gruntowe

warstwa wigzaca z BA AC16W asfalt 35/50, sr. gr. 4cm

oczyszczenie i skropienie w-wy wyréwnawczej emulsjg asfaltowg
w ilosci 0,3 kg/m2 z zamknigciem mleczkiem wapiennym

geosiatka szklano-weglowa 120/200

warstwa wyrownawcza z BA $r. gr. 3cm, AC11W
asfalt 35/50

istn. nawierzchnia skropiona emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2
z zamknieciem mleczkiem wapiennym

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY PRZEZ JEZDNIE - SPADEK JEDNOSTRONNY

NA tUKACH
skala 1:50
i 125 ‘ 630 ‘ 125
L L 3%
AT AR e S e s s e e e e e e s e o
pobocze grunto_we’ sr. gr. 6cm warstwa $cieralna z SMA 11S PMB-45/80-55, ar. 4cm pobocze gruntowe, Sr. ar. 6cm
po zageszczeniu I . : 0l 0 zageszczeniu
— - skropionie w-wy wigzgcej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2 P ge
istniejace podioze gruntowe z zamknieciem mleczkiem wapiennym istniejgce podtoze gruntowe

warstwa wigzgca z BA AC16W asfalt 35/50, $r. gr. 4cm

oczyszczenie i skropienie w-wy wyréwnawczej emulsjg asfaltowg
w ilosci 0,3 kg/m2 z zamknigciem mleczkiem wapiennym

geosiatka szklano-weglowa 120/200

warstwa wyrownawcza z BA sr. gr. 3cm, AC11W
asfalt 35/50

istn. nawierzchnia skropiona emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2
z zamknieciem mleczkiem wapiennym

FRAGMENT PRZEKROJU KONSTRUKCYJNEGO FRAGMENT PRZEKROJU KONSTRUKCYJNEGO
Z PRZEKROJEM PRZEZ ZJAZD - NAWIERZCHNIA Z PRZEKROJEM PRZEZ ZJAZD - NAWIERZCHNIA
Z DESTRUKTU Z BETONU ASFALTOWEGO
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OPRACOWALA Anna Suchocka
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destrukt bitumiczny, $r. gr. 7cm warstwa $cieralna z BA AC11S, asfalt 50/70, gr. 4cm PROJEKT odc. od mostu przez rz. Gwde 2
— _ : — skropionie w-wy wyréwnawczej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2 km 3+720 do km 4+220
istniejaca nawierzchnia zjazdu ; .
warstwa wyrownawcza z BA AC11W asfalt 35/50, sr. gr. 7cm TYTUL RYSUNKU | Przekroje konstrukcyjne skala
oczyszczenie i skropienie istn. nawierzchni emulsjg asfaltowg Wielko : 2 .
T polski Zarzad Dré 1:50
w ilosci 0,5 kg/m2 INWESTOR Wolewbdzkich w goznan?u
istniejgca nawierzchnia zjazdu




