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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D — 06.03.01 ,
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem $cinki i uzupetnienia poboczy w ramach remontu nawierzchni jezdni drogi
wojewddzkiej nr 263 Stupca — Dgbie na odcinku od m. Sompolinek do m. Wierzbie.

1.2 . Zakres stosowania SST;

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 . Zakres roboét objetych SST;

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z:

- uzupetnieniem poboczy na szerokosci 1,00 m destruktem asfaltowym (uzyskanym z frezowania
warstwy asfaltowej) stabilizowanym mechanicznie warstwa gr. $rednio 6 cm po zageszczeniu.

- uzupetnieniem nawierzchni zjazdow gruntowych destruktem asfaltowym (uzyskanym z frezowania
warstwy asfaltowej) stabilizowanym mechanicznie warstwa gr. $rednio 6 cm po zageszczeniu.

1.4. Okreslenia podstawowe :

1.4.1. Pobocze gruntowe — cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania

sie pojazdow, umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu
pieszych , stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.2. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupetnienia poboczy potozone

poza pasem drogowym.

1.4.3. Destrukt — materiat uzyskany z frezowania istniejgcej nawierzchni asfaltowej.

1.4.4. Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w SST D.00.00.00 " Wymagania Ogélne" pkt.1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét :

Za jakos¢ wykonanych robdt, ich zgodnos¢ z wymaganiami niniejszych SST oraz za

zgodno$¢ z dokumentacja projektows, i poleceniami Inzyniera odpowiedzialny jest

Wykonawca robét.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

2. Materialy :

2.1. Wymagania ogélne

Ogdélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST
D.00.00.00. " Wymagania ogdlne" pkt. 2.

2.2 Rodzaje materiatow

Materiatem stosowanym przy wykonywaniu uzupetniania (utwardzenia ) poboczy wedtug zasad
niniejszych SST jest destrukt asfaltowy uzyskany z korekcyjnego frezowania warstwy asfaltowe;.

2.3 Wymagania dla materiatow

Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczaé 2/3 grubosci warstwy uktadanej
jednorazowo.

3. Sprzet :

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 3.

3.2. Sprzet do wyréwnania i uzupetniania poboczy

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot okreslonych w niniejszej SST powinien

wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu :

- réwniarki do profilowania

- tadowarki czotowe

- walce

- ptytowe zageszczarki mechaniczne
4. Transport :

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdélne"

pkt. 4.

Przy wykonywaniu robdt okre$lonych w niniejszej SST materiat uzyskany ze $cinki poboczy oraz
destrukt betonu asfaltowego moze byé przewozony dowolnymi $rodkami transportowymi.
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5. Wykonanie robét :

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét :

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 5.
5.2. Wyréwnanie i uzupetnianie poboczy.

Na szerokosci 1,00 m od krawedzi jezdni pobocze nalezy uzupetni¢ destruktem betonu
asfaltowego o grubosci warstwy $rednio 6 cm.

Zageszczenie utozonych materiatéw nalezy prowadzi¢ od krawedzi poboczy w kierunku krawedzi
nawierzchni. Rodzaj sprzetu do zageszczenia musi byé zaakceptowany przez inzyniera.
Zageszczona powierzchnia powinna by¢ réwna, posiadaé spadek poprzeczny zgodny z
projektem, oraz nie posiada¢ $ladéw po maszynach zageszczajgcych.

5.3. Wyréwnanie i uzupetnianie zjazdow.

Na szerokosci 2,00 m od krawedzi jezdni zjazd guntowy nalezy uzupetni¢ destruktem betonu
asfaltowego o grubosci warstwy $rednio 6 cm.

Zageszczenie utozonych materiatdow nalezy prowadzi¢ w kierunku krawedzi nawierzchni. Rodzaj
sprzetu do zageszczenia musi by¢ zaakceptowany przez inzyniera.

Zageszczona powierzchnia powinna by¢ réwna, posiadaé spadek poprzeczny zgodny z
projektem, oraz nie posiadaé sladéw po maszynach zageszczajgcych.

6. Kontrola jakosci robot :

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét :

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 " Wymagania Ogdlne" pkt. 6.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1 Pomiar cech geometrycznych uzupetnianych poboczy.

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw po zakonczeniu roboét podano w tablicy 2.

Tabela 2.
Lp Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow
1 | Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m
2 |Réwnos¢ podiuzna
3 | Réwnos¢ poprzeczna co 50m

6.2.2. Spadki poprzeczne poboczy

Spadki poprzeczne poboczy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 1%.
6.2.3. Rownos¢ poboczy i zjazdow.

Nierownosci podtuzne i poprzeczne nalezy mierzyC tatg 4-metrowa.

Maksymalny przeswit pod tatg nie moze przekraczaé 15 mm.

7. Obmiar robot :

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 " Wymagania Ogolne" pkt.7.
Jednostkg obmiarowg jest:

- m? (metr kwadratowy ) uzupetnienia pobocza i zjazdu gruntowego destruktem betonu
asfaltowego.

8. Odbiodr robét :

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST D-00.00.00 " Wymagania Ogdlne" pkt.8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa ptatnosci:
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 " Wymagania
ogolne" pkt.9.
Cena jednostki obmiarowe;j :
Cena 1 m?2 uzupetnienia poboczy obejmuije :

- oznakowanie robot

- prace pomiarowe,
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dostarczenie na miejsce wbudowania destruktu betonu asfaltowego.
rozplantowanie destruktu betonu asfaltowego do wymaganych spadkow
zageszczenie uzupetnionych poboczy

przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan.

10. Przepisy zwigzane :

10.1. Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu ziarnowego

PN-EN 1744-1:2000 Badania chemiczne wtasciwos$ci kruszyw-Analiza chemiczna

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

10.2. Inne dokumenty
Drogowe roboty ziemne - Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski.
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