OPIS TECHNICZNY

Remont nawierzchni jezdni drogi wojewdodzkiej nr 263 Shlupca-Dabie

na odcinku od m. Sompolinek do m. Wierzbie

1. Lokalizacja
Przedmiotem opracowania jest wzmocnienie drogi wojewoddzkiej nr 263 na odcinku Sompolinek -
Wierzbie tj. od km 50+980,00 do km 53+100,00. Remont nawierzchni drogi obejmuje dziatki o numerach
ewidencyjnych 93, 294 polozonych na terenie gminy Sompolno w powiecie koninskim.
2. Charakterystyka drogi — stan istniejacy
Remont drogi planowany jest na odcinku o dtugosci 2120m.
Trasa drogi przebiega przez tereny zagospodarowane rolniczo (pola uprawne), tereny zabudowy
zagrodowe;.
Droga posiada klas¢ techniczna: glowna ,,G”. Szerokos¢ jezdni na w/w odcinku wynosi od 6,00-6,75.
Na odcinku planowanym pod remont, droga posiada przekr6j drogowy z poboczami gruntowymi szer.
1,0m i obustronnym rowami przydroznymi.
W ciaggu drogi zlokalizowane s3:
- skrzyzowania z drogami publicznymi:
-w km 51+337,00 zDW nr 269;
- w km 52+540,00 z DG nr 461021P.
- zjazdy publiczne oraz indywidualne na posesje i pola.
Na odcinku remontu wystepuja liczne spegkania siatkowe z niebezpiecznymi deformacjami konstrukcji
zardwno w przekroju poprzecznym i podtuznym oraz taty po remontach czastkowych.
3. Stan projektowany
W ramach remontu drogi planuje si¢ realizacje robdt w zakresie:
Nawierzchnia jezdni
1. Frezowania korekcyjne nawierzchni bitumicznej jezdni drogi wojewodzkiej nr 263 o gr. 2 cm.
2. Frezowania nawierzchni bitumicznej w miejscach potaczen oraz na skrzyzowaniach o gr. 4cm.
3. Oczyszczenie nawierzchni bitumicznej.
4. Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa pod warstwe wyrownawcza i §cieralng.
5. Wykonanie warstwy wyrownawczej z betonu asfaltowego AC11W na asfalcie 50/70.
6. Utozenie warstwy $cieralnej z mieszanki mastyksowo- grysowej SMA 11S PMB 45/80-55, gr. 4 cm
na odcinku od km 50+980,00 do km 53+100,00.
Skrzyzowania z drogami publicznymi, zjazdy o nawierzchni bitumicznej
Na skrzyzowaniach, zjazdach nalezy:
- wykona¢ frezowanie nawierzchni grubosci gr. 4cm;
- utozy¢ warstwe wyrownawczg z betonu asfaltowego AC11W na asfalcie 50/70;

- utozy¢ warstwe Scieralng z mieszanki mastyksowo- grysowej SMA 11S PMB 45/80-55, gr. 4 cm.



Zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej brukowej
Nawierzchnia z kostki betonowej na zjazdach podlega przetozeniu na dtugosci 1,0m.
Pobocza
Pobocza na szerokosci 1,0 m nalezy uzupeni¢ materiatem pozyskanym z frezowania $redniej grubosci
6cm.
Luki umocnione trylinkg od km 51+021,00 do km 51+131,00, strona lewa oraz od km 51+119,00 do km
53+178,00, strona prawa nalezy rozebra¢ i wynies¢ do poziomu nowo utozonej nawierzchni.
Oznakowanie poziome
Po wykonaniu robét nawierzchniowych nalezy wykonaé trasowanie oznakowania poziomego w
zakresie linii segregacyjnych i krawedziowych oraz innych elementdw zgodnie z Szczegotowymi
warunkami technicznymi dla znakow i sygnalow drogowych oraz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach zalgcznik do rozporzqdzenia Ministra

Infrastruktury z dna 3 lipca 2003r.



