ol
o |
O |
=
@ |

drogoweg

as

al

8

grani

ol
[ofl
O |
=
@© |

drogoweg

as

al
ol

a

grani

od km: 0+031,00 do km: 0+093,50
od km: 0+105,00 do km: 0+134,00

/ (7 e e R
A / \ /

(/
\

2.50-6.60 . 2.00 L 2.75-3.00 skala 1:50 2.75-3.00 . 0.00-3.00 L 2.00 .
réw W pobocze W pas ruchu pas ruchu W pas ruchu W pobocze W
, 100 100 ‘e
I | @
£l 1 1 ‘ | é
Z! 5
| '3
3 1.00 y | 3.50-4.50 y 1.00-3.50 y |8
1 dobudowa W frezowanie profilujace - W dobud%}‘i)va M 2% ‘_g
5 % 42/0/ | P = —L—H \ v 7‘75 | g)
= - o = e, ( \) \:7—‘
, . (/ ):X:x: o A N EENENEN NN X 7\
s 0.40 A /\ / ~—srcrEGOE AT
§§§r—¢?? g@ﬁif’ kamionr 31,59 15m
Warstwa Scieraina: mieszanka Warstwa $cieraina: mieszanka !
mastyksowo - grysowa SMA11S  -gr.4cm mastyksowo - grysowa SMA 11 S -gr.4¢cm
R ’I.""’vm‘t’s o - 0r 10Cm ” .T’uczeg/a, |5 0" 150m PMB 45/80-55 PMB 45/80-55 R ’."”’"‘t's -gr. 10cm
obslany trawq amienny %31, Warstwa wigZgca z wyrownaniem : - gr. min. Warstwa wigZaca: ~gr 5om obsiany trawg
beton asfaltowy AC 16 W 35/50 5cm beton asfaltowy AC 16 W 35/50 ’
Istniejgca konstrukcja jezdni Podbudowa zasadnicza,
warstwa gérna: beton asfaltowy -gr. 7cm
AC 22 P 35/50
Warstwa Scieraina: mieszanka Podbudowa zasadnicza, warstwa
mastyksowo - grysowa SMA11S -gr.4cm - dolna: kruszywq ian]ane - gr. 20 cm
PMB 45/80-55 stabilizowane mechanicznie 0/63 mm
Warstwa wigzaca: Podbudowa pomocnicza:
beton asfaltowy AC 16 W as/s0 "9 9cm grunt stabilizowany cementemo  -gr. 15¢cm
Podbudowa Zasadnicza, Rm=5 MPa
warstwa gorna: beton asfaltowy -gr. 7cm
AC 22 P 35/50
Podbudowa zasadnicza, warstwa
dolna: kruszywo tamane -gr.20cm
stabilizowane mechanicznie 0/63 mm
Podbudowa pomocnicza:
grunt stabilizowany cementem o - gr. 15¢cm
Rm=5 MPa
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Warstwa $cieraina: mieszanka Warstwa $cieralna: mieszanka
- mastyksowo - grysowa SMA 118  -gr. 4 cm mastyksowo - grysowa SMA11S -gr. 4cm
. bs’l.'g;m‘t’rsa e - OF- 10Cm \ mggzze:/a , 50" 15¢m PMB 45/80-55 PMB 45/80-55
4 4 a y z Warstwa wigzgca z wyrbwnaniem : - gr. min. Warstwa wigzgca: -gr.5¢cm
beton asfaltowy AC 16 W 35/50 5cm beton asfaltowy AC 16 W 35/50 ’

Istniejaca konstrukcja jezdni

Podbudowa zasadnicza,

Warstwa Scieralna: mieszanka
mastyksowo - grysowa SMA11S -gr.4cm
PMB 45/80-55
Warstwa wigzgca:
beton asfaltowy AC 16 W 35/5
Podbudowa zasadnicza,
warstwa gorna: beton asfaltowy -gr. 7cm
AC 22 P 35/50
Podbudowa zasadnicza, warstwa

0 -gr.5cm

dolna: kruszywo tamane -gr.20cm
stabilizowane mechanicznie 0/63 mm
Podbudowa pomocnicza:
grunt stabilizowany cementemo -gr. 15¢m
Rm=5 MPa

warstwa gérna: beton asfaltowy -gr. 7cm
AC 22 P 35/50
Podbudowa zasadnicza, warstwa

dolna: kruszywo tamane -gr. 20 cm
stabilizowane mechanicznie 0/63 mm
Podbudowa pomocnicza:
grunt stabilizowany cementemao -gr. 15¢m
Rm=5 MPa

8ZCZEGOL "B" 7

SZCZEGOL "C"

SZCZEGOt "A"
skala 1:10

Humus
obsiany trawa

-gr. 10cm

Warstwa $cieralna: kostka
granitowa koloru szarego 15x17 cm -gr. 17 cm
spoinowana zywicami

Podsypka -ar. 5cm
cementowo - piaskowa 1:4 ar.
Podbudowa zasadnicza:
beton cementowy C8/10 gr. 20 cm
Podbudowa pomocnicza: grunt  _ gr. 20 cm

stabilizowany cementem o Rm=5MPa
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SZCZEGOt "C'

skala 1:10
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SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE - LEGENDA

Warstwa Scieralna, jezania: mieszanka
mastyksowo - grysowa SMA 11 S PMB 45/80-55 - gr. 4 cm

Warstwa wiaZaca z uwazlednieniem wyréwnania:
beton asfaltowy AC 16 W 35/50 - gr. min. 5 cm

Podbudowa zasadnicza, warstwa goma:
beton asfaltowy AC 22 P 35/50 - gr. 7 cm

Podbudowa zasadnicza, warstwa goma/dolna:
kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/63 - gr. 20 cm

Podbudowa pomocnicza:
grunt stabilizowany cementem 0 Rm = 5MPa - gr. 15 cm

Istnigjaca konstrukcja jezani

Geosiatka wstepnie powlekana bitumem
szerokosci 1,00m 120x200 kN

Pobocze:
thiczen kamienny 0/31,5 - gr. 15 cm

Warstwa Scieralna. kostka granitowa
koloru szarego 15x17 cm spoinowana Zywicami - gr. 17 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - gr. 3-5 cm

Podbudowa zasadnicza:
beton cementowy C8/10 - gr. 20 cm

Podbudowa pomocnicza:
grunt stabilizowany cementem 0 Rm = 5MPa - gr. 20 cm

Opornik betonowy 12x25 cm

tawa z betonu cementowego C12/15 z oporem

Humus obsiany mieszanka traw - gr. 10 cm
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WEASCICIEL: ADAM CHMIELEWSKI

jednostka
projektowa o< UL. GEN. Z. BERLINGA 16/25
62-400 StUPCA
TEL: +48 63 241 01 74
KOM: +48 506 713 806
D R a G A E—MAIL: biuro@acdroga.pl
ADAM CHMIELEWSKI WWW: www.acdroga.pl

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE  COPY RIGHTS RESERVED

Przedmiotowy projekt chroniony jest prawem autorskim zgodnie z art. 1 Ustawy o Prawie Autorskim

i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1984 1. (dz. U. nr 34 poz. 83)

PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA DROGI WOJEWODZKIEJ

zadanie
NR 188 DEBRZNO - ZtOTOW Z DROGA GMINNA
(UL. ZLtOTOWSKA) W M. ZAKRZEWO
obiekt Droga wojew6dzka nr 188
inwestor Wielkopolski Zarzad Drog
Wojewodzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51
61 - 623 Poznan
rysunek
PRZEKROJE NORMALNE

projektant . ) ) podpis

branzy drogowei inz. Adam Chmielewski HM,A
WKP/0231/POOD/06 w specjalno$ci drogowej C}”"‘"
opracowat Tomasz Zywert podpis
opracowat mar inz. Elzbieta Gorecka—Smarzynska DOdDngg
U
opracowat mar inz. Artur Smarzynski DOdD'S@
7
stadium branza skala data nr rysunku
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