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PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ

NR 188 DEBRZNO - ZŁOTÓW Z DROGĄ GMINNĄ

(UL. ZŁOTOWSKA) W M. ZAKRZEWO
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Warstwa ścieralna, jezdnia: mieszanka
mastyksowo - grysowa SMA 11 S PMB 45/80-55 - gr. 4 cm
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Humus obsiany mieszanką traw - gr. 10 cm
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Opornik betonowy 12x25 cm

Podbudowa zasadnicza:
beton cementowy C8/10 - gr. 20 cm
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Ława z betonu cementowego C12/15 z oporem

Warstwa wiążąca z uwazlędnieniem wyrównania:
beton asfaltowy AC 16 W 35/50 - gr. min. 5 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - gr. 3-5 cm

Podbudowa zasadnicza, warstwa górna:
beton asfaltowy AC 22 P 35/50 - gr. 7 cm

Podbudowa zasadnicza, warstwa górna/dolna:
kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/63 - gr. 20 cm

Podbudowa pomocnicza:
grunt stabilizowany cementem o Rm = 5MPa - gr. 15 cm
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Istniejąca konstrukcja jezdni

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE - LEGENDA
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Podbudowa pomocnicza:
grunt stabilizowany cementem o Rm = 5MPa - gr. 20 cm

Geosiatka wstępnie powlekana bitumem
szerokości 1,00m 120x200 kN

Pobocze:
tłuczeń kamienny 0/31,5 - gr. 15 cm

Warstwa ścieralna: kostka granitowa
koloru szarego 15x17 cm spoinowana żywicami - gr. 17 cm
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Projekt budowlano
- wykonawczy

Ptojekt techniczny
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