KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA SKRZY ZOWANIA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 188 DEBRZNO - ZtOTOW Z DROGA GMINNA

(UL. ZLOTOWSKA) W M. ZAKRZEWO

NUMER ) 5 JEDNOSTKA CENA .
LP SsT WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH JEDNOST | WARTOSC
NAZWA ILOSCE KOWA
1 2 3 4 5,0 6 7
1 | 00.00.00 [WYMAGANIA OGOLNE [ [ | [
01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 | 01.01.01 [Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym km 0,103
> | 01.02.02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej. - hqmusu gr. 40 cm pod projektowane ma 320
elementy drogowe wraz z zatadunkiem i odwozem na odktad Wykonawcy
3 Wyréwnanie krawedzi jezdni pita mechaniczng mb 235
4 Rozbiérka krawedzi jezdni $r. gr. 25 cm wraz z zatadunkiem i odwozem urobku na m3 25
odktad Wykonawcy (100 m2 nawierzchni)
Rozbiérka tablic oznakowania pionowego wraz z demontazem i
5 | 01.02.04 [uporzadkowaniem terenu robét wraz z zatadunkiem i odwozem na miejsce szt. 1
wskazane przez Zamawiajgcego
Rozbiérka stupkéw stalowych dla oznakowania pionowego wraz z fundamentem
6 betonowym z uporzadkowaniem terenu rozbiorki, zatadunkiem i odwozem szt. 1
stupkéw na miejsce wskazane przez Zamawiajacego
Razem (roboty przygotowawcze):
02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
7 | 02.00.01 [ROBOTY ZIEMNE, WYMAGANIA OGOLNE
s | 020101 Wykonanie wykopow pod projektowane elementy drogowe wraz z zatadunkiem i m3 19
odwozem na odktad Wykonawcy
9 | 020301 Wykonanl(_e nasypow pod projektowane elementy drogowe wraz z zakupem, m3 174
dowozem i wbudowaniem
Razem (roboty ziemne):
04.00.00 PODBUDOWY
Wykonanie profilowana i zageszczenia podtoza w wykonanym wykopie/nasypie
10 L ] . . m2 540
04.01.01 pod utozenie warstw konstrukcyjnych jezdni
o Wykonanie profilowana i zageszczenia podtoza w wykonanym wykopie/nasypie
11 . . ) m2 21
pod warstw konstrukcyjnych opaski utwardzonej
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z kruszywa
12 tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63) pod jezdnie w ilosci 0,8 kg/m2 m2 432
emulsji asfaltowej
13 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z betonu m2 360
04.03.01 |asfaltowego AC 22 P 35/50) pod jezdnie w ilosci 0,5 kg/m2 emulsji asfaltowej
14 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (warstwa wigzaca AC 16 W m2 937
35/50) w ilosci 0,5 kg/m2 emulsji asfaltowej
Oczyszczenie i skropienie istniejgcej nawierzchni jezdni (po frezowaniu) emulsjg
15 S m2 597
asfaltowa w ilosci 0,5kg/m2
16 | 04.04.02 Podbudc_)wa_zasadnlcza, warstwa QOIna_ z kruszywa tamanego stabilizowanego m2 432
mechanicznie 0/63 gr. 20 cm pod jezdnie
Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm =
17 ) ) m2 540
04.05.01 5 MPa gr. 15 cm pod jezdnig
T Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm =
18 m2 21
5 MPa gr. 20 cm pod opaske utwardzong
19 | 04.06.01 Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu cementowego C8/10 - gr. 20 cm m2 21
pod opaske utwardzong
20 | 040701 Wykonanie podbudom_/y zas_adnlczej, warstwa goérna z betonu asfaltowego AC 22 m2 360
P 35/50 gr. 7 cm pod jezdnig
Razem (podbudowy):
05.00.00 NAWIERZCHNIE
21 | 05.02.01 Wyko_nanle pochzy z t}ucznlg kamiennego gr. 15 szerokosci 0,75 - 2,00 m wraz m2 301
z profilowaniem i zageszczeniem
Wykonanie nawierzchni opaski utwardzonej z kostki granitowej koloru szarego gr.
22 | 05.03.01 : L ) . . m2 21
17 cm spoinowanej zywicami na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm
23 | 05.03.05a Wykpnanl_e warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 gr. min. 5 cm Mg 118
pod jezdnie
Rozbiérka nawierzchni jezdni przez frezowanie $r. gr. 15 cm wraz z zatadunkiem i
L o ; . m3 15
05.03.11 odwozem na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego (100 m2 nawierzchni)
24 Frezowanie profilujgce istniejgcej nawierzchni asfaltowej wraz z zatadunkiem i m3 22
odwozem na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
Wykonanie warstwy $cieralnej jezdni z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA 11
25| 05.08.13 15 by 45/80-55 gr. 4 cm m2 923
Ulozenie geosiatki wstepnie powlekanej bitumem przeciw spekaniom do
26| 05.03.26 nawierzchni bitumicznych szerokosci 1,00m o wytrzymatosci 120x200 kN m2 235

Razem (nawierzchnie):




NUMER . , JEDNOSTKA CENA
LP SST WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH — JEDNOST WARTOSC
NAZWA ILOSC KOWA
1 2 3 4 5,0 6 7
06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
27| o6.01.01 Wykonanie humusowania z_ob5|an|em _rmeszanka traw skarp 1:1,5 gr. 10 cm m2 540
wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem
28 | 06.04.01 [Wykonanie odmulenia rowu wraz z profilowaniem dna i skarp o nachyleniu 1:1,5 mb 103
Razem (roboty wyko nczeniowe):
07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | ELEMENTY BRD
29 | 07.01.01 . . ) m2 100
Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego termo utwardzanego
30 Wykonanie tablic oznakowania pionowego z grupy S - $rednie szt 6
31 | 07.02.01 |Wykonanie stupkéw prostych @ 2,5" dla oznakowania pionowego szt 6
32 Wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu, stupki U-1a szt 5
Razem (oznakowanie dré i elementy BRD):
08.00.00 ELEMENTY ULIC
Wykonanie opornikéw betonowych 12x25x100 cm na podsypce cementowo -
33 ) o mb 35
08.01.01 piaskowej 1:4 gr. 5 cm
o Wykonanie tawy z betonu cementowego C 12/15 z oporem pod utozenie
34 Lo m3 4
kraweznikéw

Razem (elementy ulic):

Razem:

VAT 23%

tACZNIE:




