
NAZWA ILOŚĆ 

1 2 3 4 5,0 6 7

1 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

1 01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym km 0,103

2 01.02.02
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu gr. 40 cm pod projektowane 
elementy drogowe wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy

m3 320

3 Wyrównanie krawędzi jezdni piłą mechaniczną mb 235

4
Rozbiórka krawędzi jezdni śr. gr. 25 cm wraz z załadunkiem i odwozem urobku na 
odkład Wykonawcy (100 m2 nawierzchni)

m3 25

5
Rozbiórka tablic oznakowania pionowego wraz z demontażem i 
uporządkowaniem terenu robót wraz z załadunkiem i odwozem na miejsce 
wskazane przez Zamawiającego

szt. 1

6
Rozbiórka słupków stalowych dla oznakowania pionowego wraz z fundamentem 
betonowym z uporządkowaniem terenu rozbiórki, załadunkiem i odwozem 
słupków na miejsce wskazane przez Zamawiającego

szt. 1

7 02.00.01

8 02.01.01
Wykonanie wykopów pod projektowane elementy drogowe wraz z załadunkiem i 
odwozem na odkład Wykonawcy

m3 19

9 02.03.01
Wykonanie nasypów pod projektowane elementy drogowe wraz z zakupem, 
dowozem i wbudowaniem

m3 174

10
Wykonanie  profilowana i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie/nasypie 
pod ułożenie warstw konstrukcyjnych jezdni 

m2 540

11
Wykonanie  profilowana i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie/nasypie 
pod warstw konstrukcyjnych opaski utwardzonej

m2 21

12
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63) pod jezdnię w ilości 0,8 kg/m2 
emulsji asfaltowej

m2 432

13
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z betonu 
asfaltowego AC 22 P 35/50) pod jezdnię w ilości 0,5 kg/m2 emulsji asfaltowej

m2 360

14
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (warstwa wiążąca AC 16 W 
35/50) w ilości 0,5 kg/m2 emulsji asfaltowej

m2 937

15
Oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni jezdni (po frezowaniu) emulsją 
asfaltową w ilości 0,5kg/m2

m2 597

16 04.04.02
Podbudowa zasadnicza, warstwa dolna z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie 0/63 gr. 20 cm pod jezdnię

m2 432

17
Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 
5 MPa gr. 15 cm pod jezdnię

m2 540

18
Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 
5 MPa gr. 20 cm pod opaskę utwardzoną

m2 21

19 04.06.01
Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu cementowego C8/10 - gr. 20 cm 
pod opaskę utwardzoną

m2 21

20 04.07.01
Wykonanie podbudowy zasadniczej, warstwa górna z betonu asfaltowego AC 22 
P 35/50 gr. 7 cm pod jezdnię

m2 360

21 05.02.01
Wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego gr. 15 szerokości 0,75 - 2,00 m wraz 
z profilowaniem i zagęszczeniem

m2 391

22 05.03.01
Wykonanie nawierzchni opaski utwardzonej z kostki granitowej koloru szarego gr. 
17 cm spoinowanej żywicami na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm 

m2 21

23 05.03.05a
Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 gr. min. 5 cm 
pod jezdnię

Mg 118

Rozbiórka nawierzchni jezdni przez frezowanie śr. gr. 15 cm wraz z załadunkiem i 
odwozem na miejsce wskazane przez Zamawiającego (100 m2 nawierzchni)

m3 15

24
Frezowanie profilujące istniejącej nawierzchni asfaltowej wraz z załadunkiem i 
odwozem na miejsce wskazane przez Zamawiającego

m3 32

25 05.03.13
Wykonanie warstwy ścieralnej jezdni z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA 11 
S PMB 45/80-55 gr. 4 cm

m2 923

26 05.03.26
Ułożenie geosiatki wstępnie powlekanej bitumem przeciw spękaniom do 
nawierzchni bitumicznych szerokości 1,00m o wytrzymałości 120x200 kN

m2 235

LP WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
NUMER 

SST

KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 188 DEBRZNO - ZŁOTÓW Z  DROGĄ GMINNĄ 

(UL. ZŁOTOWSKA) W M. ZAKRZEWO

WARTOŚĆ
JEDNOSTKA CENA 

JEDNOST
KOWA

ROBOTY ZIEMNE, WYMAGANIA OGÓLNE

01.00.00

02.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY ZIEMNE

Razem (roboty przygotowawcze):

01.02.04

Razem (roboty ziemne):

Razem (podbudowy):

05.00.00 NAWIERZCHNIE

04.00.00 PODBUDOWY

Razem (nawierzchnie):

04.05.01

04.01.01

04.03.01

05.03.11
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27 06.01.01
Wykonanie humusowania  z obsianiem mieszanką traw skarp 1:1,5 gr. 10 cm 
wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem

m2 540

28 06.04.01 Wykonanie odmulenia rowu wraz z profilowaniem dna i skarp o nachyleniu 1:1,5 mb 103

29 07.01.01
Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego termo utwardzanego

m2 100

30 Wykonanie tablic oznakowania pionowego z grupy S - średnie szt 6
31 Wykonanie słupków prostych Ø 2,5ʺ dla oznakowania pionowego szt 6
32 Wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu, słupki U-1a szt 5

33
Wykonanie oporników betonowych 12x25x100 cm na podsypce cementowo - 
piaskowej 1:4 gr. 5 cm

mb 35

34
Wykonanie ławy z betonu cementowego C 12/15 z oporem pod ułożenie 
krawężników

m3 4

Razem:
VAT 23%

ŁĄCZNIE:

Razem (roboty wyko ńczeniowe):

07.02.01

ELEMENTY ULIC

Razem (oznakowanie dró i elementy BRD):

Razem (elementy ulic):

08.00.00

08.01.01

06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

OZNAKOWANIE DRÓG I ELEMENTY BRD07.00.00


