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3 cm[w-wa scieralna z SMA 8 PMB 45/80-55
4 cm|w—wa wigzqca z AC 16 W 35/50

8 cm|betonowa kostka brukowa wg_potrzeb w—wa Eﬁ!—_oﬁo ZAC 16 W uu\uc

3 cm|podsypka cementowo-piaskowa 1:4 istniejgca nawierzchnia bitumiczna

10 cm|ulepszone podtoze z mieszanki zwiqzanej cementem C1,5/2

10 cm|warstwa odcinajgca z piasku srednioziamistego

tqcznie: 31 cm
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8 cm

betonowa kostka brukowa

3 cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4

10 cm

ulepszone podloze z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2

10 cm

warstwa odcinajgea z piasku_ srednioziamistego

tqcznie: 31 cm
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ZJAZD PRZEZ POBOCZE GRUNTOWE
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8 cm

betonowa kostka brukowa, kolor grafitowy

3 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15 cm
10 cm

warstwa_odcinajqca z piasku_srednioziamisteqo

tqcznie: 36 cm
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(z wytqczeniem obiektu inzynierskiego w km 124421

CHODNIK Z BOCZNYM PASEM ZIELENI W KM 13+076
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8 cm|betonowa kostka brukowa

3 cm|podsypka cementowo—piaskowa 1:4
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krawgznik betonowy wystajqcy 20/30 cm wg PN-EN 1340

5 cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4

15 cm

fawa_betonowa z oporem z betonu C12/15 wg PN-EN 206—1
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Unaga: na szerokosci przejse dla pieszych oraz w migjscu zakonczenia krawgznika
krawgznik obnizony do 1-2 cm’ ponad poziom nawierzchni

kraweznik betonowy najazdowy 20/22 cm wg PN-EN 1340

5 cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4

15 em

lawa betonowa z oporem z betonu C12/15 wg PN-EN 206—1
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Unaga: przefécie krawgznika najazdowego 20/22 cm w krawgznk wystajacy 20/30 cm dokenaC przy pomocy
prefabrykowanego elementu przejéciowego skosnego 20/22-30

krawgznik betonowy wtopiony 12/25 cm wq PN-EN 1340

5cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4

10 ¢m

tawa betonowa z betonu C12/15 wg PN-EN 206-1

®

opornik betonowy wtopiony 8/30 cm wg PN-EN 1340

podsypka cementowo—piaskowa 1:4

®

opornik _betonowy 8/30 cm wg PN-EN 1340

5 cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4

10 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 wg PN-EN 206-1

8 cm
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Sciek z betonowej kostki brukowej
betonowa kostka brukowa szara wg PN-EN 1338

3 cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4

27 c¢m

fawa z betonu C12/15 wg PN-EN 206-1
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Chodnik z betonowej kostki brukowej
betonowa kostka brukowa czerwona wg PN-EN 1338
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Chodnik z betonowe] kostki brukowej
betonowa kostka brukowa szara wg PN-EN 1338
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Pobocze gruntowe
plantowanie poboczy gruntowych poprzez éciecie i uzupefnienie

15 cm

©®

W miejscu do 15 cm

Pobocze umacnione o . .
pobocze umocnione destruktem bitumicznym wraz ze skropieniem emulsjq asfaltowq

w ilosci 0,8 kg/m? i midlowaniem grysem 4/6,3 mm w ilosci 10 dm® /m?

10 _cm|ulepszone podloze z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2

5 cm|w—wa $cieralna z AC 11 S 50/70

=y

20 cmpodb z mieszanki_niezwiqzanej kruszywa 0/31,5 mm

10 cm|warstwa odcinajqca z piasku srednioziarnistego

iasku_srednioziami

Rzut — skala 1:50

Betonowa_kostka_brukowa
typu STROBRUK RONDO gr. & cm
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Lqcznie: 31 cm

DETAL UMOCNIENIA WOKOt. WELAZU STUDNI

INWESTOR

Wielkopolski Zarzqd Drég Wojewddzkich w Poznaniu

61—623 Poznan, ul. Wilczak 51

OBIEKT: Remont nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 312
w miejscowosci Czacz w km 12+167 — 13+996
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