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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno - budowlanego
dla ,,Budowy chodnika prawostronnego w ciqgu drogi wojewoddzkiej
nr 466 Stupca - Pyzdry na ul. Niepodlegtosci w Pyzdrach”.

Kategoria obiektu budowlanego - XXV

1. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa obejmuja-
ca odcinek drogi wojewddzkiej Nr 466 Stupca - Pyzdry od km 19+397,00
do km 19+956,50 (ul. Niepodlegtosci w Pyzdrach) o dtugosci 559,50 m.

Niniejsza dokumentacja projektowa stuzy do opisu przedmiotu za-
modwienia na wykonanie projektowanych robét budowlanych.

2. Podstawa opracowania.

Podstawe niniejszego opracowania stanowig :

2.1. Umowa Nr 56/04.KN/16 z dnia 27.01.2016 r.

2.2. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 uaktualniona do ce-
6w projektowych.

2.3. Niezbedne pomiary uzupetniajgce.

2.4. Szczegotowe wytyczne techniczne do opracowania projektu budow-

lano - wykonawczego wraz z dokumentacjq przetargowq - zatgcznik
nr 1 do umowy jak wyzej.

2.5. Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marcal999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

2.6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r.
W sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2012 r. poz. 462).

2.7. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych - Warszawa 1979
i 1982.

2.8. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Pyzdry.

3. Cel opracowania.

Celem opracowania jest poprawa warunkdéw bezpieczenstwa ruchu
pieszego, gtownie dzieci dochodzacych do szkét i oraz wygody mieszkan-
cOow zamieszkujacych sasiednie tereny.

Zrealizowanie wyznaczonego celu bedzie mozliwe pod warunkiem
zaprojektowania i wykonania nizej wymienionych robét:

- poszerzenia jezdni,

- wykonania nawierzchni chodnika,

- wykonania nowej nawierzchni na istniejacych zjazdach z kostki beto-
nowej brukowej i ich obramowania obrzezem betonowym,
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- wykonania przejsc¢ dla pieszych,
- zagospodarowanie nieutwardzonych powierzchni pasa drogowego zie-
lenig uliczng.

4. Stan istniejacy.

Droga wojewddzka nr 466 Stupca - Pyzdry na ul. Niepodlegtosci
w Pyzdrach na odcinku projektowanych robét posiada przekrdj poprzecz-
ny potuliczny z jezdnig o nawierzchni bitumicznej szerokosci 6,00 m, jed-
nostronnym chodnikiem lewostronnym szerokosci 1,50 m oddzielonym
od krawedzi jezdni pasem zieleni ulicznej szerokosci réwniez okoto 1,25-
1,50 m oraz poboczem o nawierzchni gruntowej po stronie przeciwnej.
Tylko na dtugosci murowanego ogrodzenia cmentarza po lewej stronie
drogi szeroko$¢ chodnika wynosi 2,00 m. Przebiega on przy murze cmen-
tarza w odlegtosci 7,00 m od krawedzi jezdni.

Trasa drogi na dtugosci planowanych robét sktada sie z jednego od-
cinka prostego. Przekrdj poprzeczny jezdni drogowej na dtugosci plano-
wanych robdét daszkowy o spadku 2 %. Stan techniczny jezdni wg oceny
wizualnej — dobry.

W ciggu projektowanego chodnika znajdujg sie zjazdy gospodarcze
do posesji indywidualnych. Nawierzchnie zjazdéw wykonane sg z réznych
materiatéw: gruntowe, z trylinki, z bloczkéw betonowych o wym. 25 x 25
cm, z betonu. Sa one nierdwne i zniszczone z wieloma ubytkami i wy-
kruszeniami.

Po obu stronach drogi znajdujq sie domy jednorodzinne wolnostoja-
ce, sklepy i zaktady. Przedmiotowy odcinek ulicy znajduje sie w zwartej
zabudowie mieszkaniowej, z ktérej generowany jest duzy ruch pieszy.

Wody deszczowe z powierzchni pasa drogowego na dfugosci projek-
towanego chodnika odprowadzane sq poprzez istniejgce wpusty Sciekowe
do istniejqcej kanalizacji deszczowej.

5. Ogodlne zatozenia do projektu.

- kategoria drogi - wojewddzka

- klasa drogi - G (gtéwna)

- kategoria ruchu - KR 3

- szerokosc¢ pasa ruchu - 3,25 m

- szerokosc¢ chodnika - 1,50 m

- nawierzchnia chodnika - kostka betonowa bezfazowa grub. 8 cm

- obramowanie chodnika — obrzeze betonowe 30 x 8 cm

- spadek poprzeczny chodnika 2 %

- nawierzchnia zjazdédw gospodarczych - kostka betonowa grub. 8
cm

- obramowanie nawierzchni zjazdow - obrzeza betonowe 30x8 cm

- obramowanie jezdni - kraweznik betonowy wystajacy 20x30 cm
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6. Stan projektowany.

Przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:

- wykonanie koryta ziemnego pod poszerzenie jezdni, chodnik i zjazdy
gospodarcze,

- wykonania nawierzchni chodnika,

- poszerzenie jezdni,

- wykonanie nowej nawierzchni na istniejgcych zjazdach gospodarczych,

- regulacje pionowg kratek Sciekowych ulicznych,

- regulacje pionowg studzienek telefonicznych

- wyznaczenie i zagospodarowanie powierzchni przeznaczonej pod zie-
len,

- oznakowanie poziome i pionowe jezdni oraz montaz urzadzen bezpie-
czenstwa ruchu.

7. Chodnik w planie.

Projektowany chodnik dtugosci okoto 559,50 m zlokalizowany jest
przy ulicy Niepodlegtosci w miejscowosci Pyzdry po prawej stronie drogi
wojewddzkiej nr 446 Stupca - Pyzdry.

Na diugosci projektowanego chodnika planuje sie jednostronne ob-
ramowanie jezdni kraweznikiem ulicznym typu ciezkiego 20x30 cm na
tawie betonowej z oporem 2z jednoczesnym poszerzeniem jezdni
0 0,50 m.

Od jezdni chodnik oddzielony bedzie pasem zieleni szer. 1,50 m.

Nawierzchnie chodnika zaprojektowano z betonowej kostki brukowej
bezfazowej grub. 8 cm koloru szarego na podsypce cementowo - pia-
skowej (1:4) oraz na warstwie kruszywa ulepszonego cementem o Rm =
2,0 MPa grub. 10 cm.

Nawierzchnia chodnika obramowana bedzie obrzezem betonowym
30x8 cm na tawie z betonu C 12/15. Spadek poprzeczny chodnika 2 %
w kierunku do jezdni, jak na rys. Przekroje normalne”. Parametry geo-
metryczne podano na rysunkach konstrukcyjnych w czesci rysunkowej.

Kolory nawierzchni chodnika i zjazdow dostosowano do istniejgcego
chodnika po przeciwnej stronie drogi.

7.1. Chodnik w przekroju podiuznym.

Niweleta projektowanego chodnika zostata w duzym stopniu do-
stosowana do sytuacji istniejacej w miejscu zlokalizowania chodnika
oraz do rzednych wjazdéw do bram. W przewazajacej wiekszosci
jednak jest ona zblizona do niwelety istniejgcej nawierzchni jezdni.

7.2. Chodnik w przekroju poprzecznym.

- betonowa kostka brukowa bezfazowa grub. 8 cm koloru szarego
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4. grub. 3 cm,

- warstwa kruszywa ulepszonego cementem o Rm = 2,5 MPa grub.
10 cm,

- obramowanie chodnika - obrzeza betonowe 30x8 cm,

- szerokos¢ nawierzchni chodnika; 1,50 m,

- spadek poprzeczny 2,0 % w kierunku do jezdni.



8. Zjazdy i wyjazdy z bram.

8.1. Obramowanie nawierzchni zjazdu:

- obrzeze betonowe 30 x 8 cm,
- fawa betonowa z oporem z betonu C12/15

8.2. Nawierzchnia zjazdu:

- betonowa kostka brukowa bezfazowa grub. 8 cm koloru
czerwonego,

- podsypka cementowo - piaskowa grub. 3 cm,

- chudy beton (6 +9 MPa ) grub. 20 cm,

- podtoze gruntowe wyprofilowane i zageszczone.

9. Poszerzenie jezdni.

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego grub. 5 cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego grub. 6 cm

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grub. 7 cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa kamiennego tamanego grub.
20 cm

- istniejace podtoze gruntowe

10. Roboty ziemne.

Roboty ziemne wystepujg tylko w zakresie zatadunku i odwiezie-
nia nadmiar mas ziemnych uzyskanych z koryta pod poszerzenie, na-
wierzchnie chodnika, zjazdow gospodarczych do posesji i obramowa-
nia jezdni .

11. Odwodnienie.

Odwodnienie nawierzchni jezdni na odcinku planowanych robét po-
przez projektowane wpusty Sciekowe kraweznikowo jezdniowe do istnie-
jacego kolektora kanalizacji deszczowej .

12. Organizacja ruchu.

Projekt organizacji ruchu na czas budowy stanowi odrebne opraco-
wanie i jest integralng czescig niniejszej dokumentacji projektowej.

13. Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu.

Na dtugosci 214,00 mb planuje sie ustawienie biato-czerwonych ba-
rier rurowych segmentowych stalowych.

Projektuje sie tez wyznaczenie nowego przejscia dla pieszych ozna-
kowanego znakami D-6 projekt zmiany statej organizacji ruchu stanowi
odrebne opracowanie).
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14. Zielen drogowa.

Na nieutwardzonych powierzchniach wykonane zostang trawniki.

15. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu.

Kolizje z uzbrojeniem podziemnym nie wystepuja.

16. Roboty wykonczeniowe.

Roboty wykonczeniowe polegajg na plantowaniu powierzchni gruntu

rodzimego, humusowaniu oraz obsianiu trawa.

17. Wnioski i uwagi koncowe.

16.1.

16.2.

16.3.

Roboty ziemne zwigzane z ustawianiem stupkéw do znakéw drogo-
wych mozna wykonac wytgcznie po uprzednim, precyzyjnym zloka-
lizowaniu uzbrojenia podziemnego.

Wszystkie elementy naziemne uzbrojenia podziemnego nalezy wy-
regulowac¢ w taki sposéb, aby gdérna powierzchnia urzgdzenia znaj-
dowata sie w ptaszczyznie nawierzchni $ciezki w miejscu usytuow-
ania danego urzadzenia (wfazu, wpustu, skrzynki, itp.,).

Warunkiem przystgpienia do robdt w pasie drogowym jest posiada-
nie przez Wykonawce zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na
czas prowadzenia robot (Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdéw zarzadza-
nia ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarza-
dzeniem).

Projektant:



