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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikamthnicznej (SST)sgswymagania ogélne dotygze wykona-
nia i odbioru robot drogowych w ramach zadania,Budowa chodnika prawostronnego va@il drogi wojewddzkiej
nr 466 Stupca — Pyzdry na ul. Niepodlegiov Pyzdrach”.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi dokumenétargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaabot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

1.3.1. Wymagania ogélne najerozumie& i stosowa w powigzaniu z ntej wymienionymi Specyfikacjami Techniczny-

mi:
D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktéw wys@owych oraz sporglzenie inwentaryzacji powykonawczej
drogi
D-01.02.04 Rozbiérka elementéw drdg, ogradizprzepustow
D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa

D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek kanaljasich

D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zggczeniem podia
D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw korkstypnych
D-04.04.04 Podbudowa z tlucznia kamiennego

D-04.05.01 Ulepszone podie z kruszywa stabilizowanego cementem
D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

D-04.07.01a Podbudowa z betonu asfaltowego

D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego waxstigzaca

D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych manzi
D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowe
D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowéaieékdw
D-07.01.01 Oznakowanie poziome

D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

D-07.06.02 Urzdzenia zabezpieczae ruch pieszych
D-08.01.01b Ustawienie krasnikéw betonowych
D-08.03.01 Betonowe obrza chodnikowe

Zalgcznik nr 1 Projekt tablicy informacyjnej

1.4. Okredlenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poiej okrelenia naleéy rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty calag¢ techniczno-aytkowy (droga)
albo jego czé¢ stanowicag odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obielostowy, korpus ziemny,emet).
1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldbumity od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony ddurulub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi uradzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronapatrzony piecgia organu wydajcego, wydany zgod-
nie z obowazujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanychzsty do notowania
zdarzé i okoliczndici zachodacych w toku wykonywania robo6t, rejestrowania dokwaygych odbioréw robo6t, przeka-
zywania poleck i innej korespondencji technicznej peufiy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawd pro-
jektantem.

1.4.5. Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowychzZmaczona przez Zamawiapgo, o ktérej wyznacze-
niu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialaanadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

1.4.6. Jezdnia - og¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do kierowania robotami i do wyst
powania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua

1.4.8. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lubodhikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju
i pasami dzielcymi jezdnie.

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchnaz ze sposobem ich gokenia.
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1.4.10.Korpus drogowy - nasyp lub tagsz wykopu, ktdra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowéow.
1.4.11.Koryto - element uformowany w korpusie drogowyneelu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.12 Ksigzka obmiaréw - akceptowany przezzymiera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanytionami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robét w formie wyliezeszkicow i ew. dodatkowych
zahcznikéw. Wpisy w ksjzce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez hyniera/Kierownika projektu.

1.4.13.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badzey zaakceptowane przez Zamaggeapgo, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badigoréb zwhzanych z ocenjakasci materiatéw oraz robot.

1.4.14.Materialy - wszelkie tworzywa niezbdne do wykonania robot, zgodne z dokumentapyojektovg
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pireyniera/ Kierownika projektu.

1.4.15.Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzgtlych do przejmowania i rozktadania ob@n od ruchu na pod-

loze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bgegaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosfe-
rycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdgga s¢ migdzy warstwy scieralry a podbudow, zapewniajca lepsze rozienie
napezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa sjga do wyréwnania nierdwdo podbudowy lub profilu istniggej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna e nawierzchni sti#ca do przenoszenia obgen od ruchu na podie. Podbudowa me
sktad& sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e) Podbudowa zasadnicza - gérnasc¢zpodbudowy spetniagca funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona
sktad& sie z jednej lub dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnaeéz podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia na-
wierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniczstek poditga. Maze zawierd warstwe mrozoochrong,
odsyczapcy lub odcinajcy.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtéwnymazaeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami eniat
mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu uniefivsienia przenikania cgtek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni legcej powyej.

i) Warstwa odsczapca - warstwa stigca do odprowadzenia wody przedogtaj st do nawierzchni.

1.4.16.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwiggie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.17.0biekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tuneldka dla pieszych i przepust.

1.4.18.0dklad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezipgiantow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéwzoraych prac zwizanych z trasdrogovy poza terenem bu-
dowy, utrzymany i wykonany staraniem Wykonawcy

1.4.19.0dpowiednia (bliska) zgod&é - zgodnd¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjamjesti prze-
dziat tolerancji nie zostat ok§leny - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlangégo rodzaju
robét budowlanych.

1.4.20.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi paseinu przeznaczony do umieszczania w nim drogidzaw
nych z ni urzadzeh oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy ieardwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzdzex chronicych ludzi isrodowisko przed ugkliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.21.Pobocze - a&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojapiddw, umieszczenia wdzer organiza-
cji i bezpieczéstwa ruchu oraz do ruchu pieszychzsta jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.22.Podia@e nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy;aley pod nawierzchgido gkbokdsci przemarzania.

1.4.23.Podlae ulepszone nawierzchni - gérna warstwa paaltdezaca bezpérednio pod nawierzchg ulepszona
w celu umaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wieiwego wykonania nawierzchni.

1.4.24.Polecenie Inyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawegpirzyniera/Kierownika projektu, w for-
mie pisemnej, dotygze sposobu realizacji robét lub innych sprawszanych z prowadzeniem budowy.

1.4.25.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydagdaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.26.Przedsjwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowegagrania drogowego lub catkowita moderniza-
cja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznydy tiv planie i przekroju podtnym) istniejcego podczenia.
1.4.27.Przetargowa dokumentacja projektowa g¢s¢zlokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokaligacharakte-
rystyke i wymiary obiektu bdacego przedmiotem robot.

1.4.28.Rekultywacja - roboty mage na celu upogzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenoaruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.
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1.4.29.Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ichidio(przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich wykona-
nia.

1.4.30.Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robd4t oraz inne miejsga w
mienione w kontrakcie jako twagee cz$¢ terenu budowy.

1.4.31.0dklad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezipgiantow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéwzoraych prac zwizanych z trasdrogovy poza terenem bu-
dowy, utrzymany i wykonany staraniem Wykonawcy.

1.4.32.Zadanie budowlane - ¢& przedsiwzigcia budowlanego, stanoyga odebmg catcs¢ konstrukcyja lub techno-
logiczm, zdolrg do samodzielnego petnienia funkcji techniczrgtkowych. Zadanie me polegéa na wykonywaniu
robot zwigzanych z budow modernizagy/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrgrbudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakovykonanych robét, bezpiearstwo wszelkich czynrigi na terenie
budowy, metody &yte przy budowie oraz za ich zgodda dokumentagj projektovs, SST i poleceniami kyniera.

Wykonawca rob6t zobowkany jest w trakcie realizacji do umieszczenia arazymania tablic informacyj-
nych, ze zadanie finansowane jest&edkéw Wojewddztwa Wielkopolskiego. Tablice powinmy¢ zgodne z zgtzo-
nym wzorem (projektem), gdzie zmianie ulegnie tyllazwa zadania, ktéra powinna brzéigBudowa chodnika pra-
wostronnego w ggu drogi wojewddzkiej nr 466 Stupca — Pyzdry naNiepodlegtéci w Pyzdrach?

Wykonawca przed rozpoeziem robét budowlanych jest zobamany do obwieszczenia publicznie (radio, te-
lewizja lokalna, prasa o zggu wojewddzkim) o terminie rozpogza i zakaczenia robo6t, o sposobie prowadzenia
robét i rodzaju utrudnie
Wykonawca zobowgzany jest rownig do indywidualnego powiadomienia:

- Wielkopolski Urad Wojewodzki w Poznaniu Wydziatl Bezpieésbva i Zaradzania Kryzysowego Al. Niepodle-
gtosci 16/18 ,61-713 POZNNX; czk@poznan.uw.gov.pl

- Straz Pazarna;

- Policja;

- Pogotowie ratunkowe;

- Przewdnicy komunikacji publicznej (rownieprzewdanikéw obstugugcych szkoty);

— Urzad Gminy (tablica ogtoszg;

— Solectwo (tablica oglosag

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odreb-
nej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowe;.
1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aNykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymdivanistracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden kontpleku-
mentacji projektowej.

Dane dotyczce osnowy geodezyjnej poziomej i wységiowej oraz punktow granicznych Wykonawca pobie-
rze z widciwego Grodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznep przekazaniu placu budowy Wykonawca
wyznaczy i utrwali punkty gtéwne trasy

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaddaa ochron przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robo6t. Uszkodzone lub znisezmaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwaliwtasny
koszt.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odregh-
nej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.2.Dokumentacja projektowa
Dokumentacja Projektowactizie zawieré nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:

(A) Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przeka¥éykonawcy po przyznaniu Kontraktu:

Wykonawca otrzyma od Zamawiaggo po przyznaniu kontraktu jeden komplet dokuemnprojektowej na
roboty obgte Kontraktem. Petna Dokumentacja Projektowa ziajdig do wghdu w okresie przygotowywania ofert
w siedzibie Rejonu Drég Wojewddzkich w Koninie, Rtzemystowa 122.

(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykoga
Wykonawca we wlkasnym zakresie opracuje:

- geodezyjs dokumentag powykonawcz obiektu oraz inne dodatkowe projekty s(je beda wykonywane).
W oparciu o przepisy dotygze sieci poligonizacji pgtwowej i osnowy realizacyjnej nale wykona geodezyijn in-
wentaryzagj powykonawcz sieci uzbrojenia terenu i obiektéw, nadigmiany na mapzasadnicz uzyskujc potwier-
dzenie wiaciwego Grodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

- w przypadku nieistotnych zmian - naniesienienahkopii zatwierdzonego projektu budowlanego.
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Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odreb-
nej zaptacie i suwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.3.Zgodna¢ rob6t z dokumentagjprojektovg i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkale&gumenty przekazane Wykonawcy przezyimera
stanowi czg$¢ umowy, a wymagania okilene w ch@éby jednym z nich g obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w calej dokumentaciji.

W przypadku rozbieosci w ustaleniach poszczeg6linych dokumentéw obpwe kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych” @8nych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mie wykorzystywd btedow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadotinzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie deayzj wprowadzeniu odpowiednich
Zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci, wymiary podane na fnie $ wazniejsze od wymiaréw okéonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetiatls zgodne z dokumentacprojektovg i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za wartiei docelowe, od ktérych dopusz-
czalne g odchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéweneéntéw budowli muszwyka-
zywaé zgodnd¢ z okre&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mgyzekraczé dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nieds w pelni zgodne z dokumentacprojektowy lub SST
i wplynie to na niezadowalgga jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt \Whgecy.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odreb-
nej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pagthem”)

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia Trenu Budowy i utrzymaniduupublicznego oraz utrzy-
mania istniggcych obiektéw (jezdniesciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne adzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie tna&a realizacji kontraktu, 7a do zakaczenia
i odbioru ostatecznego robaét.

Wykonawca ma obowrek wykonywania aktualizacji projektu organizacichu wraz z niezfsinymi uzgod-
nieniami i zatwierdzeniem

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczynstaluje i ledzie obstugiwatl wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczge takie jak: zaporgwiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewsday ten sposob bezpiecee
stwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczcion dzieh i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jestie-
odzowne ze wzgbléw bezpieczistwa. Wszystkie znaki, zapory i inne guizenia zabezpieczgje kpda akceptowane
przez Ireyniera.

Fakt przysipienia do robdt Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w spos6b uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszéeerw miejscach i iléciach okrélonych przez laynie-
ra/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ky@h trei¢ bedzie zatwierdzona przezdyniera/Kierownika projektu.
Tablice informacyjne &g utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
kontraktove.

1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowzek zna i stosowé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy datye ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykezania rob6t Wykonawca ma obaeek zapewrd nalezyte:

a) zabezpieczenie drzew przed wplywem nadmierneggszagenia gruntu, przysypaniem i uszkodzeniami @ech
nicznymi.

b) mozliwie dalels lokalizacg zapleczy budowlanych i skladow materiatow od zawd mieszkaniowej,
w zagktbieniach terenu co minimalizuje negatywne oddzialyiww na krajobraz, rozprzestrzenianie pytdéw, zanie-
czyszczé powietrza i halasu.

c) minimalizacf uciazliwosci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosewamdzeir i maszyn spetiagych
polskie normy i rozporgzenia w zakresie emisji hatasu glodowiska oraz unikanie prowadzenia zzénych ze
znaczn emisp halasu w porze nocnej, zwtaszcza w pabliabudowy mieszkaniowej.

d) Organizowanie prac budowlanych w ten sposéb, abgricgy¢ przelewanie paliw i lepiszcz w miejscu budowy —
co w razie awarii mge spowodowézanieczyszczenie gruntu.
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W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawceaetizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stajj,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegsio przepiséw i norm dotygzych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradZie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub débr pu-
blicznych i innych, a wynikagych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysaezii innych przyczyn powsta-
tych w nas¢pstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdlny wzgdl na:
1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopévégaiojazdowych,
2) srodki ostranoici i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytam substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pzaru.
Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odieh-
nej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;j.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisévweapyaprzt przeciwpo-
zarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@@nbiurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w ymesh i
pojazdach.

Materialy tatwopalne ¢zl sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisazabezpieczone przed
dostpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamiarem wywotanym jako rezultat reali-
zacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetieniem wymagiakreslonych powyej nie podlegaj odreb-
nej zaptacie i suwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposaéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdbw wywolujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wickszym od do-
puszczalnego, oké®nego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadoweryde do robdét bda mialy aprobat techniczg wydary przez uprawniom jed-
nostle, jednoznacznie okéjaca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatdwsradowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie roboét, azpkaiczeniu rob6t ich szkodlivég zani-
ka (np. materialy pylaste) mgdy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagdachnologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atrayzgod: na wycie tych materiatéw od wia-
sciwych organéw administraciji patwowe;.
1.5.8.0chrona wiasrgei publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ocheomstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak ruro-
ciagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladdasych wiacicielami tych urzdzen potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez Zamawi@ggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca Wayz Powiatowego €odka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej inforjgo instalacjach podziemnych wykonanych od datyzpzenia
planu zagospodarowania z projektu do terminu razmie wykopow. Wykonawca zapewni Wwe oznaczenie i za-
bezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacfadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigcic w swoim harmonogramie rezegvezasow dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzex podziemnych na terenie budowy i powia-
domi Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpgza robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia ipchalaciji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi  Zimiera i zainteresowane wladze oraz e¢dde
Z nimi wspOtpracowat dostarcaajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aaprWykonawca édzie odpo-
wiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wkzktia instalacji na powierzchni ziemi i gdzer pod-
ziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonychpraez Zamawiajcego oraz instalacji o ktérych sam winien
uzyska informacje.

1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosowa sie do ustawowych ogranicaenaciskéw osi na drogach publicznych przy trans-
porcie materiatdbw i wyposania na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkiezlzdne zezwolenia
i uzgodnienia od wixiwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo fadw (ponadnormatywnych)
i 0 kazdym takim przewozie dulzie powiadamiat lzyniera. Irzynier maze polect, aby pojazdy nie spemnigie tych
warunkOw zostaty usugtie z terenu budowy. Pojazdy powogtg nadmierne obgienie osiowe nie dalg dopuszczone
naswiezo ukaiczony fragment budowy w ofdrie terenu budowy i Wykonawcadizie odpowiadat za naprawszel-
kich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie eqailiami layniera.
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1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcaedhie przestrzega przepisOw dotycgych bezpieczestwa
i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach exb
piecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spgjugch odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dolzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitz
i odpowiednj odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie onazzdpewnienia bezpieazstwa
publicznego. Wszyscy pracownicy Wykonawcy wykaeej prace na drodze po ktorej odbywarsch publiczny bda w
jaskrawych ubraniach np. pomacaowych, a od zmroku davitu w ubraniach z elementami odblaskowymi.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odreb-
nej zaptacie i guwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochrerrobo6t i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do robét od
daty rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zakeenia rob6t przez iyniera.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaaoigmo by prowadzone
w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elemdayty w zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbio-
ru ostatecznego.

J&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie igniera powinien rozpogé
roboty utrzymaniowe nie gfiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagiakreslonych powyej nie podlegaj odreb-
nej zaptacie i suwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest zn& wszystkie zargdzenia wydane przez wiadze centralne i miejscovee or
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktor@ sv jakikolwiek sposéb zwizane z wykonywanymi robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyoktanowié podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idulzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszefkic
wymaga prawnych odnénie znakdéw firmowych, nazw lub innych chronionyalaw w odniesieniu do spgtu, materia-
low lub urzdzer uzytych lub zwizanych z wykonywaniem robot i w sposolgty bedzie informowa Inzyniera o
swoich dziataniach, przedstawjajkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppsiwania,
obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyckryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wynikniengkonania projektu lub specyfikacji dostarczongjgz In-
zyniera.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwzane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odreb-
nej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.13.Réwnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotanekonkretne normy i przepisy, ktére spetimaj
materiaty, sprgt i inne towary oraz wykonane i zbadane robotgabobowhzywat postanowienia najnowszego wyda-
nia lub poprawionego wydania powotanych norm i prgéw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiarexzej. W
przypadku gdy powotane normy i przepisypaistwowe lub odnosgsie do konkretnego kraju lub regionu, naolgy¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewg&jrowny lub wyszy poziom wykonania aipowotane normy
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisego zatwierdzenia przezzymiera. Rénice pom¢dzy powota-
nymi normami a ich proponowanymi zamiennikami nausy¢ dokitadnie opisane przez Wykonawicprzedi@one In-
zynierowi do zatwierdzenia.

1.5.14.0chrona konserwatorska
Nie dotyczy.

1.6. Inwentaryzacja budynkéw
Nie dotyczy.

2. MATERIALY
2.1.Zrodka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanyrkorgystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczdnyc
do rob6t, Wykonawca przedstawizimierowi do zatwierdzenia, szczeg6towe informacgydzice proponowanego
zrédfa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyudteriatow jak réwnie odpowiednieswiadectwa badalabora-
toryjnych oraz prébki materialéw. Zatwierdzenie tpamateriatow z danegdrédia nie oznacza automatyczniag
wszelkie materiaty z danegmnddia uzyskaj zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia badaw celu wykazania,ze materialy uzyskane
z dopuszczonegarodia w sposob goty spetniaj wymagania SST w czasie realizacji robét.

2.1.1.Zgodnie z ustagvz dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlangil. U. nr 92 poz. 881) wyrob budowlany
nadaje s do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanyeteli jest:

a) oznakowany CE, co oznaczae dokonano oceny jego zgodobz norng zharmonizowad albo z europejsk
aprobad techniczy badz krajowa specyfikacy techniczig paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Euro-
pejskiego Obszaru Gospodarczego oznacywrez Komisje Europejgkza zgodn z wymaganiami podstawo-
wymi, albo

b) umieszczony w oké&onym przez Komigj Europejsk wykazie wyrobow majcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczestwa, dla ktorych producent wydat deklatazgodndci z uznanymi regutami sztuki budow-
lanej, albo

c) oznakowany, znakiem budowlanym z zasteréem,ze nie podlega on oboyvikowi oznakowania CE

Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budmmwadopuszcza siwyroby budowlane wykonane wedtug indy-
widualnej dokumentacji technicznej, spgizonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodejodla ktérych producent
wydat gdwiadczenieze zapewniono zgodséwyrobu budowlanego z lokumentagj oraz z przepisami.

2.1.2.Zgodnie z rozporgzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004Dz. U. nr 195 poz. 2011) oznakowaniu CE
powinny towarzysz§ miedzy innymi naspujace informacije:
a) okreslenie, siedzib i adres producenta oraz adres zaktadu prodo&gp wyréb budowlany,
b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktdrym umieszczono d@wanie CE na wyrobie budowlanym,
c) dane umgliwiajace identyfikaci cech i deklarowanych wdeiwosci uzytkowych wyrobu budowlanego, zeli
wynika to z zharmonizowane] specyfikacji technigamgrobu.

2.1.3.Zgodnie z rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004Dz. U. nr 198 poz. 2041) dla wyrobu bu-
dowlanego oznakowanego znakiem budowlanym prodijesinbbowizany dodczye informacg zawierajca:

a) okreslenie, siedzib i adres producenta oraz adres zaktadu prodoégp wyréb budowlany,

b) identyfikacg wyrobu budowlanego zawiegaj nazwe, nazwe handlow, typ, odmiag, gatunek i klas wedtug
specyfikacji technicznej,

c) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lubrapaty technicznej z ktgrpotwierdzono zgodrié wyrobu
budowlanego,

d) numer i da wystawienia krajowej deklaracji zgodi

e) inne dane jeeli wynika to ze specyfikacji technicznej,

f) nazw jednostki certyfikujcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanymesyigt oceny zgodioi wy-
robu budowlanego.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktére nie spelpiaymaga zapisanych w pkt. 2.1¢lg odrzucone.

2.1.4Wartas¢ uzytych Materiatdw stanowi koszty materiatu wraz z kosztami zakupu, magazamiay ewentualnych
ubytkéw i transportu na Teren Budowy.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald witacicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie materiatow ze
zrédet miejscowych vdczapc w to zrodla wskazane przez Zamaviieggo i jest zobowzany dostarczy Inzyniero-
wi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przedzpoczciem eksploatacjirddia.

Wykonawca przedstawi kgnierowi do zatwierdzenia dokumentagawierajca raporty z badéa terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowanprzez siebie metedwydobycia i selekcji, uwzgtiniajgc aktualne decyzje
o eksploatacji, organéw administracjigavowej i samorzdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatdéw pocho-
dzacych zezrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydcbymateriatow, dziemwy i inne jakie ok si¢ potrzeb-
ne w zwizku z dostarczeniem materiatow do robét.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopow, dokopdéw i miejsc pozyskanidematow miejscowych
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekuligywacji terenu po ukiczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopa terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
dokumentach umowydda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad avdpdnio do wymaga umowy lub
wskaza Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie gdzie prowadz zadnych wykopéw w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wy-
szczegolnione w dokumentach umowy, chyleayzyska na to pisemzgod: Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacjazrodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym
obszarze.



26

2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy
i zZtozone w miejscu wskazanym przezyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatéw do in-
nych rob6t, ni te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tychtemiatéw zostanie odpowiednio przewddmwany
(skorygowany) przez bkyniera. W kadym takim przypadku naty speint wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o
odpadach (tekst jednolity DZ. U. nr 39 poz.251 @20).

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdupgic nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykoaamykonuje
na wiasne ryzyko, lie sk z jego nieprzyjciem, usunjciem i niezaptaceniem

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowanelybudowlane (materiaty), do czasu gdyldone
potrzebne do rob6t, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaly swgpkosé i wkasciwosé do robot i byty
dostpne do kontroli przez hyniera.

Miejsca czasowego skltadowaniedd zlokalizowane w olghie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorgavanych przez Wykonawd zaakceptowanych przezzimie-
ra.

Wyroby budowlane (materiaty) uzyskane z rozbidtanowy wlkasndéé Wykonawcy z wyjtkiem nizej zapisa-
nych bez uszkod#e kostka betonowa, krayniki kamienne, stupki do znakéw drogowych, tarceakdw, stupki prowa-
dzyce, destrukt z frezowania.

Wyzej zapisane wyroby budowlane bez uszkadz#t@anows wlasngé Zamawiagcego i winny by Jemu dostar-
czone z protokotem w obedud Inzyniera.

2.5. Inspekcja wytwoérni materiatow

Wytwornie materialdbw magby¢ okresowo kontrolowane przezzymiera w celu sprawdzenia zgodnbsto-
sowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki miak&wv mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich égliavo-
$ci. Wyniki tych kontroli leda stanowé podstaw do akceptacii okionej partii materialéw pod wzgtlem jakdci.

W przypadku, gdy lzynier bedzie przeprowadzat inspekcivytworni, musa by¢ spetnione naspujace wa-
runki:

a) Inzynier bedzie miat zapewnicnwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatléw wsiezarzeprowa-
dzania inspekgji,

b) Inzynier kezdzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tychgzi wytworni, gdzie odbywa siprodukcja mate-
riatbw przeznaczonych do realizacji robot,

c) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera zezwolenie
dla przeprowadzenia inspekciji i bada tych miejscach.

3. SPRET

Wykonawca jest zobowizany do uywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robét. Spet uzywany do robét powinien léy zgodny z ofert Wykonawcy
i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieaaizacii robét,
zaakceptowanym przez Ayniera; w przypadku braku ustalev wymienionych wyej dokumentach, spgkz powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowaprzeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamistkmgmi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimera.

Sprzt bedacy wtasndcig Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie
i gotowasci do pracy. Powinien lfyzgodny z normami ochrorfyodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy ignierowi projektu kopie dokumentéw potwierdgajch dopuszczenie sptz do
uzytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisd#fgkonawca bdzie konserwowasprzt jak
réwniez naprawia lub wymienia sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacija projektowa lub SST przewidojozliwo$¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywa-
nych robotach, Wykonawca powiadomizymiera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akagptprzed uyciem
sprztu. Wybrany spret, po akceptacji lzyniera, nie mge by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy, zogtan
przez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetieniem wymagiakreslonych powyej nie podlegaj odreb-
nej zaptacie i suwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazebcizenia na  przy transporcie materiatéw (sprz
tu) na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie njdpe zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowgctunkow
i w sposab cjgly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatAyniera.
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Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkéw transportu, ktére nie wpkymiekorzystnie
na jaké¢ wykonywanych robdt i wktiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewfigorowadzenie rob6t zgodnie z zasadami ékre/mi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniackyhiera, w terminie przewidzianym umaqw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazddgdospetnid wymagania dotyece przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw fa ianych parametréw technicznycgrodki transportu nie spetnigje
tych warunkéw mog by¢ dopuszczone przezdyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotneggtkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenigagzenia spowodowa-
ne jego pojazdami na drogach publicznych oraz digielz do terenu budowy.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odreb-
nej zaptacie i suwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragitdnie z warunkami umowy oraz za j&kaastoso-
wanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgad z dokumentagj projektovs, wymaganiami SST, PZJ, pro-
jektem organizacji rob6t opracowanym oraz poleaenlazyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metadgwnywania roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyezem planie i wyznaczenie wysoé@ wszystkich ele-
mentéw robot zgodnie z wymiarami iednymi okrelonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai psmie
przez Irkyniera.

Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu robot zosgamsunéte przez Wykonawena
whasny koszt, z wyjtkiem, kiedy dany ljd okaze sk skutkiem b¢du zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy
na pimie przez layniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wgsokprzez Irkyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich dokladngt.

Decyzje Iyniera/Kierownika projektu dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementotydt
beds oparte na wymaganiach okienych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe w SST,
a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyizjkynier uwzgeédni wyniki bada materiatéw
i robét, rozrzuty normalnie wygbujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdwswliadczenia z przeszoi, wy-
niki bada naukowych oraz inne czynniki wptywsge na rozwzarg kwestk.

Polecenia Inyniera powinny by wykonywane przez Wykonawon czasie okrdonym przez layniera, pod
grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tyftuniesie Wykonawca.

Jeeli w Specyfikacji Technicznej dla danej roboty pestanowiono inaczej, usa st ze utylizacja oznacza
unieszkodliwienie w znaczeniu ustawy ,,O odpadacthia 27.04.2001 r.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odreb-
nej zaptacie i suwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracow@i przedstawd do akceptacji lzyniera program zapewnienia jaion
W programie zapewnienia jas@ Wykonawca powinien okéé¢, zamierzony sposb wykonywania robot, Anveosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarany wykonanie rob6t zgodnie z dokumengapjojektovg, SST
oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jas@ powinien zawier&

a) cz$¢ 0golmn opisupca:

— organizac wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaenibot,

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— spos6b zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jdka terminowa¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot,

— system (sposob i proce@ddiproponowanej kontroli i sterowania jakity wykonywanych robot,

— wyposaenie w sprzt i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumagthego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie bad,

- sposo6b oraz formgromadzenia wynikdw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanzmé
sterupcych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesahriologicznym, propo-
nowany sposob i formprzekazywania tych informac;ji zgnierowi;

b) cz$¢ szczegdlow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urddzen stosowanych na budowie z ich parametrami techginzioraz wyposzeniem w

mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,
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- rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow, spoipisie
czy, kruszyw itp.,

— sposbéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedgtitta wiasciwosci w czasie transportu,

— sposOb i procedygr pomiarébw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie uggzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wayzania mieszanek
i wykonywania poszczegoélnych elementow robat,

— sposéb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odreb-

nej zaptacie i suwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot dizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zalazomg jakosé
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petontrok robét i jakdci materiatéw. Wykonawca zapewni odpo-
wiedni system kontroli, wczagc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezédne do
pobierania probek i badanateriatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinier maze za&adac od Wykonawcy przeprowadzenia béada celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materialow oraz rob6t zatatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymliokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ s okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam ckoae, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznyyazapewni wy-
konanie robdt zgodnie z umgw

Wykonawca dostarczy sgnierowi $wiadectwaze wszystkie stosowane ydzenia i sprgt badawczy posiada-
ja wazna legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom norm oké&jacych procedury
bada.

Inzynier bpdzie mie nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier kedzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnigciach dotyczcych
urzadzeh laboratoryjnych, spkgu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunhgbod badawczych. 3eli niedoci-
gniccia te lgda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie do
rob6t badanych materiatow | domi je do uycia dopiero wtedy, gdy niedagniccia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem liagateriatdbw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecag sstosowanie statystycznych metod pobierania prébplrtych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgé z jednakowym prawdopodolsistwem wytypowane
do bada.

Inzynier bedzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na 3 dni przed prgyigniem do
pobrania probek Wykonawca powiadomiyniera o miejscu i sposobie pobrania prébek

Pojemniki do pobierania probekdy dostarczone przez Wykonagvt zatwierdzone przez kyniera. Prébki
dostarczone przez Wykonaywc do badéa wykonywanych przez byniera Iedg odpowiednio opisane
i 0znakowane, w spos6b zaakceptowany przamiera.

Na zlecenie Iayniera Wykonawca duizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére ludz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostgmrzez Wykonawg usunéte lub ulepszone z wia-
snej woli. Koszty tych dodatkowych badpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzensteuek; w przeciw-
nym przypadku koszty te pokrywa Zamaw®j.

Pojemniki do pobierania probekda dostarczone przez Wykonagvc zatwierdzone przez kyniera. Probki
dostarczone przez Wykonaywc do badéa wykonywanych przez byniera Iedg odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przeygniera. Uznaje si ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wy-
maga okreilonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy
nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogomezna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzymiera.

Na 3 dni przed przygpieniem do kadego pomiaréw lub bada Wykonawca powiadomi bkyniera
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badamiia. wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca prazausha pi-
$mie ich wyniki do akceptaciji ltyniera.

Wyniki pomiaréw geodezyjnycheba przekazywane w formie szkicéw uzupetnionych wsmalnymi x,y,z w
wersji cyfrowej oraz wydruku.
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Wykonawca wykonuje badania laboratoryjnet@jw SST na wlasny koszt w laboratorium zaakceptgwa
przez Irkyniera.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odreb-
nej zaptacie i suwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wigami bada jak
najszybciej, nie pfiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaio

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane krynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedt dostar-
czonego przez niego wzoru lub innych, przez niexaprobowanych.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odreb-
nej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

6.6. Badania prowadzone przez liyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pefainia probek i badania materiatéw w miejscu ich wy
twarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producentematiow powinien udziedi mu niezlgdnej pomocy.

Inzynier, dokonujc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegagz Wykonawe, poprzez midzy
innymi swoje badania,¢cbizie ocenia zgodnd¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstamyaikow wia-
snych bada kontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier powinien pobieraprébki materiatow i prowadzibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoéj koszt.
Jezeli wyniki tych bada wykazg, ze raporty Wykonawcygshiewiarygodne, to liynier oprze s wytacznie na wkasnych
badaniach przy ocenie zgodoomateriatéw i rob6t z dokumentacprojektovy i SST. Mae réwnie zlecié, sam lub
poprzez Wykonawg przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych hatezalenemu laboratorium. Koszty wszyst-
kich dodatkowych badiai pomiaréw pokrywa Wykonawca tylko w przypadku istwizenia usterek; w przeciwnym przy-
padku koszty te pokrywa Zamavgey.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodté z kryteriami technicznymi okénymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych edazciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklarac¢ zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:
— Polslkg Normy lub
- aprobaj techniczg, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtmiskiej Normy, jeeli nie g ob-
jete certyfikacy okreslona w pkt 1
i ktére spetniag wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumesiywymagane przez SST, 4da partia dostarczona do
robét kpdzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugposiadéa ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badgdg dostarczone przez Wykonagvinzyniero-
wi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnigych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawrmbowigzujagcym Zamawiajcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowyaha& okresu gwarancyjnego. Odpowiedziathpa prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obawujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyehkla dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu rob6t, stanu bezpietze
stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcteiny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz @staska stubowego. Zapisy ¢1lg czytelne, dokonane trwatechnilg,
w porzzdku chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoly i inne dokurgdmida oznaczone kolejnym numerem ganika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i kiyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalg wpisywa w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawjaggo dokumentacji projektowej,

— dat uzgodnienia przez hyniera programu zapewnienia jakoi harmonograméw robot,

- terminy rozpocgcia i zaka@iczenia poszczegolnych elementow robét,

— przebieg robdét, trudrci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w robotach,
— uwagi i polecenia liyniera,
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- daty zaradzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robo6t zanikaych i ulegagcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegggh ograniczeniom lub wymaganiom
szczegllnym w zvazku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robét,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotycgce jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych badaz podaniem, kto je
przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z pudm, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsaoprzedta@one Ireynierowi do
ustosunkowania si Decyzje Irzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca padeig zaznaczeniem ich przy-
jecia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obligujeyimiera/Kierownika projektu do ustosunkowania $trojek-
tant nie jest jednak strgrumowy i nie ma uprawniedo wydawania pole@éeWykonawcy robét.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéow
robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadzaveisposob cigly w jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisuje
do kshzki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnolub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o jal@ mate-
riatbw, recepty robocze i kontrolne wyniki badawykonawcy lds gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jak@. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny kdyudostpnione na
kazde zyczenie Irtyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczassbprécz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stigce dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyasywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy éxla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawiedabezpieczonym. Zagi-
niccie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojeatychmiastowe odtworzenie w formie przewidzjane
prawem.

Wszelkie dokumenty budowyelly zawsze dogpne dla Iiiyniera i przedstawiane do waglu nazyczenie Za-
mawiapcego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetieniem wymagiakreslonych powyej nie podlegaj odreb-
nej zaptacie i suwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady Geodezyjnego Obmiaru Robét

Geodezyjny Obmiar Robotedizie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Doé&ntacy
Projektows i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Rob6t

Geodezyjnego Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonaweg@ipemnym powiadomieniu dgniera o zakresie obmie-
rzanych Robo6t i terminie obmiaru, co najmniej ndr8 przed tym terminem. Wyniki obmiargdy wpisane do Ksizki
Obmiardéw. Jakikolwiek lald lub przeoczenie (opuszczenie) védiach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indzie
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawdyobowizku ukaiczenia wszystkich Robot. &ne dane zostan
poprawione wg instrukcji tryniera na gimie.

Obmiar gotowych Roboétetzie przeprowadzony z ¢ztascia wymagan do celu miegicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oktenym w Umowie lub oczekiwanym przez WykonawclInzyniera. Do kadej cz-
sciowej sprzeday elementdw, robét czy materiatdéw konieczne jesjdenie Geodezyjnych Obmiaréw Robdét.
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Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odreb-
nej zaptacie i suwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

7.2. Zasady okrélania ilosci Rob6t i materiatow

Diugdici i odlegtgici pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtdinii
osiowe;.

Jeeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty p@stanowiono inaczej, ude st ze, mierzone iléci beda
okreslane zgodnie z <zasadami arytmetyki z dokigdiao odpowiadajca podanej dla danej pozycji
w kosztorysie ofertowym.

Jdli Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych Robdt nie wymagaggo inaczej, objosci beda wyliczone w
m? jako dugéé pomnaona przezredni przekréj. lléci, ktére maj by¢ obmierzone wagowoela wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Arécznych. Dla ustalenia powierzchni warstw korlstyjnych na-
wierzchni wiyzace g wymiary gornej ptaszczyzny warstwy.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odreb-
nej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rolgfiltraakceptowane przez zn
niera. Urgdzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonawalezeli urzadzenia te lub spetx wymagag
bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowegnlg przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiaidobot.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetieniem wymagiakreslonych powyej nie podlegaj odreb-
nej zaptacie i suwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje adzenia wagowe odpowiadap odnénym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bdzie utrzymywd to wyposaenie zapewniap w sposob agly zachowanie doktaddoi wg norm za-
twierdzonych przez kyniera.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odreb-
nej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Geodezyjne Obmiaryehlg przeprowadzone przed gsziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét, a
takze w przypadku wyspowania dtaszej przerwy w Robotach.

Geodezyjny Obmiar Robo6t zanij@jch przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania. Geodezyjny Obmiar Robét
podlegajcych zakryciu przeprowadza $irzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzownenéhia lgda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub eljsci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymkaiie
Ksigzki Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mbg¢ dolgczone w formie oddzielnego zeknika do Ksjzki Obmia-
réw, ktérego wzor zostanie uzgodniony zzyiniera.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odreb-
nej zaptacie i suwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czéciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi po okresieckojmi.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robot zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesddi jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegakryciu.

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urliwiajgcym wykonanie ewen-
tualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélneggipu robét. Odbioru rob6t dokonujezymier.

Gotowa¢ danej czsci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpigj jednak nt w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadoiai@ntym fakcie layniera.
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Jakdac¢ i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia fiynier na podstawie dokumentéw zawigcgich komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powiav konfrontacji z dokumentagjprojektovy,
SST i uprzednimi ustaleniami.

Inzynier maze zgdaé odkrycia robét zakrytych, §& nie zostaty zgtoszone do odbioru lub odméwiatnaci za
te roboty.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, niellgga odebnej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony
w cere kontraktovy

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidér czséciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru cgciowego robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Qahiobét dokonuje kynier.

8.4. Odbiér ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenieagwistego wykonania Robét w odniesieniu do icKdlpjakaci
i wartosci.

Catkowite zakaczenie Robot oraz gotovd do odbioru ostateczneggdzie stwierdzona przez Wykonagc
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadarni@m na gimie o tym fakcie layniera.

Odbiér ostateczny Robot ngstw terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, diczod dnia potwierdzenia
przez Iizyniera zakéczenia Robot i przgpia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyzmiea przez Zamawigjego w obecnii Inzyniera i Wyko-
nawcy. Komisja odbieraga Roboty dokona ich oceny jdk®mwej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow
bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodciovykonania Robot z ST.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapat z realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw Robot
zanikajcych i ulegajcych zakryciu.

W przypadku stwierdzenia przez komigyad trwatych nie magych wikszego wptywu na cechy eksploatacyj-
ne obiektu i bezpiecastwo ruchu, komisja dokona paten zgodnie z Instrukgj DPT-14 Ocena jaki na drogach
krajowych, Czs¢ | - roboty drogowe— Zatznik do Zaradzenia nr 10 Generalnego Dyrektora Drdg publiczre/dnia
30 marca 2017 (ze zmianami).

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odreb-
nej zaptacie i guwzgkdnione w cenie kontraktowe;.
8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo robot jest protokédt odbioru ostatecznegdtrob
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamaugago.
Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobpany przygotowanastpujgce dokumenty:
1. dokumentagj projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkp\esli zostata sporgdzona w trak-
cie realizacji umowy,
szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowekmmentéw umowy i ew. uzupetnigie lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksjzki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
deklaracje zgodrii lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatdow zgodnie z SST i ew. PZJ,
opini¢ technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw baidigpomiaréw zajczonych do dokumen-
téw odbioru, wykonanych zgodnie z SST,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzggeh (np. na przelenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robét wicicielom urzdzen,
9. geodezyjg inwentaryzagj powykonawcz roboét i sieci uzbrojenia terenu w formie elektaamej edytowalnej na
plycie CD wg programu uzgodnionego z Zamayagin oraz wydruku (3 egzemplarzy).,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejeimtaryzaciji powykonawczej w formie elektronicznej
edytowalnej na ptycie CD wg programu uzgodnione@amawiajcym oraz wydruku (3 egz.).
operat usytuowania punktéw pomiarowych,.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego nigldogotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Whgleee wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odreb-
nej zaptacie i suwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

Nogokwn

8.5. Odbiér po okresie gkojmi

Odbior po okresieckojmi polega na ocenie wykonanych robét gzainych z usugtiem wad zaistniatych w
okresie gkojmi.

Odbioér po okresieckojmi bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektiwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0Odbidr ostateczny robot”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Podstaw ptatnosci okresla umowa z Wykonawgo roboty budowlane.

9.2. Organizacja ruchu

Koszt organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instifjami projektu organiza-
cji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostariererkopii projektu laynierowi/Kierownikowi projektu i wpro-
wadzaniem dalszych zmian i uzgodnigynikajacych z posipu robaét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowaniawietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu.

Koszt utrzymania organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowapionowych, poziomych, barier
i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunicie oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odreb-
nej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlaneDj. U. z 2016 r. poz. 290 z frdiejszymi zmianami).

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. wapie dziennika budowy, moria i rozbiorki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawieggeggo dane dotygze bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr
108 z 17.07.2002r., poz.953).

3. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 30.12.1994r w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 8 z 1994r.zp88).

4. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 21.02.1995 r w sprawie rodzaju i zakresu -opra

cowar geodezyjno-kartograficznych oraz czyéciogeodezyjnych obowzujgcych w budownictwie (Dz.U Nr 25,

poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezygaetograficzne (Dz.U. Nr 30 z 1989r., poz. 168&n. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzitjcDz.U. z 2015 r. poz. 460 z fo zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budaydh (Dz. U. nr 92 poz. 881).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamawigblicznych (tj. Dz. U .z 2015 r. poz.2164 zzpdzm.)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07. 2003wsprawie szczeg6towych warunkéw technicznych dla

znakdéw i sygnatéw drogowych oraz gdzeh bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na

drogach.

©®~No



34

Zakgcznik nr 1
Projekt tablicy informacyjnej

Wielkopolski Zarzqd Drég Wojewddzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51
61-623 Poznan

Projekt tablicy informacyjnej stosowanej
przy inwestycjach realizowanych
| finansowanych przez Wojewodztwo Wielkopolskie

ZAWARTO SC PROJEKTU:

I.  Zasady tworzenia napiséw
Il.  Cze¢ rysunkowa

rys. nrl

rys. nr 2



35

Projekt tablicy informacyjneg

I.  Zasady tworzenia napisow

Do wykonania napiséw przedmiotowej tablicy riglstosowd zasady tworzenia napiséw opisane w pkt 1.4czat
nika nr 1 do Rozporzizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatléw drogowych orezmdeen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz. U. z 20013 r. nr p2@, 2181 ze zm.).

Nalezy stosowa litery grubdgci 7 mm.

Odstp pomedzy literami powinien wynoséi o = 9 mm

Odlegtai¢ pomigdzy wyrazami powinna wynasih = 25 mm.

Pozostate wielkeci, wymiary i ksztalty liter zgodnie z pkt 1.4 poigzego zajcznika oraz rysunkiem nr 2.

Do wykonania tablicy nalsy stosowa foli¢ typu I.
Barwy wg rysunku nr 1.

Tabela 1.8. Wielko$¢ liter i cyfr stosowanych na znakach (mm)

Wysokosc liter Zasadnicza Grubos¢ Wysokos¢ Wysokos¢ Wysokosc pasa
Grupa wielkosci duzych i cyfr wysokosc liter liter wiersza interlinii pisma
liter i cyfr malych pisma
d m gr W i p=W+i
42 28 7 56 14 70

Czes$¢ rysunkowa
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