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MARSZALEK Poznan, 07.09.2016 r.
WOJEW ODZTWA WIELKOPOLSKIEGO
nr zatwierdzenia: WZDW. WUD.4202 - 163/16

Dziatajgc na podstawie art. 10 ust. 4 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz.U.z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1i 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. nr 177, poz 1729)

w zwigzku ze ztozonym w dniu 03.08.2016 1.
whnioskiem Biura Obstugi Inwestycji JAWBUD
na podstawie projektu sporzadzonego przez Pana Piotra Jaworskiego
opracowanego na zlecenie Wielkopolskiego Zarzgdu Drég Wojewddzkich w Poznaniu
po zasiegnieciu opinii: Komendanta Wojewddzkiego Policji w Poznaniu
Rejonu Drog Wojewddzkich w Koninie

zatwierdzam stala organizacje ruchu
na drodze wojewddzkiej nr 466 Stupca - Cigzen - Pyzdry
w m. Pyzdry na ul. Niepodlegtosci
w zwigzku z wybudowaniem chodnika
bez uwag.

Zgodnie z § 8 ust. 7. w/w rozporzadzenia wyznaczam termin, w ktérym powinna zosta¢ wprowadzona
organizacja ruchu: do 31.12.2018r.

Zgodnie z § 12 ust. 1 w/w rozporzadzenia jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu zawiadamia
pisemnie o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu:

1) Marszatka Wojewddztwa Wielkopolskiego al. Niepodleglosci 34, 61-714 Poznan
lub fax'em na nr 61 626 66 11 lub e-mailem na: organizacjaruchu@umww.pl
podajac nr zatwierdzenia

2) Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan
lub fax'em nanr 61 8265392 lub e-mailem na: powiadomienia@wzdw.pl

podajac nr zatwierdzenia

oraz

3)Wielkopolskiego Komendanta Wojewédzkiego Policji ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
lub fax'em na nr 61 841 40 69 lub e-mailem na: naczelnik wrd@po.policja.gov.pl
podajac nr opinii.
Brak zawiadomienia w/w okreslonych terminach skutkuje utrata waznosci
zatwierdzonej organizacji ruchu.

Ponadto wyznacza sie RDW w Koninie do realizacji zadania wynikajacego z § 12 ust. 3 ww. rozporzadzenia
tj. w terminie do 14 dni od dnia wprowadzenia organizacji ruchu, RDW przeprowadzi kontrole
wykonania zadan technicznych wynikajgcych z realizacji projektu.
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) Junkowiak

zatwierdzono 3 egz.
ege. { /3

otrzymuja:

RDW w Koninie,
zalgcznik:
1) projekt organizacji ruchu - 1 egz.
sprawe prowadzi:
Przemystaw Wolinski tel. 61 2258 119

afa
(? Biuro Obstugi [nwestycji Jawbud; ul. Kwiatowa 8; 62-570 Rychwat
)

al.Niepodlegiosci 34
61-714 Poznan




KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI Poznan, dnia 27 lipca 2016 roku
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OPINIA
dotyczy: organizacji ruchu po wybudowaniu chodnika w pasie drogowym drogi
wojewodzkiej nr 466 w m. Pyzdry ul. Niepodlegtosei
Odpowiadajge na pismo z dnia 14 lipca 2016 roku informuje. 7¢ na podstawic § 7 s/,

[ rozporzqdzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 23 wrzesnia 2003 1. w sprawie

szezegolowyeh warunkow zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonmywania nadzoru nad

opdzeniem (Dzo Ulonr 177, poz. 1729), opiniuje pozytywnie przedlozony projekt

docelowej organizacyi ruchu.

Do projektu wnosze ponizsza uwage:

wprowadzajacy organizacje ruchu, powotujge na l.dz. zawarta w nagldwku opinii.

zawiadomi WRD KWP w Poznaniu oraz KMP/KPP wlasciwg micjscowo o terminic

jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Dane teleadresowe:

WRD KWP w Poznaniu — 60-844 Poznan, ul. Kochanowskicgo 2a. c-mail:

naczelnik.wrdiepo.policja.gov.pl, faks nr 61 841 40 69.

KMP/ KPP woj. wielkopolskiego — dane teleadresowe prrzedstawione zostaly na

stronte www.bip.poznan.kwp.policja.gov.pl - w ,,Menu przedmiotowym™ w zakladce

SJednostki™ (siodma zaktadka od gory)
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Wielkopolski Zarzad Drog Wojewoddzkich
w Poznaniu
Rejon Drég Wojewddzkich w Koninie

RDW.KN.2.4202-7/16 Konin, 14-07-2016 r.
dot. opiniowania projektu
organizacji ruchu

Biuro Obslugi Inwestycji
JAWBUD

ul. Kwiatowa 8

62 — 570 Rychwal

Na podstawie § 7 ust. 2 pkt 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729)
w zwigzku z wnioskiem z dnia 12 lipca 2016 roku dotyczacym zaopiniowania projektu
statej organizacji ruchu po wybudowaniu chodnika w pasie drogowym drogi wojewodzkiej
nr 466 Shupca — Pyzdry w m. Pyzdry ul. Niepodleglo$ci w km 19+430 -~ 19+926
Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich w Poznaniu Rejon Drog Wojewddzkich w Koninie
po przeanalizowaniu projektowanego oznakowania i sprawdzeniu kompletnosci oznakowania
istniejacego opiniuje bez uwag w/w projekt stalej organizacji ruchu.

Zaopiniowano 4 epz. w/w projektu

Sprawe prowadzi:
Iwona Bekata (tel. 61 22 58 445)

ul. Przemystowa 122, 62-510 Konin

tel. 612258440, fax 632422377
NIP 972-09-14-891, REGON 631 280 809
http://www.wzdw.pl e-mail rdwkonin@wzdw.pl




CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY

do projektu stalej zmiany organizacji ruchu
po wybudowaniu chodnika w ciggu
drogi wojewddzkiej nr 466 Stupca — Pyzdry
w m. Pyzdry ul. Niepodlegfosci

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest stala zmiana organizacji ruchu drogowego po wybudowaniu
chodnika w ciagu drogi wojewddzkiej nt 466 Slupca — Pyzdry m. Pyzdry ul. Niepodleglosci.

2. Podstawa opracowania.

2.1. Plan zagospodarowania terenu.

2.2.  Wizja lokalna w terente.

2.3, Inwentatyzacja oznakowania pionowego 1 poziomego.

2.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie

szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

2.5, Rozporzadzenie Ministta Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegblowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz
urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181).

3. Charakterystyka drogi.

Po wybudowaniu chodnika w ciagu drogi wojewddzkiej nr 466 Stupca - Pyzdry w m. Pyzdry
ul. Niepodlegtosci droga nadal posiadaé bedzie nawierzchni¢ bitumiczng szerokosci 7,0 m,
lewostronny chodnik szerokosci 1,50 m z betonowej kostki brukowej, oddzielony od krawedzi
jezdni pasem zieleni oraz nowy prawostronny chodnik z betonowe] kostki brukowej szer. 1,50
m, réwniez oddzielony od krawedzi jezdni pasem zieleni.

Na przedmiotowym odcinku drogi istnieje oznakowanie pionowe i poziome.

Inwentaryzacje istniejacego oznakowania pionowego i poziomego na przedmiotowym
odcinku drogi wojewé6dzkiej nr 466 na ktéorych  planowana jest zmiana statej
otrganizacji ruchu przedstawiajg rysunki nr 2.0 ,,Oznakowanie istniejace™.

4. Stan projektowany.

Zaprojektowano jedno przejécie dla pieszych, ktére ma na celu zapewnienie bezpieczenstwa
ruchu pieszym oraz przeprowadzenie ruchu pieszego z nowowybudowanego, prawostronnego
chodnika na istniejacy chodnik lewostronny.

Zaprojektowane przejécie dla pieszych oznakowane zostanie znakami poziomymi P-10
,»Przejscie dla pieszych” 1 P-14 | Linia warunkowego zatrzymania ztozona z prostokatow”
otaz pionowymi D-6 ,Przejscie dla pieszych”. Szeroko$¢ projektowanego przejécia wyniesie
4.00 m.



Ponadto w celu poinformowania kierowcoéw o zblizaniu si¢ do przejScia nalezy oznakowac
znakiem A-16 z obydwu kierunkéw jazdy w odleglosci 50,0 — 100,0 m od projektowanego
znaku P-10.

Do oznakowania nalezy uzy¢ znakéw z grupy niemniejszych od istniejacych na drodze
wojewodzkiej t). duzych, ktorych lica sa wykonane z folii odblaskowej typu II,
charakteryzujacych sie wysoka trwaloscig. Tarcze znakow powinny by¢ wykonane z blachy
aluminiowe] z podwéjnie gietymi krawedziami.

Znaki P-10 nalezy poprzedzi¢ znakami P-14 od strony najazdu w odleglosei min. 2,00 m od
krawedzi przejscia (znaku P-10).

Dodatkowo przed kazdym przejsciem w osi jezdni zastosowano znak P-4 ,lini¢ podwdjng
ciagly” o dlugosciach przedstawionych na rysunku nr 3.0. Poszczegolne dlugosci
przedmiotowej linii P-4 nalezy dostosowywac do istniejacych zjazdéw na posesje,
na wysokos$ci ktorych zaprojektowano lini¢ P-Te ,linia pojedyncza przerywana - prowadzaca
szeroka”. Pozostale istniejace oznakowanie poziome pozostawic bez zmian.

Projektowane oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie 2z rysunkami nr 3.0
»Oznakowanie projektowane” i rys. nr 4.0 ,,Schemat oznakowania poziomego —
przejs$cia dla pieszych®.

5. Termin wprowadzenia oznakowania.

Oznakowanie zostanie wprowadzone po wybudowaniu chodnika — 31.12.2018 «.

6. Whnioski i uwagi koficowe.

Znaki nalezy zamontowal zgodnie z zalacznikiem nr 1 do Dz U. nr 220, poz. 2181
(szczegdlowe warunki techniczne dla znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenistwa ruchu drogowego 1 warunki ich umieszczania na drogach).

Pojazdy 1 maszyny stluzace do wykonania oznakowania poziomego musza byé wyposazone
w  sygnaly Swietlne barwy pomaranczowej tzw. koguty 1 oznakowane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

Pracownicy wykonujacy czynnosci zwiazane z oznakowaniem musza by¢ ubtani w odziez
ostrzegawcza o barwie pomaraniczowej lub zoltej, wyposazong w elementy odblaskowe.
Podczas wykonywania prac zachowac nalezyta ostroznosc.

Opracowal:

Konin, czerwiec 2016 1.




ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA

Symbol Opis llosé
1 2 3

Przejscie dla pieszych 2 szt
D-6

Przejscie dla pieszych 2 szt.
A-16

| _!_. fgi | % Przejscie dla pieszych 120 m
P-10

Dl Linia warunkowego zatrzymania 2,25 m?
P-14 zlozona z prostokatéw

Linia pojedyncza przerywana -
prowadzagca szeroka

1,20 m (10 m)

Linia podwéjna ciggta

10,32 m? (43 m)




Sposoby ustawienia znakéw

1.5. Umieszczanie znakdw
1.5.1. Zasady ogdlne

Znaki umieszcza sie:

1) po prawej stronie jezdni lub nad jezdnig, jezeli
dotycza jadacych wszystkimi pasami ruchu;

2) nad poszczegélnymi pasami ruchu, jezeli doty-
czg jadageych tylko tymi pasami ruchu; '

3) po lewej stronie jezdni:

a) samodzielnie, jezeli dopuszczajg to przepisy
rozporzadzenia w sprawie znakdw i sygnaltéw
drogowych,

b) jako powt6rzenie znakéw umieszczonych po
prawe] stronie na drogach dwujezdniowych,
ktérych jezdnie posiadajg wigcej niz jeden
pas ruchu, przy czym jako obowigzkowe doty-
czy to znakdw kategorii A, B {z wyjatkiem zna-
kéw B-35 do B-38), G oraz znagkdw D-6, D-6a,
D-6h,

¢) na drodze jednokierunkowej, przy czym jako
obowigzkowe dotyczy to znakéw D-6, D-Ba,
D-6b oraz znakdw kategorii G;

4) na jezdni, jezeli droga jest zamknieta dla ruchu
lub ruch na niej jest ograniczony;

5) na wysepkach w obregbie skrzyzowan, jezeli znak
nakazu wskazuje obowiazek jazdy w okreslonym
kierunku.

Jezeli znak po lewej stronie jezdni jest powtérze-

niem znaku umieszczonego po prawej stronie, to

powinien znajdowac sig w tym samym przekroju
poprzecznym drogi, chyba Ze warunki lokalne to
uniemozliwiaja lub przepisy zafacznika stanowig
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1.5.2. Spos6b umieszczania znakéw

Znaki umocowuje sig na konstrukcjach wspor-
czych, tj. stupkach, ramach, wysiggnikach, kon-
strukcjach bramowych, wykonanych z materiatéw
trwatych, z wyjatkiem betonu. Dopuszcza sig tez do
umieszczania znakow wykorzystywanie stupdw li-
nii telekomunikacyjnych, latarn, stupdw trakcyj-
nych i masztéw sygnalizatordw oraz $cian budyn-
kéw i elementdw konstrukeyjnych obiektéw inzy-
nierskich. Stupki konstrukcji wsporczych powinny
mie¢ przekrdj kotowy lub eliptyczny.
Nastepny znak powinien by¢ umieszczony za po-
przedzajgcym w odlegtosci co najmnie;:
— 50 m na drogach o dopuszczalnej predkosci po-
wyze] 90 km/h,
— 20 m na drogach o dopuszczalnej predkosci po-
wyzej 60 km/h,
— 10 m na pozostalych drogach.
Jezeli ze wzgleddw lokalnych istnieje koniecznos¢
zastosowania dwaoch lub trzech znakdw na jednym
stupku lub wysiegniku, mozna je umieszczac
w ukiadzie pionowym lub poziomym.
Dopuszczalne sposoby rozmieszczenia znakéw po-
kazano na rysunkach: 1.56.1—1.5.4.
Tarcze znakéw powinny byé odchylone w poziomie
od linii prostopadte] do osi jezdni.
Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosié oko-
to 5° w kierunku jezdni. Jesli znaki umieszczone sa
na fukach poziomych, odchylenie tarczy zneku na-
lezy skorygowaé zaleinie od wielkosci promienia
oraz od jego kierunku.
Zasady odchylenia tarczy znaku pokazano na
rys. 1.5.5. :

@
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Ays. 1.5.1. Sposoby umieszczania dwdch znakdw w uktadzie pionowym
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Rys. 1.5.2. Sposaby umieszczania dwdch znakéw w uktadzie poziomym




Rys. 1.5.6. Odlegtos¢ znakéw od krawedzi jezdni:

min. 0,50

&

jezdnia

pobocze

a) na drodze

pas dzielacy

jezdnia

AL

b) w pasie dzielacym jezdnie drogi dwujezdniowej

Odlegto$é znaku od jezdni mierzy sie w poziomie
od krawedzi jezdni (wystajacy kraweznik drogowy
typu miejskiego wlicza sig do chodnika) do najbliz-
szego skrajnego punktu tarczy znaku (trojkata, kota,
kwadratu, prostokata) lub tablicy (rys. 1.5.6).
Odlegtosci znakéw od krawedzi jezdni pokazane
na rys. 1.5.6 powinny by¢ zachowane rdwniez
w stosunku do znakdéw, np. nakazu lub drogo-
wskazow w ksztafcie strzafy, kidére mogg byc
umieszczane rdwnolegle do krawedzi jezdni. Odle-
gfo$¢ mierzy sig wéwcezas do powierzchni czolo-
wej znaku lub jego krawedzi w miejscu najbliz-
szym jezdni.

Wysokosé umieszezenia znaku powinna byé dosto-
sowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz konkretnego
miejsca na drodze, Jedna z zasadniczych okoliczno-
$ci, ktore nalezy uwzgledniad, jest ruch pieszych,
dla ktorych znak zbyt nisko ustawiony moze stano-
wic istotng przeszkode.

Wysckodé umieszczania znakdw (dolnej krawedzi
lub najnizej polozonego jej punktu) podano w tabe-
li 1.11 i pokazano na rysunku 1,57, Wysokosci te
nie dotycza znakow umieszczanych przez policje
w zwigzku z zabezpieczeniem miejsca wypadku

0,50 +2,00

kraweznik

¥l ] | 1

jezdnia chodnik

c} na ulicy

min. 1,95

]

0§ skrajnego foru

.
i

torowisko tramwajowe

d} na drodze, wzdtuz ktérej biegnie linia tramwajowa

drogowego, kidre moga by¢ umieszczane w pozio-
mie nawierzchni jezdni.

Jesli na jednym stupku umieszczone sg dwa znaki
kategorii A, B, C, D lub F, to dolna krawgdz nizej po-
tozonego znaku znajduje sig na wysokosci podanej
w tabeli 1.11.

Na ulicach w obszarach zabudowanych przez nize;
umieszczony znak rozumiec nalezy réwniez dodat-
kowe tabliczki pod znakami.

Dopuszcza sig umieszczanie znakéw D-1 1 A-7
wspolnie z sygnalizatorem (rys. 1.5.7 lit. i),

Przy ustalaniu wysokos$ci umieszczenia znaku poza
obszarami zabudowanymi oraz w obszarach zabu-
dowanych na drogach niebedacych ulicami
uwzglednia sig dolna krawedz tabliczki znajdujace]
sig pod znakiem. Znaki umieszczane na zaporze lub
za zaporg i na tablicach prowadzacych nie mogg byé
umieszczone nizej niz gérna krawed? zapory lub ta-
blicy.

Wysokos¢ umieszeczenia duzych drogowskazéw
w ksztalcie strzaty (E-3) powinna by¢ tak dobrana,
aby zapewnic¢ jak najlepszg widocznosé drogo-
wskazu, nie pogarszajgc warunkow widocznosci na
skrzyZzowaniu.
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CZESC RYSUNKOWA
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Wielkopolski Zarzad

SANRED tel, 509402 306 Drég Wojewédzkich
| jawbud awp.pl NIP: 665:226-99-80 W Poznanin )
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Budowa chodnika w ciagu drogi wojewddzkiej nr 466 Stupca — Pyzdry

TEMAT:
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