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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Opinie i uzgodnienia.
2. Opis techniczny.
3. Plan orientacyjny.
4. Oznakowanie istniejgce — rys. nr2.112.2
5. Oznakowanie projektowane na czas prowadzenia robot - rys. nr 3.1 1 3.2
6. Zestawienie znakow i urzadzen bezpieczenstwa ruchu
- w obrebie skrzyzowania
- na pozostalym odcinku
7. Zatacznik nr 1 — Znaki ostrzegawcze.
8. Zalacznik nr 2 — Znaki zakazu.
9. Zalacznik nr 3 — Sposoby umieszczania znakow.
10. Zalgcznik nr 4 — Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego stosowane

przy robotach drogowych.




MARSZALEK Poznan 18.08.2016 .

WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO
nr zatwierdzenia: WZDW.WUD.4212- 578/16

Dziatajac na podstawie art. 10 ust, 4 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. 22012 r. poz. 1137 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegélowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. nr 177, poz 1729)
» zwigzku ze zlozonym w dniu 03.08.2016 1.
wnioskiem Biura Obslugi Inwestycji JAWBUD
na podstawie projektu sporzgdzonego przez Pana Piotra Jaworskiego
opracowanego na zlecenie Wielkopolskiego Zarzadu Drog Wojewodzkich w Poznaniu

po zasi¢gnieciu opinii: Komendanta Wojewodzkiego Policji w Poznaniu,
Rejonu Drog Wojewddzkich w Koninie
Starosty Wrzesiniskiego

zatwierdzam tymczasowg organizacje ruchu
na drodze wojewddzkiej
nr 466 Stupca — Cigzen — Pyzdry’
w m. Pyzdry na odcinku od km 19+430 do km 19+926

w zwiazku z budows chodnika w pasie drogowym

bez uwag.

Zgodnie z § 8 ust. 7. w.w rozporzadzenia wyznaczam termin, w ktérym powinna zosta¢ wprowadzona

organizacja ruchu: do 31.12.2018 r.

Zgodnie z § 12 ust, 1 w.w rozporzadzenia jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu zawiadamia
o0 terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu
/skladajac pismo osobiscie lub przesylajac je na ponizsze adresy /:
1) Marszalka Wojewodztwa Wielkopolskiego al. Niepodleglosdci 34, 61-714 Poznan, fax:61 626 66 11,
e-mail: organizacjaruchu@umww.pl
podajac nr zatwierdzenia

2) Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan, fax: 61 826 49 49,
e-mail: powiadomienia@wzdw.pl
podajac nr zatwierdzenia

3)Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Policji ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan,
fax: 61 841 40 69, e-mailem: naczelnik. wrd@po.policja.gov.pl
podajgc nr opinii

zatwierdzono 3 egz.

SZALKA WOJEWODZTWA

z up.

egz2A3 g

otgrzymujq: fictech Janmra e
Wicemarszatek

1) a/a

Biuro Obstugi Inwestycji JAWBUD; ul. Kwiatowa 8; 62-570 Rychwat

) RDW w Koninie
zalacznik:

1) projekt organizacji ruchu - 1 egz.
sprawe prowadzi: Przemystaw Wolinski (WZDW w Poznaniu tel. 61 2258 119)

al.Niepodlegtosci 34
61-714 Poznan




KARTA UZGODNIEN

do projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego
na czas budowy chodnika w pasie drogowym drogi wojewddzkiej
nr 466 Stupca — Pyzdry w m. Pyzdry ul. Niepodlegtosci

1. Starostwo Powiatowe we Wrzeséni — uzgodnienie w zakresie drogi powiatowej
nr 2904P Pyzdry — Tarnowa — Splawie ; ul. Niepodlegtosci w Pyzdrach

Opiniuje sie niniejszy projekt bez uwag/ z-uwagam—¥

r v
ww k.., dnia ..17.-08: 2016

----------------------------------------------------
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KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI Poznan. dnia 27 lipca 2016 roku
W POZNANIU
WYDZIAL RUCHU DROGOWEGO
R-Z-1-I.N -5321/W/679/20106

J

]

{ ,m 35 JAWBUD .
E . s Biuro Obslugi Inwestycji
f
f

Ul. Kwiatowa 8
:FHU) 62-570 Rychwal

|

dotyezy: organizacji ruchu na czas wybudowania chodnika w pasic drogowym drogi
wojewodzkiej nr 466 w m. Pyzdry ul. Niepodleglosci

Odpowiadajac na pismo z dnia 14 lipca 2016 roku informuje. 7e na podstawic & 7 151,
2 pkt | rozporzqdzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 23 wrzesnia 2003 1w sprawic
szezegdlowych warunkow zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
nvm zarzqdzeniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729), opiniuj¢ pozytywnie przediozony projekt
tymezasowej organizacji ruchu.

Do projcktu wnosze ponizszg uwage:

wprowadzajacy organizacje ruchu, powoltujac na l.dz. zawarta w nagtowku opinil.
zawiadomi WRD KWP w Poznaniu oraz KMP/KPP wlasciwg miejscowo o terminie
jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.
Dane teleadresowe:

- WRD KWP w Poznaniu — 60-844 Poznan. ul. Kochanowskiego 2a. c-mail:

naczelnik.wrdrepo.policija.gov.pl, faks nr 61 841 40 69.

KMP/ KPP woj. wielkopolskiego — dane teleadresowe przedstawione zostaly n.

stronic www.bip.poznan.kwp.policja.cov.pl - w . Menu przedmiotowym™ w zakladce

JJednostki™ (siodma zakladka od gory)

J’\/?ODZKI POLICJI

raniu

20 5 ASTEFC MEACZELNIKA

ZASTERC (MEARZEL

WYDZIALL B Df@%ROGOWEGO
FA

“w/Poznanru

r L r’
wyk. 2 eoz. &DI (’\)U@ &/-‘6 podinsp. I}m['usﬂ Kaczynskl
/
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Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzikich
w Poznaniu
Rejon Drig Wojewodzkich w Koninie

RDW.KN.2.4212-31/16 Konin, 14-07-2016 r.
dot. opiniowania projektu
organizacji ruchu

Biuro Obslugi Inwestycji
JAWBUD

ul. Kwiatowa 8

62 — 570 Rychwal

Na podstawie § 7 ust. 2 pkt 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729)
w zwigzku z pismem z dnia 12 lipca 2016 roku dotyczacym zaopiniowania projektu
organizacji ruchu na czas budowy chodnika w pasie drogowym drogi wojewo6dzkiej nr 466
Shupca — Pyzdry w m. Pyzdry ul. Niepodleglosci w km 19+430 + 19+926 Wielkopolski
Zarzad Drog Wojewoddzkich w  Poznaniu Rejon Drég Wojewddzkich w Koninie
po przeanalizowaniu projektowanego oznakowania i sprawdzeniu kompletnosci oznakowania
istniejacego opiniuje bez uwag wiw projekt tymczasowej organizacji ruchu.

Zaopiniowano 4 egz. w/w projektu

Sprawg prowadzi:
Iwona Bekata (tel. 61 22 58 445)

KIEROWN|
Rejonu Drag Wojewadzkich
w Koninie

mnz Ma re




Czasowa zmiana organizacji ruchu drogowego na czas budowy chodnika
w ciggu drogi wojewddzkief nr 466 Stupca — Pyzdry w m. Pyzdry

OPIS TECHNICZNY
do projektu czasowej zmiany organizacji ruchu

na czas budowy chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej
nr 466 Stupca — Pyzdry w m. Pyzdry

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest zmiana czasowej organizacji ruchu drogowego na czas budowy
chodnika w ciagu drogi wojewddzkiej nr 466 Stupca — Pyzdry w m. Pyzdry ul. Niepodleglosci.

2. Podstawa opracowania.

2.1. Plan zagospodarowania terenu.
2.2. Wizja lokalna w terenie.
2.3. Inwentaryzacja oznakowania istniejacego.

2.4. Przepisy prawne :

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U.
720121, poz: 1137

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177, poz.1729).

-

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunk6w umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z 2003 r.).

- Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U Nr 170, poz.
1393 22002 r.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460).
- Zalgcznik do Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.

3. Charakterystyka drogi.

Droga wojewodzka nr 466 w m. Pyzdry ul. Niepodlegtoéci na odcinku projektowanych robot
posiada przekrdj potuliczny o nawierzchni bitumicznej szerokosci 7,0 m z lewostronnym
chodnikiem szerokosci 1,50 m z betonowej kostki brukowej, oddzielonym od krawedzi jezdni
pasem zieleni oraz prawostronnym poboczem (terenem nieurzadzonym). W koficowym
odcinku planowanej budowy ciagu pieszego po lewej stronie drogi na calej dlugosci cmentarza
wystepuje parking z trylinki, a po przeciwnej stronie zlokalizowana jest zatoka autobusowa
o nawierzchni z betonowej kostki brukowej wraz z dojsciem do istniejacego tuz przy zatoce
przejscia dla pieszych. Koncowy odcinek planowanej inwestycji to skrzyzowanie drogi
wojewodzkiej nr 466 z drogg wojewddzka nr 442 Wrzesnia — Kalisz z ul. Wrzesinska.

Powyzsze prace prowadzone bedg w obszarze zabudowanym.




Czasowa zmiana organizacji ruchu drogowego na czas budowy chodnika
w ciqgu drogi wojewddzkief nr 466 Stupca — Pyzdry w m. Pyzdry

i

Szczegolowq lokalizacje istniejacego oznakowania pionowego i poziomego na tym odcinku
drogi wojewdédzkiej nr 466 przedstawiajg rysunki nr 2.1 do 2.2 ,,Oznakowanie istniejace”.

4. Rodzaj i zakres planowanych robot

W ramach zadania przewiduje si¢ wykonanie :

- koryta ziemnego pod chodnik 1 zjazdy gospodarcze,

- nawierzchni prawostronnego chodnika szer. 2,0 m,

- nawierzchni na istniejgcych zjazdach,

- regulacji wpustéw ulicznych po prawej stronie drogi,

- wyznaczenie 1 zagospodarowanie powierzchni przeznaczonej pod zielen
drogowa,

- oznakowanie poziome i pionowe jezdni oraz montaz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu,

W zwigzku z powyzszym projektuje si¢ zmian¢ organizacji ruchu drogowego na czas
wykonania w/w robot.

5. Stan projektowany

Na odcinku wykonywanych robot zaprojektowano nastepujace oznakowanie:

[ . W obrebie skrzyzowania:

a)
b)

c)
d)

¢)

znak A-14 .roboty na drodze” w odlegtosci od 50,0 do 100,0 m na wszystkich wlotach,
na drodze 442 dodatkowo nad A 14 umiesci¢ znak A-12b ,,zwezenie prawostronne™ lub
A-12c¢ ,,zwezenie lewostronne™,

na DW 466 znak A-30 ,,inne niebezpieczenstwo™ z tabliczka ,,piesi” oraz znak A-12b
LZWezZenie prawostronne”,

w odl. min. 20,0 m od zapory ustawi¢ znaki B-25 ,zakaz wyprzedzania” i B-33
,ograniczenie predkosci do 40 km/h”,

miejsce wykonywania robdt na skrzyzowaniu wygrodzié¢ zaporami drogowymi U 20b
od strony Wrzesni oraz tuz za przejsciem dla pieszych zapora U-20c wraz ze znakiem
B-41 ,.zakaz ruchu pieszych” i tabliczke ,,przejscie druga strona ulicy”, a od strony
najazdu wzdluz DW 466 tablica prowadzacg ciggla w lewo U-3d oraz znak B-41
,,zakaz ruchu pieszych” i tabliczke ,,przejscie druga strong ulicy”,

II . Na pozostalym odcinku:

a)
b)

c)
d)

e)

znak A-14 ,roboty na drodze” w odleglosci od 50,0 do 100,0 m,

znak A-30 ,inne niebezpieczenstwo™ z tabliczkg ,,piesi” oraz znak A-12b ,zwezenie
prawostronne” lub A-12c¢ ,,zwezenie lewostronne”,

w odl. min. 20,0 m od zapory ustawi¢ znaki B-25 ,zakaz wyprzedzania” i B-33
,ograniczenie predkosci do 40 km/h”,

miejsce wykonywania robot wygrodzi¢ zaporami drogowymi U-20c, a od strony
najazdu tablica prowadzaca ciagla w lewo U-3d z obydwu stron na wygrodzeniach
umiescic znak B-41 ,,zakaz ruchu pieszych” i tabliczke ,,przej$cie drugg strona ulicy”,
w przypadku prowadzenia robdt w obrebie skrzyzowania z droga powiatowa
lub gminna znak A-14 ,,roboty na drodze” ustawi¢ takze na drodze podporzadkowane;.
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8.

Przy zweieniu jezdni zachowad minimalng szerokosé pasa ruchu — 2,75 m.

W razie koniecznosci, aby unikngc¢ niebezpiecznych sytuacji na drodze mozna wprowadzié
ruch wahadlowy, kierowany przez osoby posiadajqce uprawnienia do kierowania ruchem
podczas robot drogowych.

Roboty prowadzone bedg odeinkami o maksymalnej dtugosci 100,0 m.

Podczas wykonywania robot drogowych naleZy korgystaé z zalgczonego oznakowania
projektowanego — rys. nr 3.1 i 3.2 oraz poniiszych uwag dotyczgcych oznakowania robot
w pasie drogowym.

6. Podstawowe wymagania dotyczace oznakowania.

Pionowe znaki drogowe i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu (tablice i zapory drogowe)
powinny si¢ odznacza¢ wysokimi parametrami technicznymi.

W zwigzku z tym, Zze projektowane oznakowanie tymczasowe dotyczy drogi wojewddzkiej
nalezy zastosowac¢ znaki ,duze”, w przypadku konieczno$ci ustawienia znaku na drodze
gminnej lub powiatowej zastosowa¢ znaki z grupy srednich. Tarcze znakdéw powinny byc
wykonane z blachy aluminiowej z podwdjnie gietymi krawedziami. Lica naniesione na tarcze
znakdéw powinny byé wykonane z folii odblaskowej typu II oraz charakteryzowaé si¢ duzg
trwatoscia.

Dla urzgdzen bezpieczenistwa ruchu stosuje si¢ odpowiednio barwy: biala, czerwong, z0hg
i czarng. Jezeli urzadzenia te zawieraja elementy odblaskowe, powinny by¢ one w ksztalcie
kota lub prostokata i widoczne w okresie od switu do zmroku z odlegtosci co najmniej 150,0 m
przy oswietleniu ich swiattami drogowymi.

Niezaleznie od warunkéw atmosferycznych zapewnié dobrg widocznosé znakow i1 urzadzen
bezpieczenstwa ruchu w ciagu catej doby oraz utrzymane w nalezytym stanie przez okres
trwania robo6t.

7. Sposdb realizacji projektu zmiany organizacji ruchu

Tymczasowe zmiany istniejgcej organizacji ruchu mozna wprowadzi¢ na podstawie niniejszego
zatwierdzonego projektu.

Przed przystapieniem do realizacji Wykonawca robot zobowigzany jest do:

- ustawienia przewidzianych niniejszym projektem znakow drogowych 1 urzadzen
bezpieczenstwa ruchu dla realizowanego etapu robdt,

- roboty zabezpieczy¢ przed dostepem o0s6b nie pozadanych zgodnie z wymogami
i przepisami BHP,

- przed rozpoczeciem robot budowlanych uzyska¢ odbidr oznakowania przez
przedstawiciela Wielkopolskiego Zarzadu Drég Wojewodzkich w Poznaniu, Rejonu
Drég Wojewddzkich w Koninie.

9. Kolejnosé ustawienia oznakowania.
- Ustawi¢ wszystkie znaki ostrzegawcze.

- Ustawi¢ wszystkie znaki zakazu.
- Ustawi¢ zapory 1 tablice kierujace.



Czasowa zmiana organizacji ruchu drogowego na czas budowy chodnika
w ciqgu drogi wojewddzkiej nr 466 Stupca — Pyzdry w m. Pyzdry
4.
10. Uwagi dodatkowe.

W czasie prowadzenia robét nalezy na kazdym etapie umozliwi¢ dojazd do
poszezegolnych posesji.

Umieszczajac stupki do projektowanych znakéw oraz urzgdzen zabezpieczajgcych zwrocié
uwage na istniejace uzbrojenie terenu i zachowaé szczegélna ostroznos¢ przy robotach
ziemnych.

Znaki nalezy ustawia¢ w miejscu w terenie, gdzie bedzie dobrze widoczny, nie przystonigty
inym znakiem, drzewem lub inng przeszkoda. Zachowaé minimalna odleglos¢ 10,0 m miedzy
znakami — istniejgcymi i projektowanymi.

Zabezpieczenie i oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym przedmiotowej drogi
wojewddzkiej powinno by¢ dostosowane do wystepujacych utrudnien na drodze, a takze
zapewni¢ bezpieczenstwo uczestnikom ruchu oraz osobom wykonujacym te roboty.

Roboty w pasie drogowym moga by¢ prowadzone wyltacznie w dzien.

Osoby wykonujace czynnosei zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane
w odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowe] lub zoélte] i wyposazone w elementy
odblaskowe.

Wykonawca prowadzacy roboty w pasie drogowym zobowigzany jest do usuwania wszelkich
przeszkod takich jak np. narzedzia lub materialy wykorzystywane przy robotach
uzbrojeniowych, z terenu budowy, a zwtaszcza z miejsc po ktérych odbywa sie ruch pieszy.

Do obowiazkéw Wykonawcey nalezy ponadto zapewnienie cigglej, calodobowej ochrony przed
zniszczeniem 1 przemieszczeniem ustawionych znakow 1 urzadzen zabezpieczajacych.

Po zakonczeniu robot na danym odcinku nalezy uporzadkowaé pas drogowy, tymczasowe
oznakowanie pionowe oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu zdemontowaé i1 przywrdcié
istniejace oznakowanie drogi wojewodzkie;j.
8. Termin wprowadzenia oznakowania i rozpocze¢cia robét.

Jednostka realizujagca organizacje ruchu zawiadamia co najmniej 7 dni przed
planowanym terminem rozpoczecia robdt n/w organy:
1. Marszalka Wojewodztwa Wielkopolskiego

al. Niepodlegtosci 18, budynek C 61 — 713 Poznan.

2. Wielkopolski Zarzad Drég Wojewodzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51, 61 — 623 Poznan.

3. Wielkopolskiego Komenda Wojewodzkiego Policji
ul. Kochanowskiego 2a, 60 — 844 Poznan.

Przewidywany termin wprowadzenia czasowej zmiany organizacji ruchu 31.12.2018 r,
a termin przywrocenia stalej organizacji ruchu do 31.12.2018 roku.

Opracowal:

Konin, lipiec 2016 1.
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Czasowa zmiana organizacji ruchu drogowego na czas budowy chodnika

w ciggu drogi wojewddzkiej nr 466 Stupca — Pyzdry w m, Pyzdry

ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA

obreb skrzyiowania
; Tloéé
Lp. Opis znaku "
1 3 4
1. A-12b — Zwezenie jezdni prawostronne 2 szt.
2. A-12c — Zwezenie jezdni lewostronne 1 szt.
3. A-14 — Roboty drogowe 4 szt.
4. A-30 — Inne niebezpieczenstwo 1 szt.
5. B-41 - Zakaz ruchu pieszych 2 szt.
6. U-3d — Tablica prowadzaca ciagla w lewo 1 szt.
U-21a— Tablica kierujgca do oznakowania
7! : . e . . wg potrzeb
ograniczenia skrajni jezdni z lewej strony
8 U-21b — Tablica kierujaca do oznakowania
! . . . s . . Wwg potrzeb
ograniczenia skrajni jezdni z prawej strony
9. U-20b — Zapora drogowa pojedyncza szeroka 1 szt.
10. U-20c — Zapora drogowa podwdjna 1 szt.
11. Prszt?gsnﬂeuﬁggq Tabliczka o tresci ,,przejscie drugg strong ulicy” 2 szt.
12. Piesi Tabliczka o tresci ,,piesi” 2 szt.




Czasowa zmiana organizacji ruchu drogowego na czas budowy chodnika
w ciggu drogi wojewddzkiej nr 466 Stupca — Pyzdry w m. Pyzdry

ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA

na pozostalym odcinku

. Hlosé
Lp. Opis znaku i
1 3 4
1. A-12b — Zwezenie jezdni prawostronne 1 szt.
2. A-12c — Zwezenie jezdni lewostronne 1 szt.
3. A-14 — Roboty drogowe szt
5 B-25 — Zakaz wyprzedzania 2 szt.
6. B-33 — Ograniczenie predkosci do 40 km/h 2 szt.
9, B-42 — Koniec zakazéw 2 szt.
10. U-3d — Tablica prowadzaca ciggla w lewo [ szt.
U-21a — Tablica kierujaca do oznakowania
11. . . A . . wg potrzeb
ograniczenia skrajni jezdni z lewej strony
U-21b — Tablica kierujaca do oznakowania
12 ; : p s : wg potrzeb
ograniczenia skrajni jezdni z prawej strony
10. U-20c¢ — Zapora drogowa podwdjna 1 szt.
11. F'rszt?ﬁ:aileugggq Tabliczka o tresci ,,przejécie druga strona ulicy” 2 szt
12. Piesi Tabliczka o treéci ,,piesi” 2 szt




Zatgeznik nr 1 — Znaki ostrzegawcze

2. Znaki ostrzegawcze
2.1, Zasady ogédlne
2.1.1. Funkeja, ksztatt i wymiary znakéw

Znaki ostrzegawcze stosuje sig w celu uprzedzenia
o takich miejscach na drodze, w ktérych kierujacy
powinni zachowaé szczegdlng ostroinosé ze wzgle-
du na wystepujace lub mogace wystepowac w tych
miejscach niebezpieczenstwo.

Znaki ostrzegawcze stosuje sig nie tylko w miej-
scach, gdzie wystepuje niebezpieczenstwo stale,
np. zakret, zwezenie jezdni, stromy zjazd, ale réw-
niez tam, gdzie wystepuje ono ckresowo zaleznie
od okolicznosci, pory dnia, roku itp. {(przed skrzyzo-
waniami lub miejscami pojawiania sie dzieci albo
zwierzat na drodze).

Analizujgc potrzebe zastosowania znakéw ostrze-
gawczych, nalezy tez przewidywac, jakie miejsca
moga byé niebezpieczne w wyniku zmieniajacych
sie warunkow na drodze.

Nalezy uwzglednia¢ charakter drogi i jej pofozenie.
Znaki ostrzegawcze maja szczegdine znaczenie na
drogach o dopuszczalnej duzej predkosci i dlatego
powinny by¢ tak umieszczone, aby odpowiednio
wczesnie uprzedzaé o niebezpieczenistwie.

Tabela 2.1. Wymiary znakow ostrzegawczych (w mm}

Znaki ostrzegawcze majg ksztaft trdjkata rdwno-
bocznego o wymiarach oznaczonych na rysun-
ku 2.1.1.1 i okreslonych w tabeli 2.1. Rysunki kon-
strukcyine zostaty przedstawione w rozdziale 9.
Znaki ostrzegawcze umieszcza sie wierzchotkiem
trojkgta do gdry, z wyjatkiem znaku A-7, ktérego
wierzchotek powinien by¢ skierowany ku dotowi.
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Rys. 2.1.1.1. Ksztalt i wymiary znakdw ostrzegawczych

Grup;;:};igﬂ:oéci Diugoéc boku b };romieﬁ wyokraglenif Szerokosé obrzeza s Modut a
wielkie ™) (W) 1200 72 kY 40 120
duze (D) 1050 63 28 36 105
érednie  (S) 900 54 24 30 %0
male™ (M) 750 45 20 25 75
minit*) (M) 600 36 16 20 60

™ yie dotyczy znakdw A-7, ktdre mogq wystepowac tylko jako znaki duze i Srednie,

2.1.2. Odlegtos¢ znakow ostrzegawezych od
miejsc niebezpiecznych

Odlegtosé umieszczania znakéw ostrzegawczych
od wskazywanego miejsca niebezpiecznego powin-
na byé dostosowana do dopuszczalnej predkosci
na drodze i wynosi¢:

a) 150—300 m na drogach o dopuszczalnej predko-
$ci powyzej 60 km/h,

b) do 100 m na pozostatych drogach, z wyjatkiem
znaku A-7, ktéry umieszcza sie wedtug zasad
okreslonych w punkcie 2.2.8.

Mozliwo$¢ umieszczenia znakdw w podanych gra-

nicach nalezy wykorzystaé¢ w szczegélnosci do wy-

boru takiego miejsca jego umieszczenia, aby byt
widoczny dla kierujacych z jak najwigkszej odlegto-
$ci. Im wieksza jest dopuszczalna predko$é na da-
nym odcinku drogi, tym dalej nalezy umieszczaé
znak od miejsca niebezpiecznego.

Zaleca sig, aby odlegto$c znaku od miejsca niebez-
piecznego dla podanych nizej dopuszczalnych
predkosci na drodze wynosita:

—dla v =100 km/h 300 m,

—dlav =90km/h 250 m—300 m,
—dlav=80km/h 200 m—250 m,
—dlav=70km/h 150 m—200 m,
—dlav=60km/h 50 m—100 m.




Zatgecznik nr 2 — Znaki zakazu

3. Znaki zakazu
3.1. Zasady ogdlne

3.1.1. Funkeja, ksztalt i wymiary znakéw

Znaki zakazu stanowig podstawowa kategorig zna-
kéw, ktdrymi sa wyrazane ustalenia dotyczace or-
ganizacji ruchu.

Za ich pomocq mozna miedzy innymi zamknag lub
ograniczy¢ wjazd pojazddw, zabroni¢ wykonywa-
nia okreslonych manewrdéw np. skrecania lub wy-
przedzania, wprowadzié¢ ruch jednokierunkowy,
a takZe ograniczy¢ lub zabroni¢ zatrzymywania lub
postoju pojazddéw. Znaki zakazu jako ograniczajace
swobode korzystania z drég powinny byé umiesz-
czone po wnikliwej analizie skutkéw, jakie powadu-
ja dla uczestnikéw ruchu. Podstawowe wymiary
znakow zakazu i znakéw uchylajgcych zakaz sa

Rys. 3.1.1.1. Ksztalt i podstawowe wymiary znakdw:

N BN
; AT \‘\\i
s L/ /1] \
A T
s [ :
7 AR
8 \\ .
9 . Pl
A B CDETFGHI KL
L e ]
al zakazu

oznaczone na rysunku 3.1.1.1 i okreslone w tabe-
li 3.1. Wyszczegdlnione w tabeli wymiary $rednicy
dla oémiokgtnego znaku B-20 odnoszg sig do éred-
nicy kota wpisanego w ten oémiokat. Znak ten nie
wystepuje w grupie znakdw wielkich, natomiast na
drogach, na ktérych stosuje sig znaki z grupy ma-
fych, znak B-20 powinien mieé¢ wymiar znaku $red-
niego. Wymiary prostokatnych znakéw B-39, B-40,
B-43 i B-44 sg podane w rozdziale 9.

3.1.2. Zakres obowiazywania i sposéb
umieszczania znakow

Ze wzgledu na réine funkcje spetniane przez znaki
zakazu, dla niektdrych z nich ustalono znaki uchyla-
jace wyrazane przez nie zakazy; sa to znaki B-24 dla
B-23, B-27 dla B-25, B-28 dla B-26, B-30 dla B-29,
B-34 dla B-33 i B-42 dla dowolnej liczby wymienio-
nych tu znakéw zakazu.
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b) uchylajgcych zakaz

Tabela 3.1, Wymiary znakéw zakazu | znakow uchylajacych zakaz (w mm)

: ; Szerokoéd obwddki Szerokosé ukosnego
Grupa wiskosdl Srednica Sé%ﬂ‘gﬂgﬁ;ﬁfa znaku uchylajacego pasa znaku Modul
znakdw 2akaz uchylajgcego zakaz
d 5 g p a
wielkie ™) 1000 100 10 150 100
duze 800 90 9 135 90
§rednie 800 80 8 120 80
mate * 600 60 6 % 6
miri ¥ 400 40 4 60 0

b

) Nie dotyczy znaku B-20, ktéry wystepuije tylko jako duzy i sredni.



Zatacznik nr 3 — Sposoby ustawienia znakéw

1.5. Umieszczanie znakow
1.5.1. Zasady ogolne

Znaki umieszcza sie:

1) po prawej stronie jezdni lub nad jezdnia, jezeli
dotyczg jadacych wszystkimi pasami ruchu;

2) nad poszczegolnymi pasami ruchu, jezeli doty-
czg jadacych tylko tymi pasami ruchu;

3) po lewej stronie jezdni:

a) samodzielnie, jezeli dopuszczaja to przepisy
rozporzadzenia w sprawie znakdw i sygnatow
drogowych,

b) jako powtdrzenie znakéw umieszczonych po
prawej stronie na drogach dwujezdniowych,
ktérych jezdnie posiadajg wiecej niz jeden
pas ruchu, przy czym jako obowigzkowe doty-
czy to znakdw kategorii A, B (z wyjatkiem zna-
kow B-35 do B-38), G oraz znakow D-6, D-6a,
D-6b,

c) na drodze jednokierunkowej, przy czym jako
obowigzkowe dotyczy to znakdw D-6, D-6a,
D-6b oraz znakéw kategorii G;

4) na jezdni, jezeli droga jest zamknigta dla ruchu
lub ruch na niej jest ograniczony;

5} na wysepkach w obrebie skrzyzowan, jezeli znak
nakazu wskazuje obowiazek jazdy w okreslonym
kierunku.

Jezeli znak po lewej stronie jezdni jest powtdrze-
niem znaku umieszczonego po prawej stronie, to
powinien znajdowac sig w tym samym przekroju
poprzecznym drogi, chyba ze warunki lokalne to
uniemozliwiajg lub przepisy zatgcznika stanowig
inaczej.

1.5.2. Sposéb umieszczania znakdw

Znaki umocowuje sie na konstrukcjach wspor-

czych, tj. stupkach, ramach, wysiegnikach, kon-

strukcjach bramowych, wykonanych z materiatow

trwatych, z wyjatkiem betonu. Dopuszcza sig tez do

umieszczania znakéw wykorzystywanie stupdw li-

nii telekomunikacyjnych, latarn, stupdw trakcyj-

nych i masztéw sygnalizatoréw oraz scian budyn-

kow i elementéw konstrukcyjnych obiektow inzy-

nierskich. Stupki konstrukcji wsporczych powinny

mie¢ przekrdj kotowy lub eliptyczny.

Nastepny znak powinien byé umieszczony za po-

przedzajacym w odlegtosci co najmniej:

— 50 m na drogach o dopuszczainej predkosci po-
wyzej 90 km/h,

— 20 m na drogach o dopuszczalnej predkaosci po-
wyzej 60 km/h,

— 10 m na pozostatych drogach.

Jeieli ze wzgledow lokalnych istnieje koniecznosd

zastosowania dwaoch lub trzech znakdéw na jednym

stupku lub wysiegniku, mozna je umieszczac

w ukfadzie pionowym lub poziomym.

Dopuszczalne sposoby rozmieszczenia znakdéw po-

kazano na rysunkach: 1.5.1—1.5.4.

Tarcze znakow powinny by¢ odchylone w poziomie

od linii prostopadiej do osi jezdni.

Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosié¢ oko-

to 5°w kierunku jezdni. Jesli znaki umieszczone sg

na tukach poziomych, odchylenie tarczy znaku na-

lezy skorygowac zaleznie od wielkosci promienia

oraz od jego kierunku.

Zasady odchylenia tarczy znaku pokazano na

rys. 1.5.5.
Q
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Rys. 1.5.1. Sposoby umieszczania dwdch znakdw w ukladzie pionowym
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Rys. 1.5.2. Sposoby umieszczania dwdch znakdw w ukladzie poziomym



Rys. 1.5.4. Sposoby umieszczania trzech znakdw w ukladzie mieszanym

Rys. 1.5.5. Odchylenie poziome tarczy znaku:

a) na odcinku prostym

1.5.3. Odlegtosé¢ znakéw od jezdni oraz wysokosé
ich umieszczania

Znaki na drogach z poboczem naleiy umieszczac
tak, aby cdlegto$é znaku od krawedzi korony drogi
byta nie mniejsza niz 0,5 m (rys. 1.5.6 lit. a). W przy-
padku gdy warunki terenowe nie pozwalajg .na
umieszczenie znaku poza korong dregi, znak powi-
nien by¢ umieszczony:

a) na drogach z poboczami gruntowymi — na po-
boczu w odlegtosci nie mniejszej niz 0,50 m od
krawedzi jezdni, :

b) na drogach z poboczami o nawierzchni twardej
(z pasami awaryjnego postoju) — w odlegtosci
nie mniejszej niz 0,50 m od krawedzi pobocza bi-
tumicznego.

h) na tuku poziomym w prawo

--:.._lgo | 5-10"
IR

c¢) na tuku poziomym w lewo

W przypadku szerokiego nasypu znaki moina
umieszczaé w koronie drogi w odleglodci nie wigk-
szej niz 5 m od krawedzi jezdni.

Znaki w pasie dzielgcym jezdnie drog dwujezdnio-
wych umieszcza sie w odlegtosci nie mniejszej niz
0,50 m od zewnetrznej krawedzi opaski (rys. 1.5.6
lit. b). '
Znaki na ulicach umieszcza sie w odlegtosci
0,50 — 2,00 m od krawedzi jezdni (rys, 1.5.6 lit. c),
Minimalna odlegtos$é umieszczenia znakéw od osi
skrajnego toru linii tramwajowej biegnacej wzdtuz
drogi wynosi 1,95 m (rys. 1.5.6 lit. d).

Powyisze odlegtosci nie dotyczg znakdw umiesz-
czanych przez policje w zwiazku z zabezpieczeniem
miejsca wypadku drogowego; znaki te moga by¢
umieszczane na jezdni.



Rys. 1.5.6. Odlegtos¢ znakdéw od krawedzi jezdni:

A

|
|
|
|

jezdnia _ |pobocze
a) na drodze
__min. 0,50
t ot
|
opaska; :
pas dzielacy jezdnia |

b) w pasie dzielacym jezdnie drogi dwujezdniowej

Odlegto$¢ znaku od jezdni mierzy sie w poziomie
od krawedzi jezdni (wystajacy kraweznik drogowy
typu miejskiego wlicza sig do chodnika) do najbliz-
szego skrajnego punktu tarczy znaku (tréjkata, kota,
kwadratu, prostokata) lub tablicy (rys. 1.5.6).
Odlegtosci znakdéw od krawedzi jezdni pokazane
na rys. 1.5.6 powinny by¢ zachowane réwniei
w stosunku do znakdéw, np. nakazu lub drogo-
wskazow w ksztatcie strzaty, ktére moga byé
umieszczane rownolegle do krawedzi jezdni. Odle-
gfos¢ mierzy sig wowczas do powierzchni czoio-
wej znaku lub jego krawedzi w miejscu najbliz-
szym jezdni.

Wysoko$é umieszczenia znaku powinna byé dosto:
sowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz konkretnego
miejsca na drodze. Jedng z zasadniczych okoliczno-
Sci, ktére nalezy uwzglednia¢, jest ruch pieszych,
dla ktérych znak zbyt nisko ustawiony moze stano-
wi¢ istotng przeszkode.

Wysokosé umieszczania znakéw (dolnej krawedzi
lub najnizej potczonego jej punktu) podano w tabe-
li 1.11 i pokazano na rysunku 1.5.7. Wysokosci te
nie dotycza znakow umieszczanych przez policje
w zwigzku z zabezpieczeniem miejsca wypadku

0505200

kraweznik

74 " I — —

jezdnia chodnik

o

c) na ulicy

min. 1,85

:

L_Iil___i_lli_l

torowisko ramwajowe
Ll |

=t

0§ skrajnego toru

d) na drodze, wzdtuz ktérej biegnie linia tramwajowa

drogowego, ktdre moga byé umieszczane w pozio-
mie nawierzchni jezdni,

Jesli na jednym stupku umieszczone sa dwa znaki
kategorii A, B, C, D lub F, to dolna krawedz nizej po-
tozonego znaku znajduje sig na wysokosci podanej
w tabeli 1.11.

Na ulicach w obszarach zabudowanych przez nizej
umieszczony znak rozumiec nalety rownie: dodat-
kowe tabliczki pod znakami.

Dopuszcza sie umieszczanie znakow D-1 | A-7
wspalnie z sygnalizatorem (rys. 1.5.7 lit. i).

Przy ustalaniu wysokosci umieszczenia znaku poza
obszarami zabudowanymi oraz w obszarach zabu-
dowanych na drogach niebedacych ulicami
uwzglednia sig dolng krawedz tabliczki znajdujace]
sie pod znakiem. Znaki umieszczane na zaporze lub
za zaporg i na tablicach prowadzacych nie moga by¢é
umieszczone nizej niz gérna krawedz zapory lub ta-
blicy.

Wysokosé umieszczenia duzych drogowskazow
w ksztatcie strzaty (E-3) powinna byé tak dobrana,
aby zapewni¢ jak najlepsza widocznos$é drogo-
wskazu, nie pogarszajac warunkow widocznosci na
skrzyzowaniu.



Zatgcznik nr 4 — Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu

11. Urzadzenia bezpieczernstwa ruchu drogowego
stosowane przy robotach prowadzonych
w pasie drogowym

11.1. Zasady ogdine
Zabezpieczenie i oznakowanie robodt prowadzo-

nych w pasie drogowym powinno byc¢ dostosowa-
ne do wystepujgcych utrudnien na drodze, a takie

zapewniad bezpieczenstwo uczestnikom ruchu oraz
oschom wykonujacym te robaty.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uiyte do zabez-
pieczenia i oznakowania miejsca robot na drodze
powinny byé dobrze widoczne zaréwno w dzien,
jak | w nocy oraz utrzymans w nalezytym stanie
przez okres trwania robot.

Dla urzadzen bezpieczefistwa ruchu stosuje sie od-
powiednio barwy: biata, czerwonag, 16ita i czarna.
Jezeli urzadzenia te zawieraja elementy odblasko-
we, powinny byc¢ one w ksztalcie kota lub prostoka-
ta i widoczne w ckresie od zmroku do switu z odle-
gtosci co najmniej 150 m przy oswietleniu ich swia-
tlami drogowymi.

Pojazd wykorzystywany przy rohotach prowadzonych
w pasie drogowym powinien by¢ wyposazony
w ostrzegawczy sygnat swietiny btyskowy barwy idl-
tej, widoczny ze wszystkich stron z odlegtosci co naj-
mniej 500 m, przy dohrej przejrzystosci powietrza. Po-
jazd powinien byé oznakowany pasami na przemian
barwy biatej i czerwanej o wymiarach 250 x 250 mm,
na catej szerokeéci pojazdu, albo tablicg ostrzegawczg
lub tablica zamykajacg. Wystajgce poza obrys pojazdu
czesdel urzadzen lub tadunku powinny byé oznakowa-
ne taéma ostrzegawczg U-22.

Konstrukcje wsporcze po umieszczeniu na nich
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego powin-
ny zapewniac stabilnosc.

Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami
w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez
ostrzegawcza o barwie pomaratniczowej fub 26He]
i wyposazone w elementy odblaskowe.

11.2. Zapory drogowe

Zapory drogowe pojedyncze U-20a (rys.11.2.1
lit. ) i U-20b (rys.11.2.1 lit. b) stosuje si¢ do wygra-
dzania miejsc robdt prowadzonych w pasie drogo-
wym.

Do wygradzania wzdfuz jezdni stosuje sie zapory
U-20a, a do wygrodzefn poprzecznych U-20b, z wy-
jatkiem przypadkdw, w kitdrych stosuje sig tablice
prowadzgce ciggle U-3c¢ lub U-3d. Przy wygrodze-
niach wzdtuz jezdni nie dopuszcza sie wystepowa-
nia przerw w ciggu zapor.

Rys.11.2.1. Wzory zapor drogowych pojedynczych:

. 900-1100

a) zapora drogowa pojedyncza U-20a




2.3. Tablice prowadzace

2.3.1. Zasady ogdlne lokalizacji tablic prowadzacych

Tablice prowadzace stosuje sig w celu uprzedzenia
kierujacego pojazdem o koniecznej zmianie kierun-
ku jazdy na szczegdlnie niebezpiecznych fukach po-
ziomych i na skrzyZzowaniach typu ,, T".

Tablice prowadzace dzielg sig na:

— pojedyncze w prawo U-3a,

—~— pojedyncze w lewo U-3b,

— ciggte w prawo U-3g,

ciggte w lewo U-3d,

dwustronne U-3e.

Przyktadowe wzory tablic prowadzacych przedsta-
wiono na rysunku 2.3.1. W tabeli 2.2 zamieszczo-
no typoszereg tablic prowadzgcych ciggfych U-3¢
i U-3d.

Tabela 2.2, Typoszereg tablic prowadzacych ciggtych U-3¢

iu-3d

Wysokodé 600 600 600 600

Dhugosé 1200 1800 2400 2000

Tio tablic ma barwe biata, strzatki— czerwona. Za-
rowno tlto, jak i strzafki powinny by¢ wykonane
z materiatow odblaskowych o parametrach odpo-

wiadajacych znakom drogowym pionowym zasto-
sowanym na danym odcinku drogi, okreélonych :

w zataczniku nr 1 do rozporzadzenia.

Dopuszcza sie stosowanie aktywnych tablic pro-
wadzacych U-3 z pulsujgeym zéttym lub biatym
$wiatlem. Pulsujgce $wiatlo powinno byé emito-
wane przez co najmniej jeden szereg Zrédet swia-
tla, utozony wazdtuz biatych i czerwonych krawe-
dzi tablicy. Przyktad aktywnej tablicy prowadzacej

U-3a przedstawiono na rys. 2.3.2.

Tablice prowadzace stosuje sie:

— na tukach poziomych, ktérych geometria moze
by¢ zaskoczeniem dla kierujgcych lub ktdre ma-
ja promien mniejszy od normatywnego dla da-
nej drogi oraz duzy kat zwrotu,

— na skrzyzowaniach typu ,T",

— na wyspach matych i $rednich rond, w szczegél-
nosci potozonych poza obszarem zabudowanym,

— w obszarach robdt drogowych.
Tablice moga byé stosowane réwniez w innych
miejscach, w ktérych pozwola kierujacemu na przy-
gotowanie sige do zmiany kierunku jazdy, np. na zli-
kwidowanych odgatezieniach, przed tymczasowym
objazdem [ub za wzniesieniem, na ktérym zaczyha
sig niewidoczny fuk poziomy.

Przyktadowe wzory tablic prowadzacych
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‘tablica prowadzaca ciggta w prawo U-3c
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b) zapora drogowa pojedyncza szeroka U-20b

W przypadkach wygradzania miejsc robdt prowadzo-
nych na chodnikach, ciggach pieszych, pieszo-rowe-
rowych lub sciezkach rowerowych wygrodzenie po-
winno by¢ wykonane zaporami drogowymi podwdj-
nymi U-20c (rys.11.2.2), w ktorych dolna krawedz dol-
nego pasa zapory powinna sie znajdowac na wyso-
kosci okoto 0,3 m nad poziomem nawierzchni.

900 - 1100

Rys.11.2.2. Zapora drogowa podwoéjna U-20c

Do wygradzania poprzecznego jezdni dopuszcza
sig zapory drogowe pojedyncze szerokie U-20b. Dla
poprawy bezpieczenstwa pieszych, szczegdlnie
w miejscach zwiekszonego natezenia ruchu dzieci,
np. w poblizu szkdf podstawowych, przedszkoli itp.
zaleca sie stosowanie zapory drogowej potrdjnej
U-20d (rys.11.2.3), w ktdrej dolna krawedz dolnego
pasa zapory powinna sie znajdowac na wysokosci
okoto 15 cm nad poziomem nawierzchni.
1750

Rys.11.2.3. Zapora drogowa potréjna U-20d

Zapory drogowe zabezpieczajace mijajsce robdt na-
lezy umieszczaé na wysokosci od 0,9 m do
1,1 m, mierzac od poziomu nawierzchni drogi do
gornej krawedzi zapor. W terenie zabudowanym na-
lezy zwrdcié uwage, aby zapora drogowa umiesz-
czona bezposrednio na skrzyzowaniu drog nie ogra-
niczata kierujgacym widocznosci innych uczestnikdow
ruchu. W takich sytuacjach dopuszeza sig umiesz-
czanie zapory na wysokosct ponizej 0,9 m. Jezeli za-
chodzi potrzeba umieszczenia znaku drogowego na
zaporze, to dolna krawedz znaku nie moze znajdo-
wacé sie ponizej gornej krawedzi zapory.

Zapory drogowe U-20 ustawiane rownolegle do
kierunku ruchu nalezy ustawiac z zachowaniem
warunkow jak na rysunku 11.2.4,

.mex. 100

LT

BT

900 - 1160

Rys.11.2.4. Ustawienie zapory drogowej

Zapory drogowe U-20 zastosowane do wygradza-
nia czesci jezdni powinny mieé lica wykonane z fo-
lii odblaskowej i mogg hy¢ wyposaione w elemen-
ty odblaskowe oraz lampy ostrzegawcze.

W przypadku wykopdw w jezdni giebszych niz
0,5 m lub pozostawienia na jezdni maszyn drogo-
wych, za zaporami drogowymi ustawiconymi pro-
stopadle do osi jezdni nale?y stosowad ostony
energochtonne lub pryzmy piasku. Zapory drogo-
we U-20 zastosowane do wygradzania czgsci jezd-
ni powinny byé¢ zawsze wyposaione w elementy
odhlaskowe i lampy ostrzegawcze.

Zapory drogowe powinny by¢ pokryte po obu stro-
nach pasami biatymi i czerwonymi na przemian.
Wszystkie zapory rozpoczynajg sie i kohcza polem
czerwonym. Dopuszczalne diugoéci zapdr drogo-
wych L wynosza: 750, 1250, 1750, 2250 i 2750 mm.
Zapory drogowe muszg by¢ wykonane z materiatu
niestanowigcego zagrozenia dla oséb i mienia.
Zapory drogowe powinny mieé¢ naroia
wyokraglone promieniem R_. = 30 mm. Zaleca
sig stosowanie zapdr drogowych wykonywanych
z tworzyw sztucznych.

11.3. Tablice kierujace

Tablice kierujgce wedtug wzordw i wymiaréw po-
kazanych na rys.11.3.1 przeznaczone s3 do ozna-
czania krawedzi:

- zawegionego pasa ruchu,



— zajetego lub zanizonego (zawyzonego) pobocza,
pasa awaryjnego lub dzielacego w przypadku
zawezenia pasa bezpieczenstwa,

— pasa ruchu z zatamaniami w planie.
Tablice kierujace ze skosnymi paskami majg by¢
ustawione tak, by paski opadafy w kierunku uzywa-
nej czeéci drogi. Do oznaczania ograniczonej skraj-
ni z prawej strony jezdni naleiy uzywac tablic
U-23b, a z lewej strony jezdni U-23a. Dopuszcza sig
stosowanie tablic kierujacych U-23a i U-23b zespo-
fonych ze $wiattami ostrzegawczymi U-35 umiesz-
czonymi nad tablicami.
Dopuszcza sig do stosowania aktywne tablice kie-
rujgce U-21 z whudowanym wzdtuz krawedzi biatej
i czerwonej pulsujgcym Swiattem zattym,
Tablice kierujace wysokie U-27¢, U-21d, U-21e i
U-21f sa stosowane na poczatku wygrodzenia od
strony nadjezdzajacych pojazdow, gdy przy duzym
nasileniu ruchu (tworzenie sig kolumn) albo z in-
nych powoddéw powstaje niebezpieczenstwo, ze
wygrodzenie tablicami U-21a lub U-21b nie zosta-
nie dostrzezone w odpowiednim czasie.

Na tablicach kisrujgcych U-21¢, U-21d, U-21e i U-21f

dopuszcza sig umieszczanie lamp ostrzegawczych.

Rys.11.3.1. Tablice kierujgce:

c) U-21c d) U-21d

e) U-21e f) U-21f

Tablice do oznaczania ograniczonej skrajni powin-
ny byé pokryte materiatem odblaskowym lub za-
wieraé¢ elementy odblaskowe o barwie zgodnej
z barwg tla, na ktérym zostaly umieszczone, Tabli-
ce nalezy ustawiac prostopadle do osi drogi w od-
stepach nie wigkszych niz 10 m w obszarze zabudo-
wanym i 20 m poza obszarem zabudowanym. Dol-
na krawedz tablicy powinna znajdowaé sie na wy-
sokosci do 0,25 m, mierzac od poziomu jezdni.
Sposdb zamocowania tablic powinien uniemozli-
wiac ich obrdt wokdt osi pionowej.

11.4. Tasmy ostrzegawcze

Tasmy ostrzegawcze U-22 wedtug wzorow przedsta-
wionych na rys. 11.4.1 lit. ai 11.4.1 lit. b moga by¢ sto-
sowane jedynie do wygradzania miejsc robot znajduja-
cych sie poza jezdnig w miejscach nieprzeznaczonych
do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych.

Rys.11.4.1. Przyktady tasm ostrzegawczych U-22:

)




