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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacihtéczne] (SST) & wymagania dotyce wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z ustawieniem barier ochronnych rurowycloarpeczly zabezpieczagych ruch pieszych
w ramach zadania pn. ,Budowa chodnika prawostrooneg@iagu drogi wojewddzkiej nr 466 Stupca — Pyzdry na ul.
Niepodlegtdéci w Pyzdrach”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanokuichent przetargowy i kontraktowy przy zlecanieali-
zacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t z@anych z ustawieniem barier
ochronnych rurowych z poprzecgk rur stalowych g 60 mm o diugo segmentow 2,00 m.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Ogrodzenia ochronne sztywne - przegrody fizyczngasegce ruch pieszy od ruchu kolowego wykonane
z ksztattownikdw stalowych, siatek na linkach ggowych, ram z ksztattownikow wypetnionych sigtkzczeblinami
lub panelami z tworzyw sztucznych lub szkia zbrejgn

1.4.2Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pls.

1.5. Ogoélne wymagania dotycgce robét
Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pada&v SST D-M-00.00.00 ,\Wy-
magania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu gazen zabezpieczagych ruch pieszy, objych niniejsa SST,
K
— bariery rurowe i elementy pg@zeniowe,

— beton i jego sktadniki,
— materiaty do malowania i renowacji powtok malars$kic

2.3. Bariery rurowe i elementy pojczeniowe

2.3.1.Wymiary i najwaniejsze charakterystyki barier rurowych
Bariery rurowe natey wykonywat z ocynkowanych rur okgtych.
Wymiary i najwaniejsze charakterystyki rur moa przyjmowad zgodnie z tablicami od 1 i 2.

Tablica 1. Rury stalowe okgte bez szwu walcowane na goo wg PN-H-74219:1980

Srednica zewstrzna |  Grubdi¢ scianki Masa 1 m rury Dopuszczalne odchytki, %
mm mm kg/m sred. zewgtrzna| grub.scianki
60,3 od 2,9 dd4,2 od 4,11 do 16,1 +1,25 +15

Tablica 2. Rury stalowe bez szwugmnione i walcowane na zimno wg PN-H-74220:1984

Srednica zewetrzna Grubai¢ scianki Masa 1 m rury Dopuszczalne odchyiki, %
mm mm kg/m sred. zewstrzna| grubscianki

60,3 od 7,1 do 10,0 0d9,34do1240 +1.0 +15
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2.3.2.Wymagania dla rur

Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74219;1980, PN-H-74220;1984 lubejnzaakceptowanej
przez Irkyniera.

Powierzchnia zewgtrzna i wewstrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci tusek,¢gni¢¢, zawalco-
wan
i naderwa. Dopuszczalnegsnieznaczne nierdwioi, pojedyncze rysy wynikage z procesu wytwarzania, miesgoz
sie w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny by obckte réwno i prostopadle do osi rury.

Rury powinny by proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od grog powinny przekraczal,5 mm na
1 m dtuggci rury.

Do ocynkowania rur stosujecgjatunek cynku Raf wg PN-EN 1179:2005.

2.3.4.Wymagania dla elementéw pokeniowych do mocowania elementow barier

Wszystkie drobne ocynkowane metalowe elementyczehiowe przewidziane do mocowaniagday soly
barier jak:sruby, wkrty, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bezegnie¢, naderwé, rozwarstwi@ i wypuktych
karbow.

Wiasngci mechaniczne elementéw poteniowych powinny odpowiadawymaganiom PN-EN ISO 898-
1:2001 lub innej normy uzgodnione;.

Sruby, wkrty, naketki itp. powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dakmatériatow
dziatapcych korodujco i w warunkach zabezpieczaych przed uszkodzeniem.

2.3.6.Wymagania dla powtok metalizacyjnych cynkowych

W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnajkowej na konstrukcjach stalowych, powinna ona by
Z cynku o czystxi nie mniejszej i 99,5% i odpowiadawymaganiom BN-89/1076-02. Minimalna grébgowioki
cynkowej powinna wynoéiprzy umiarkowanej trwafezi na okres 20 lat — 160m.

Powierzchnia powtoki powinna byjednorodna pod wzegtlem ziarnistéci. Nie maze ona wykazywa wi-
docznych wad jak rysy,ehniccia, pcherze lub odstawanie powtoki od potho

2.4. Beton i jego sktadniki

Klasa betonu powinna ByC 12/15. Beton powinien odpowiadaymaganiom PN-EN 206-1:2003. Skfadni-
kami betonu & cement, kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powiniert lbgmentem portlandzkim klasy co najmniej ,32,5"podiadaj-
cym wymaganiom PN-EN 197-1:2002. Transport i pro@gfwanie cementu powinny bygodne z postanowieniami
BN-88/B-6731-08.

Kruszywo do betonu (piasek lukvir) powinno odpowiadawymaganiom PN-EN 12620:2004.

Woda powinna b§ ,odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-EN 1008:208&z bada laboratoryjnych
mozna stosowawodk pitna.

Domieszki chemiczne do betonu powinny lsfosowane, fi przewidup to dokumentacja projektowa, SST
lub wskazania layniera. Domieszki powinny odpowiagl®N-EN 934-2:2002.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt

3.2. Sprat do wykonania urzadzen zabezpieczajcych ruch pieszych

Wykonawca przyspujacy do wykonania urgzer zabezpieczagych ruch pieszych powinien wykazaie
mozliwoscig korzystania z nagbujacego sprztu:
— szpadli, mtotkéw, kluczy do monta elementdéw panelowych itp.
— $rodkow transportu materiatow,
— zurawi samochodowych o idigu do 4 t,
— przewanych zbiornikéw do wody,
— betoniarek przewmych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na rodkr

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne” pkt 4.
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4.2. Transport materiatow

Zabezpieczone przed przemieszczaniem bariery mipmewozi mozna dowolnymisrodkami transportu.

Sruby, wkrty, naketki itp. powinno s¢ przewozé w warunkach zabezpiecaaych wyroby przed korozj
i uszkodzeniami mechanicznymi.

Cement nalgy przewozé zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Og0llne zasady wykonania robét podano w SST D-N@OO ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonania uradzen zabezpieczajcych ruch pieszych

W zalenosci od wielkasci robdt Wykonawca przedstawi do akceptaciyimera zakres robét wykonywanych
bezpdrednio na placu budowy oraz robét przygotowawcayatzapleczu.

Przed wykonywaniem robot nalewytyczy¢ lokalizacg barier zabezpieczgjych ruch pieszych na podstawie
zalecé Inzyniera.

Do podstawowych czynioi objetych niniejsa SST przy wykonywaniu ww. rob6t nate
— wykonanie dotéw pod stupki,
— wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki,
— zamontowanie barier rurowych.

5.3. Wykonanie dotéw pod stupki

J&li dokumentacja projektowa lub SST nie podaje cheg, to doly pod stupki powinny miewymiary
w planie co najmniej o 20 cm gksze od wymiaréw stupka, aetokas¢ od 0,8 do 1,2 m.

5.4. Ustawienie stupkéw wraz z wykonaniem fundameatv betonowych pod stupki

Stupek naley wstawtc w gotowy wykop i napehdi otwdr mieszank betonovws odpowiadajca wymaganiom
punktu 2.9. Do czasu stwardnienia betonu stupedzpadodeprzé.

5.5. Ustawienie stupkéw

Stupki, bez wzgidu na rodzaj i sposob osadzenia w gruncie, powstaypionowo w linii uradzenia zabez-
pieczajcego ruch pieszych, a ich wierzchotki powinny zioayel sic na jednakowej wysokaei. Stupki z rur powinny
mie¢ zaspawany gérny otwar rury.

5.6. Wykonanie uraidzen zabezpieczajcych ruch pieszych w formie poeczy
Stosowd porecze (bariery) wykonane z rur stalowych g 60 mm prpeczly w kolorze czerwono-biatym
i dlugasci segmentéw 2,50 m. Wysaddoporeczy wynosi 1,0 m.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakol rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien uzyékad producentéw Zaviadczenia o jakei (ate-
sty) oraz wykoné& badania materialéw przeznaczonych do wykonaniatrolprzedstawd ich wyniki Inzynierowi w
celu akceptacji materiatdw, zgodnie z wymaganiakneédonymi w pkt 2.3.

Do materiatéw, ktorych producenci gobowizani (przez wigciwe normy PN i BN) dostarczyzaswiadcze-
nia o jakdci (atesty) nalig rury.

Do materiatéw, ktérych badania powinien przeprozmé&dVykonawca naley materiaty do wykonania funda-
mentéw betonowych ,na mokro”. Uwzglniajagc nieskomplikowany charakter robét fundamentowyea, wniosek
Wykonawcy, Irkynier maze zwolnt go z potrzeby wykonania batienateriatéw dla tych robét.

6.3. Badania i kontrola w czasie wykonywania robét
6.3.1.Badania materiatow w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialy dostarczone na buda@vzawiadczeniem o jakii (atestem) producenta powinnydy
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego vaygw.
Czstotliwos¢ bada i ocena ich wynikéw powinna lbyzgodna z zaleceniami tablicy 3.

Tablica 3. Cgstotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobowstiyczonych przez producentéw
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Lp. | Rodzaj badanieli Liczba bada Opis bada Ocenbz(\;\gnlkow
od 5do 10 badaz | Powierzchni zbad& nieuzbrojonym okiem. Do Wwniki bada
1 Sprawdzenie | wybranych losowo |ew. sprawdzenia gbokasci wad uy¢ dostp- yn b
powierzchni | elementow w kadej | nych narzdzi (np. liniatéw z czujnikiem, suw- | POWINNY by
dostarczonej partii | miarek, mikrometréw itp. zgodne z Wyk”t‘a'
, |Sprawdzenie |wyrobow liczicej do | Przeprowadzi uniwersalnymi przyrgdami po- ga?’n|am| punktu
wymiarow 1000 elementdw miarowymi lub sprawdzianami "

W przypadkach budeych watpliwosci mozna zlect uprawnionej jednostce zbadanie $eiavosci dostarczo-
nych wyrobéw i materiatow w zakresie wymagaodanych w punktach od 2.3 do 2.5.

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania udzer zabezpieczagych ruch pieszych nalg zbadé:
a) zgodnd¢ wykonania urzdzen z dokumentagj projektovy (lokalizacja, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgpdmunktami od 2.3 do 2.5,
¢) prawidtowas¢ wykonania dotéw pod stupki, zgodnie z punktem 5.3,
d) poprawndé¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punkfesn
e) poprawnd¢ ustawienia stupkow (barier), zgodnie z punktemi &5,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy urzadzenia zabezpieczgjego ruch pieszych (barier rurowych) jest m (metr).

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektova, SST i wymaganiami lyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiangjpkt 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotysee podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt
9.2. Cena jednostek obmiarowych

Cena 1 m wykonania ogrodzechronnych sztywnych obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie na miejsce wbudowania elementow kdiggtibarier oraz materiatdw pomocniczych,
— dostarczenie na plac budowy sktadnikéw oraz praygahie masy betonowej w przypadkach jgjaia,
— zainstalowanie ugdzer bezpieczastwa w sposéb zapewnjay stabilnde,
— doprowadzenie terenu wokét wykonanychaalzen do stanu przewidzianego w dokumentacji projektolwiljwe-
dtug zalecé Inzyniera,
— przeprowadzenie bafdlapomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-H-97080-06:1984 Ochrona czasowa. Wargmddowiskowe ekspozycji
2. PN-EN 206-1:2003 Beton. &2 1: Wymagania, wiiwosci, produkcja i zgodnig
3. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu
4. PN-EN 197-1:2002 Cement. ¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodwo dotyczce cementdéw po-
wszechnego zytku
5. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawgdzynu. Cgi¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje,

wymagania, zgodrigd, znakowanie i etykietowanie
6. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Spexyd pobierania probek, badanie i ocena przydat-
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11.

12.
13.

14
10.2.
15.

16.

PN-H-74219:1980
PN-H-74220:1984
PN-EN 1179:2005
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nosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskang@rocesow produkcji be-
tonu
Rury stalowe bez szwu walcowangogco ogdlnego zastosowania
Rury stalowe bez szwygugione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia
Cynk i stopy cynku. Cynk piemy

PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie pagistalowych przed nakladaniem farb i podobnych pkbgiw.

PN-EN ISO 898-1:2001

BN-73/0658-01
BN-89/1076-02

BN-88/6731-08

Inne dokumenty

Wzrokowa ocena czysiol powierzchni. Cgé¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niepokrytych podtp stalowych oraz podiy stalowych po catkowi-
tym usungciu wczeéniej natezonych powtok

Wiasiod mechaniczne gZ#ci ziagcznych wykonanych ze staligglowej oraz stopo-
wej. Sruby i sruby dwustronne

Rury stalowe profiloweyghione na zimno. Wymiary

Ochrona przed korpzPowtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na ktrok-
cjach stalowych, staliwnychzeliwnych. Wymagania i badania

Cement. Transport i przechowywanie

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw tech-
nicznych jakim powinny odpowiadalrogi i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. nr 48zp430)

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie szczegétowych warunkéw technicz-
nych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz aaizeh bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach.



