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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu

dla ,,Budowy chodnika prawostronnego w ciqgu drogi wojewoddzkiej
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2.
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nr 466 Stupca - Pyzdry na ul. Niepodlegtosci w Pyzdrach”.

Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa obejmuja-
ca odcinek drogi wojewddzkiej Nr 466 Stupca - Pyzdry od km 19+397,00
do km 19+956,50 (ul. Niepodlegtosci w Pyzdrach) o dtugosci 559,50 m.

Niniejsza dokumentacja projektowa stuzy do opisu przedmiotu za-
modwienia na wykonanie projektowanych robét budowlanych.

Podstawa opracowania.

Podstawe niniejszego opracowania stanowig :
Umowa Nr 56/04.KN/16 z dnia 27.01.2016 .
Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500 uaktualniona do celéw
projektowych.
Niezbedne pomiary uzupetniajace.
Szczegobtowe wytyczne techniczne do opracowania projektu budowlano
- wykonawczego wraz z dokumentacjg przetargowq - zataqcznik nr 1 do
umowy jak wyzej.
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marcal999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny od-
powiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U.z 2012 r. poz. 462).
Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych - Warszawa 1979
i 1982.
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Pyzdry.

Stan istniejacy

Droga wojewddzka nr 466 Stupca - Pyzdry na ul. Niepodlegtosci
w Pyzdrach na odcinku projektowanych robét posiada przekrdj poprzecz-
ny poétuliczny z jezdnig o nawierzchni bitumicznej szerokosci 6,00 m, jed-
nostronnym chodnikiem lewostronnym szerokosci 1,50 m oddzielonym
od krawedzi jezdni pasem zieleni ulicznej szerokosci rowniez okoto 1,50
m oraz poboczem o nawierzchni gruntowej po stronie przeciwnej. Tylko
na dtugosci murowanego ogrodzenia cmentarza po lewej stronie drogi
szeroko$¢ chodnika wynosi 2,00 m. Przebiega on przy murze cmentarza
w odlegtosci 7,00 m od krawedzi jezdni.

Trasa drogi na dtugosci planowanych robét sktada sie z jednego od-
cinka prostego. Przekrdj poprzeczny jezdni drogowej na dtugosci plano-
wanych robdét daszkowy o spadku 2 %. Stan techniczny jezdni wg oceny
wizualnej — dobry.
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W cigqgu projektowanego chodnika znajdujq sie zjazdy gospodarcze
do posesji indywidualnych. Nawierzchnie zjazdow wykonane sg z réznych
materiatdéw: gruntowe, z trylinki, z bloczkéw betonowych o wym. 25 x 25
cm, z betonu. Sg one nieréwne i zniszczone z wieloma ubytkami i wy-
kruszeniami.

Po obu stronach drogi znajdujg sie domy jednorodzinne wolnostojg-
ce, sklepy i zaktady. Przedmiotowy odcinek ulicy znajduje sie w zwartej
zabudowie mieszkaniowej, z ktérej generowany jest duzy ruch pieszy.

Wody deszczowe z powierzchni pasa drogowego na dfugosci projek-
towanego chodnika odprowadzane sg poprzez istniejgce wpusty Sciekowe
do istniejqcej kanalizacji deszczowej.

. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowany chodnik usytuowano w istniejacym pasie drogowym
co przedstawiono na aktualnych mapach sytuacyjno-wysokosciowych
w skali 1: 500 (projekt zagospodarowania terenu - rys. nr 2).

Chodnik posiada szer. 1,50 i zlokalizowany jest po prawej stronie
drogi wojewddzkiej nr 466 Stupca - Pyzdry od km 19+397,00 (km lokal-
ny 0+000,00) do km 19+956,50 (km lokalny 0+559,50) na dfugosci
559,50 m. Od jezdni chodnik oddzielono pasem zieleni szer. 1,50 m.

Planuje sie ponadto obramowanie krawedzi jezdni na dtugosci pro-
jektowanego chodnika kraweznikiem ulicznym typu ciezkiego 20 x 30 cm
na tawie betonowej C 12/15 z oporem.

Nawierzchnie chodnika zaprojektowano z betonowej kostki brukowej
bezfazowej grub. 8 cm koloru szarego na podsypce cementowo - pia-
skowej (1:4) i na podtozu stabilizowanym cementem Rm = 2,0 MPa
grub. 10 cm. Nawierzchnia chodnika obramowana bedzie obrzezem beto-
nowym 30x8 cm na ftawie betonowej C 12/15 z oporem. Spadek po-
przeczny chodnika 2 % w kierunku do jezdni, jak na rysunkach konstruk-
cyjnych w czesci rysunkowej.

Nawierzchnie zjazdow do posesji zaprojektowano z betonowej kostki
brukowej bezfazowej grub. 8 cm. koloru czerwonego.

Kolory nawierzchni chodnika i zjazdow dostosowano do istniejgcego
chodnika po przeciwnej stronie drogi.

Nieutwardzone powierzchnie pasa drogowego zagospodarowane zo-
stang zielenig ulicznag.

. Zakres inwestycji.

Zakres inwestycji obejmuje budowe chodnika wzdtuz drogi woje-
wodzkiej nr 446 Stupca - Pyzdry od km 19+397,00 do km 19+956,50
dtugosci 559,50 m i szerokosci 1,50 m po prawej stronie drogi na tere-
nie gminy Pyzdry. Projektowana budowa nie spowoduje zajecie gruntéw
przylegtych.

. Informacje o terenie.

Teren obejmujacy dziatki ozn. nr 95/4, 601/1 i 601/2 w obrebie ewi-
dencyjnym Pyzdry, na ktdérych projektowana jest budowa chodnika nie
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jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie konserwator-
skiej.

Zarzadcqg drogi jest Wielkopolski Zarzad Drog Wojewoddzkich w Po-
Zznaniu.

Wplyw na srodowisko.

Inwestycja nie bedzie pogarszata stanu Srodowiska. Projektowana
budowa chodnika spowoduje zwiekszenie :

- komfortu poruszania sie pieszych,

- bezpieczenstwa pieszych, szczegdlnie dzieci i miodziezy dochodzgcych
do szkoty poprzez oddzielenie chodnika od krawedzi jezdni pasem zie-
leni.

Obramowanie nawierzchni chodnika obrzezem betonowym sprawi,

Zze rosngca w pasie oddzielajagcym zielen nie bedzie niszczona, a zatem

inwestycja bedzie miata pozytywny wptyw na szate roslinna.

Informacja o wptywie na teren eksploatacji gorniczych.

Teren inwestycji nie jest objety eksploatacjg gorniczg i nie znajduje
sie w granicach terenu gérniczego.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu budowlanego i za-
pewnieniu uzasadnionych intereséw osoéb trzecich.

Analize obszaru oddziatywania przeprowadzono na podstawie :
. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.
U. z 2015 r. poz. 460 ze zm.)
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 mar-
ca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowia-
da¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. nr 43, poz. 430
ze zm.) Obszar oddziatywania projektowanego chodnika zamyka sie w
granicach, na ktérych zostat zaprojektowany tj. na dz. oznaczonej nr
ewidencyjnym 601/2 obreb Pyzdry.

W obszarze oddziatywania znajdujg sie obiekty zlokalizowane na
przedmiotowych dziatkach tj. droga wojewddzka nr 466 Stupca - Pyzdry.

Realizacja projektowanej inwestycji nie spowoduje ograniczenia do-
stepu do drogi publicznej oraz mozliwosci korzystania z ustug o charakte-
rze publicznym (woda, kanalizacja, energia elektryczna, telekomunikacja
itp.).

Planowana inwestycja stanowi¢ bedzie kontynuacje funkcji zabudo-
wy i zagospodarowania terenu. Jest zgodna z miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego i nie wprowadza ograniczen w zagospoda-
rowaniu obszarow w otoczeniu projektowanego odcinka chodnika, a tak-
ze nie narusza warunkdéw uzytkowania istniejgcych i projektowanych
obiektéw na w/w dziatkach i dziatkach sasiednich.

Projektant:



