(piecze¢ Wykonawcy/Wykonawcow,)

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Budowa chodnika prawostronnego w ciggu drogi wojewodzkiej nr 466 Stupca - Pyzdry

na ul. Niepodlegtosci w Pyzdrach

Lp. | Specyfikacja Wyszczegdlnienie robdt iflg?v Ilos¢ jedn. | Cena jedn. | Warto$¢ netto

1 2 3 4 5 6 7

L. Roboty przygotowawcze i ziemne
Roboty pomiarowe geodezyjne wytyczenie wraz

1. | D-01.01.01 |z inwentaryzacjag powykonawczg i ustawieniem| km 0,560
tablic informacyjnych

2> | p-01.02.01 I\,/Iecha.mlczne scinanie drzew i karczowanie pni. szt 4,000
Srednice drzew do 15 cm

3. | p-01.02.01 I\,/Iecha.mlczne scinanie drzew i karczowanie pni. it 8,000
Srednice drzew 16-25 cm
Mechaniczne Scinanie drzew i karczowanie pni.

4 | D-0L.02.01 ¢ o nice drzew 36-45 cm szt 1,000
Mechaniczne Scinanie drzew i karczowanie pni.

> | P010208 1 einice drzew 46-55 cm szt 3,000
Mechaniczne Scinanie drzew i karczowanie pni.

6. | D-01.02.01 1¢ - inice drzew 56-65 cm szt 1,000

7. | D-01.02.01 |Wywozenie dtuzyc do siedziby RDW w Koninie mp 4,020

8. | D-01.02.01 |Wywozenie karpiny na sktadowisko Wykonawcy mp 3,040

9. | D-01.02.01 |Wywozenie gatezi na sktadowisko Wykonawcy mp 8,370

10. | D-01.02.04 Rozebranie kraweznl.kow petonowych na m 120,00
podsypce cementowo-piaskowejwego

11. | D-01.02.04 |Rozebranie taw z betonu pod krawezniki m3 6,60

12. | D-01.02.04 Rozebranie chodnikow z p}yF betonoyvych 0 wym. m2 25,60
35x35x5 cm na podsypce piaskowej

13. | D-01.02.04 Rozebranie obrzezy travynlkowygh 0 wymiarach m 126,00
8x30 cm na podsypce piaskowej
Reczne rozebranie  nawierzchni  chodnikéw

14. | D-01.02.04 i Z]aZdOW. z betc_moweJ. kgstkl bru!<oweJ na m2 235,480
podsypce piaskowej ze ztozeniem kostki na palety
Z przygotowaniem do transportu :

15. | D-01.02.04 Mecha'm_czne rozebranie nawierzchni z betonu m2 3,00
grubosci 15 cm
Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych

16. | D-01.02.04 [betonowych grubosci 12 cm (trylinka i bloczki),| m?2 54,00
spoiny wypetnione piaskiem
Mechaniczne rozebranie nawierzchni zjazdow

17. | D-01.02.04 |z gruzu, tlucznia Ilub kruszywa naturalnego] m?2 38,00
o grub. 15 cm
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18.

D-01.02.04

Przeniesienie z pasa drogowego kolidujgcego
z  projektowanym  chodnikiem  ogrodzenia
z brama wjazdowa i furtkg, ustawienie na granicy
pasa drogowego i dziatki 616/6
z wykonaniem nowej betonowej tawy
fundamentowej i czeSci murowanej ogrodzenia

kpl.

1,00

19.

D-01.02.04

Zatadunek za pomocag fadowarki gruzu z terenu
rozbidrki na samochody samowytadowawcze

m3

60,141

20.

D-01.02.04

Wywiezienie gruzu z  terenu  rozbiorki
samochodami samowytadowczymi na odl. 1 km
Z utylizacia

m3

60,141

21.

D-01.02.04

Naktady uzupelniajgce na kazdy dalszy
rozpoczety km odl. transportu gruzu ponad 1 km
transport na kolejne 10 km do miejsca utylizacji

m3

52,133

22,

D-01.02.04

Naktady uzupetlniajgce na kazdy dalszy
rozpoczety km odl. transportu gruzu ponad 1 km
transport kostki brukowej na kolejne 50 km do
siedziby RDW w Koninie

m3

8,008

23.

D-01.02.04

Demontaz istniejgcych znakow ze stupkami

szt.

6,00

24,

D-03.02.01a

Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen
podziemnych — zaworow wodociggowych

szt.

18,00

25.

D-03.02.01a

Regulacja pionowa wpustdw deszczowych
ulicznych

szt.

8,00

26.

D-03.02.01a

Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen
podziemnych — studzienek telefonicznych

szt.

11,00

Razem rozdziat I:

II.

Koryto i podbudowy

27.

D-04.01.01

Koryto gteb. 40 cm pod warstwy konstrukcyjne
poszerzenia jezdni wykonywane mechanicznie
w gruncie kat. I-II z transportem urobku na
sktadowisko Wykonawcy

m2

279,50

28.

D-04.01.01

Koryto gteb. 30 cm pod warstwy konstrukcyjne
Zjazddéw do posesji wykonywane mechanicznie w
gruncie kat. I-II z transportem urobku na
sktadowisko Wykonawcy

442,60

29.

D-04.01.01

Koryto gteb. 10 cm wykonywane recznie
w gruncie kat. I-II pod chodnik z transportem
urobku na sktadowisko Wykonawcy

m2

733,00

30.

D-04.01.01

Profilowanie | zageszczanie podifoza wykonywane
mechanicznie przy uzyciu walca wibracyjnego w
gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni

m2

1 455,10

31.

D-04.04.04

Podbudowa pomocnicza na poszerzeniu jezdni
z mieszanki kruszywa tamanego sortowanego
0/31,5 mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20
cm

m2

279,50

32.

D-04.03.01

Skropienie podbudowy ttuczniowej na poszerzeniu
jezdni asfaltem w ilosci 0,5 kg/m?2

m2

279,50

33.

D-04.07.01a

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC
16P, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm

m2

279,50

34.

D-04.06.01

Podbudowa na zjazdach z chudego betonu
0 Rm=6,0-9,0 MPa, grubos¢ po zageszczeniu 20
cm, pielegnacja piaskiem i wodg

m2

442,60

35.

D-04.05.01

Podioze z kruszywa naturalnego ulepszonego
cementem o RM= 2,0 MPa, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 10 cm

m2

733,00
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Razem rozdziat II:

III.

NAWIERZCHNIE

36.

D-04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie podbudowy z betonu
asfaltowego na poszerzeniu jezdni

m2

279,50

37.

D-04.03.01

Skropienie podbudowy z betonu asfaltowego na
poszerzeniu jezdni asfaltem w ilosci 0,3 kg/m?2

m2

279,50

38.

D-05.03.05

Warstwa wigzaca nawierzchni  z  betonu
asfaltowego AC 11W grub. 6 cm po zageszczeniu

m2

279,50

39.

D-05.03.11

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno na
glebokos¢ 5 cm przy uzyciu frezarki
z odwiezieniem kory asfaltowej na plac sktadowy
wskazany przez Obwod Drogowy (odl. do 3 km)

111,80

40.

D-04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie warstwy wigzacej
przed skropieniem asfaltem

391,30

41.

D-04.03.01

Skropienie warstwy wigzgcej asfaltem w ilosci 0,3
kg/m2

391,30

42.

D-05.03.05

Warstwa Scieralna nawierzchni  z  betonu
asfaltowego AC 8S grub. 4 cm

m2

391,30

43.

D-05.03.23a

Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej
betonowej bezfazowej szarej grub. 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem

m2

733,00

44,

D-05.03.23a

Zjazdy do posesji z kostki brukowej betonowej
bezfazowej kolorowej grub. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem

442,60

Razem rozdziat III:

Iv.

Elementy ulic

45.

D-08.01.01b

Krawezniki betonowe o wym. 20x30 cm na
podsypce cementowo-piaskowej wraz
z wykonaniem rowkéw pod krawezniki o wym.
40x40 cm i taw betonowych z betonu C 12/15

580,00

46.

D-08.03.01

Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wykonaniem rowkdéw pod
obrzeza o wym. 20x20 cm i taw betonowych z
betonu C 12/15

1 061,40

47.

D-03.02.01

Wykonanie przykanalikow z rur PCV o $rednicy
zewnetrznej 160 mm metodg przewiertu pod
istniejgcg nawierzchnig jezdni

16,00

48.

D-03.02.01

Studzienki sciekowe uliczne betonowe
z gotowych elementow o s$rednicy 500 mm
z osadnikiem bez syfonu, wpust Zeliwny typu
ciezkiego

szt.

2,00

Razem rozdziat 1V:

ROBOTY WYKONCZENIOWE

49.

D-06.01.01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci
warstwy humusu do 5 cm

m2

883,00

Razem rozdziat V:

VI.

OZNAKOWANIE I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

50.

D-07.01.01

Oznakowanie poziome farbg akrylowg odbla-
skowg — linie na skrzyzowaniach i przejscia dla
pieszych malowane mechanicznie

m2

16,25
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51. | D-07.02.01 ;’lg:;)nv;/e znaki drogowe - stupki z rur stalowych @ szt 4,00
52 | D-07.02.01 Montaz nowych znakow drogowych z folii 3 typu szt 4,00

zgodnie z projektem organizacji ruchu

Regulacja istniejgcych znakéw ze stupkami -
53. | D-07.02.01 |ponowne ustawienie wzgledem nowej naw.| szt. 6,00
chodnika

Razem rozdziat VI:

RAZEM (netto)

VAT 23 %

OGOLEM (brutto)

stownie brutto:

(podpis Wykonawcy/Wykonawcow)

dnia __ 2017 roku
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