Droga wojewodzka nr 308
przekrodj przez zatoke autobusowg
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NN kostka betonowa grub. 8 cm koloru szarego
na podsypce cem.-piask. grub. 5 cm
umocniona nawierzchnia poboczy gr. 4,0 cm, w-wa cieralna z mieszanki SMA 8 gr. 4,0 cm, w-wa $cieralna z mieszanki SMA 8
w-wa destruktu bitumicznego grub. 9 - 6 cm gr. 5,0 cm, w-wa wiazaca z AC16W gr. 5,0 cm, w-wa wigzgca z AC16W
w-wa przeciwspekaniowa z siatki wzmacniajgcej z wiékna szklanego istn. konstrukcja jezdni drogi wojew6dzkiej -
- v - frezowanie profilujgce

powlekanego bitumem o wytrzymatos$ci 120kN/m w obu kierunkach nawierzchni bitumicznej jezdni na grub. do 4 cm N )

istn. konstrukcja jezdni drogi wojewddzkiej - frezowanie profilujgce krawgznik betonowy typu ulicznego 20/30 cm

nawierzchni bitumicznej jezdni na grub. do 4 cm na voawvﬁom cem.-piask. grub. 5 cm na fawie

betonowej z oporem z betonu C12/15
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TEMAT: Remont drogi wojewodzkiej nr 308 N.Tomys|-Grodzisk Wikp.-Ko$cian-Kunowo
na odcinku Choryn-Jerka drogi od km 57+770 do km 60+650 oraz od km 63+500 do km 64+250
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