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(¥) Pochylenie poprzeczne gruntowego pobocza na odcinku krzywoliniowym o pochyleniu poprzecznym jezdni innym
niz na odcinku prostym powinno wynosic:

1) 0 2% do 3% wigeej niz pochylenie jezdni, jezeli jest to pobocze po wewngtrznej stronie tuku,
2) tyle co pochylenie jezdni — do szerokosci 1 m pobocza, a na pozostatej czgsci pobocza — 2% w kierunku przeciwnym,
jezeli jest to pobocze po wewngtrznej stronie fuku
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kraweznik betonowy 12/25 wq PN-EN 1340

Szczegdt "A” — kraweznik wtopiony 12x25 cm

B2 |

kraweznik betonowy wtopiony 12x25 c¢m

podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 5 cm

fawa bet. z oporem z betonu C12/15

Pikietaz

Strona drogi

Diugosc [m]

46+242—46+364

prawa

122.0

46+862-46+950

lewa

88.0

47+430-47+603

lewa

173.0

47+783-48+072

prowa

289.0

podsypka cementowo—piaskowa

1:4 gr. 5 cm

tawa_betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 wg PN-EN 206-1

Objasnienia:

pobocze umocnione destruktem bitumicznym gr. 15 cm

plantowanie, profilowanie pobaczy gruntowyh

z scigciem oraz uzupefnieniem w miejscu do 15 ¢m

INWESTOR

Wielkopolski Zarzqd Drég Wojewddzkich w Poznaniu

61—623 Poznan, ul. Wilczak 51

OBIEKT: Remont nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 307 na odcinku
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