granica dziatki

Konstr. chodnika/peronu

Przekroj normalny

(zatoka autobusowa - strona lewa)
km 16+871,49

(zatoka autobusowa - strona prawa)
km 16+945,77
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Nr 8 — warstwa z kostki betonowe/ gr. 8 cm

podsypka cementowa—piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Nr 9 — podbudowa pomocnicza warstwa CBGM 1,5/2  gr. 10 cm

Szczeg6t nr @ -
Szczegotnr (2) -
Szczegotnr (3) -
Szczegétnr (4) -

Zarurowanie rowu nr 1

0,80

warstwa $cieralng z betonu AC 115 gr. 4cm na szerokosci S0cm

krawgznik betonowy 20x30 na tawie betonowej z oporem

oprornik drogowy betonowy 12x25 na fawie betonowes

obrzeze betonowe 8x30 na fawie betonowe z oporem

konstrukcja poszerzenia

rura betonowa #40cm na fawie zwirowej

Konstrukcja poszerzenia
Nr 1 —warstwa Scieralna AC 11°S gr. 4 cm

Nr Z—warstwa wigzgca AC 22 W gr. 7 cm

Zarurowanie rowu nr 2

Sciana przefabrykowana typ L H=80-105cm

na wartwie C12/15 gr.15cm

18

rura betonowa #40cm na fawie zwirowe/

Konstrukcja zatoki autobusowej

Konstr. chodnika/peronu

Nr 8 — warstwa z kostki betonowes gr. 8 cm

podsypka cementowa—piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Nr 9 - podbudowa pomocnicza warstwa CBGM 1,5/2 gr. 10 cm

Nr & —warstwa Scieralna z kostki kamiennej 1/x19
spoinowanie zaprawq cementowq

Nr 7 = warstwa betonu C16/20 o konsystencji K1 gr. 10 cm

Nr 4 - podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabil. mech. 0/31,5 gr. 20 cm

Nr Za—geosiatka przeciwspekaniowa 22180 Mo
, E, =120 MPa

£,=180 MPa| Nr 5 —podbudowa zasadnicza AC 22 P gr. /7 cm
£, = 80 MFPa

Nr 5-podbudowa pomocnicza warstwa CEGM 1,5/2 gr. 25 cm

£,=100 MPa| Nr 4—podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stobil. mech. 0/31,5 gr. 20 cm

E,= 80 MPa Nr 5—podbudowa pomocnicza warstwa CBGM 1,5/2 gr. 25 cm
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INWESTYCJA: Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 449
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w m. Kobyla Géra
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