SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.03.02.01

KANALIZACJA DESZCZOWA



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru elementow kanalizacji deszczowej w zwigzku z przebudowa drogi wojewodzkiej
nr 449, polegajaca na budowie zatok autobusowych w miejscowosci Kobyla Gora.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu
kanalizacji deszczowej 1 obejmujg:

- wykonanie wykopow-ujete w robotach ziemnych

- wykonanie tawy z pospotki pod kanat

— budowa studzienek $ciekowych z kregéw betonowych ¢ 500 mm z osadnikiem
bez syfonu (wraz z wpustem $ciekowym),

- budowa przykanalikéw $rednicy 200 mm z rur PCV, HDPE (lub PP) SNS,
faczonych na uszczelki gumowe lub w inny sposob na podtozu z materiatow
sypkich,

- budowa studni kanalizacyjnych rewizyjnych z kregdéw betonowych Srednicy
1000 mm - metoda studniarska w gruncie kategorii 111,

- montaz (budowa) elementow zarurowania rowdw - rury betonowe typu ,,Wipro”
o $rednicy $=40 cm na podsypce z pospoiki,

- montaz prefabrykowanych $cianek czotowych.

1.4. Okreslenie podstawowe

1.4.1. Zarurowanie rowu — obiekt wybudowany w formie zamknigtej obudowy
konstrukcyjnej do przeprowadzania wody rowow przydroznych w celu zachowania
cigglosci rowu przydroznego

1.4.2. Przykanalik — kanal przeznaczony do potaczenia wpustu $ciekowego z sieciag
kanalizacji deszczowe;j.

1.4.3. Studzienka rewizyjna— na kanale nieprzelazowym przeznaczona do kontroli i
prawidlowej eksploatacji kanatow.

1.4.4. Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi
kanalu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.5. Studzienka polaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co
najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odplywowy.

1.4.6. Pozostate okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne
z odpowiednimi normami 1 okre$leniami podanymi w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania
og6lne”.
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1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robot
podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu kanalizacji deszczowej wedlug zasad niniejszej
ST sa:

2.1. Rury kanalowe - przykanaliki

2.1.1. Rury kanatowe - rury kanalizacyjne z polietylenu HDPE SNS, kielichowe, taczone na
uszczelke gumowa lub bose. Przyjeto rury rodzaju P, typu "S" o $rednicy minimum 160 mm.

2.1.2. Rury kanatowe - rury kanalizacyjne z polichlorkuwinylu PCV SN8, kielichowe, taczone
na uszczelke gumowg lub bose. Przyjeto rury rodzaju P, typu "S" o §rednicy minimum 160 mm.

2.2. Rury kanalowe — zarurowanie rowow

Ksztalt 1 wymiary prefabrykatéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.
Odchytki wymiaréw prefabrykatoéw powinny odpowiada¢ wymaganiom Polskich norm.
Powierzchnie elementow powinny by¢ gladkie, bez pgkniec 1 rys. Dopuszcza si¢ drobne
pory jako pozostalosci po pecherzykach powietrza i wodzie, ktoérych glebokos$¢ nie przekracza
5 mm.
Prefabrykaty rurowe (typu ,,Wipro”) klasa wytrzymatosci II produkowane wedlug normy PN-
EN 1916:2005 oraz prefabrykaty rurowe (typu ,,Wipro”) klasa wytrzymatosci III produkowane
wedhug normy PN-EN 1916:2005.

Rury klasy wytrzymalosci I1I nalezy zastosowa¢ pod zatokami autobusowymi.
Nasigkliwos$¢ betonu prefabrykatow powinna wynosi¢ nie wigcej niz 4%.

Sktadowanie prefabrykatow powinno odbywac si¢ na wyrdwnanym, utwardzonym
1 odwodnionym podtozu.

2.2. Studzienki $ciekowe betonowe ¢ S00 mm z osadnikiem bez syfonu

— prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 50 cm, wysokosci 30 cm lub 60 cm,
z betonu klasy C35/45 [B45], wg KB1-22.2.6.

— wpust uliczny zeliwny wg PN-88/H-74080/01 i PN-88/H-74080/04,

— pierScien odcigzajacy zelbetowy prefabrykowany o $rednicy 65 cm, z betonu
wibrowanego klasy C25/30 [B30] zbrojonego stalg klasy minimum A-I,

—  plyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubo$¢ 11 cm i1 by¢ wykonane
z betonu wibrowanego klasy C25/30 [B30] zbrojonego stalg klasy min. A-I.

—  plyty fundamentowe zbrojone powinny posiada¢ grubos¢ 15 cm i by¢ wykonane
z betonu klasy C25/30 [B30].

— podsypka z thucznia lub zwiru grubosci 7 cm,

2.3 Wpusty uliczne.

Przewiduje si¢ zastosowanie wpustow ulicznych kohierzowych z rusztem uchylnym, klasy
D 400 kN..
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2.4. Studnie kanalizacyjne rewizyjne

- komora robocza z kregdow betonowych lub zelbetowych $rednicy 1,00 m (z betonu
klasy B45) zgodnie z normg PN-EN 476 wg KB1-38.4-3/7/-81,

- prefabrykowane dno szczelne z osadzonymi kro¢cami do potaczenia z rurg PVC
lub dolna czg¢$¢ komory wykonana monolitycznie z betonu hydrotechnicznego
klasy B30 wg BN-62/6738-07,

- prefabrykowana zwezka asymetryczna, zelbetowa zgodnie z normg nr PN-EN 124,

- wlaz kanatowy - zeliwny typu ciezkiego (D 40 T) wg PN-87/H-74051/02,

- stopnie ztazowe - zeliwne wg PN-64/H-74086,

- zaprawa cementowa klasy B8 wg PN-90/B-14501 - laczenie kregow oraz ptyt
prefabrykowanych,

- komin wlazowy z kregow betonowych lub zelbetowych $rednicy 0.8 m wg
BN-86/8971-08.

2.5. Izolacja:

- bitizol R+P, R+2P,
- lepik asfaltowy stosowany na goragco wg PN-58/C-96177.

2.6. Podsypka i obsypka

Do wykonania podsypki na dnie wykopu pod przewod sieci gazowej i jego obsypki moze
by¢ uzyty piasek zwykly o wskazniku réznoziarnistosci U > 3, nie noszacy cech
wysadzinowosci, bez okreslania innych jego cech.

2.7. Zasypka

Rodzaj materiatu uzytego do wykonania zasypki jest uzalezniony od lokalizacji rob6t. Dla
robdt wykonywanych w terenach zielonych lub poboczach zasypke wykonuje si¢ z gruntu
rodzimego, bez wzgledu na jego cechy. Dla pozostatych lokalizacji stosuje si¢ piasek lub
mieszank¢ o wskazniku réznoziarnistosci U > 3. W wypadku braku mozliwo$ci zaggszczenia
gruntu rodzimego (tereny zielone, pobocza) do parametrow podanych w p. 2.4 grunt nalezy
doziarni¢, ulepszy¢ lub wymieni¢ do uzyskania zageszczenia do w/w parametrow.

2.8. Beton.

Beton klasy minimum B20 — wymagania wg PN-B-06250:1988 lub C16/20 — wymagania
wg PN-EN 206:2014-04.

2.9. Zaprawa cementowa.

Uwaga: Wszystkie zastosowane elementy zewnetrzne np.: kratki Sciekowe, koryta
odwodnienia liniowego musza posiada¢ zabezpieczenia przed kradzieza.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do prowadzenia robot okres§lonych w Dokumentacji technicznej
powinien dysponowac nastgpujacym sprzetem:

—  koparka podsigbierna,
—  zuraw samochodowy,
— ciagnik kolowy,
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— samochdd skrzyniowy,

—  sprezarka spalinowa,

— agregat pradotworczy,

— spycharka gasienicowa,

— zageszczarka wibracyjna,

— drobny sprzet montazowy,

—  sprzgt reczny,

— wyciag spalinowy - wolnostojacy - 0.5 tony.

—  pompa wirnikowa spalinowa o wydajnosci 61-80 m*/godz.

4. Transport

4.1. Elementy rurowe - elementy przewozone w pozycji poziomej nalezy zabezpieczy¢ przed
przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegaé
przepiséw obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

4.2. Elementy systemowe studzienek $ciekowych - transport powinien odbywaé si¢
samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania — zgodnie
z wymaganiami Producenta.

4.3. Wpusty zeliwne - skrzynki i ramki wpustow mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu - wymagania jak wyzej.

4.4. Mieszanka betonowa - transport (w tym warunki 1 czas transportu) do miejsca jej
wbudowania nie powinny powodowac:

- segregacji sktadnikow,

- zmiany sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajagcego granice okreslong wymaganiami
technologicznymi.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6élne".
5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Zakup, transport i sktadowanie materiatow przewidzianych ustaleniami niniejszej ST do
wykonania robot.

Miejsca pozyskania elementéw kanalizacji deszczowej przewidzianych do realizacji
zadania muszg uzyskac¢ akceptacj¢ Inzyniera.
Transport materiatdéw opisano w punkcie 4 niniejszej ST.

Sktadowanie:

— rury kanalizacyjne mozna sktadowac na przestrzeni otwartej w pozycji lezacej
spetniajac wymagania norm odnosnie pozycji sktadowania,

— wpusty zeliwne moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu na paletach
w stosach do wysokos$ci maksimum 1,5 m,
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— prefabrykaty betonowe mozna sktadowa¢ na przestrzeni otwarte] w pozycji
lezacej spetniajac wymagania norm odnosnie pozycji sktadowania,

5.2.2. Wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc wykonania elementéw kanalizacji
deszczowej

Projektowana trasa przykanalikow powinna by¢ trwale 1 widocznie oznakowana w terenie
za pomocg kotkéw osiowych. Nalezy ustali¢ state repery.

5.2.3. Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym

Oznakowanie robot zgodnie z "Instrukcja oznakowania robot prowadzonych w pasie
drogowym". W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe
nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu (a na noc dodatkowo oznaczy¢ §wiatltami).

5.2.4. Wykonanie wykopu pod elementy kanalizacji deszczowe;j

Wykop nalezy rozpoczaé¢ od najnizszego punktu budowanego kanatu i prowadzié
w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu wykonanego recznie
nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2-5 cm, a w gruntach
nawodnionych o 20 cm. Przy wykopie mechanicznym dno wykopu ustala si¢ na poziomie
020 cm wyzszym od projektowanego. Przy wykonywaniu wykopu nalezy przy udziale
Inzyniera sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu kanalizacji wg dokumentacji
projektowej. Wykop nalezy wykonaé o §cianach pionowych, odpowiednio wzmocnionych za
pomoca obudowy drewnianej lub metalowej. Napotkane w obrebie wewnetrznym wykopu
przewody i kable nalezy zabezpieczy¢ wedlug wymagan uzytkownikoéw tych urzadzen.

Wskaznik zagegszczenia podioza pod elementy kanalizacji [s>0,97.

5.2.5. Studzienki $ciekowe

Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni drog,
powinny by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym 1 osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosi¢:

—  glebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika
1,65 m (wyjatkowo - min. 1,50 m i max. 2,05 m),

—  glebokos¢ osadnika 0,95 m,

— $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata $ciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kraty
powinien by¢ usytuowany 2 cm ponizej $cieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.

Przy umieszczeniu kratek Sciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien
znajdowac si¢ 0,5 cm ponizej poziomu warstwy $cieralnej.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczno$¢ usytuowania wpustu nad
istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi, mozna studzienke scieckowa wyptyci¢ do min. 0,60 m
nie stosujagc osadnika. Osadnik natomiast powinien by¢ ustawiony poza kolizyjnym
urzadzeniem 1 polaczony przykanalikiem ze studzienka, jak rowniez z kanatem zbiorczym.
Odleglos¢ osadnika od krawe¢znika jezdni nie powinna przekracza¢ 3,0 m.
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5.2.6. Wykonanie studzienek potagczeniowych i przelotowych betonowych

Studzienki nalezy wykona¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa thucznia lub zwiru) dnie
wykopu 1 przygotowanym fundamencie betonowym. Studzienki nalezy wykonywac
w wykopach szerokoprzestrzennych. Elementy studzienek wklada¢ mozna recznie lub przy
uzyciu lekkiego sprze¢tu montazowego do 1.0 tony.

Komore robocza wykona¢ nalezy z materiatow opisanych w punkcie 2.1 niniejszej ST.
Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy odbudowac i uszczelni¢ materiatem
plastycznym.

Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z materiatéw i w sposob zgodny z wymaganiami
BN-86/8971-08. Posadowienie komina nalezy wykona¢ na ptycie zelbetowej, przejsciowej
w takim miejscu, aby pokrywa wilazu znajdowala si¢ nad spocznikiem o najwigkszej
powierzchni. Studzienki ptytkie mogg by¢ wykonane bez kominow wilazowych, wowczas
bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiesci¢ plyt¢ pokrywowa, a na niej skrzynke
wlazowa wg PN-87/H-74051/01 1 02.

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kineta.
Studzienki usytuowane w korpusie drogi powinny mie¢ wlaz typu cigzkiego wg
PN-87/H-74051/02, w innych przypadkach stosujemy wilaz typu lekkiego wg
PN-87/H-74051/01.

Stopnie wlazowe w $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy montowac
mijankowo w dwoch rzgdach, w odlegtosciach pionowych 0.30 m i odleglosci poziomej osi
stopni 0.30 m.

5.2.7. Wykonanie przykanalikow

W  trakcie rob6t montazowych nalezy przestrzega¢ obowigzujacych ,,Warunkoéw
technicznych rob6t budowlano-montazowych c¢z. II. Roboty instalacji sanitarnych
1 przemystowych” oraz ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw
sztucznych” wydanych 1994 r przez Polska Korporacj¢ Techniki Sanitarnej, Grzewczej,
Gazowej 1 Klimatyzacji.

Do robot montazowych przystagpi¢ po starannym rgcznym przygotowaniu podtoza,
wykonaniu podsypek piaszczystych i taw betonowych na odcinkach kanatow przewidzianych
do obetonowania. Szczegdlng uwage zwrdci¢ na prawidlowe zalozenie uszczelek zlgczy
kielichowych, oraz wykonanie uszczelnien przejs$¢ przez $ciany studzienek.

5.2.8. Wykonanie izolacji

Elementy betonowe wykonanej kanalizacji deszczowej zabezpiecza si¢ z zewnatrz izolacja
bitumiczng przez posmarowanie bitizolem.

5.2.9. Zasypka wykopow

Wykonany kanal nalezy obsypa¢ piaskiem klasy I (piaski grube i S$rednie dobrze
uziarnione). Obsypke ochronng nalezy wykona¢ do wysokosci 20 cm powyzej wierzchu rury.
Wskaznik zageszczenia obsypki wg ponizszej tabeli:
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Obiekt Tereny zielone Chodniki Jezdnie
(pobocza) (ciagi pieszo-rowerowe)
Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne:
Materiat /grubosc /I Materiat /grubosc /I Materiat /grubosc /1
podsypka| obsypka | zasypka |podsypka | obsypka | zasypka |podsypka| obsypka | zasypka
Przewody A A B A A A A A A
20 cm 20cm | dopoz. [ 20 cm 20cm | dorzednej | 20 cm 20 cm | do rzednej
terenu dna koryta dna koryta
0,95 0,95 0,95 0,95 0,97 0,97 0,95 1,00 1,03
Przewody A A B A A A A A A
o gt gory] 20cm | 20cm | dopoz. | 20cm | 20cm " " 20cm | 20 cm " =
obsypki terenu
>1,2m 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 | 0,97 0,95 0,97 097 1.0

A - piasek (mieszanka) réznoziarnisto$¢ >3
B - grunt rodzimy
* - od gory obsypki (do rzednej koryta -1,2 m)
** - 1,2 m (od gory warstwy oznaczonej ,,*” do rzednej dna koryta)

Dla kanatu pod drogami i ulicami powyzej gltebokosci 1,20 zasypke prowadzi¢ gruntem
sypkim warstwami z zaggszczeniem dla uzyskania ww. wspolczynnika zageszczenia.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogo6lne".

6.2. Badania materialow uzytych do budowy kanalizacji deszczowej

Badanie to nastgpuje poprzez poroéwnanie cech materiatow z wymaganiami dokumentacji
projektowej, ST 1 odpowiednich norm materiatowych podanych w punkcie 2 niniejszej ST.

Sprawdzeniu jakos$ci podlegaja nastgpujace elementy, wykonane wg postanowien
Dokumentacji Projektowe;j:

6.3.

Zasady kontroli

wykonanie podtoza pod przewody i studzienki,
jakos¢ rur przewodowych,
jakos$¢ wyrobodw zeliwnych: wpustow,
szczelnos¢ przewodow i studzienek,
wykonanie zasypu i1 zageszczenie gruntu wokoét studzienek.

Kontroli jako$ci robot nalezy dokona¢ wg PN-92/B-10735. Kontrola jakosci wykonanych
robdt w szczegdlnosci dotyczy zgodnosci wykonania kanalizacji z Dokumentacja Projektowa.

6.4. Dopuszczalne tolerancje wymiarow

Sprawdzenie podstawowych wymiarow obiektu nalezy przeprowadzi¢, uwzgledniajac
dopuszczalng odchytke:

+ 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie + 10 cm,

odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu
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— dlugos¢ przykanalika z doktadnoscig £ 1 cm,

— wskaznik zageszczenia Is (wg Proctora) zasypki przewodu powinien wynosi¢ nie
mniej niz:
— 0,97 — terenie otwartym
— 1,00 — pod droga.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru jest 1 m wykonanego kanalu kanalizacji deszczowej 1 uwzglednia
elementy sktadowe robot obmierzane wedlug ponizszych jednostek:

— m — kanaly i przykanaliki, §cieki skarpowe,
— szt. - studzienki $ciekowe, studnie polaczeniowe, przelotowe, wyloty kanatéw,

Ogolne zasady obmiaru robdt podane sg w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogo6lne".
8.2. Sposdb odbioru robot

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z PN-92/B-10735.

Odbiér pogwarancyjny powinien by¢ dokonany po rocznej eksploatacji kanalizacji
deszczowej. Uprawnienie z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasaja po uptywie 3 lat.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki

pozytywne
9. Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc wykonywania poszczegdlnych
elementow kanalizacji deszczowej,

- zakup, transport i sktadowanie materialéw niezb¢dnych do wykonania robot,

- wykonanie wykopow,

- przygotowanie podioza,

- odwodnienie wykopow,

- wykonanie kanatu,

- wykonanie przykanalikow,

- wykonanie - montaz studzienek $ciekowych,

- wykonanie - montaz studzienek rewizyjnych,

- wykonanie izolacji elementow betonowych,

- wykonanie proby szczelnosci kanatow,

- zasypanie kanalizacji,

- zaladunek i odtransportowanie nadmiaru gruntu z wykopow,

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.
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- przeprowadzenie badan i pomiaréw.

10. Przepisy zwigzane

10.1.a. Polskie Normy

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-B-24002 Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24003 Asfaltowa emulsja kationowa

PN-B-24620 Lepik, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

10.1.b. Polskie Normy — oparte na EN, ISO

PN-EN 124

PN-EN 124-1

PN-EN 124-1

PN-EN 476

PN-EN 752-1
PN-EN 752
PN-EN 1401-1

PN-EN 1610
PN-EN 13101

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego -- Zasady konstrukeji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig

Zwienczenia wpustow $ciekowych 1 studzienek witazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego 1 kotowego - Czg$¢ 1: Definicje,
klasyfikacja, ogolne zasady projektowania, wtasciwosci uzytkowe
1 metody badan

Zwienczenia wpustow 1 studzienek wtazowych do nawierzchni dla
ruchu pieszego 1 kotowego - Czg¢$¢ 2: Zwienczenia wpustow
1 studzienek wtazowych wykonane z zeliwa [oryg.]

Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej

Zewngtrzne systemy kanalizacyjne - Pojecia ogdlne 1 definicje
Zewngtrzne systemy kanalizacyjne

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezci$nieniowego odwadniania 1 kanalizacji -
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Czeg$¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

Stopnie do studzienek wlazowych - Wymagania, znakowanie,
badania

10.3. Pozostale przepisy i wymagania

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe 1 zelbetowe.

KB.4-3.3.1.10.(1) Studzienki $cieckowe do odwodnienia drog. 1983 r.

KB.1-22.26.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm, wysokos$ci 30 lub 60 cm.

Warunki techniczne 1 odbioru rurociaggow z tworzyw wydane w 1994 r. przez Polska
Korporacj¢ Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacji.
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