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[zabezpieczenie istnigycych kabli]



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania techniczne, dotyce
wykonania i odbioru zabezpieczenia linii podzienmnyw zwigzku zprzebudowa drogi
wojewodzkiej nr 449, polegagca na budowie zatok autobusowych w miejscovéoi Kobyla
Gora.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowan&o jadokument przetargowy
I kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji tecking dotycz prowadzenia robot przy
zabezpieczeniu i przebudowie istgmjch linii podziemnych i obejmayj

* ulozenie kanalizacji kablowej z rur HDPE (lub PCV) dwiglnych osrednicy do
110 mm wraz wykonaniem niegiinych robot ziemnych - zabezpieczenie istigiggh
kabli telekomunikacyjnych w tym:

- wykonanie wykopow i ich zasypanie,

- utozenie podt@a pod rury ochronne z piasku o grétiado 10 cm,

- monta kanalizacji kablowej z rur HDPE (lub PCV), dwudaich ¢ 110 mm —
w wykopie otwartym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SE ggodne z obowrujacymi odpowiednimi normami
i ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne".

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakavykonania poszczegolnych robét, adak
za zgodné& wykonania z DokumentagjProjektowa, ST i poleceniami lizyniera. Ogoélne
wymagania dotycgce robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogblne

2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy zabezpieczeniu i puzigwie kablowej linii podziemnych
Sa:
2.1. Rury ochronne.

Rodzaj rur, iclrednice zalene g od istniejcych przewoddw i ustalacsie z odpowiednim
uzytkownikiem istniegcych kabli.

Zastosowane materiaty musgpetnig wymagania zawarte w Warunkach Technicznych
wydanych przez Wheiciela (Administratora) kabli podziemnych.

Przebudowa istniggych kabli podziemnych polega na zabezpieczeniy pamocy rury
ochronnej dwudzielnej.
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Do wykonania przebudowy istniglych kabli podziemnych zastosowano npsjce
materiaty:

— Rury ochronne dwudzielng110 mm (PS — 110) — wykonane z HDPE lub PCV
- grubacienne

Dopuszcza si za zgod Administratora sieci i akceptacji 4gniera zastosowanie rur
ochronnych z innych materiatéw np. stalowych.

2.2. Folia kalandrowana, uplastyczniona PCV

Folia kalandrowana, uplastyczniona PCV koloru réskiego i czerwonego 0 grudmd
0,4+0,6 mm wg BN-68/6353-03, stosowana jako ochkaimi ziemnych przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

3. Sprzet

3.1. Spret uzyty przez Wykonawg przy ww. robotach powinien byodpowiednio dobrany
i uzysk& akceptagj Inzyniera, aby nie spowodowat uszczerbku na §akavykonywanych
robot, jak i czynnéci pomocniczych, zatadunku i roztadunku, az@akansportu.

3.2 Roboty ziemne wykonywagcznie.
4. Transport

Rury przewgone mog by¢ dowolnymi srodkami transportu zabezpieczami
przewaony materiat przed uszkodzeniem.

Przewaone materialy naley zabezpieczy podczas transportu przed #ieoscig
przesuwania oraz przed uszkodzeniem w czasie wansp

Przy transporcie materiatow przestrzebazwzgtdnie wymaga producenta.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST DMBM00.00 "Wymagania ogolne".
5.2. Zakres wykonywania robot

Roboty naley wykonywa zgodnie z DokumentagProjektovs, normami oraz przepisami
budowy, bezpieczsstwa i higieny pracy. Zachowanastpujaca kolejnas¢ Robot przy
przebudowie linii podziemnych:

5.2.1. Roboty zabezpieczag istniejca siec podziemn

Przed przysipieniem do rob6t, Wykonawca zwrdci ¢siz wyprzedzeniem do
zainteresowanych Instytucji, w celu uzyskania zdenwia na prowadzenie prac i otrzymanie
nadzoru technicznego.

Wykonawca zabezpieczy i oznakuje teren, zgodniestrukch o prowadzeniu robét przy
drogach publicznych. Roboty ziemne prow&dz¢écznie pod nadzorem Administratora
urzadzen.

Przebieg istnigicych linii kablowych opiera gina planach geodezyjnych, dlatego doktadny
przebieg tych linii naley okresli¢ na podstawie prébnych przekopow.

Przed przysipieniem do robodt naky okresli¢ lokalizacg kabli i studzienek.

Istniejgce kable po wykopaniu zabezpieézyra ochronn dwudzielr o srednicy 110 mm.
Po uta@eniu rury kable zasygagruntem sypkim.
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Wykonane roboty mugzby¢ prowadzone pod nadzorem, a po wykonaniu odebrerez p
przedstawiciela Administratora sieci podziemnych.

5.3. Kolejncéé¢ prowadzonych rob6t — zabezpieczenie kabli
5.3.1. Wykonanie wykopow - rowow kablowych,

5.3.2. Zlokalizowanie i wykopanie istnaglych kabli w celu utgenia w przepustach
kablowych

5.3.3. Monta przepustow kablowych dwudzielnych w wykopie otwariz uwzgédnieniem
regulacji rowu lub zarurowania rowu,

5.2.4. Wykonanie podsypki piaskowej,
5.3.5. Ukladanie kabli teletechnicznych w przepetsteablowych dwudzielnych,

5.3.6. Zasypanie wykopow - rowow kablowych,

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robo6t podano w D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne”.
6.1. Zasady wykonania kontroli robét

Urzadzenia oraz kable powinny posigdatest fabryczny lubwiadectwo jakéci wydane
przez producenta.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robd6t

- sprawdzenie przepustow kablowych, przed zasypaniem
- pomiary geodezyjne przed zasypaniem.

7. Obmiar Robot.

Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D-M-00@0/@ymagania ogoélne”.
7.1. Jednostka obmiarowa.
Jednostl obmiaru dla poszczegélnych robot jest

— roboty liniowe - m
8. Odbior Robot.

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST D-M-00@OVBymagania ogoélne" pkt 8.
8.1. Wymagane dokumenty.

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji Wykonawobowsyzany jest dostarczy
Zamawiagcemu nasipujace dokumenty:

- Dokumentagj Projektows z naniesionymi poprawkami powykonawczymi,
- geodezyjg dokumentag powykonawca,
- protokot odbioru robét zanikagych podpisany przez igniera,
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Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
9. Podstawa ptatnéci

Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogoélne".
Cena wykonania robot obejmuije:

— roboty przygotowawcze i pomiarowe,

— zakup i transport materiatdw na miejsce wbudowania,

— wykonanie i zasypanie wykopow liniowych w celu ogkaia istniggcych kabli,

— przetaenie istniejgcych kabli (regulacja pof@nia — jeeli konieczne)

- monta przepustow kablowych - zabezpieczenie isgeiggh kabli rurami
dwudzielnymi,

— uporadkowanie miejsca prowadzonych robét transportedmlgch lub
zdemontowanych materiatow na sktadowisko Wykonawcy.

10. Przepisy zwazane

Nie wystpuja
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