SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-04.03.01

OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE
WARSTW KONSTRUKCYJNYCH



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Sffwymagania dotycge wykonania
i odbioru robo6t zwjzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw koRstijaych
nawierzchni w zwgzku zprzebudowsa drogi wojewodzkiej nr 449, polegaaca na budowie
zatok autobusowych w miejscowsti Kobyla Gora.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stoswwgako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t neodach.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot aganych
z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyingezed utéeniem nasfpnej warstwy
nawierzchni.

— oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnyctieszchni bitumicznych,
— oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnyatvierzchni niebitumicznych,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowegszgodne z obowazujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagargolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbprie
1.5.

2. Materialy

2.1. Ogodlne wymagania dotycxce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, puda ST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

Materialami stosowanymi do skropienia podbudow lasfgich i warstw z mieszanek
mineralno-asfaltowych:

— kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimera@60 BP3 ZM lub C60 BP4
ZM,

2.2. Materiaty do ochrony wykonanego skropienia
Materiatem stosowanym do ochrony emulsji jest nkeczapienne.

2.3. Wymagania dla materiatéw

Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej modgikane polimerami podano w normie
PN-EN 13808.
Wymagania dla mleczka wapiennego:
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- zawartéd¢ Ca(OH)2 >90%,
- zawartd¢ catkowita (CaO + MgQ) 90% wg PN-EN 459-2,
— $rednia ziarnist& czgstek statych d50%<pm

2.4. Zuzycie lepiszczy do skropienia
Zalecana il&¢ pozostatego lepiszcza w kg/m2 powinna wyfosi

- warstwa podbudowy z ttucznia 0,5 + 0,7 kdfonzed utaeniem warstwy podbudowy,

— warstwa podbudowy z betonu asfaltowego 0,3+ O/fkgrzed utaeniem warstwy
wigzacej.

— warstwa wizaca z betonu asfaltowego 0,2 + 0,4 kg/m? przedanem warstwy
scieralnej.

Doktadne zuycie lepiszczy powinno léyustalone w zalaosci od rodzaju warstwy i stanu jej
powierzchni i zaakceptowane przez Inspektora.

2.5. Sktadowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mggowodow& utraty cech lepiszcza i olx@nia jego
jakaosci.

Lepiszcze naley przechowywé w zbiornikach stalowych wyposanych w uradzenia
grzewcze i zabezpieczonych przed ¢psin wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza Si
magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanyattomowych lubzelbetowych przy
spetnieniu tych samych warunkow, jakie podano Blarnikow stalowych.

Emulsg mazna magazynowa w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna.

Nie nalery stosowa zbiornika walcowego lecego, ze wzgdu na tworzenie sina duej
powierzchni cieczy ,keucha” asfaltowego zatykgjego paéniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej naleprzestrzega zasad ustalonych przez
producenta.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotycxce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 3.

3.2. Sprat do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przyspujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien ang Sie
moazliwoscig korzystania z nagbujacego spratu:

— szczotek mechanicznych - zaleca sizycie urzdzen dwuszczotkowych.
Pierwsza ze szczotek powinna ¢bywykonana z twardych elementow
czyszcacych 1 shzy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczysicze
przylegajcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powipoagiada
migkkie elementy czyszere i stwy¢ do zamiatania. Zaleca¢siuzywanie
szczotek wyposanych w uradzenia odpylajce,
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- sprzarek,
—  zbiornikow z wod,
— szczotek¢gcznych.

3.3. Sprzt do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni naterzywac skrapiark lepiszcza. Skrapiarka powinna
by¢ wyposaona w uradzenia pomiarowo-kontrolne pozwale¢ na sprawdzanie
i regulowanie nagpujacych parametrow:

— temperatury rozkladanego lepiszcza,

— cisnienia lepiszcza w kolektorze,

— obrotow pompy dozyggej lepiszcze,

— predkaosci poruszania siskrapiarki,

— wysokaci i dlugasci kolektora do rozktadania lepiszcza,
— dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinienddygolowany termicznie tak, aby byto rrave
zachowanie statej temperatury lepiszcza.

Skrapiarka powinna zapewiozkiadanie lepiszcza z toleramej 10% od iléci zatazonej.
Wykonawca powinien posiadaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki.

4. Transport

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagag@me”
pkt 4.

4.2. Transport lepiszczy

Emulsja mae by transportowana w cysternach, autocysternach, iskkaeh, beczkach
I innych opakowaniach pod warunkietg nie kgda korodowaty pod wptywem emulsji i nie
beda powodowaly jej rozpadu. Cysterny przeznaczone d@vpozu emulsji powinny gy
przedzielone przegrodami, dzieymi je na komory o pojemsoi nie wiekszej niz 1 n?,
a kazda przegroda powinna ndievykroje w dnie umaliwiajace przeptyw emulsji. Cysterny,
pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transport sktadowania emulsji powinny bygzyste
I nie powinny zawieraresztek innych lepiszczy.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usimniluznego materiatu, brudu, btota
i kurzu przy uyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzebyywpdd cénieniem.
W miejscach trudno daginych naley uzywaé szczotek ¢gcznych. W razie potrzeby, na
terenach niezabudowanych, begmednio przed skropieniem warstwa powinna¢ by
oczyszczona z kurzu przyyciu spezonego powietrza.
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Zanieczyszczenia stwardniate, nieagtaj s¢ usuraé mechanicznie, natg usuryc recznie
lub za pomog dostosowanego sgitz.
Oczyszczeniu podlegayszystkie powierzchnie warstw wymienionych w pid.1

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Pohczenia m¢dzywarstwowe powinny wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi
dla drogi o kategorii ruchu od KR3, w oparciu o vagania wg normy PN-EN 13808 Zefnik
krajowy NA oraz PN-EN 459-2.

Warstwa przed skropieniem powinnalmczyszczona.

Jezeli do czyszczenia warstwy bytaywana woda, to skropienie lepiszczemzammasipic
dopiero po wyschitiu warstwy, z wytkiem zastosowania emulsji, przy ktorych
nawierzchnia mee by wilgotna.

Skropienie warstwy mi@ rozpoczc¢ Sig po akceptacji przez Inspektora jej oczyszczenia.
Wykonanie skropienia skladagsi dwoch czynngxi:

1. skropienie emujgdwukrotne),
2. rozpryskanie na rozpadej emulsji mleczka wapiennego.

Warstwa nawierzchni powinna byskrapiana lepiszczem oraz mleczkiem wapiennym przy
uzyciu skrapiarek, a w miejscach trudno dpstych ecznie (za pomagc weza z dysz
rozpryskove).

Temperatura lepiszczy powinna wynoed 60 do 85 C.

5.4. Ochrona wykonanego skropienia

Wykonanie warstwy ochronnej emulsji (zabezpiegzgjj skropienie ngidzywarstwowe)
przez dodatkowe skropienie zzygiem mleczka wapiennego naje stosowa dla drég
wszystkich kategorii. Skropienie mleczkiem wapiemnwykonuje st dopiero wtedy, gdy
nasgpi rozpad emulsji i odparuje woda.e¢Stnie roztworu roboczego mleka wapiennego
nalezy przygotowa tak, by w 100 g probki zawad® wodorotlenku wapnia wyiana
w gramach, a otrzymana przez wysuszenie probkszesae w temperaturze 100+5°C do statej
masy (jednak nie digj niz 5 h) byta:

* nie mniejsza i 9,0 % i nie wgksza n 16,0% - do skropienia warstw mineralno-
asfaltowych.

Dozowana na nawierzchkndawka roztworu mleczka wapiennego powinna zawisia
w przedziale 250 g/fx 20 g.

Dalsze prace budowlane na zabezpieczonej nawidrautima prowadzi po odparowaniu
wody z zaaplikowanego roztworu mleczka wapiennegoena wizualna (powstanie suchego
filmu wodorotlenku wapnia na powierzchni).

Ze wzgkdu na osiadanie wodorotlenku wapnia na dnie zlkarnskrapiarki lub
opryskiwacza, urgzenia te powinny kiy wyposaone w system obiegu zamktego lub
mieszadto obrotowe. dle producent mieszaniny gwarantuje jej jednorodne okreslonym
czasie, mieszadlo nie jest wymagane. Mleczko wagemaley przechowywa
w odpowiednich  zbiornikach homogenizacyjnych z a@smivaniem mechanizmow
zabezpieczagych. Produkt nie me by przechowywany ani transportowany
w pojemnikach aluminiowych oraz przechowywany w penaturach poaej 5°C.
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6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne
pkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowadaiobne skropienie
warstwy w celu okrédenia optymalnych parametrow pracy skrapiarki ieskenia wymaganej
ilosci lepiszcza w zalanosci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do pkeaia.

6.3. Badania w czasie robd6t

Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robét

Lp. Wyszczegolnienie robot Czng)élngé Wartasci dopuszczalne
1 Lokalizacja i zgodn& granic terenu 1 raz Wg pktu 5
rob6t z dokumentagjprojektowg i dokumentacji projektowe
5 C_zystc%c_ podiaza (sprawdzona Ocena cigla Wg pktu 5.2
wizualnie)
3 | Sprawdzenie jednorodém skropienia 200;)];1?000 Wg pktu 5.3V
Wytrzymaltai¢ na scinanie podczenig 1 probka na
migdzy warstwami: 15000 n?
4 |, . . : 1,0 MPa
scieralna — wizaca wykonanej
Wias nawierzchni 0,7 MPa
azaca - podbudowa

D Dopuszczalne odchylenia dld dozowanej emulsji na 1 In+ 10%. Dopuszczalne
odchylenia szerokmi dozowanej warstwy emulsji: £ 10 cm.

7. Obmiar robo6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@\MJymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest:

- m? (metr kwadratowy) oczyszczonej i skropionej powdmi,

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-000@QWymagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
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9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena 1 m oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjngbkejmuje:

— mechaniczne oczyszczeniezllaj nizej potazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni
Z ewentualnym polewaniem wgtub uzyciem spgzonego powietrza,

— reczne odspojenie stwardniatych zanieczysicze

— dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapjarek

— podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

— skropienie powierzchni warstwy przed zgmiem warstwy podbudowy lepiszczem,

— skropienie powierzchni warstwy przed ggmiem warstwy wijzacej lepiszczem oraz
mleczkiem wapiennym,

— skropienie powierzchni warstwy przed zdmiem warstwyscieralnej lepiszczem oraz
mleczkiem wapiennym,

— przeprowadzenie pomiaroéw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

PN-EN 58 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Pobiergmi@ébek lepiszczy asfaltowych

PN-EN 1425 Asfalty i produkty asfaltowe - Ocenaanrgleptyczna

PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczapenetracji ig

PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznacreartemperatury mgknienia
- Metoda Piejtien i Kula

PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznagzaawartéci wody w emulsjach
asfaltowych - Metoda destylacji azeotropowej

PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczgozostatéci na sicie emulsji
asfaltowych oraz trwaksi podczas magazynowania mejod
pozostatéci na sicie

PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaozaczasu wyptywu emulsji
asfaltowych lepkéciomierzem wyptywowym

PN-EN 12848 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Ozraage stabilnéci emulsji asfal-
towych w mieszaninie z cementem

PN-EN 12849 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznadzadolndci emulsji asfaltowych
do penetracji

PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagadia asfaltow
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PN-EN 13074

PN-EN 13075-1

PN-EN 13075-2

PN-EN 13398

PN-EN 13614

PN-EN 13808

PN-EN 14733

PN-EN 12272-1

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Ozraame lepiszczy z emulsji
asfaltowych przez odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Badamwzpadu - G&¢ 1: Oznaczanie
indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, toda
Z wypetniaczem mineralnym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Badamwzpadu - Cz€ 2: Oznaczanie
czasu mieszania kationowych emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznatz@&awrotu sgizystego asfaltow
modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Ozraae przyczeprizi emulsji
bitumicznych przez zanurzenie w wodzie - Metodauskywem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zas&tgyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Emailgsfaltowe, asfalty fluksowane
i asfalty uptynnione - Kontrola Produkcji Przemyskg

Powierzchniowe utrwalenie. Metody dhadCzs¢ 1: Dozowanie
| poprzeczny rozktad lepiszcza i kruszywa.

10.2. Inne dokumenty

Instrukcja laboratoryjnego badania sczejmnaniedzywarstwowej warstw asfaltowych wg
metody Leutnera — Politechnika Gd&a 31.08.2014
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