PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 449 polegajca na budowie

zatok autobusowych w m. Kobyla Géra

Nr Jednostka
Lp. | Specyfikacji Wyszczegdlnienie elementdw rozliczenigwh Nazwa| llosé
Technicznej
1 2 3 4 5
D.01.00.0C [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X
D.01.01.01.| Odtworzenie trasy i punktow wysgkiiowych X X
- roboty pomiarowe dla potrzeb budowy drogi w téeen
1 réwninnym + wykonanie geodezyjnej dokumentac;ji km 0,16
powykonawczej obiektu
D.01.02.02.| Zdjcie warstwy humusu X X
- zdjecie warstwy humusu gruba od 15 do 50 cm$(ednig
2 35 cm) - ze ztgeniem humusu na odktad tymczasowy i m? 925,0
odwozem nadmiaru na sktadowisko Wykonawcy
D.01.02.04.] Rozbiorki elementéw drdg i ulic: X X
- frezowanie nawierzchni z mieszanki minera
3 bitumicznej gr. do 4cm z odwozem na sktadowisko m? 234,0
Zamawiajacego
- rozebranie podbudowy nawierzchni z ttucz
4 kamiennego o gruloi 20 cm z odwozem na sktadowiskd m? 39,0
Wykonawcy
5 - rozebranie przepustow rurowych: - rur betonowgch m 22,0
srednicy 40 cm — z odwozem na sktadowisko Wykonawgy
6 - rozebranie elementow betonowych bganek czotowych| szt. 2,0
przepustow z odwozem na sktadowisko Wykonawcy
PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINI! PRZY X X
D.01.03.00|PRZEBUDOWIE | BUDOWIE DROG
7 utozenie kanalizacji kablowej z rur HDPE (lub PCV) m 60
D.01.03.08aldwudzielnych grednicy do 110 mm '
D.02.00.00.|ROBOTY ZIEMNE X X
D.02.01.01.| Wykonanie wykopow w gruntach kategeii | X X
- mechaniczne lukgczne wykonanie wykopéw w gruntach
8 kategorii llI+IV z zatadunkiem i transportem nadmia m 177,7
gruntu na sktadowisko Wykonawcy — pod elementyez(
D.02.03.01.]| Wykonanie nasypéw X X
wykonanie (formowanie) nasypu z przygotowan
9 podtaza wraz z zagszczeniem z gruntu z dokopow m 240,2
Wykonawcy — budowa drogi,
D.03.02.00.]ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO X X
D.03.02.01.| Kanalizacja deszczowa X X
10 - wykonanie tawy z posp6tki pod kanat m’ 16,3
11 -budowa studzieneiciekowych z kggdw betonowych 500 szt 2.0
mm z osadnikiem bez syfonu (wraz z wpusteiekowym),
- budowa przykanalikdwrednicy 200 mm z rur PCV,
12 HDPE (lub PP) SN8atzonych na uszczelki gumowe lugw M 59
inny spos6b na podia z materiatéw sypkich,
13 - mont& (budowa).elef’nentéw .zarl.Jrowania rowow - rury m 1421
betonowe typu ,Wipro” drednicy fi40 cm
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-budowa studni kanalizacyjnych rewizyjnych zddw
14 betonowychsrednicy 1000 mm - metadstudniarsk w szt. 5,0
gruncie kategorii lll,

15 -monta: prefabrykowanyclicianek czotowych SZt. 3,0
D.04.00.0C |PODBUDOWY X X
D.04.01.01.| Koryto wraz z profilowaniem i zgsgczeniem podi@a X X

16 - profilowahie i zag.szczeni.e podi@ pod warstwy 2 622.8

konstrukcyjne nawierzchni
D-04.03.01| Oczyszczenie i skropienie warstw konstypriych X
17 -0czyszczenie i skroplenle warstw konstrukcyjnych 2 228.0
nawierzchni bitumicznych
-oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 2
18 ; ST m 39,0
nawierzchni niebitumicznych
D-04.04.02| Podbudowa z kruszywa stabilizowanego amchnie X X
19 - wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa t 2 266.3
(0/31,5; C90/3) warstwa o grudm 20 cm, ’
20 - wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa taaug| 2 715
(0/31,5; C90/3) warstwa o grudm 15 cm, '
Podbudowa i ulepszone podéoz gruntu lub kruszywa
D.04.05.01.[stabilizowanego cementem X X
- wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej grad@5
21 cm z mieszanki zwgzanej cementem (kruszywa ) 3428
stabilizowanego cementem) dowiezionego z wytworni m ’
klasy C1,5/2,0
- wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej griddd 0
29 cm z mieszanki zwgzanej cementem (kruszywa ) 2800
stabilizowanego cementem) dowiezionego z wytworni m ’
klasy C1,5/2,0
D-04.07.01| Podbudowa z betonu asfaltowego X X
23 - wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaigow 2 390
(AC22P) grubéci 7 cm '
D.05.00.0C [NAWIERZCHNIE X X
D - 05.03.01- Nawierzchnia z kostki kamienr X X
-wykonanie nawierzchni z kostki granitowej (17x:
wysokaci 18 cm na betonie C16/20 grébbl0cm o )
24 konsystencji K1 z wypetnieniem spoin zapsasementoy [ M 227,3
— materiat kostka kamienna Zamawizggo.
'D.05.03.05/ly - Nawierzchnia z betonu asfaltowegarstwa wizaca X X
o5 - utozenie warstwy wjzacej z betonu asfaltowego AC22W P 78.0
0 grubdci 7 cm wraz zdiatka przeciwsgkaniong ’
D.05.03.05/¢@ Nawierzchnia z betonu asfaltowego stvmascieralna X X
o4 - u’:ozenig warstwycieralnej z betonu asfaltowego AC11S 2 1500
0 grubdci 4
D.05.03.23.[Nawierzchnia z kostki brukowej betonoy X X
- wykonanie nawierzchni (regulacja) chodnika z ko
25 (szarej) z betonu wibroprasowanego g€ab8 cm na m? 208,5
podsypce cementowo-piaskowej gretid8+5 cm
- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki (szag

26 betonu wibroprasowanego grubb8 cm na podsypce m? 71,5

cementowo-piaskowej grubg 3+5 cm
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D.06.00.0C [ROBOTY WYKO NCZENIOWE X X
D.06.01.01.[Umocnienie powierzchniowe skarp, rowddciekow X X
- umocnienie skarp i poboczy przez humusowar )
27 grubdci do 15 cm i obsianie traw m 296,8
28 - wykonanie ubezpieczenia ptytamiuaowymi skarpowym P 53 2
na wyrownanym podta i podsypce cementowo-piaskowej ’
D.06.03.01.|Scinanie i uzupetnienie poboc X X
- utazenie warstwy destruktu grugm 10 cm na poboczu
29 wraz z zagszczeniem — wypetnienie i umocnienie pobo¢zy m? 91,0
(materiat Zamawiajcego i/lub z rozbiorki),
D.07.00.0C |[URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU X X
D.07.01.01.] Oznakowanie poziome X X
29 - Usunkcie istniejcego oznakowania poziomego m’ 6,8
- malowanie mechaniczne oznakowania poziomec
30 jezdni - grubowarstwowo — linie segregacyjne i m? 8,6
krawedziowe cagle
- malowanie mechaniczne oznakowania poziomec
31 jezdni - grubowarstwowo — linie segregacyjne i m? 9,3
krawedziowe przerywane,
- malowanie oznakowania poziomego na jezdni - @e
32 warstwowo - linie na skrzpwaniach i przegia dla m? 14,3
pieszych
D.07.02.01.| Oznakowanie pionowe X X
- monta& znakow ostrzegawczych, zakazu, nakazu,
33 . . .. . . szt. 6,0
informacyjnych i innych — folia Il generacji,
- monta& znakow ostrzegawczych, zakazu, nakazu,
34 . ) .. . . szt. 2,0
informacyjnych i innych — folia lll generacji
35 - mont& stupkoéw dla znakéw drogowych szt 7,0
D - 07.06.02| Uradzenia zabezpieczgjy ruch pieszy X X
36 -ustawienie parczy ochronnych sztywnych — barierek m 38.0
segmentowych U-12a
D.08.00.01 |[ELEMENTY ULIC X X
D.08.01.01.|Krawezniki betonowt X X
- ustawienie krawznikow betonowych 20x30 cm r
37 podsypce cementowo-piaskowej oraz tawie betonowej z m 93,6
oporem
- ustawienie kragznikow betonowych 20x22 cm r
38 podsypce cementowo-piaskowej oraz tawie betonowej z m 58,8
oporem
- ustawienie kraeznikow betonowych 12x25 cm r
39 podsypce cementowo-piaskowej oraz tawie betonowej z m 116,6
oporem
- wykonanie tawy betonowej z oporem pod keamik z 3
40 betonu C12/15 m 24,0
D.08.03.01.|Obrzeza betonow X X
-ustawienie obrzg betonowych o wymiarach 30x8 cm
41 podsypce cementowo-piaskowe] gréid cm oraz tawie m 158,7
betonowej
- wykonanie tawy betonowej z oporem pod keamik z 3
42 betonu C12/15 m 6.8
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D.08.05.02a]Obrzeza betonow X X
- ufazeniescieku przykrawznikowego z kostki betonow:
wysokaci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej )
43 grubdgci 3 cm i tawie betonowej z oporem (szeraka m 156
rzedy na ptask),
- wykonanie tawy betonowej z oporem pimiek z betont 3
44 C12/15 m 53
D.10.01.01 [MURY OPOROWE X X
D.10.01.01.|Obrzeza betonow X X
- monta muru oporowego z prefabrykatow betonowych|w
ksztatcie litery L na tawie betonowej lub podsypce
45 cementowo-piaskowej z prefabrykatéw betonowych w m 28,0
ksztalcie litery L - o wysokiei 0,80 m
- monta muru oporowego z prefabrykatéw betonowyc
ksztatcie litery L na tawie betonowej lub podsypce
46 cementowo-piaskowej z prefabrykatéw betonowych w m 10,0
ksztalcie litery L - o wysokizi 0,1.05 m




