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UWAGA:

ZESTAWIENIE STUDZIENEK

RZEDNE KAT WLACZENIA DOPLYWU
ELEMENTY STUDNI Z KINETA PREFABRYKOWANA LUB WYKONANA NA MIEJSCU NUMER SCHEMAT E AT WEA TYP [70L
) ) POKRYWY | WYLOTU DNA WLOTU
WEAZ UMIEJSCOWIC JAK NA WIDOKU Z GORY STUDN WLOTOW P N1 N N2 ¥ oY) &3 K4 K5 | WEWN.
WYKONANE Z BETONU KLASY C35/45 —
NASIAKLIWOSC <4.5% WIPRO 2-230.03
ZGODNIE Z PN-EN 1916 3-230.15
0SADZIC TULEJE SZCZELNE S [1 s | 9313 230 230 i 180 270 ) . . |
UWAGA: ' o
ZEWNETRZNA POWIERZCHNIA SCIAN STUDZIENKI POWINNA Uik
BYC ZAIZOLOWANA SRODKAMI BITUMICZNYM HRe 2-230.38
SL2 * 231.65 230.35 230.35 - 183 I
1/fi 400
WIPRO
i 2:232.26
— 3-232.14
SP1 | * 23341 | 23211 | 23211 - 97 180 - - - I
1/fi 400
WIPRO
RS 2-232.4
SP? * 23365 | 23237 | 23237 - 180 I
1/fi 400
WIPRO
i
2-233.95
SP3 * 23515 | 233.92 | 23392 - 180 |
1/fi 400
WIPRO
Nazwa studni SL1 SL2 SP1 SP2 SP3
L.p. | Sumy: H- studni 1.3 1.3 1.3 1.28 1.23
. Fi studni 1000 1000 1000 1000 1000
Elementy studni
1 1 TBPD-1 P6 1
/I\\
2 2 TBPD-2 P8 1 1 [ |\
. TRAKTPROJEKT
3 7 TBPD-3 P10 2 2 2 1 UL. SUDECKA 23 63-200 JAROCIN  NIP 617-176-49-48 TRAKTPROJEKT@GMAIL.COM TEL.KOM. 693-33-83-94
INWESTYCUA: Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 449
. polegajgcej na budowie zatok autobusowych
4 5 TBPZ-1 Przykrywa1240/625/150 1 1 1 1 1 w m. Kobyla Géra
INWESTOR: Wielkopolski Zarzgd Drog Wojewddzkich w Poznaniu
5 5 UTB_1000 Uszczelka1000 1 1 1 1 1 ul. Wilczak 51
61-623 Poznan
6 5 TBDK-2 Dennica1000Dk 2 1 1 1 1 1 RYSUNEK: Zarurowanie rowow - studnie rewizyjne
PROJEKTANT: mgr inz. Wiodzimierz Hatas PODPIS:
WKP 0089/POOD/07 %
BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
DROGOWA |PW 11.2016 1. 1:20 7




