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I. Oswiadczenie

poprawnosci i kompletnosci wykonania przedmiotu umowy

Biuro Projektow TraktProjekt z siedzibg w Jarocinie przy
ul. Sudeckiej 23, na podstawie art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 290 z pozniejszymi zmianami)

oSwiadcza, ze wykonana dokumentacja techniczna:

»Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 449
polegajaca na budowie zatok autobusowych
w m. Kobyla Géra”

zostata opracowana w sposob prawidtowy, zgodny z zawartg umowa, przepisami
techniczno-budowlanymi, normami, wytycznymi oraz uzgodnieniami, jest kompletna
z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢, a w szczegolnosci:

- moze zostac skierowana do realizacji;

- obejmuje wszelkie niezbedne do realizacji przedsiewziecia roboty.

Stanowisko Imi¢ i nazwisko Numer uprawnien Podpis:

Projektant

branza drogowa mgr inz. Wtodzimierz Hatas WKP/0089/POOD/07
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Il. Uprawnienia
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lll. Ewidencja

e Wypis z ewidencji gruntow

e Mapa ewidencyjna
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IV. Uzgodnienia

e Uzgodnienie TODDWA-WR.2110-76845/16/JP
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V. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla przebudowy drogi
wojewodzkiej nr 449 polegajacej na budowie zatok autobusowych w m. Kobyla Géra
W powiecie ostrzeszowskim, wojewodztwie wielkopolskim.

2. Inwestor

Inwestorem przebudowy drogi jest Wielkopolski Zarzgd Drog Wojewodzkich w
Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznanh.

3. Jednostka projektowa

Jednostkg projektujgcy jest Biuro Projektéw TRAKTPROJEKT Wiodzimierz Hatas,
przy ulicy Sudeckiej 23, 63-200 Jarocin.

4. Cel opracowania

Celem planowanej inwestycji jest budowa pary zatok autobusowych przy ul.
Wojska Polskiego w m. Kobyla Gora wraz budowg przejscia dla pieszych
i koniecznymi chodnika.
Zaktadanym efektem inwestyciji jest:

— poprawa bezpieczenstwa pasazerow komunikacji publiczne;j;

5. Podstawa opracowania, przepisy prawne, wytyczne, katalogi

— projekt opracowano na podstawie umowy nr 391/25/0S/16 z dnia
13.05.2016r.zawartej pomiedzy Wojewddzkim Zarzgdem Drog Wojewodzkich w
Poznaniu, a Wtodzimierzem Hatas prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczg pod
nazwa Biuro Projektow TrakTProjekt Wtodzimierz Hatas w Jarocinie;

— mapa do celéw projektowych w skali 1 : 500;

— wymogi Zamawiajgcego okreslone w umowie i uzgodnienia na etapie projektu;

— wizja lokalna przeprowadzona w terenie.

Przepisy prawne, wytyczne, katalogi:

— Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku  w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi pu-
bliczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 124 ze zm.)

—  PN-S-02204 Drogi samochodowe — odwodnienie drog

- Ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze

zm.)
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- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony Srodowiska ( tj. Dz. U. z
2013 r. poz.1232 ze zm.)

— Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane ( tj. Dz. U. z 2016 r.
poz. 290 ze zm.)

- Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. O szczegofowych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych ( tj. Dz. U. 2015r. poz. 2031
ze zm.)

- Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku (Dz. U.
2013 r. poz. 1129 ze zm.) w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumen-
tacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowla-
nych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

- Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okre-
Slenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot bu-
dowlanych  okreSlonych ~w  programie funkcjonalno —  uzytkowym
(Dz. U. z 2004r. poz. 1389).

- Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwiet-
nia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. , poz. 463 ze zm.).

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szcze-
gotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzg-
dzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na dro-
gach (Dz. U. z2003r. poz. 2181),

— obowigzujgcymi w Polsce normami i wytycznymi technicznymi.

6. Opis stanu istniejgcego zagospodarowania dziatek w obszarze
opracowania

6.1. Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce:

Wojewodztwo: wielkopolskie

Powiat: ostrzeszowski

Miejscowosc¢: Kobyla Goéra (ident. obrebu geod: 301804_2.0004)
Nr dziatki: 686
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6.2. Opis stanu istniejgcego.

Obszar na ktorym zlokalizowana jest inwestycja to istniejgcy pas drogowego ul.
Wojska Polskiego (droga wojewddzka nr 449)w miejscowosci Kobyla Goéra.
Ostrowskiej km drogi wojewddzkiej od 16+830 do 16+985. Ulica posiada przekroj
drogowy, nawierzchnie bitumiczng o szerokosci 6,0 m. Obecnie odwodnienie odbywa
sie poprzez spadki podtuzne i poprzeczne do przylegtych rowow po obu stronach
ulicy. Na przedmiotowym odcinku brak jest istniejgcych ciggdw pieszych i
rowerowych przy krawedzi jezdni.

W liniach rozgraniczajgcych ulicy Wojska Polskiego w rejonie planowanego prac z
wigzanych z budowg zatoki autobusowych zlokalizowane sg nastepujgce urzgdzenia
towarzyszace:

- sieC teletechniczna — przytgcze teletech.

7. Charakterystyka przedsiewziecia

7.1. Podstawowe parametry techniczne

— dtugosc zatoki autobusowej — 20,0 m,

— szerokos$¢ zatoki autobusowej — 3,0 m,

— dtugosc¢ peronu — 20,0 m;

— szerokos¢ peronu — 1,5 m;

— pochylenie peronu — 2 %; (jednostronne w kierunku jezdni)

— pochylenie zatoki — 2 % jednostronne w kierunku jezdni dla strony lewe;j

— pochylenie zatoki — 2 % jednostronne od jezdni dla strony prawe;j

— projektowane odwodnienie — poprzez spadki podtuzne i poprzeczne
na catej dtugosci przebudowanego odcinka, a nastepnie po przez wpusty do
zarurowanego rowu.

7.2. Rozwigzania sytuacyjne

Rozwigzanie sytuacyjne polega na lokalizacji dwoéch zatok autobusowych przy
drodze wojewddzkiej 449. Zatoke lewg lokalizuje sie w km 16+871.41, natomiast
zatoke prawg w km 16+945.77. Ponadto projektuje sie dojscia do zatok oraz perony
szerokosci min. 1,5m. wraz z przejsciem dla pieszych przez ulice Wojska Polskiego
pomiedzy zatokami. W ramach prac planuje oczyszczenie i profilacje rowoéw oraz
przebudowe istniejgcych zjazdow.

7.3. Rozwigzania wysokosciowe

Projektowane rozwigzania wysokosciowe dla zatok autobusowych w sposob
maksymalny nawigzuje do istniejgcej osi jezdni. Ze wzgledu na deformacje
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plastyczne krawedzi jezdni przewiduje sie frezowanie pasa min.0,5m w celu nadania
jednolitego spadku poprzecznego w kierunku krawedzi i poprawnej lokalizacji
wysokosciowej zatok autobusowych. Pochylenie podiuzne zatok autobusowych
wynosi 3,3%-3,5%.

7.4. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni dla zatoki autobusowej

e warstwa Scieralna z kostki kamiennej 17x19 spoinowana mieszankg zaprawa
cementowg

e warstwa betonu C16/20 o konsystencji K1 gr. 10 cm
e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabil. mech. 0/31,5 gr. 20 cm

e podbudowa z mieszanki CBGM 1,5/2 gr. 25 cm;

Konstrukcja nawierzchni dla chodnika i peronu autobusowego

e kostka brukowa betonowa gr. 8 cm;
e podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm;

e podbudowa z mieszanki CBGM 1,5/2 gr. 10 cm;

Konstrukcja nawierzchni przebudowywanych zjazdéw

e kostka brukowa betonowa gr. 8 cm;
e podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm;
e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabil. mech. 0/31,5 gr. 15 cm

e podbudowa z mieszanki CBGM 1,5/2 gr. 10 cm;

Konstrukcja poszerzenia nawierzchni drogi wojewddzkiej 449.

e warstwa Scieralna z AC 11S gr. 4cm

e warstwa wigzgca z AC 22W gr. 7cm

e podbudowa zasadnicza gorna z AC 22P gr. 7 cm

e podbudowa zas. dolna z kruszywa tamanego stabil. mech. 0/31,5 gr. 20 cm

e warstwa wznacniajgca CBGM 1,5/2 gr. 25 cm;

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 449 polegajgca na budowie zatok autobusowych w m. Kobyla Goéra
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7.5. Roboty ziemne

W ramach planowanej inwestycji roboty ziemne polega¢ bedg na wykonaniu koryta
oraz nasypu pod planowang nawierzchnie zatoki. Na poboczach drogi zalega okoto
0,5m. humusu. W rowach zaobserwowano grubosci mniejsze. Pod warstwg humusu
zalegajg gliny piaszczyste do gtebokosci 1,5 -1,7m. od powierzchni. Roboty bedg
rowniez realizowane w zwigzku koniecznoscig zarurowania rowu. Zaleca sie by
warstwe glin usung¢ catkowicie pod tawg zwirowg pod uktadane rury. Roboty ziemne
pod ustawienie murow oporowej polega¢ bedg na wykonaniu wykopu do gtebokosci
przemarzania tj. 0,8m.

Po wykonaniu robdét polegajgcych na zdjeciu humusu, utozeniu zarurowania oraz
murow oporowych, warstwami uktada¢ nasyp odpowiednio zageszczajgc — nosnosc¢
zageszczanego podtoza pod konstrukcje nawierzchni nalezy kontrolowa¢ przy
pomocy VSS. Nosnos¢ podtoza pod nawierzchnie zatoki autobusowej powinna
wynosi¢ min 120MPa.

TABELA ROBOT ZIEMNYCH

POWIERZCHNIA OBJETOSCI ZUZYCIE
PIKIETAZ ODLE- NA MIEJ-
WYKOP | NASYP [ GLOSC | wWYKOP | NASYP SCu
m m2 m2 m m3 m3 m3

16+830.00 0.00 0.00
11.13 8.29 0.00 0.00

16+841.13 1.49 0.00
5.75 17.48 5.87 0.00

16+846.88 4.59 2.04
13.12 51.30 25.65 0.00

16+860.00 3.23 1.87
20.00 74.20 35.80 0.00

16+880.00 4.19 1.71
13.06 68.04 22.92 0.00

16+893.06 6.23 1.80
9.46 51.23 22.33 0.00

16+902.52 | 4.60 2.92
12.48 58.66 34.63 0.00

16+915.00 4.80 2.63
5.00 21.85 12.15 0.00

16+920.00 3.94 2.23
10.00 36.35 17.25 0.00

16+930.00 3.33 1.22
10.00 30.95 14.05 0.00
16+940.00 286 1.59 10.00 28.80 15.05 0.00

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 449 polegajgca na budowie zatok autobusowych w m. Kobyla Goéra

20



-TRAKTPROJEKT-

16+950.00 2.90 1.42

10.00 27.75 16.25 0.00
16+960.00 2.65 1.83

10.00 26.50 18.30 0.00
16+970.00 2.65 1.83

501.40 240.24 0.00

7.6. Projekt organizacji ruchu

W zwigzku z planowanymi pracami zwigzanymi z budowg zatok autobusowych
zachodzi koniecznos¢ wprowadzenia zmian w dotychczasowej organizacji ruchu.
W ramach niniejszego opracowania projektuje sie przejscie dla pieszych oraz zatoki
autobusowa wymagajgce wprowadzenia dodatkowego oznakowania w postaci
znakéw D-6 oraz D-15 wraz z korektami oznakowania poziomego.

Ponadto prawy peron autobusowy w zwigzku z zastosowaniem $ciany oporowe;j
zostanie odgrodzony balustradg stalowg U-11a kotwiong/lub na szklankach w
minimalnej odlegtosci od $ciany oporowe;j.

Projekt organizacji ruchu stanowi oddzielne opracowanie.

7.7. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanych zatok autobusowych odbywa sie poprzez pochylenie
poprzeczne oraz podituzne, a nastepnie po przez wpust przykanalikiem fi 200 SN8 do
zarurowanego rowu. W ramach projektuje sie zarurowanie rowu na dtugosci dla
strony lewej od km 16+841.13 do 16+915,02 tj. na dtugosci 73,89m, dla strony
prawej od km 16+902.52 do 16+970,00 tj. na dtugosci 67,48. Studnia SP3
dostosowana jest do dalszego zarurowania rowu, niewykorzystany wilot
zabezpieczy¢. Skanalizowanie rowu planuje sie wykonac z rur betonowych fi 400mm
typu WIPRO klasy wytrzymatosci 11l wedtug normy PN-EN 1916:2005 (konieczne na
odcinkach pod zatokg autobusowg natomiast na pozostatym odcinku dopuszcza sie
klase Il). Na kazdym z ciggow zarurowania rowow planuje sie wykonac studnie
rewizyjne betonowe fi 1000mm. Na rysunku nr 7 pokazano przyktadowe rozwigzanie
studni wraz z rozwigzaniem z wlotéw i wylotow przytgczeniowych. Wloty i wyloty
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zakonczy¢ prefabrykowang sciankg ze skrzydetkami dostosowang do rury. Rowy na
dtugosci min. 3m. nalezy umocni¢ azurowymi ptytami betonowymi na podsypce
cementowo piaskowej 1:4 grubosci min 10cm.

7.8. Sciana oporowa

Po prawej stronie od km 16+934,00 do 16+972,00 tj. na dtugosci 38 m planuje sie
wykona¢ scinke oporowg ze wzgledu na wystepujgcg roznice rzednych
projektowanych oraz istniejgcych na granicy pasa drogowego. Réznica ta wynosi od
30 cm do 40 cm. Jako scinke planuje sie wykorzysta¢ element prefabrykowany typ L
o catkowitej wysokosci 80-105cm. Posadowi¢ scianke min. 50cm ponizej istniejgcego
terenu na warstwie betonu C12/15 gr. 15cm. Pod warstwg betonu grunt powinien do
gtebokosci przemarzania by¢ niewysadzinowy. Obsypke wykona¢ z gruntow
ziarnistych o ciezarze min 19 KN/m3, zageszczajgc do Is=1,00.

Ze wzgledu na roznice wysokosci planuje sie wykonaC balustradg stalowg U-11a
kotwiong do sciany oporowej rownolegle do osi drogi, kotwami min. 14mm (kotwienie
wg zaleceh producenta) lub na szklankach w bezposrednim sgsiedztwie $ciany
oporowe;.

7.9. Wyposazenie peronu autobusowego

Perony autobusowe nalezy wyposazy¢ w stupek przystankowy wraz ze znakiem D-
15 wraz z rozktadem jazdy autobuséw. Rozkfad autobusow zostanie dostarczony
przez przedsiebiorstwo przewozowe dziatajgce na tym terenie.

7.10. Infrastruktura niezwigzana z ulica

W zwigzku z planowanymi pracami planuje sie zabezpieczy¢ rurg dwudzielna
przytgcze teletechniczne zgodnie z ustaleniami TODDWA-WR.2110-76845/16/JP.

7.11. Wycinka drzew i krzewéw

Planowany peron autobusowy nie koliduje z istniejgcg zielenig na usuniecie
wymagane by byto uzyskanie dodatkowych odrebnych decyzji administracyjnych.

8. Wymagania ogodlne

— roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem;
— roboty muszg by¢ prowadzone zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas
budowy opracowanym przez wykonawce robot;
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— w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegac przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska naturalnego;

— w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegaC przepisdbw ochrony przeciw
pozarowej, bhp, ochrony interesow o0sob trzecich a w szczegdlnosci zapewnic,
w miare mozliwosci dojazd do posesji;

— w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegaC wszystkie przepisy zwigzane
z wykonywanymi robotami.

9. Wymagania szczegoétowe

— warunki techniczne wykonania i odbioru robdt zawierajg Polskie Normy i normy
branzowe oraz specyfikacje techniczne rob6t podane przez Zleceniodawce.

— wymagania dla materiatdw przeznaczonych do robdt, jakosci, obmiaru i odbioru
zawierajg Polskie Normy i normy branzowe lub aprobaty techniczne IBDiM.
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VI. CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny (skala 1:5000)..........c.ouiiiiiiiiiiiiiieee, rys.1
Plan sytuacyjny (skala 1:500)........cccooiiiiiii rys.2
Profil podtuzy DW 449 wraz z razur. rowu lew. (skala 1:100/100) ...  rys 3.1
Profil podtuzy DW 449 wraz z razur. rowu praw. (skala 1:100/100)..  rys 3.2

Przekréj normalny (skala1:50) ... rys.4
Szczegoty konstrukeyjne (skala1:20) ......coooviviiiiiiiiiiis rys.5
Przekroje poprzeczne (skala 1:100) ........ooooiiiiiiiiiiiie, rys.6.1
Przekroje poprzeczne (skala 1:100) ........oooiiiiiiiiiiiiie, rys.6.2
Zarurowanie rowéw — studnie rewizyjne (skala 1:20) .................. rys.7
Umocnienie wylotu/wlotu (skala 1:25) ..o rys.8
Schemat muru oporowego (skala 1:50) ..........cccoviiiiiiiiiiiinnn. rys.9
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