SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.01.02.04.

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG I ULIC



1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rozbiorki elementéw drog i1 ulic w zwiazku z przebudowa drogi wojewodzkiej
nr 449, polegajaca na budowie zatok autobusowych w miejscowosci Kobyla Gora.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robot rozbidrkowych
elementéw nawierzchni 1 obejmujg :

— frezowanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. do 4 cm z
wywiezieniem na sktadowisko Zamawiajacego,

— mechaniczne rozebranie podbudowy nawierzchni z thucznia kamiennego
o grubosci 20 cm z wywiezieniem na sktadowisko Wykonawcy,

— rozebranie przepustow rurowych: - rur betonowych o $rednicy 40 cm — zwrot
wlascicielowi zjazdu z wywiezieniem na sktadowisko Wykonawcy,

— rozebranie elementow betonowych np. $cianek czolowych przepustow — zwrot
wlascicielowi zjazdu z wywiezieniem na sktadowisko Wykonawcy.

Uwaga: Materialy rozbiorkowe nalezy przejrze¢ i posortowac. Ostateczng decyzje
o przydatnoS$ci do ponownego wykorzystania materialéw podejmie Inzynier
W porozumieniu z Zamawiajacym.

Materialy nie nadajace si¢ do ponownego wbudowania Wykonawca winien
odtransportowa¢ na skladowiska przy zachowaniu przepisow odnosnie
ochrony srodowiska i zagospodarowania odpadow (Ustawa z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach Dz. U. 2016 poz. 1987).

Materialy nadajace si¢ do ponownego wbudowania (w tym destrukt
z frezowania nawierzchni bitumicznej) sa wlasnoscia Zamawiajacego
i nalezy je odwiez¢ na skladowisko Zamawiajacego (Plac RDW Ostrow
WIkp. ul. Staroprzygodzka 25, 63-400 Ostrow WIkp) .

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno - kontrolowany proces skrawania
gornej warstwy nawierzchni bitumicznej, bez jej ogrzewania, na okreslong gltgbokos¢.

1.4.2.  Frezarka drogowa - maszyna do frezowania (skrawania) nawierzchni na zimno.

1.4.3. Pozostate okreSlenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i Specyfikacjg Techniczng D-M.00.00.00.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$c
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
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Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6élne".
2. Materialy

Nie wystepuja.
3. Sprzet

3.1. Roboty zwigzane z rozbiorka elementow drog i ulic

Roboty zwigzane z rozbiorka elementow drég i ulic beda wykonywane mechanicznie
i recznie. Wykonawca powinien dysponowac nast¢pujacym sprzetem:

— mloty pneumatyczne,

— palniki do ciecia elementow metalowych,
—  pity mechaniczne do cigcia nawierzchni,
— zrywarka do nawierzchni,

— frezarki do nawierzchni,

— ladowarki,

—  zurawie samobiezne (samochodowe),

— samochody ci¢zarowe,

Do zrywania nawierzchni w zaleznosci od jej rodzaju (elementy betonowe, warstwy
bitumiczne 1 podbudowy thuczniowe) nalezy uzy¢ zrywakéw bedacych na wyposazeniu
spycharek i rowniarek.

4. Transport

Materiaty uzyskane z rozbiorki moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera dla danego asortymentu materialu rozbidorkowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1. Wyznaczenie elementéw przeznaczonych

Wyznaczenie elementdow przeznaczonych do rozbidrki nalezy wykona¢ na podstawie
Dokumentacji Projektowej w uzgodnieniu z Inzynierem (Kierownikiem Projektu).

Rozbidrke elementéw przeznaczonych do ponownego wbudowania wykona¢ w sposob
powodujacy najmniejsze uszkodzenia rozbieranych elementow.

5.2.3. Rozbiorka nawierzchni bitumiczne;.

Frezowanie nawierzchni bitumicznej nalezy wykona¢ na szerokos$¢ i gtebokos¢ okreslong
w dokumentacji.

Do wykonania frezowania istniejacej nawierzchni bitumicznej nalezy stosowac frezarki
drogowe umozliwiajace frezowanie na zimno na okreslong glebokos¢ z doktadnoscig do 5 mm.
Sfrezowany material nalezy przewies¢ na sktadowisko Zamawiajgcego.
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5.2.4. Rozbiorka mechaniczna podbudowy z tlucznia

Podbudowg nawierzchni mozna rozebra¢ za pomocg urzadzen mechanicznych: spycharek
lub za pomocg zrywarek samobieznych

Podbudowa powinna by¢ rozebrana w cato$ci na odcinku przewidzianym w Dokumentacji
Projektowej, a podtoze oczyszczone.

5.2.5. Rozbiorka mechaniczna elementéw betonowych

Elementy betonowe: fundamenty i $cianki czolowe przepustow rozebra¢ za pomoca:
mtotéw pneumatycznych lub za pomoca zrywarek samobieznych

5.2.6. Rozbiorka przepustow betonowych

Przepusty betonowe, rurowe lub ramowe w czesci przelotowej po odkryciu (odkopaniu)
zdemontowa¢ przy pomocy zurawie. Elementy monolityczne $cianki czotowe oraz czesci
przelotowe rozebra¢ mechanicznie np. przy pomocy miotéw pneumatycznych. Rozebrane
elementy nalezy wywiez¢ z terenu budowy na sktadowisko Wykonawcy.

5.3. Przewozenie i skladowanie materialow pochodzacych z rozbiorek.

Materialy pochodzace z rozbiorki Wykonawca winien posortowaé¢ i nastepnie
w obecnosci Inzyniera zakwalifikowa¢ materialy nadajace si¢ do ponownego
wykorzystania. Materialy uszkodzone i nie nadajace si¢ do ponownego uzycia nalezy
traktowac jako odpad.

Materiat odpadowy z rozbiorki jest wilasnoscia Wykonawcy. Wykonawca winien
przetransportowac go i ztozy¢ na sktadowisku zaakceptowanym przez Inzyniera w uzgodnieniu
w wihasciwymi wtadzami 1 zgodnie z obowigzujacymi przepisami ochrony srodowiska.

Materiaty z rozbiorek, przeznaczone do ponownego wykorzystania stanowig wlasnosé
Zamawiajacego. Nalezy je posortowac, oczyscic, zatadowac na palety, przewiez¢ 1 sktadowac
w miejscu wskazanym przez Inzyniera, w sposob uporzadkowany i wlasciwy dla danego
asortymentu oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem. Wykonawca winien si¢ zwroci¢ do
Inzyniera (Zamawiajacego) w celu wskazania miejsca wywozu materialow (np. wlasciwej bazy
materiatowej Zarzadu Drog).

Materiaty niebezpieczne dla srodowiska nalezy unieszkodliwi¢ i odwiez¢ na sktadowisko
przeznaczone do sktadowania takich materiatow.

Kontroli podlega sposdb wykonywania robdt rozbiérkowych, prawidlowos¢ transportu
1 sktadowania materialéw uzyskanych podczas rozbiorki.

6. Kontrola jakos$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M.00.00.00.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sg :

— dla poszczegdlnych warstw nawierzchni — m?

— dla elementéw betonowych np. §cianek czotowych — m?
— dla rur betonowych —m

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST D-M.00.00.00 punkt 7.
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8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

9. Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Cena wykonania rob6t obejmuje:

dla 1 m? konstrukcji nawierzchni:

wyznaczenie miejsc rozbiorek,

rozebranie poszczegdlnych warstw nawierzchni,

zatladunek 1 odtransportowanie materiatbw do ponownego wykorzystania
pochodzacych z rozbiorki na miejsce wskazane przez Inzyniera,
uporzadkowanie terenu.

dla 1 m® elementéw betonowych:

wyznaczenie miejsc rozbiorek
rozebranie poszczegolnych asortymentow,
podziat elementdw na mniejsze,
zatadunek 1 odtransportowanie materiatbw do ponownego wykorzystania
pochodzacych z rozbiorki na miejsce wskazane przez Inzyniera,
uporzadkowanie terenu.

dla 1 mb rur betonowych:

wyznaczenie miejsc rozbidrek

demontaz czgsci przelotowe;,

rozebranie pozostatych asortymentow,

zatladunek 1 odtransportowanie materiatbw do ponownego wykorzystania
pochodzacych z rozbiodrki na miejsce wskazane przez Inzyniera,
uporzadkowanie terenu.

10. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Przepisy i instrukcje BHP przy robotach rozbiérkowych.
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