SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D - 06.03.01

SCINANIE I UZUPELNIANIE POBOCZY



1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt zwigzanych z uzupetianiem poboczy gruntowych w zwiazku z przebudowg
drogi wojewodzkiej nr 449, polegajaca na budowie zatok autobusowych w miejscowosci
Kobyla Gora.

1.2. ZaKkres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach krajowych.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z uzupelianiem poboczy i1 obejmuja:
- ulozenie warstwy destruktu grubosci 10 cm na poboczu wraz z zageszczeniem —
wypetnienie i umocnienie poboczy (material z rozbiorki),
1.4. Okreslenia podstawowe

14.1.  Pobocze gruntowe - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si¢
pojazddéw, umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu 1 wykorzystywana do ruchu
pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.2.  Odkfad - miejsce sktadowania gruntu pozyskanego w czasie $cinania poboczy.

14.3.  Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupenienia poboczy potozone
poza pasem drogowym.

144.  Pozostale okre§lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
1.5.

2. Materialy

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatldw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materialem do wykonania umocnienienia pobocza wg niniejszej ST sa

— destrukt z betonu asfaltowego — materiat pochodzacy z frezowania nawierzchni
na przebudowywanych drogach.
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3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do uzupelniania poboczy

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot okreslonych w niniejszej ST powinien
wykaza¢ si¢ mozliwos$ciag korzystania z nastepujacego sprzgtu:

- zrywarek, kultywatoréw lub bron talerzowych,

- rowniarek z transporterem ($cinarki poboczy),

- rowniarek do profilowania,

- ladowarek czotowych,

- walcéw statycznych trojkotowych lub dwukotowych, lekkich i $rednich,
- walcow wibracyjnych

- plytowych zageszczarek wibracyjnych,

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Destrukt z betonu asfaltowego mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu
w warunkach  zabezpieczajagcych go  przed  zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem
1 nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.
5.2. Uzupelnianie poboczy

Podtoze gruntowe pod wypehienie destruktem powinno spetnia¢ wymagania okreslone
w ST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.

W przypadku wystgpowania ubytkéw (wglgbien) i zanizenia w poboczach nalezy je
uzupehi¢ materiatem o wlasciwosciach podobnych do materiatu, z ktérego zostaty pobocza
wykonane.

Mieszanka z destruktu powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, przy
uzyciu réwniarki lub recznie. Grubos¢ roztozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby
po jej zageszczeniu osiggnicto grubos¢ projektowana.

Mieszanka po roztozeniu powinna by¢ zageszczona przejsciami walca statycznego
gladkiego.

Zageszczenie utozonej warstwy materiatu uzupetiajgcego nalezy prowadzi¢ od krawedzi
poboczy w kierunku krawedzi nawierzchni. Rodzaj sprzetu do zaggszczania musi by¢
zaakceptowany przez Inzyniera. Zageszczona powierzchnia powinna by¢ réwna, posiadac
spadek poprzeczny zgodny z zalozonym w dokumentacji projektowej, oraz nie posiadac sladow
po przejsciu walcoéw lub zageszczarek.
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Wskaznik zageszczenia wykonany wedlug BN-77/8931-12 powinien wynosi¢ co najmniej
0,98 maksymalnego zaggszczenia wedlug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481

6. Kontrola jakosSci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystagpieniem do robot Wykonawca przeprowadzi badania gruntow

proponowanych do uzupetienia poboczy oraz opracuje optymalny sktad mieszanki.

6.3. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci nawierzchni
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanej nawierzchni podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw

Lp. | Wyszczegdlnienie badan Minimalna cz¢stotliwos$¢ badan 1 pomiarow
1 Spadki poprzeczne co25m

2 Szeroko$¢ 4 pomiaré6w na 100 m

3 Grubos¢ 4 pomiaréw na 100 m

4 Zageszcezenie nawierzchni 1 pomiar na 50 m?

6.3.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa z tolerancjg +/- 0,5%.

6.3.3. Szerokos$¢ nawierzchni
Szeroko$¢ pobocza utwardzonego nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowane;j 0
wiecej niz Scmi+10 cm.

6.3.4. Grubos$¢ warstw

Grubo$¢ warstw nalezy sprawdza¢ przez wykopanie dotkow kontrolnych w potowie
szerokosci pobocza. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci nie powinny
przekracza¢ =1 cm.

6.3.5. Badania dodatkowe
W przypadku gdy wizualna ocena utwardzonego pobocza budzi watpliwosci, Inspektor
Nadzoru moze zleci¢ wykonanie dodatkowych badan tj. : zaggszczenia nawierzchni.

6.3.5.3. Zageszczenie nawierzchni

Zageszezenie nawierzchni nalezy bada¢ co najmniej dwa razy dziennie, z tym, ze
maksymalna powierzchnia nawierzchni przypadajaca na jedno badanie powinna wynosi¢ 50
m?. Kontrole zageszczenia nawierzchni mozna wykonywa¢ dowolng metoda.
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7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanych robét na poboczach.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m? robdt obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- Sciecie poboczy i zageszczenie podtoza,

- odwiezienie gruntu na sktadowisko Wykonawcy,

- dostarczenie materialu uzupetniajacego,

- transport destruktu z placu Zamawiajgcego przypadku niedoboru destruktu

- rozlozenie materiatu,

- wyréwnanie do wymaganego profilu,

- zageszczenie poboczy,

- przeprowadzenie pomiarow i1 badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
techniczne;.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

2. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata
3. BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaznika zagg¢szczenia gruntu.

10.2. Inne materialy

4. Stanistaw Datka, Stanistaw Luszawski: Drogowe roboty ziemne.
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