TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 449 polegajca na budowie zatok autobusowych
w m. Kobyla Gora

Nr Jednostka Cena Warto$é
Lp. | Specyfikacji Wyszczegolnienie elementéw rozliczémwych Nazwa| llos¢ |jednostkowa
Technicznej zk) zt*)
1 2 3 4 5 6 7
D.01.00.00.|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X X
D.01.01.01.|Odtworzenie trasy i punktow wysal@owych X X X X
- roboty pomiarowe dla potrzeb budowy drogi w tése
1 réwninnym + wykonanie geodezyjnej dokumentac;ji
powykonawczej obiektu
km 0,1
D.01.02.02.|Zdj¢cie warstwy humusu X X X X
- zdjecie warstwy humusu grubad od 15 do 50 cméfednio
2 35 cm) - ze zlveniem humusu na odkiad tymczasowy i
odwozem nadmiaru na skladowisko Wykonawcy Z'm 9250
D.01.02.04.|Rozbidrki elementéw drog i ulic: X X X X
- frezowanie nawierzchni z mieszanki minera
3 bitumicznej gr. do 4cm z odwozem na sktadowisko
Zamawiajaceg m? | 234,0
4 - rozebranie podbudowy nawierzchni z thucznia leameg
o grubdci 20 cm z odwozem na skfadowisko Wykonaw¢y 2 39,0
5 - rozebranie przepustow rurowych: - rur betonowych
srednicy 40 cm — z odwozem na skladowisko Wykonawgcy m 22,0
6 - rozebranie elementow betonowych épanek czotowych
przepustéw z odwozem na sktadowisko Wykonawcy gzt. 0 2|
PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII PRZY
D.01.03.00| o 7 EBUDOWIE | BUDOWIE DROG X X X X
utozenie kanalizacji kablowej z rur HDPE (lub PC
! I:)'01'03'0861'dwudzielnych agrednicy do 110 mm m 6,0
D.02.00.00.|ROBOTY ZIEMNE X X X X
D.02.01.01.|Wykonanie wykop6w w gruntach kategorii -V X X X X
- mechaniczne lukzczne wykonanie wykopow w grunta
8 kategorii llI+IV z zatadunkiem i transportem nadmia
gruntu na skladowisko Wykonawcy — pod elementynez( m® 177,7
D.02.03.01.|Wykonanie nasypow X X X X
wykonanie (formowanie) nasypu z przygotowan
9 podiaza wraz z zagszczeniem z gruntu z dokopow
Wykonawcy — budowa drogi, | 2402
D.03.02.00.(ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO X X X X
D.03.02.01.|Kanalizacja deszczowa X X X X
10 - wykonanie fawy z pospotki pod kanat ®m| 16,3
11 -budowa studzieneiciekowych z kegdéw betonowych 500
mm z osadnikiem bez syfonu (wraz z wpusteiekowym),| szt 2,0
- budowa przykanalik6wrednicy 200 mm z rur PCV,
12 HDPE (lub PP) SN8atzonych na uszczelki gumowe lub{w
inny spos6b na podia z materialéw sypkich, m 5,9
13 - monta (budowa) elementéw zarurowania rowéw - r
betonowe typu ,Wipro” @rednicy fi40 cm m 142,1
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-budowa studni kanalizacyjnych rewizyjnych zddw
14 betonowychsrednicy 1000 mm - metadstudniarsi w
gruncie kategorii lll, szt. 5,0
15 -monta: prefabrykowanyclicianek czotowych szt. 3,0
D.04.00.0C |PODBUDOWY X X X X
D.04.01.01.|Koryto wraz z profilowaniem i zagzczeniem podia X X X X
16 - profilowanie i zagszczenie podi@ pod warstw!
konstrukcyjne nawierzchni m| 6228
D-04.03.01|Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych X X
17 -oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjn
nawierzchni bitumicznych m | 2280
18 -oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjn
nawierzchni niebitumicznych m| 390
D-04.04.02 [Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechani X X X X
19 - wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa taeog]
(0/31,5; C90/3) warstwa o grump 20 cm, n 266,3
20 - wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa taeog]
(0/31,5; C90/3) warstwa o grudmp 15 cm, n 71,5
D.04.05.01. Podpydowa i ulepszone podéoz gruntu lub kruszywa « « « «
stabilizowanego cement
- wykonanie warstwy podbudowy pomocnicze] gt @5
cm z mieszanki zvgzanej cementem (kruszywa
21 stabilizowanego cementem) dowiezionego z wytwaérni
klasy C1,5/2,0 m> | 3428
- wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej giddd 0
cm z mieszanki zvgzanej cementem (kruszywa
22 stabilizowanego cementem) dowiezionego z wytwaérni
klasy C1,5/2,0 m?> | 280,0
D-04.07.01|Podbudowa z betonu asfaltow: X X X X
23 - wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaigm
(AC22P) grubéci 7 cm nf 39,0
D.05.00.00.[NAWIERZCHNIE X X X X
D - 05.03.01|- Nawierzchnia z kostki kamient X X X X
-wykonanie nawierzchni z kostki granitowe] (1/x:
wysokaci 18 cm na betonie C16/20 grélbdlOcm o
24 konsystencji K1 z wypetnieniem spoin zapgagementow
— materiat kostka kamienna Zamawi@ggo. 227,3
'D.05.03.05/lp - Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwazgda X X X X
o - utozenie warstwy wjzacej z betonu asfaltowego AC22W
o grubdci 7 cm wraz zg&iatka przeciwsgkaniowg m? 78,0
D.05.03.05/aNawierzchnia z betonu asfaltowego - warséaigraln: X X X X
24 - utozenie warstwycieralnej z betonu asfaltowego AC11
grubdci 4 m®> | 150,0
D.05.03.23.| Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej X X X X
- wykonanie nawierzchni (regulacja) chodnika z ko
25 (szarej) z betonu wibroprasowanego g&ab8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej gritid3+5 cm nf 208,5
- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki (szazdpetony
26 wibroprasowanego grubd 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej grubgci 3+5 cm nf 71,5
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D.06.00.00.|[ROBOTY WYKO NCZENIOWE X X X X
D.06.01.01.|Umocnienie powierzchniowe skarp, rowééciekow X X X X
- umocnienie skarp i poboczy przez humusowat
21 grubgci do 15 cm i obsianie traw m’ 296,8
28 - wykonanie ubezpieczenia plytaniusaowymi skarpowymi ,
na wyréwnanym podial i podsypce cementowo-piaskowlej m 53,2
D.06.03.01.[Scinanie i uzupetnienie poboc X X X X
- utozenie warstwy destruktu grufsm 10 cm na poboczu
29 wraz z zagszczeniem — wypetnienie i umocnienie pobodzy
(materiat Zamawiajcego i/lub z rozbiorki), m 91,0
D.07.00.00.| URADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU X X
D.07.01.01.] Oznakowanie poziome X X
29 - Usungcie istniejcego oznakowania poziomego m? 6,8
- malowanie mechaniczne oznakowania poziomec
30 jezdni - grubowarstwowo — linie segregacyjne i
krawedziowe chgte m? 8,6
- malowanie mechaniczne oznakowania poziomec
31 jezdni - grubowarstwowo — linie segregacyjne i
krawedziowe przerywane m? 9,3
- malowanie oznakowania poziomego na jezdni - @e
32 warstwowo - linie na skrzpwaniach i przégia dla
pieszycl m? 14,3
D.07.02.01 |Oznakowanie pionov X X X X
- monta znakOw ostrzegawczych, zakazu, naki
33 : . . . .
informacyjnych i innych — folia Il generaciji, szt 06,
- monta znakOw ostrzegawczych, zakazu, naki
34 : . . . .
informacyjnych i innych — folia 1l generacji szt @,
35 - monta stupkoéw dla znakéw drogowych szf] 7,0
D - 07.06.0;| Urzadzenia zabezpieczgy ruch pieszy X X X X
36 -ustawienie parczy ochronnych sztywnych — barier
segmentowych U-12a m 38,0
D.08.00.00| ELEMENTY ULIC X X X X
D.08.01.01.|Krawezniki betonow: X X
- ustawienie krawznikow betonowych 20x30 cm 1
37 podsypce cementowo-piaskowej oraz tawie betonowej 2
oporem m 93,6
- ustawienie kragznikow betonowych 20x22 cm t
38 podsypce cementowo-piaskowej oraz tawie betonowej 2
oporem m 58,8
- ustawienie krawznikow betonowych 12x25 cm 1
39 podsypce cementowo-piaskowej oraz tawie betonowej 2
oporem m 116,6
- wykonanie fawy betonowej z oporem pod keamk z
40 betonu C12/15 m* | 240
D.08.03.01.|Obrzeza betonow X X X ”
-ustawienie obrzg betonowych o wymiarach 30x8 cm
41 podsypce cementowo-piaskowej gritid3 cm oraz tawie
betonowej m 158,7
—WyKonanie fawy DEtONOwWe] Z Oporem pod KEamiK Z
42 betonu C12/15 m° 6,8
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D.08.05.02alObrzeza betonow X X X ”
- utozeniescieku przykrawznikowego z kostki betonow:
wysokaci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
43 grubgci 3 cm i fawie betonowej z oporem (szeraka
rzedy na ptask), m’ 15,6
- wykonanie fawy betonowej z oporem paiek z betont
44 C12/15 m | 53
D.10.01.01.|MURY OPOROWE X X X X
D.10.01.01.|Obrzeza betonow X X X ”
- monta muru oporowego z prefabrykatéw betonowyc
ksztalcie litery L na tawie betonowej lub podsypce
45 cementowo-piaskowej z prefabrykatéw betonowych w
ksztaicie litery L - o wysokizi 0,80 m m 28,0
- monta muru oporowego z prefabrykatow betonowyc
ksztalcie litery L na tawie betonowej lub podsypce
46 cementowo-piaskowej z prefabrykatéw betonowych w
ksztaicie litery L - o wysolkii 0,1.05 m m 10,0
Ogotem
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